o
A

~/
~/ P4 /
7 /

,,,/“4/
metroas »
496 ,

47330

P

To—

TR

N

=T X

——HETTAPLATSE

g /] v/
S
P — S

Paikoitus Y /i
pre i
o ‘ /4
/ ) 2‘%

S
7136 /

LLASVAGEN. —

—

PA

o
ey}
o

-—— X

&

J

Loy erdumy

E=—M S ik
- Hg KM
S/ 4 /,’ / // Kkt
] — N ‘ // / ”/ T
23000+ AE%‘ v 47230 \L\ 'Jt
5T \ = I , , 4 A
—~ ) = S S of ] 4162
V) | 0 _LEE g ,,30(/)0,
oot At ol = -ﬁ f-Ai—. it 7.7‘
TR AR A
- —i-EL —\N\——ﬁ —_—— = — N
[ aK] Y - e
T T T — =
— —y —L | - —— —
MELLUNMAENTIE _ MELLUNGSBACKAVAGEN — _ \ , \
b O o dlg — 5 Nl

SIU_J
] =
i | “‘ Z
" JILLI
o
I
1<T
| I = TR
I Il

SN

Il
e

~J

20/

%

‘AP
Paikoit (

47203185

—X—X—

47201

UOTINMAEN
3890
10430+580

as 0%

<

-+
)
o
w

nlS
-1 H

LJ L.

Ld L1 L

ter

1 ] |

L I B

.L

M
|.
L

SIS

[

.
-1 L
|

L.J

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.
Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnén poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
Kadun nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennusoikeuden
maaran kerrosalaneliometreind. Ensimmainen luku
ilmoittaa asuntokerrosalan neliémetrimaéran ja toinen
luku liiketilaksi varattavan kerrosalan
vahimmaisneliometrimaaran.

Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia
rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan
kayttad asuinhuoneistoja varten.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Maanpinnan likim&arainen korkeusasema.
Rakennusala.

Rakennusalan 0sa, jossa maantasokerrokseen tulee
rakentaa liike-, toimisto-, tyd- ja palvelutiloja.
Paivakotitiloja ei saa sijoittaa Mellunmaentien
varteen.

Terassin rakennusala, sijainti ohjeellinen.

Asukkaiden yhteiskayttoon tarkoitettujen tilojen
rakennusala, sijainti ohjeellinen.

Rakennusalan osa , jolle tulee rakentaa
pysakaintilaitos. Pysakdintilaitokseen saa rakentaa
enintdan kolme kellarikerrosta.

Merkinnan osoittamilla julkisivuilla tulee
rakennuksen kahden ylimméan kerroksen olla kadun
puolella padosin sisaanvedetty.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko, sijainti
ohjeellinen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets gréns.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.

Riktgivande tomtgréns.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pa gata.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie som sammanréknad anger byggrétten i
kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger

maximvaningsytan fér den anvandning som anvisats for

kvarteret, det andra talet anger minimivaningsytan

for affarslokaler.

Beteckningen anger hur manga procent av den pa

byggnadsytan tillatna vaningsytan som far anvandas

for bostadslagenheter.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet

vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del

darav.

Ungefarlig hojd for markyta.

Byggnadsyta.

Del av byggnadsyta dér i markniva ska byggas afférs-,

kontors-, arbets- och servicelokaler. Utrymmen for

daghem far inte placeras invid Mellungsbackavagen.

Byggnadsyta for terrass, riktgivande lage.

Byggnadsyta for gemensamma lokaler for de boende,

riktgivande Iage.

Del av byggnadsyta dar ska byggas parkeringshus. |
parkeringshuset far byggas hogst tre kallarvaningar.

Pa fasader med denna beteckning ska de tva dversta
vaningarna pa gatsidan huvudsakligen vara indragna.

Passage genom byggnad, riktgivande lage.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden

ska tangera.
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Hulevesien hallintaan varattu alueen osa, sijainti
ohjeellinen.

Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jolla
rakennuksen julkisivun kokonaisaaneneristavyyden
likennemelua vastaan tulee olla vahintaan luvun
osoittama desibellimaara.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava puurivi.

Sailytettava puu.

Istutettava puu.

Istutettava alueen osa, sijainti ohjeellinen.

Katu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo on sallittu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

Del av omrade reserverat for hantering av dagvatten,
riktgivande lage.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan dar
yttervaggens totala ljudisoleringsformaga mot
trafikbuller ska vara minst pa den decibelniva som
talet anger.

For lek och utevistelse reserverad del av omrade.
Tradrad som ska planteras.

Trad som ska bevaras.

Trad som ska planteras.

Del av omrade som ska planteras, riktgivande lage.

Gata.
Del av omrade for allmén gangtrafik dar servicetrafik
artillaten.

Del av gatuomrades gréns dér in- och utfart ar
forbjuden.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO:

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien
varasto- ja huoltotilojen lisaksi vahintaan seuraavat
asumisen aputilat: talopesula, kuivaustila, talosauna
ja vapaa-ajantila. Tilat saa rakentaa
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Asukkaiden vapaa-ajantilat / asumisen aputilat saa
sijoittaa keskitetysti korttelissa.

Talosauna ja siihen liittyva ulkotila seké asukkaiden
vapaa-ajantila tulee rakentaa ullakolle tai ylimpaéan
kerrokseen. Talosaunojen liséksi saa rakentaa
korttelisaunan maantasoon ay-rakennusalalle.

Kullakin tontilla tulee vahintaan yksi asemakaavan
velvoittama liiketila varustaa rasvanerottelukaivolla
ja katon ylimman tason ylapuolelle johdettavalla
ilimastointihormilla.

limanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman
sallitun kerrosluvun ylapuolelle, ja ne tulee
suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 45 % tulee
toteuttaa asuntoina, joissa on keittién/keittotilan
liséksi kolme asuinhuonetta tai enemman.

Korkeintaan 30 % asuntojen kokonaismaarasta saa olla
yksidita. Yksi6iden keskipinta-ala tulee olla
vahintaan 30 m2.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN:

Asuinrakennusten maantasokerroksen julkisivu ei saa
antaa umpinaista vaikutelmaa.

Padosa asuinrakennusten maantasokerroksen tiloista
tulee avautua katualueille tai yleiselle jalankululle
varatulle alueen osalle.

Liike-, toimisto-, tyd- ja palvelutiloissa tulee olla
suuret ikkunat ja esteeton sisaankaynti suoraan
kadulta / suoraan maantasosta.

Jokaiseen pihalle tai yleiselle jalankululle
varatulle alueen osalle avautuvaan asuntoon tulee
maantasokerroksessa liittya oleskelupiha tai terassi.

Maantasoon ei saa muodostua parvekerakenteiden
rajaamia kayttamattomia tiloja.

Porrashuoneeseen on oltava sisdankaynti seka kadun
etta pihan puolelta.

Asuinrakennuksen julkisivujen on oltava paikalla
muurattua tiiltd, muurauksen paalle tehtya rappausta
tai puuverhottuja.

Sisapihojen parvekejulkisivuilla voidaan kéyttaa
jalkisaumattua tiililaattaa, joka on iimeeltdan
yhtendinen muun julkisivun kanssa.

VIII-IX kerroksisten asuinrakennusten kahden ylimméan
kerroksen julkisivumateriaalin tulee poiketa alempien
kerrosten julkisivumateriaalista ja sen tulee olla
vériltaén vaaleampi kuin alemmat kerrokset.

Asuinrakennukset tulee jasenndida yhden porrashuoneen
ympérille rakentuvan kokonaisuuden suuruisiin osiin
julkisivumateriaalin, -varityksen, -aukotuksen ja/tai

muin keinoin.

Pysakéintilaitoksen katuun rajautuvien julkisivujen
tulee olla paikalla muurattua poltettua tiilta,
keraamista lankkua tai sauvaa, tai muuta laadultaan
vastaavaa korkeatasoista julkisivumateriaalia.
Pysakéintilaitoksen julkisivujen tulee liittya
luontevasti korttelin muihin julkisivuihin.
Pysakéintilaitoksen saa toteuttaa puurakenteisena ja
puuverhoiltuna.

Rakennus tulee liittymakohdissa sovittaa yhteen
naapurirakennusten kanssa.

Rakennuksissa on oltava tasakatto tai loiva lapekatto.

Kadun puolella parvekkeet tulee rakentaa
sisénvedettyina tai julkisivupintaa muodostavina.

Parvekkeet eivat saa muodostaa laajaa yhtenaista
lasipintaa.

Mellunm&entien varteen ei rakennuksen ensimmaiseen
kerrokseen saa kadun puolelle sijoittaa asuintiloja.

Ensimmaisessa kerroksessa asuinhuoneen lattian tulee
olla vahint&an 0,7m viereisen ajoneuvoliikenteelle
varatun kadun pintaa ylempana.

Jatetilat tulee sijoittaa asuinrakennukseen.

Ennen rakennus- tai purkuluvan hyvaksymisté on
luvanhakijan esitettéva korttelin
rakennushistoriallinen dokumentointi.

PIHAT JA ULKOALUEET:

Maanvaraiset pihat on jasenneltava pintamateriaalein,
istutuksin, kalustuksen ja valaistuksen avulla
viihtyisiksi leikki- ja oleskelutiloiksi. Niilla

tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat toisiinsa,

leikki- ja oleskelutilat on rakennettava tonttien
yhteiseksi.

Korttelissa yleiselle jalankululle varattu alueen osa
tulee rakentaa osaksi yhteiskayttdista piha-aluetta
laadukkaasti ja yhtenaisen suunnitelman mukaisesti.

Rakentamatta jadvat tontinosat, joita ei kaytetd
kulkuteina, leikki- ja oleskelualueina tai
pysakdimiseen, tulee istuttaa.

Tontille tulee istuttaa maanvaraisia puita ja
pensaita.

Tonttien vélisia rajoja ei saa aidata.

YMPARISTOTEKNIIKKA:

Tuloilmanottoa ei saa jarjestda Mellunméentien
puolelta.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha alueet ja
oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa
suojata siten, ettd niilld saavutetaan melutason
ohjearvo paivalla ja yolla.

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei
raitiolikenteen aiheuttama tarina tai runkoaani
ylita tavoitteena pidettavia enimmaisarvoja
rakennusten sisatiloissa.

RAKENNETTAVUUS:

Pohjavedenpinnan tasoa ei saa alentaa pysyvasti.

AK-kortteliin tulee sijoittaa sahkonjakelumuuntamo.
Muuntamo tulee integroida rakennukseen.

Varatieportaan saa rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisaksi.

BYGGNADSRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN:

Forutom tillrackliga forrad och serviceutrymmen for

de boende ska atminstone foljande hjalputrymmen for
boendet byggas: tvattstuga, torkrum, gemensam bastu
och fritidslokal. Utrymmena far byggas utéver den i
detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Fritidslokaler / hjélputrymmen for de boende far
samlas pa et och samma stélle i kvarteret.

Bastu med uteplats samt fridslokal for de boende ska
byggas pa vinden eller i Gversta vaningen. Forutom
gemensam bastu far kvartersbastu byggas i markniva pa
ay-byggnadsytan.

P4 varje tomt ska minst en av affarslokalerna som
foreskrivs i detaljplanen férses med
fettavskiljningsbrunn och en ventilationskanal som
ska ledas upp ovanfor takets hogsta niva.

Maskinrum fér ventilation far byggas ovanfor det
tilldtna antalet vaningar. Maskinrummen ska planteras
som en del av byggnadens arkitektur.

Minst 45 % av bostadernas sammanlagda l&genhetsyta
ska utgoras av bostader som forutom kok/koksutrymme
har minst tre bostadsrum.

Hogst 30 % av bostédernas totala antal far vara
enrumsldgenheter. Den genomsnittliga ytan for
enrumslagenheter ska vara minst 30 m2 vy.

STADSBILD OCH BYGGANDE:

Bostadshusens fasad i markniva far inte ge ett slutet
intryck.

Storsta delen av lokalerna i bostadshusens markniva
ska Gppna sig mot gatan eller mot del av omrade som
&r reserverad for allmén gangtrafik.

Affars-, kontors-, arbets-, och servicelokaler ska ha
stora fonster och tillganglighetsanpassad entré
direkt fran gatan / direkt fran marknivan.

| anslutning till varje bostad som dppnar sig mot
gard eller mot del av omrade som &r reserverad for
allman gangtrafik ska en uteplats eller en altan
byggas i markniva.

Balkongkonstruktionerna far inte bilda utrymmen i
markniva som inte kan utnyttjas.

Trapphusen ska ha ingang bade fran gatan och fran
garden.

Bostadsbyggnadens fasadmaterialet ska vara platsmurat
tegel, platsmurat tegel med putsyta eller
trapanelering.

Pa innergardarnas balkongfasader kan man anvéanda
tegelplattor som fogas pa plats och anpassas till den
6vriga fasaden.

| bostadshusen med vaningstalet VIII-IX ska
fasadmaterialet i de tva Gversta vaningarma avvika
fran de nedre vaningarnas fasadmaterial och vara i en
ljusare nyans an de nedre vaningarna.

Byggnaderna ska delas in i mindre enheter runt ett
trapphus med hjélp av fasadmaterial,
fasadférgsattning, fasadppningar och/eller med
dvriga medel.

Parkeringshusets fasader som grénsar mot gatan ska
vara av platsmurat brant tegel, keramiska plankor
eller stavar eller av annat hogklassiskt

fasadmaterial av motsvarande kvalitet.
Parkeringshusets fasader ska anslutas naturligt till
kvarterets dvriga fasader. Parkeringshus far byggas
med trakonstruktioner och trapanelering.

Vid anslutningar mot grannbyggnader ska byggnaden
anpassas till dessa.

Byggnaderna ska ha platt tak eller flackt pulpettak.

Mot gatan ska balkonger byggas som indragna balkonger
eller sa att de bildar en fasadyta.

Balkongerna far inte bilda stora enhetliga glasytor.

Langs Mellungsbackavagen far inte bostadsrum i
byggnadens forsta vaning placeras mot gatan.

Golvet i forsta vaningens bostéder ska vara minst
0,7m ovanfor nivan for narliggande gata som ar
reserverad for fordonstrafik.

Soprum ska placeras i bostadshus.

Innan bygg eller rivningslov beviljas ska den som
ansoker om lov uppvisa en byggnadshistorisk
dokumentation av kvarteret.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN:

Obebyggda gardar ska med hjalp av ytmaterial,
plantering, mdbler och belysning utarbetas som
trivsamma platser for lek och vistelse. Pa tomter dar
gardarna gransar till varandra ska lek- och
vistelseplatser byggas som gemensamma gardar
fortomterna.

| kvarteret ska for allman gangtrafik reserverad del
av omrade byggas hogklassigt som del av den
gemensamma garden och enligt en enhetlig plan.

Obebyggda tomtdelar som inte anvands som gangvagar,
lekplatser eller for parkering ska planteras.

Pa tomten ska trad och buskar planteras direkt pa
marken.

Pa tomtgranserna far inte byggas staket.

MILJOTEKNIK:

Friskluftsintag far inte placeras mot
Mellungsbackavagen.

Gardar for lek och vistelse och balkongerna ska
placeras och vid behov skyddas sa att man pa dessa
uppnar bullernivans riktvarden dag och natt.

Sparvag ska planeras sa att vibration eller stomljud
som fororsakas av sparvégstrafiken inte Gverstiger de
maximivarden som efterstravas inomhus i byggnaderna.

BYGGBARHET:

Nivan for grundvatten far inte sankas bestaende.

| AK kvarter ska placeras transformator for
eldistribution. Transformatorn ska integreras i
byggnaden.

Reservutgangstrappa far byggas utover den i
detaljplanekartan angivna vaningsytan.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTA JA SOPEUTUMINEN:

Tontilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa tai
liityttava keskitettyyn paikallisen uusiutuvan
energian tuotantojarjestelmaan.

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavat tekniset
laitteet tulee suunnitella osana rakennusten
arkkitehtuuria.

Tontilla 7 tulee varata 100 m2 kokoinen tila
energiahuollolle, joka tulee integroida rakennukseen.

Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee olla 10 %
tiukempi kuin voimassa olevissa asetuksissa oleva
vahimmaistaso.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa
maanvaraiselle pihan osalle. Lapaisemattdmia
pintamateriaaleja tulee valttaa.

Vetté |apéiseméattdmiltd pinnoilta tulevia hulevesia
tulee viivyttda siten, ettd viivytyspainanteiden,
altaiden tai séilididen mitoitustilavuuden tulee olla
1 kuutiometria jokaista sataa vettd lapaiseméatonta
pintanelidmetria kohden, ja niissa tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

Hulevesien viivytys tulee jarjestdd samassa
kortelissa sijaitsevien tonttien yhteisina
ratkaisuina.

Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.

Tontille 47201/6 sijoittuvan pysakointilaitoksen katon
tulee olla kattopuutarha tai hulevesié viivyttava
viherkatto. Katolle saa sijoittaa asukkaiden vapaa
ajantilan seka leikki- ja oleskelualueita sek&
paivakodin pihatiloja.

Ennen rakennus- tai purkuluvan hyvaksymisté on
luvanhakijan laadittava purkukartoitus.

LIKENNE JA PYSAKOINTI:

AK-korttelialueella autopaikkojen maérét ovat:

-Asuinkerrostalot; vahintdan 1 ap / 140 k-m2
-Myymalat: vahintaan 1 ap / 100 k-m2
-Ravintolat: vahintaan 1 ap / 150 k-m2
-Toimistot: vahintaan 1 ap / 100 k-m2

Liikkumisesteisille tulee varata 1 ap / 30 tavallista
pysakdintipaikka kohden. Liikkumisesteisten
pysakdintipaikat eivat lisda pysakointipaikkojen
kokonaismaaraa ja ne saa sijoittaa porraskaytavien
laheisyyteen enintdan 1 ap / 5000 m2 kohti.

AK-korttelialueella polkupydrapaikkojen maarat ovat:

-Asuinkerrostalot: vahintdan 1 pp / 30 k-m2, joista
75% on sijoitettava rakennuksiin piha- tai
katutasoon.

-Vieraspysakoinnin osalta vahintaan 1 pp / 1000 k-m,
jotka sijoitetaan asuinrakennusten sisdankayntien
yhteyteen.

-Myymalat: vahintaan 1 pp / 50 k-m2.

-Ravintolat: vahintaan 1 pp / 15 asiakaspaikkaa.
-Toimistot: vahintaan 1 pp / 50 k-m2.

Asukkaiden ja vieraspysakdinnin paikoissa tulee olla
runkolukitusmahdollisuus.

Pysikointivelvoitteita koskevat muut maaraykset:

Korttelin autopaikat tulee rakentaa keskitetysti
yhteiskayttdiseen pysakointilaitokseen. Jos
toteutetaan vahintaan 200 autopaikkaa keskitetysti
nimeattdmina, voidaan kokonaispaikkamaarasta
vahentaa 15 %.

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti

liittyvansa yhteiskayttoautojarjestelmaan tai muulla

tavalla varaavansa yhtion asukkaille

yhteiskayttoautojen kayttdmahdollisuuden,

autopaikkojen vahimmaismaéarasta voidaan vahentaa 5 ap
yhta yhteiskayttdautopaikka kohti, yhteensa kuitenkin
enintaan 10%.

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa vaadittua
suuremman ja laadukkaamman pysyvan polkupydrien
pysakdintiratkaisun, autopaikkojen vahimmaismaaraa
voidaan vahentaa 1 ap kymmenta pydrapysakoéinnin
lisdpaikkaa kohden, kuitenkin enintaan 5 %
laskentaohjeen maaraamasta autopaikkojen
kokonaismaéarasta.

Autopaikkojen véhennysten yhteenlaskettu
kokonaismaéra saa olla enintaén 25% mitaan
vahennyksié siséltdmasta kokonaispaikkamaarasta.

Talld asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING
TILL KLIMATFORANDRINGEN:

Pa tomten ska fornybar energi produceras. Tomten kan
alternativt anslutas till ett centralt
produktionssystem for lokal frnybar energi.

Tekniska anordningar for produktion av férnybar
energi ska planeras som en del av byggnadens
arkitektur.

Pa tomten 7 ska reserveras ett 100 m2 vy stort
utrymme for energiférsorjning. Utrymmet ska
integreras i byggnaden.

Flervaningshusens energieffektivitet ska vara 10 %
strangare an minimikravet i gallande férordningar.

Dagvatten ska fordréjas pa tomten och ledas till
obebyggt gardsomrade. Ytmaterial som inte sldpper
igenom vatten ska undvikas.

Dagvatten fran ytor som inte slapper igenom vatten
ska fordrojas sa att fordrgjningssankor, bassanger
eller magasin dimensioneras for en volym pa 1
kubikmeter per varje hundra kvadratmeter yta som inte
slapper igenom vatten och dessas dversvamning ska
planeras.

Tomterna i samma kvarter ska ha en gemensam Iosning
for fordréjning av dagvatten.

Tomternas groneffektivitet ska uppfylla Helsingfors
gronytefaktors malsattningstal.

Pa tomten 47201/6 ska parkeringshusets tak byggas som
taktradgard eller grontak som fordrgjer dagvatten.
Fritidslokal for de boende, lek- och vistelseplats

samt daghemsgardar far placeras pa taket.

Innan bygg- eller rivningslov beviljas ska den som
ansdker om lov uppgdra en rivningsinventering.

TRAFIK OCH PARKERING:

Bilplatser i AK-kvartaren ar:

-Flervaningshus: minst 1 bp /140 m2 vy.

-Butiker: minst 1 bp /100 m 2 vy.
-Restauranger:  minst 1 bp /150 m2 vy.
-Kontor: minst 1 bp /100 m2 vy.

For personer med nedsatt rorlighet ska reserveras 1
bp / 30 normala bilplatser. De bilplatser som &r
reserverade for personer med nedsatt rorlighet okar
inte det totala antalet bilplatser. Dessa bilplatser

far placeras néra trapphus hdgst 1 bp / 5000 m2 vy.

Cykelplatser i AK-kvartaren ar:

-P& AK-kvartersomraden minst 1 cp / 30 m2 vy, varav
75 % ska placeras i byggnaderna i gards- eller
gatuniva.

-Gastcykelplatser minst cp / 1000 m2 vy, som ska
placeras nara bostadshusens entréer.

-Butiker: minst 1 cp /50 m 2 vy.
-Restauranger: minst 1 cp / 15 kundplatser.
-Kontor: minst 1 ¢p / 50 m2 vy.

De boendes cykelplatser och gastcykelplatserna ska
forses med stomlas.

Ytterligare bestdmmelser géllande parkeringsplatser:

Kvarterens bilplatser ska byggas centrerat i ett
gemensamt parkeringshus. Om man bygger minst 200
centrerade icke namngivna bilplatser kan bilplatserna
antal minskas med 15 %.

Om tomtens agare eller forvaltare anvisar permanent

anslutning till ett bilpoolsystem eller pa annat satt

erbjuder de boende i bolaget en méjlighet att anvanda

bilpoolsbilar kan bilplatsernas minimiantal minskas

T;g 5 bp per bilpoolsbilplats, sammanlagt dock hogst
0.

Om tomtens agare eller forvaltare anvisar ett
permanent cykelfdrvaringsutrymme som &r stérre och
hdgklassigare &n vad som kravs, kan bilplatsernas
minimiantal minskas med 1 bp per tio extra
cykelplatser, sammanlagt dock hégst 5 % av
berakningsnormens helhetskrav for bilplatser.

Den sammanraknade minsknigen av bilplatser far vara
hdgt 25 % av totalantalet bilplatser utan minskningar.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.
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Yhdistelma asemakaavoista nro 5812, 9135 ja 9461, jotka
asemakaavan muutos nro 12421 voimaantullessaan kumoaa.

Kartta on eri korkeusjarjestelmassa
kuin asemakaavan muutos.

Sammanstalining av de detaljplaner nr 5812, 9135 och 9461
som upphéavs da detaljplaneandringen nr 12421 trader i kraft.

Kartan har ett annat h6jdsystem
an detaljplaneandringen.

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:

47 stadsdelen (Mellungsby, Mellungsbacka)
kvarteret 47201 tomterna 2 och 3

samt gatu- och parkomraden

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

47. kaupunginosan (Mellunkyla, Mellunmaki)
korttelin 47201 tontteja 2 ja 3

seka katu- ja puistoalueita

H E LS | N Kl Ase m a kaaVOItUS Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:
HELSINGFORS Detaljplanlaggning
Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
1 2 4 2 1 Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 Nahtavilla (MRL 65§) %gggggg
Ounasvaaravigen 2 och Pallasvigen 1 | Fremeet(MBL6S) o
Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
HEL 2014-004718 Leena Holmila
Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
14835 Katri Ruut
Paivéays/Datum Vs. asemakaavapaallikké/ Tf stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant:
25.5.2020 Tuomas Hakala
0 1 J 1 J 1 J 1 1 J 100 m
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:1000
Korkeusjarjestelma/Hojdsystem N2000
Pohjakartan hyvaksyminen/Godkéannande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr
452020 28§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikkd 27.3.2020 14/2015 Tullut voimaan
Trétt i kraft




