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2.1

JOHDANTO

Ramboll Finland Oy on tehnyt maaperéan pilaantuneisuustutkimuksen SRV Rakennus Oy:n toi-
meksiannosta Helsingin Pasilassa osoitteessa Asemamiehenkatu 3.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittdé alueen maaperan haitta-ainepitoisuuksia kiinteistokauppaa
varten.

Tilaajan yhteyshenkilona on toiminut Ilkka Tiensuu SRV Rakennus Oy:stda. Ramboll Finland
Oy :ssa tyosta vastasivat projektipdallikkd Jukka Tengvall ja suunnittelija Salla Jokela.

KOHDETIEDOT
Sijainti ja rajaukset

Tutkimusalue kasittda Helsingin Ité-Pasilassa osoitteessa Asemamiehenkatu 3 sijaitsevan kortte-
lin 17028 tontit 2, 3, 5 ja 6. Kohteen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja rajaus kuvassa 2.
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Kuva 1. Kohteen sijainti (kuva: Helsingin karttapalvelu)
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Kuva 2. Kohteen rajaus (kuva: Helsingin karttapalvelu)

Pohjasuhteet

Nykyinen rakennus kasittaa kaytannossa koko tutkimusalueen ja maa-ainesta on vain rakennuk-
sen alla. Rakennuksen alimman kellarikerroksen lattiataso on padosin tasolla +14,40...+14,70.
Kallionpinta on lahellé alapohjaa. Maakerroksen (hiekka) paksuus alapohjan alla on tutkimuspis-
teista tehtyjen havaintojen perusteella noin 0,5...2 m.

Pohja- ja pintavedet

Tutkimusalue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Naytteenoton yhteydesséa havaittiin pohja-
vetta 1,6...1,8 m syvyydessa alimman kellarikerroksen lattiapinnasta.

Toimintohistoria

Tutkimusalueella on ollut toimistorakennus. Toimistorakennus on purettu alimpia maanalaisia
kerroksia lukuun ottamatta vuonna 2020. Alin kellarikerros on ollut padosin pysakéintitilana. Li-
sdksi sielld on ollut mm. teknisia tiloja ja sosiaalitiloja. Alimman kellarikerroksen pohjapiirustus
on liitteessa 1.

Rakennus on ilmakuvien perusteella rakennettu luonnontilaiselle alueelle, eiké mahdollista maa-
peraa pilaavaa toimintaa ole tiedossa. Rakennuksessa ei ole tiettavasti ollut 6ljylammitysta.

Kaavoitus ja tuleva maankaytto

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Alu-
eelle tullaan rakentamaan asuinkerrostaloja.
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6.1

6.2

NAYTTEENOTTO

Naytteenotto suoritettiin 17.2.2021 pienelld porakonekairalla. Naytteita otettiin yhteensa seitse-
masta pisteestd (RF1...RF7). Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty liitteessa 1.

Naytteenotto ulotettiin kallion pintaan saakka, noin 0,6...1,9 m syvyyteen alimman kerroksen lat-
tiapinnasta. Naytteenoton yhteydessa kirjattiin havainnot maaperan laadusta ja mahdollisesta pi-
laantuneisuudesta.

ANALYYSIT

Maanaytteita otettiin yhteensa 10 kpl. Naytteista tehtiin haitta-aineanalyyseja seuraavasti:
¢ metallit ja puolimetallit (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Pb, Sb, Ni, Zn ja V) 10 kpl
e Oljyhiilivedyt (C10-C40) 7 kpl
e haihtuvat hiilivedyt 1 kpl

VIITEARVOT

Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioin-
nista on esitetty haitallisten aineiden pitoisuuksille kynnys- ja ohjearvot, jotka on maaritelty joko
ekologisten riskien tai terveysriskien perusteella.

Kynnysarvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka alittuessa maaperdn haitta-aineista aiheutu-
via ymparistoriskeja voidaan pitéa merkityksettémina maankaytdsta ja muista ympéristén olo-
suhteista riippumatta. Kynnysarvon ylittyessa maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on ar-
vioitava.

Alempi ohjearvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessa alueen maaperaa pidetdan
yleensa pilaantuneena, ellei aluetta kayteta teollisuus-, varasto-, tai liikennealueena tai muuna

vastaavana alueena, tai ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu.

Ylempi ohjearvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessd maaperaa pidetadn yleensa
pilaantuneena ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu.

TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

Aistinvaraiset havainnot
Naytteissa ei havaittu aistinvaraisesti pilaantuneisuutta tai jatteita.
Analyysitulokset

Maanaytteiden analyysitulokset on esitetty yhteenvetotaulukossa liitteessé 2. Laboratorion tutki-
mustodistus on liitteena 3.

Yhdessa néaytteessa (RF6 0,2-0,75 m) arseenin pitoisuus (5,4 mg/kg) ylitti hyvin niukasti kynnys-
arvon (5 mg/kg) ja kahdessa naytteessa (RF2 0,1-0,6 m, RF5 0,12-1,0 m) koboltin pitoisuudet
(21 ja 22 mg/kg) ylittivat hyvin niukasti kynnysarvon (20 mg/kg).
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6.3

6.4

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on tehty viitearvovertailuna. Tulevan asuinkaytén
perusteella viitearvona on kaytetty alempia ohjearvoja.

Kohteessa ei todettu alemman ohjearvon ylittavia haitta-ainepitoisuuksia. Téman perusteella
kohteen maapera ei ole pilaantunut eika silla ole puhdistustarvetta.

Kynnysarvomaiden hydédyntamiskelpoisuus

Tulevan rakentamisen yhteydessé voidaan joutua kaivamaan kynnysarvomaita. Rakentamisessa
tarvitaan vastaavasti myos tayttéja, jonka vuoksi on arvioitu kaivettujen kynnysarvomaiden hyo-
tykayttémahdollisuutta alueen taytoissa.

Todettu kynnysarvotason ylittévé arseenipitoisuus on Geologian tutkimuskeskuksen Tapir -taus-
tapitoisuus tietokannan mukaan alueelle tyypillinen taustapitoisuus. Koboltin kynnysarvon ylityk-
set ovat hyvin pienia ja satunnaisia ja koboltti on luonteeltaan kulkeutumatonta. Koko korttelin
alueelle tulee uudet pintarakenteet, jolloin suoraa kontaktia kynnysarvomaihin ei voi syntya.

Tarkastelun perusteella alueella todetut kynnysarvomaat ovat hyotykayttokelpoisia alueen tayt-
toihin.

YHTEENVETO JA JOHTOPAATOKSET

Kohteessa tutkittiin maaperdn pilaantuneisuutta yhteensd 7 tutkimuspisteesta. Tutkituissa maa-
naytteissa ei todettu alemman ohjearvon ylittavia haitta-ainepitoisuuksia. Kolmessa naytteessa
todettiin hyvin lieva arseenin tai koboltin kynnysarvon ylittava pitoisuus. Tulosten perusteella alu-
een maapera ei ole pilaantunut eika silla ole puhdistustarvetta.

Tulevan uudisrakentamisen vuoksi mahdollisesti poistettavat kynnysarvomaat tulee toimittaa
vastaanottopaikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan kyseisid maa-aineksia. Alueelta kaivettavat kyn-
nysarvomaat on arvioitu hyotykdyttokelpoisiksi alueen taytdissd. Kynnysarvomaiden hyotykay-
tolle pitéa kuitenkin saada vield kaupungin ympdéristéviranomaisen hyvaksynta.

Jos rakentamisen yhteydessa alueen maa-aineksissa todetaan viitteitd maaperan pilaantuneisuu-
desta, tulee ottaa yhteys Helsingin ymparistéviranomaiseen ja selvittda maa-ainesten laatu lisa-
tutkimuksin.

Ramboll Finland Oy

Espoossa 5.3.2021
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ANALYYSIRAPORTTI kez21-00s04ar0  FINAS

Finnish Accreditation Service
T156 (EN ISO/IEC 17025)

/ASIAKAS NAYTE ~
Nimi RAMBOLL FINLAND OY SGS Refno KE21-00804 RO
Yhteyshenkilo Salla Jokela Raportointi pym 23.02.2021
Osoite PL 25 Saapumis pvm 19.02.2021
02601 ESPOO Aloitus pvm 19.02.2021
Valmistumis pvm 22.02.2021
Projekti --
Asiakkaan viite 1510061836/Asemamiehenkatu 3
Naytteiden lkm 10
o
/ KOMMENTIT
- V)
LLEKIRJOITUKSET
~ ~
v - .
Mia Karjalainen
Laboratoriokemisti
J

LAVIITTEET JAHUOMAUTUKSET

*

Tama analyysi ei ole akkreditoitu
DL Maéritysraja
- Ei analysoitu
Laboratorio toimittaa analyysien mittausepavarmuusarviot pyydettidessa.

Yritys on antanut tdman dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa
https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisaltévat rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.
Tamén dokumentin haltijan tulee huomioida, etté informaatio téssé dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtié on sen tydsuorituksensa aikana
todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eika tdma dokumentti estd kaupan osapuolia
kayttamasta kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Taman dokumentin sisallon tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, véarentaminen tai
vaaristely on lainvastaista ja tekija voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.

Ellei erikseen ole mainittu, tdssd dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja naytteita. Naytteitéa sailytetdsn korkeintaan 2 viikkoa. Téman
dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.

SGS Finland Oy Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland
t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)
Business |D 0634247-4
23.02.2021 Page 1 of 4
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ANALYYSIRAPORTTI KE21-00804 RO
Niytenumero| KE21-00804.001 | KE21-00804.002 | KE21-00804.003 | KE21-00804.004  KE21-00804.005
Nzytteen nimi P10,12-0,6m P2 0,1-0,6m P30,1-1,0m P3 1,0-1,85m P4 0,1-0,66m
Niytteenottopvm 17.02.2021 17.02.2021 17.02.2021 17.02.2021 17.02.2021
Analyysi Yksikko DL
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanédytteestd Menetelmé: SFS-EN ISO 22155
Bentseeni mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
Tolueeni mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 - <0.04 - - -
o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
Styreeni mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
MTBE mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
TAME mglkg KA. 0.02 - <0.02 - - -
ETBE mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
TAEE mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
DIPE mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 - <0.02 - - -
TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 - <5.0 - - -
Oljyhiilivedyt C10-C40 maanaytteesti Menetelmi: ISO 16703
Oljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 - <20 <20
Oljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 - 23 <20
Oljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 - <40 <40
Kuiva-ainepitoisuus Menetelmé: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu
Kuiva-ainepitoisuus panot |2 96.8 96.8 - 92.5 96.8
Metallit maa ICP-AES kuningasvesi Menetelm&: SFS-EN ISO 11885, SFS-EN 16170, EPA3015A, SFS-EN 16174, ISO 12914
Arseeni mg/kg 0.7 3.9 4.2 4.9 29 4.0
Kadmium mglkg 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
Koboltti mglkg 0.3 11.8 221 8.1 4.7 7.5
Kromi mg/kg 0.7 27.0 184 16.0 18.2 15.3
Kupari mglkg 1.4 23.4 26.3 21.3 15.2 19.4
Nikkeli mglkg 0.5 11.9 10.6 11.5 7.9 9.4
Lyijy mglkg 0.5 2.8 2.8 3.3 2.7 3.5
Vanadiini mglkg 0.5 24.0 26.0 20.2 16.2 20.8
Sinkki mglkg 1.9 32.8 36.2 29.6 30.2 30.9
Antimoni * mg/kg 1 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

Metallit maa ICP-AES kuningasvesi

23.02.2021

Menetelm&: ISO 22036, SFS-EN 16170, SFS-EN 16174, ISO 12914

Page 2 of 4
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KE21-00804 RO

Naytenumero  KE21-00804.001 | KE21-00804.002 | KE21-00804.003 | KE21-00804.004 | KE21-00804.005
Néytteen nimi P10,12-0,6m P2 0,1-0,6m P30,1-1,0m P3 1,0-1,85m P4 0,1-0,66m
Nytteenottopvm 17.02.2021 17.02.2021 17.02.2021 17.02.2021 17.02.2021
Analyysi Yksikkd DL
Metallit maa ICP-AES kuningasvesi Menetelma: 1ISO 22036, SFS-EN 16170, SFS-EN 16174, ISO 12914 (continued)
Elohopea * mglkg \ 0.2 \ <0.2 \ <0.2 \ <0.2 <0.2 <0.2
Niytenumero ~ KE21-00804.006 KE21-00804.007 KE21-00804.008 KE21-00804.009 KE21-00804.010
Néytteen nimi P50,12-1,0m P6 0,2-0,75m P6 0,75-1,9m P70,22-1,2m P71,2-1,8m
Nsytteenottopvm 17.02.2021 17.02.2021 17.02.2021 17.02.2021 17.02.2021
Analyysi Yksikké DL
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanéytteestd Menetelmé: SFS-EN ISO 22155
Bentseeni mg/kg KA. 0.02 - - - - -
Tolueeni mglkg KA. 0.02 - - - - -
Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 - - - - -
m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 - - - - -
o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 - - - - -
Styreeni mg/kg KA. 0.02 - - - - -
n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 - - - - -
Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 - - - - -
1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 - - - - -
1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 - - - - -
4-Isopropyylitolueeni * mglkg KA. 0.02 - - - - -
MTBE mglkg KA. 0.02 - - - - -
TAME markg KA. 0.02 - - - - -
ETBE mg/kg KA. 0.02 - - - - -
TAEE mglkg KA. 0.02 - - - - -
DIPE mg/kg KA. 0.02 - - - - -
Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 - - - - -
1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 - - - - -
1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 - - - - -
1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 - - - - -
Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 - - - - -
1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 - - - - -
cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 - - - - -
trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 - - - - -
Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 - - - - -
Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 - - - - -
Vinyylikloridi * mglkg KA. 0.02 - - - - -
TVOC C5-C10 mglkg KA. 5 - - - - -
Oljyhiilivedyt C10-C40 maanaytteesti Menetelmi: ISO 16703
Oljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 - <20 <20 -
Oljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 - 32 52 -
Oljyhiilivedyt >C10-C40 mglkg KA. 40 <40 - <40 57 _
Kuiva-ainepitoisuus Menetelma: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu
Kuiva-ainepitoisuus paino-% \ 2 \ 95.1 - 93.8 96.3 -
Metallit maa ICP-AES kuningasvesi Menetelma: SFS-EN ISO 11885, SFS-EN 16170, EPA3015A, SFS-EN 16174, ISO 12914
Arseeni mglkg 0.7 4.8 5.4 4.2 3.9 3.0
Kadmium mglkg 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
Koboltti mglkg 0.3 211 13.3 4.6 5.9 45
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LITE 3

Naytenumero KE21-00804.006 | KE21-00804.007 | KE21-00804.008 | KE21-00804.009 | KE21-00804.010
Naytteen nimi|  P50,12-1,0m P6 0,2-0,75m P6 0,75-1,9m P70,22-1,2m P71,2-1,8m
Naytteenottopvm 17.02.2021 17.02.2021 17.02.2021 17.02.2021 17.02.2021
Analyysi Yksikkd DL
Metallit maa ICP-AES kuningasvesi Menetelma: SFS-EN ISO 11885, SFS-EN 16170, EPA3015A, SFS-EN 16174, ISO 12914 (continued)
Kromi mg/kg 0.7 18.2 16.5 12.2 12.2 12.8
Kupari mg/kg 1.4 27.8 23.1 15.4 17.0 14.0
Nikkeli mglkg 0.5 11.0 9.4 75 8.0 6.5
Lyijy mg/kg 0.5 3.1 3.0 25 25 23
Vanadiini mglkg 0.5 23.5 23.4 17.1 19.4 19.7
Sinkki mglkg 1.9 29.2 31.3 251 25.7 255
Antimoni * mg/kg 1 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Metallit maa ICP-AES kuningasvesi Menetelma: ISO 22036, SFS-EN 16170, SFS-EN 16174, ISO 12914
Elohopea * mag/kg \ 0.2 \ <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
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