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YLEISTA

Helsingin Ormuspellon alueella Saranakujan tonteilla 2 ja 5 havaittiin asukkaiden toimesta
kosteusongelma rakennuksien kellareissa. Kellarien seinat olivat kevaalla lumien sulamisen aikaan
kastuneet ulkopuolisen veden vaikutuksesta. Vesiongelman ja ratkaisuvaihtoehtojen osalta on
laadittu kesalla 2018 erillinen raportti “Ormuspelto, Korttelit 38724 ja 38725 Pohjavedenhallinta”.

Ormuspellon alueella on esirakennusvaiheessa vuosina 2008-2009 rakennettu paalulaattoja
asuinrakennuksia varten ja savialueella massa- ja pilaristabilointia katujen ja pihojen kohdalle.
Rakentajille on laadittu perustamistapaohje, Ormuspellon alueen kaupunkipientalojen
pohjarakennustoéiden yleisohje 1.11.2006.

Tama lausunto kasittelee Saranakujan vield rakentamattomia tontteja 1, 7, 8 ja 9. Nailla tonteilla
paalulaatta on rakennettu kellarin rakentamisen mahdollistavalle tasolle.

Rakennettavuusselvityksen laadinnassa on kaytetty pohjana Helsingin kaupungilta saatua tietoa
seka alueen rakennussuunnitelmia. Helsingin kaupungilta saadut tiedot sisaltavat: Paalulaattojen
tarkemitat (Juha Heikkil3, 1.6.2018), Tonttien rakennustilanne (Juha Heikkil&, 28.8.2018),
Pohjatutkimukset haettu soilista 19.6.2018 (Katariina Himaldinen 31.5.2018).

Alueen rakennesuunnittelun suunnitelmista on kaytetty 20.5.2009 (Rev A) paivattya Saranakujan
rakennepoikkileikkaussuunnitelmaa 29208/4. Lisaksi referenssina on kadytetty alueen
rakennesuunnittelua varten Helsingin kaupungilta saatua pohjanvahvistustietoa vuodelta 2008.

POHJASUHDEKUVAUS

Tutkimukset
Alue on padosin rakennettua pientaloaluetta. Alueelta I10ytyy aiemmin tehtyja pohjatutkimuksia ja

alueelle on asennettua touko-kesdakuun vaihteessa 2018 pohja- ja orsivesiputkia.
Pohjasuhdekuvaus perustuu olemassa oleviin tutkimuksiin.

Alueelta suoritettiin pintavaaitus ja kartoitus joulukuussa 2018, joka on esitetty liitteena 1.
Pohjatutkimuskartta on liitteena 2 ja pohjatutkimusleikkaukset liitteena 3.

Kortteli 38724, Saranakuja
Tontti 1

Tontti 1 sijaitsee korttelin 38724 pohjoispaassa ja on pohjoispaan ainoa rakentamaton tontti.
Maanpinta on tontin 1 alueella noin tasolla +15.0...+15.9, ollen korkeimmillaan tontin lansireunalla
ja matalimmillaan eteldareunassa.

Alue on ollut ennen esirakentamista padosin teollisuuskdytdssa, jolloin ylin maakerros on ollut
tayttomaata. Tayttdmaan alla on havaittu noin 5...6,5 m paksu savikerros, joka on esirakentamisen
aikana massa- tai pilaristabiloitua muualla kuin paalulaattojen kohdalla. Stabiloinnin jalkeen on
alueella tehty yleistayttoja. Savikerroksen alapuolella on havaittu noin 2...6 m paksu
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siltti/hiekkakerros, jonka alapuolella ennen kairausten pdattymistasoa noin 1...3 m moreenia.
Kairaukset ovat paattyneet kiveen tai kallioon noin tasolla +0,7...+5,3.

Tontit 7-9

Tontit sijaitsevat korttelin 38724 etelapaéssd, jossa maanpinta on noin tasolla +14.9...4+16.5, ollen
korkeimmillaan alueen kaakkoiskulmassa ja matalimmillaan alueen pohjoispuolen keskiosassa.

Alue on ollut ennen esirakentamista padosin teollisuuskdytdssa, jolloin ylin maakerros on ollut
tayttomaata. Tayttomaan alla on havaittu noin 2...7 m paksu savikerros, joka on esirakentamisen
aikana massa- tai pilaristabiloitua muualla kuin paalulaattojen kohdalla. Stabiloinnin jalkeen on
alueella tehty yleistayttoja. Savikerroksen alapuolella on havaittu noin 3...7 m paksu
siltti/hiekkakerros, jonka alapuolella ennen kairausten pdattymistasoa noin 0...1 m moreenia.
Siltti/hiekkakerroksessa on paikoin tulkittu soraisia kerroksia. Kairaukset ovat paattyneet kiveen tai
kallioon noin tasolla +0...+6.

Alueen pohjavesi

Pohjavedenpinnantaso alueella on esirakennusvaiheessa mitattu vaihtelevan noin tasoilla
+14.3...414.8. Alueelle asennetuista uusista pohjavesiputkista (7kpl) heindkuussa tehtyjen
mittausten perusteella pohjavedenpinta on nykyaan noin tasolla +13,5...13,9, taso on ylimmillaan
alueen pohjoisosassa laskien eteldpaan. Orsiveden taso on 12.6.-7.8. valisena aikana vaihdellut
alueella tasolla +13,8...+14,5. Pohja- ja orsiveden tasoon Saranakujan laheisyydessa on vaikuttanut
kellarien kuivana pitamiseksi toteutettu jatkuva pumppaus ja myos kevaan kuivuus. Alueen
eteldpuolella savikerros loppuu, jolloin pohja- ja orsivesi paasevat sekoittumaan, lisdksi alueen
eteldpuolelle rakennetun kiertoliittyman rakennusvaiheessa on todennakoisesti puhkaistu
savikerros ja ndin luotu myos kiertoliittyman kohdalle yhteys pohja- ja orsiveden vilille.

NYKYISET RAKENTEET

Piha-alueiden stabilointi

Kaikkien tonttien piha-alueet seka laheiset katu- ja tiealueet on stabiloitu aiemmassa vaiheessa,
suunnitellut pohjanvahvistukset on esitetty liitteena 4. Vanhojen pohjanvahvistussuunnitelmien
mukaan, Saranakujan koko tontin 1 alueella seka tonttien 7-9 lansireunalla on savikerroksen
pinta massastabiloitu tasolle +10,5...4+12.0. Paalulaattojen reuna-alueet on paasaantoisesti
esitetty lamellistabiloitaviksi vanhojen pohjanvahvistussuunnitelmien mukaan ja muuten piha-
alueet on pilaristabiloitu.

Esirakennetut paalulaatat

Esirakennetun paalulaatan ylapinnan korko on N2000 jarjestelmassa korttelin 38724 tontilla 1 noin
+14,205 ja tonteilla 7,8 ja 9 noin +14,605. Ylapinnan korot perustuvat vanhoihin N43-
korkojarjestelman suunnittelukorkoihin, joihin on lisatty 305 mm.

Paalulaatta on paksuudeltaan 350 mm, mutta paalurivien kohdalla laatan keskella ja reunoilla
paksuus on 600 mm.
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Paalulaatoista on saatu tarkemittaustieto Juha Heikkildltd 1.6.2018 ja laattojen yldpinta ja rakenne
on rakennussuunnitelmissa esitetty (saatu Mirva Koskiselta 31.5.2018). Laatan mitoituskuormat on
esitetty liitteessa 7.

RAKENNETTAVUUS

Rakennusten perustaminen ja kuivatus

Rakennusten kohdalle on perustamista varten esirakennusvaiheesssa rakennettu paalulaatat.
Alueella havaittuihin ongelmiin, aiempaan selvitykseen seka alueellisesti sallittuun alimpaan
kuivatustasoon perustuen, rakennusten alapohjarakenteiden alapinnan tasoa joudutaan
nostamaan selvasti esirakennetun paalulaatan ylapuolelle.

Liitteena 5 on esitetty salaojien periaatesuunnitelma tonteille, joka perustuu alimpaan sallittuun
kuivatustasoon +14,60. Ylimmaksi kuivatustasoksi muodostuu talléin noin taso +14,80, jonka paalla
tulee olla 300mm salaojasepelid. Rakennuksien alapohjarakenteiden alapinnan alin mahdollinen
taso on talloin +15,10. Tarkempi salaojitus tulee suunnitella jokaisen rakennuksen osalta kohteen
geo- tai rakennesuunnittelijan toimesta.

Tonteille tulee rakentaa oma perusvesipumppaamo, johon rakennuksen salaoja vedet johdetaan
tasolta +14,60.

Liitteena 6 on esitetty periaateleikkaus rakennusten alapohjasta/perustamistavasta. Liitteend 7 on
esirakennusvaiheessa rakennetun paalulaatan mitta- ja mitoituskuormapiirustus. Kohteen
rakennesuunnittelijan tulee vahentaa paalulaatan paalle tulevista kuormansiirtorakenteista
muodostuva pysyva kuorma liitteessa annetuista suunnittelukuormista.

Kevyiden ulkorakennusten ja rakenteiden osalta kohteen geosuunnittelija maarittaa
perustamistavan tapauskohtaisesti.

Piha-alueet

Piha-alueille on toteutettu stabilointi esirakennusvaiheessa erillisen stabilointisuunnitelman
mukaisesti.

Rakennekerrokset mitoitetaan kantavuuden perusteella ja tarpeen mukaan huomioidaan
maaperan routivuus ja painumat. Vedet ohjataan rakennuksesta poispain siten, etteivat ne
haittaa rakennuksen toimintaa. Kaikki orgaaninen aines poistetaan rakennekerrosten alta ja
luonnonmaata vasten oleville leikkauspohjalle asennetaan suodatinkangas (N3), limitys * 0,5 m.

Rakennusten sisddnmenokohtiin rakennetaan tarvittavat siirtymarakenteet.
Putkijohdot
Piha-alueille on esirakennusvaiheessa suoritettu pilaristabilointi d600 ka k/k-vali 1m.

Putkijohtojen alla suositellaan kaytettavaksi 0,5m leveda teraslevyarinaa, teraslevyn paalle
rakennetaan 150 mm paksu murskearina (dmax 16 mm). Kaivupohjalle asennetaan
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suodatinkangas N3, limitys * 0,5 m. Putkien ulostulo kohtiin rakennusten seinalinjoille
rakennetaan nivelellinen siirtymalaatta putkivaurioiden valttamiseksi.

Liitokset kaupungin ja HSY:n verkostoon tehddan samalla perustamistavalla kuin kaupungin ja
HSY:n johdotkin on perustettu.

Putkikaivantojen yhteyteen on suositeltavaa rakentaa routakiilat, joilla tasataan routanousujen
eroja putkijohtojen kohtien ja muun piha-alueen valilla.

Kaivannot

Matalat kaivannot voidaan tehda luiskattuina, mikali ymparistossa on luiskaustilaa. Luiskauksessa
noudatetaan RIL 132 -2000 kohtaa 2 ottaen huomioon tyéturvallisuus. Yli 1,5 m syvat kaivannot on
tarkasteltava tyoturvallisuuden kannalta erikseen.

28.2.2019

Ramboll Finland Oy

Petri Tyynela Samuli Laaksonen
DI, toimialapaallikko DI, geosuunnittelija
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PERUSTUSPERIAATE VE1

alin sallittu alapohja-

rakenteiden taso +15.1

Salaojitustaso
+14.8->+14.6

uusi pintalaatta
lampberiste

>300mm salaojituskerros

vaélitaytté kantavalla materiaalilla
esim. vaahtolasi

valuharkkolinjat paalulinjojen
kohdalle

R xS R N St

=

SR

o

Ulkoseiniin kosteuseristys
joka johtaa salaojiin

Paalulaatan ylapinta
Tontilla 1, +14.205
Tonteilla 7-9, +14.605

Valuharkkojen
ylapintaan
kapillaarikato

PERUSTUSPERIAATE VE2

alin sallittu alapohja-
rakenteiden taso  +15.1

Uudet pintarakenteet
lampberiste

{

>300mm salaojituskerros

valitadyttd kantavalla (kevyelld)

materiaalilla esim. vaahtolasi

valuharkkolinjat paalulinjojen
kohdalle

Ulkoseiniin kosteuseristys

Salaojitustaso
+14.8->+14.6

AR AR R A

<)

joka johtaa salaojiin

Paalulaatan ylapinta
Tontilla 1, +14.205
Tonteilla 7-9, +14.605

Valuharkkojen
ylapintaan
kapillaarikato

Esirakennusvaiheessa

toteutettu paalu

a0t

Esirakennusvaiheessa
toteutettu paalulaatta

Rakenteet ovat periaatteellisia ja kohteen rakennesuunnittelijan
tulee varmistaa rakenteiden toimivuus ja huomioida
vélirakenteen (esim. valuharkot seka vélitilan taytot) kuormitus

alkuperdisen paalulaatan suunnittelukuormien osalta.
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|Paalulaatan alkuperaiset mitoituskuormat. Paalulaatan p&alle tehtdvat taytét huomioitava kuormituksissa.

Liite 7 |

LAATAN MITQITUSKUORMAT:

gk = 62,5 kN/m2 (KELLARILLISET TONTIT)

gk = 36,0 kN/m2 (KELLARITTOMAT TONTIT)

gk = (40 + 1,5 + 2,0) KWN/m2

SALLITUT PISTE— JA VIIVAKUORMAT

—KUGRMITUKSET VOIVAT SWAITA VAPAASTI

~YHTEEN KENTTAAN SAA VAIKUTTAA VAIN YKSI KUORMITUSTAPAUS
~KUORMITUSTEN LISAKSI SAMAAN AIKAAN EI SAA OLLA TAYTTOJA

—SALLITUTARVAT YUTTAVAT KUORMITUKSET TARKISTETTAVA ERIKSEEN
TAPAUSKOHTAISESTI

KELLARILLISET TONTIT:

PISTEKUORMA KUQRMITUSALUE 1000x1000mm Fk<I8OkN
PISTEKUORMA KUORMITUSALUE 200x200mm FK<T50KkN
VIVAKUORMA KUORMITUSLEVEYS 200mm Fk<75kN/jm

KELLARITTOMAT TONTIT:
PISTEKUORMA KUGRMITUSALUE 1000x1000mm  Fk<!50kN

PISTEKUORMA KUORMITUSALUE 2Q0x200mm Fk<120kN
VIIVAKUORMA KUQRMITUSLEVEYS 200mm Fk<SOKN /jm

PAALULAATTA RAUDOITUSPERIAATE KELLARILLISET TONTIT:

Suunnittelijo Ty6n nro
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Rakennuskohde

ATT, Ormuspellon pientalotontit

Sistdlts . .
Paalulaatan leikkaus, mitoituskuormat
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PAALULAATTA RAUDOITUSPERIAA

ARITTOMAT TONTIT:
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