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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA

-MAARAYKSET
Asuinkerrostalojen korttelalue. N
Erityisasumisen korttelialue.
Korttelialueelle tulee rakentaa
opiskelija-asuntoja vahintaan 80%
kaavakarttaan merkitysta HH
rakennusoikeudesta.
Liikerakennusten korttelialue. Alueelle a b
saa sijoittaa puutarhamyymalan.  —
Huoltoaseman korttelialue.
Puisto.

PR
Rautafiealue metrorataa varten. A

Rautafiealue metroasemaa varten.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero. [[[HE"’]HH

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja yhteenlaskettuna iimoittaa

rakennusoikeuden kerrosalanelidmetreina.

Ensimmainen luku ilmoittaa ——
asunickerrosalan enimméismé&aran, toinen H
monikayttatilan vahimmaismaarén. e

Roomalainen numera osoittaa rakennusten, -
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen

numeron jéljessé osoittaa, kuinka suuren

osan rakennuksen suurimman kerroksen ©¢co00
alasta saa rakennuksen ylimmassa

kerroksessa kayttaa kerrosalaan

luettavaksi tilaksi.

Maanpinnan, kadun, piha- tai
pysakdintikannen likim&arainen
korkeusasema.

Kadun nimi.
Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa metron
séhkonsyottd- ja ohjauskeskuksen.

Rakennusala, jolle saa kerrosalan lisdksi
rakentaa talousrakennuksen.

Rakennukseen jétettdva sijainniltaan
ohjeellinen kulkuaukko. Aukon vapaa
korkeus vahintaén 4,2 m.

Rakennusalan osa, johon monikayttotila
tulee sijoittaa. Talle osalle saa

rakentaa liike-, ravintola- ja
tolmistctiloja. Tilat tulee varustaa
sellaisin Ivis-ratkaisuin, et tilojen
kayttd myos ravintolatoimintaan on
mahdollista ilman rakenteellisisa
muutoksia. Tilan kerroskorkeuden on
oltava vahintaan 3,7 m.

Rakennusala metron lippuhallia, kioskia
ja katosta varten.

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa
autopaikkoja seka asumista palvelevia
varasto-, teknisié ja vaestonsuojatiloja
yhteen tasoon.

Pihakansi. Pihakansi on jérjestettéva
viihtyisaksi asuntojen yhteiseksi
leikki- ja ulko-oleskelutilaksi
istutuksin, kalustein ja korkeatasoisin
pintamateriaalein. Pihakannelle on
istutettava puita. Pihakansi on
toteutettava yhtenéisen suunnitelman
mukaisesti. Tonttien valisia rajoja el
saa aidata, Pihakannelle ei saa
sijoittaa autopaikkoja. Pinakannen
rakennepaksuuden on oltava riittava
kannen tasoon tehtaville puuistutuksille
ja pelastusajoneuvoille.
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Pysékdimispaikka.
Katu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jarjestad ajoneuvoliittymaa.

Kadun ja tontin vélinen raja, jossa
tontille rakennettava rakennus ja muut
rakenteet on suunniteltava siten, ettd
tonttia palvelevat rakenteet eivat
haittaa katualueella sijaitsevan sillan
rakenteiden toimivuutta tai huoltoa.

Metroasemaa varten varattu katualueen osa
likimaaraisten korkeustasojen + 29.5 ja +
31.0 vélilla. Metroradan ja metroaseman
laituritason ylapuolelle eri tasoon saa
rakentaa ajoneuvo- seka jalankulku- ja
polkupydraliikenteelle varattuja véylia

ja metroaseman rakennuksia. Metrorata-
ja metroasematilaan saa ulottaa
ylapuolisten rakennusten ja rakenteiden
kantavia rakenteita, jotka eivat haittaa
metron rakentamista tai kayttoa.

Eritasoristeys.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen
likenteen yhteys.

Yleiselle jalankululle ja
polkupyoréilylle varattu alueen osa

Alueen osa, jolle tulee rakentaa
katutasoon vahintaén 4,2 m korkea
yleiselle jalankululle ja pydrailylle
varattu katettu kulkutila
likimaaraiselle korkeustasolle + 36.0
-+37.0. Alueella on huolto- ja
pelastusajoneuvoliikenne sallittu.

Jalankulun jaftai pydréilyn luiska tai
porras tasolta toiselle.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa. Johtokuja-alueelle ei saa istuttaa

syvaan juurtuvia puita tai pensaita. Ty
Tulvareitti.
AK- JA AKS-KORTTELIALUEELLA

Rakennusten pééasiallisen
julkisivumateriaalin tulee olla rappaus.

kennusten tulee olla variltadn vaaleita
ja niissa tulee liséksi kayttaa raikkaita
perusvéreja.

Ylimmén vesikaton tulee pagosin olla
muodoltaan loiva, vino kattomuoto.

Asuntojen yhteyteen tulee rakentaa
parveke, terassi tai puolildmmin
viherhuone. Parvekkeen ja viherhuoneen
saa rakentaa asemakaavassa osoitetun
kerrosalan liséksi. AK- korttelialueella
kaikissa asunnoissa parvekkeen tulee olla
kooltaan vahintaan 2 m2.
AKS-korttelialueella
opiskelija-asunnoissa voi olla tata
pienempi parveke, mikali rakennuksessa
on vastaavasti yhteinen oleskeluparveke
tal terassi.

Parvekkeet saavat ulottua enintdan 1,5 m
katualueen puolelle.

Rakennusten pohjakerrosten julkisivut
eivéit saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

Ensimmaisessa kerroksessa Kontulantien
varressa asuinhuoneen lattian tulee olla
vahintaan 1,0 m ja Keinulaudantien
varressa 0,7 m viereisen kadun pintaa

ylempana.

Porrashuoneisiin tulee olla paasy seka

kadun ettd pihan puolelta. Katualueelle

avautuvien porrashuoneiden ulko-ovet on AP,
toteutettava vahintaén 0,9 m

syvennykseen.

limastoinnin laitetiloja ei saa

sijoittaa rakennuksen vesikattopinnan
ylapuolelle. llmastoinnin laitetiloja
saa sijoittaa kerroksiin tai
vesikattopinnan alapuoliseen tilaan.
Nama tilat saadaan rakentaa
asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lisaksi.

Jatehuollon tarvitsemat tilat tulee
sijoittaa rakennusten pohjakerrokseen.
Korttelissa 47167 saa yhden jatetilan
sijoittaa pihakannelle. Jatetila tulee
maaston muotoiluilla integroida pihan
istutuksiin ja siina tulee olla

viherkatto.

Kortteliin 47167 saa rakennukseen
sijoittaa aluetta palvelevan
jakelumuuntamon. Tilan saa rakentaa
asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lisaksi.

Rakennusten ensimmaisessé ja toisessa

kerroksessa saa olla julkisia
palvelutiloja.

LAAJUUSTIEDOT
RAKENNUSOIKEUDELLINEN

KERROSALA 5300 k-m?
Asunnot 4694 k-m?
Porrashuone 608,5 k-m?
yhteensi 5302,5 k-m?
Huoneistoala 4249 h-m?2

Asuntojen lukumaara

1-2h 115 kpl
3h 6 kpl
AUTOPAIKAT 11ap

POKUPYORAPAIKAT

Tpp/ 30 k-m? 5300/ 30=177 pp
joista 75% sisatilassa 133 pp
pyGravarastossa 133 pp

pihalla 44 pp

Kortteliin 47167 on osoitettava
linja-auton kuljetiajille tarvittavat

tauko- ja aputilat rakennuksen
ensimmaisesta tai toisesta kerroksesta.
Tilojen on oltava helposti
saavutettavissa.

Kaikissa asuinrakennushankkeissa on
asukkaiden kaytloon rakennettava
rittévasti varaste- ja huoltotiloja,
tarvittaessa myds erityistarpeisiin.

Kaikissa 1 200 k-m2 suuremmissa
asuinrakennushankkeissa on asukkaiden
kayttdon rakennettava riittavasti

yhteisia vapaa-ajantiloja ja vahintaan 1
talopesula.

Seka AK- ettd AKS-korttelialueella tulee
korttelin asukkaiden yhteiseen kayttoén
rakentaa yksi ylimpaan kerrokseen
sijoittuva sauna

ulkovilvoittelutiloineen.

Asukkaiden yhteiseen kayttoon
osoitettavat varasto-, huolto-,
vapaa-ajan- ja pesulatilat saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi. Nama tilat saa sijoittaa

korttelin foiselle tontille.

Korttelialueiden suunnittelussa on
kéytettava ohjeena
asemakaavaselostukseen liitettyja
korttelikortteja.

KL-KORTTELIALUEELLA

Kasvihuoneita saa sijoittaa vain
rakennusalalle. Rakennusalan
ulkopuolelle saa sijoittaa vain vahaisia
rakenteita.

LH-KORTTELIALUEELLA:

Tontille saa asemakaavakarttaan merkityn
kerrosalan lisaksi rakentaa 200 m2
suuruisen katoksen.

YMPARISTOHAIRIOT

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisen asuinrakennuksen
ulkovaipan kokonaisééneneristévyyden
liikennemelua vastaan tulee olla
vahintaan luvun iimoittama maéara.

Rakennusten parvekkeet tulee
likennemelun vuoksi lasittaa.

Korttelien metroraiteen suuntaan
avautuville sivuille tulee rakentaa
melulta suojaava aita tai muu rakenne.
Aidan tulee olla osittain l&pinakyva.

Korttelin rakennusten ja meluaitojen
tulee yhdess4 suojata pihan leikki- ja
oleskelualueita likenteen melulta.

lImanvaihtojarjestelman korvausiima
tulee ottaa ylimmén kerroksen asuntojen
ylapuolelta. Kontulankaaren ja
Kontulantien varressa sijaitsevien
rakennusten korvausiimaa ei saa oftaa
kadun puolelta.

Asuinrakennusten suunnittelussa tulee
erityistd huomiota kiinnittaa
asuinhuoneiden lmpdoloihin.

Maanalaisten pysékéintitilojen
poistoilma- ja savunpoistohormit on
sijoitettava asuinrakennusten yhteyteen
ja johdettava rakennusten korkeimman
kohdan ylapuolelle. Hormit on tehtiva
niin, etta ne ovat kiinted osa
rakennusta.

Rakennukset tulee suunnitella siten,
ettei likenteen aineuttama térina tai
runko&éni ylita tavoitteena pidettavia
enimmaisarvoja rakennusten sisatiloissa.

Kontulantien reunacsuus, jolla
melukaiteen tarve selvitetadn
jatkosuunnittelussa.

VIHERTEHOKKUUS

Suurikokoisilla puilla ja pensailla
istutettava alueen osa. Alueella tulee
viivyttdd hulevesia. Korttelin
sisapihalla alueet ovat sijainniltaan
ohjeellisia.

Rakentamisessa tulee suosia
kuivatusvesien hyGtykaytto- ja
haihdutusratkaisuja, jotka poistavat
vettd pintakuivatusjarjestelmasta, mikéa
tulee osoittaa rakennuslupavaiheessa
|aadittavalla hulevesisuunnitelmalla.

Asuinrakennuksissa on suositeltavaa
toteuttaa kattokaltevuudeltaan alle 20 %
olevat katot hulevesia viivyttavina
viherkattoina. Kaikissa
talousrakennuksissa tulee olla
viherkatto. Viherkaton kasvualustan
tulee olla paksuudeltaan vahintaan 6 cm.

Korttelialueella tulee hyddyntaa
uusiutuvaa energiaa. Aurinkopaneelien ja
muiden vastaavien energian keraimien
sijoittaminen rakennusten katoille tai
julkisivuun on saliittua.

Korttelin jatkosuunnittelussa tulee
tutkia viherkerroinmenetelmén
soveltamista siten, ettd korttelin
vihertehokkuus noudattaa Helsingin
viherkerroinmenetelmassa asetettua
tavoitetasoa.

PELASTUSTURVALLISUUS JA TYONAIKAISET

VAROTOIMET

Maanalaisissa tiloissa el tarvitse

rakentaa tontin rajaseinia. Tilat on
suunniteltava ja rakennettava siten,

eftd vastaava paloturvallisuustaso on
saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.
Paloteknisia ratkaisuja suunniteliaessa

on huomioitava muodostuva kokonaisuus.

Ennen katusuunnitelman hyvaksymistéa
kadunpitdjan tulee esittaa
pelastuslaitoksen vaatimat selvitykset
Keinulaudankujan ja metron
rakenteellisista ja toiminnallisista
pelastusturvallisuusjarjestelyisté koko
rakentamisen tosiasialliselta
vaikutusalueelta.

Metroradan vieressa rakentaminen ei saa
aiheuttaa vahinkca metron rakenteille
tai héairiota metron likenndinnille.

AUTO- JA PYORAPAIKAT

Autopaikkojen vahimmaismaarat:
- Asunnot 1ap/ 140 k-m2
;( Myyméla- ja toimistotilat 1 ap/ 70

-m2
- Ravintolatilat 1 ap/ 120 k-m2

Opiskelija-asunnoille ei tarvitse
rakentaa autopaikkoja.

Jos toteutetaan vahintaan 50
pysakaintipaikkaa keskitetysti siten,
etta niita ei nimeta kenellekaan,
voidaan pysakdintipaikkamaarasta
vahentda 10%.

Jos taloyhtio osoittaa pysyvasti

liittyvansa

yhteiskayttoautojarjestelmaan tai

muutoin varaavansa yhtion asukkaille
yhteiskayttéautojen

kayttdmahdollisuuden, voidaan
autopaikkojen vahimmaismaarasta vahentaa
o ap yhteiskayttdautopaikkaan kohti,
yhteensa kuitenkin enintaén 10%.

Jos toteutetaan pysyvasti vaadittua
suurempi ja laadukkaampi
pyorapysakointiratkaisu pihatason
ulkoiluvélinevarastoon, voidaan autojen
pysékointipaikkamaarasta vahentda 1 ap
kymmenta pybrépysékdinnin lisdpaikkaa
kohden kuitenkin enintéén 5 %.

Jos tontilla on ARA-vuokra-asuntoja,
voidaan niiden osalta toteuttaa
autopaikkoja 20% maarayksia vahemman.

Autopaikkojen lukumé&araa on mahdollista
vahentaa yhteensa enintaan 25%,
ARA-vuokra-asuntotonteilla kuitenkin
enintaan 40%.

Korttelissa 47167 kaikki autopaikat on
sijoitettava maanalaisiin tiloihin.
Autopaikat saavat sijaita toisella
tontilla.

Kortteliin 47168 tulee rakentaa kuusi
vieraspysakaéintipaikkaa.

Tontille sijoitettavien

polkupydrapaikkojen vahimmaismaara on 1
pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Naistd 75% on
sijoitettava rakennuksiin.

Télle asemakaava-alueelle tulee
sijoittaa vahintaan 100
polkupydrapaikkaa metroaseman
lityntapysakdintia varten.

TONTTIJAKO

Korttelialueelle on laadittava erillinen
tonttijako.

KL
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Kaupunginosa / Kyla Kortteli / Tila Tontti/ Rno

47 47168 1

Viranomaisten merkintdja

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

YHTEYSHENKILO

| | Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 puh. +358 (08) 372 273
Nahkatehtaankatu 2 e-mail: info@kanttia2.fi

FI-90130 OULU www.kanttia2.fi
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Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
UUDISRAKENNUS Luonnos L1

Rakennuskohde Piirustuksen sisalto mittakaava
Opiskelijayhteiso Kontula Asemapiirustus 1%88
Kontulantie '
00940 Helsinki

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Tyénumero Piirustuksen tunnus muutos

L1

Vastuullinen suunnitteliia: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays

2020

Suunnitteluala

AR

Tiedosto




L1 13.6.2020
A3 1:200

Luonnos

.
’
I
I
[

I

ulkisivu kaakkoon

34506 Opiskelijayhteiso Kontula

J

1:200 Kaakko

KAMNTT'A? Eire



34506 Opiskelijayhteisc Kontula Luonnos L113.6.2020
Julkisivu koilliseen ja lounaaseen A3 1:200

Bl
EL
B

T I _
: 11 s O 1 B 1 s N
o L T ngn gy 1
o L | [0 {0 g 1
= | [0 {0
i L ) 1 D :
o, Ly D B
m I N e
AL I 0 A o

}+33,601

1:200 Koillinen

KMNTT'A\? Firo



34506 Opiskelijayhteisc Kontula Luonnos L113.6.2020
Julkisivu luoteeseen A3 1:200

=l

= =L EL

S

EL] EL] EL] B B EL] EL]

=L
=]

+37,495

EL] BL] EL] EL] EL] EL] EL]
I e A R A I I I
EL EL0 EO0 EC

=y = N
[ 1

|

1:200 Luode

KAMNTT'A? Eire



