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HAMNHOLMENS
SOMMARHYDDOR

BYGGNADSANVISNING 18.2.2021

Denna byggnadsanvisning och i den presenterade planer fér typhyddor
kompletterar bestammelserna i detaljplanen som vann laga kraft den 7 de-
cember 2020. Stadsmiljésektorns miljo- och tillstdndssektion har godként
denna byggnadsanvisning den 18 februari 2021. Godkdnnandet bygger pa
2 § i byggnadsordningen for Helsingfors stad.

Lage

Hamnholmen och Lilla Hamnholmen ligger i Kallviksfjdrden i stadsdelen
Nordsjo. P& 6arnas sommarhyddeomrdden finns totalt 109 sommarhydde-
platser. P4 Hamnholmen finns dessutom en huvudbyggnad i form av en
herrgdrd som byggdes pa 1880-talet. Transport till 6arna sker sommartid
med sjobuss eller egen bat.
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Uthyrning av omradet

Hamnholmen och Lilla Hamnholmen &gs av Helsingfors stad. Sommarhyd-
deomradet forvaltas av Helsingfors stadsmiljosektors enhet for tomter och
utveckling av markegendom, som har hyrt ut omradets mark till sommar-
hyddeféreningen Satamasaarelaiset ry. Foreningen hyr i sin tur ut sommar-
stéllena till sommarhyddeborna.

Sommarhyddeverksamhetens historia

Hamnholmarna tillhérde Nybondas gard i Nordsjé under 1800-talet. Under
ndstan hela 1800-talet beboddes 6arna av fiskare. Fran om med 1880-talet
bytte 6arna dgare flera ganger tills de ar 1933 séldes till Helsingfors stad
for 400 000 mark. Staden anlade en folkpark pa 6arna dar det var tillatet att
talta i tygtalt. Senare fick talten dven vara tillverkade av papp- eller tréfiber-
skivor och frdn och med ar 1941 behdvde man inte langre ta ner dem for
vintern. Arkitekten Hilding Ekelund uppréattade ar 1946 de forsta typrit-
ningarna for sommarhyddor for att styra byggandet av hyddorna. Frdn och
med ar 1947 talade man om hyddor i stéllet for talt. Antalet hyddor 6kade
som mest till 154 hyddor ar 1949.

Den ursprungliga rektanguldra hyddan ritad av Hilding Ekelund hade
sadeltak och en ldgre forradsdel antingen vid hyddans gavel eller pa sidan.
Den maximala storleken fér hyddan var 12 m? och bredden hégst 2,5 m.
Forradets dorr och fasadfodringen foljde hyddans fodring. Sommarhyddor-
nas fargsdttning var ganska diskret och féljde sin tids husfarger. Som farg
anvandes tackande malarfarger.

Satamasaarelaiset ry grundades ar 1975 for att styra verksamheten pa on.
Ar 1998 uppdaterades Ekelunds typritningar till sommarhyddeanvisningen
pa uppdrag av Satamasaarelaiset ry. Ar 2004 hojdes typhyddan. Ritningar-
na upprattades da av Arkkitehtuuri- ja sisustustoimisto Kari ja Maini Laine.
| och med den nya detaljplanen upprattades nya typritningar fér sommar-
hyddor i omrddet som presenteras i denna byggnadsanvisning.

Sommarhyddeverksamheten &r en del av 6ns kulturhistoria. Sommarhyd-
dornas byggnadsbestand ar nufértiden véldigt brokigt. En del av hyddorna
har sin ursprungliga skepnad, en del &r nya. En del av byggnaderna &r i
daligt skick, en del féljer sommarhyddeanvisningen medan andra har en
byggnadsstil som avviker fran den. P& Hamnholmen finns dven huvud-
byggnaden som byggdes pa 1880-talet under August af Schulténs dgarpe-
riod och pa 1930-talet salde man kaffe och forfriskningar dar.

Oversta bilden: Hamnholmens huvudbyggnad.

Nast Sversta bilden: Sommarhyddor ar 2020.

Nast nedersta bilden: Hamnholmens strand

Nedersta bilden: Hamnholmens gemensamma brygga.

Alla fotografier: Mika Huttunen




ATT BYGGA EN HYDDA

Detaljplanen ska féljas i allt byggande. Ett utdrag ur omradets detaljplan
inklusive bestammelser bifogas i slutet av anvisningen. Nar sommarhyddor
renoveras, byggs ut eller byggs i enlighet med detaljplanen och den har
anvisningen, behdver man inte anséka om atgardstillstand fran byggnads-
tillsynen. Hyddans innehavare maste dock far ett skriftligt godkdannande
fran sommarhyddeféreningen for alla sina planer rérande ovan néamnda
atgarder innan man inleder byggarbetet. Féreningen godkanner ritningar-
na genom att staimpla dem och bokfér de byggatgarder som den godkant.
Helsingfors stadsmiljosektors enhet for tomter och utveckling av mar-
kegendom Overvakar efterlevnaden av arrendeavtalet mellan sommarhyd-
deforeningen och staden.

Byggaren av hyddan ska be féreningen granska hyddans planméssighet i
foljande byggskeden:

1. ndr fundamentet ar lagt

2. ndr taklagshojden ar matbar

3. ndr hyddan ér klar.

Resultaten av granskningarna bokfors av féreningen. Féreningen kan
alagga hyddans innehavare att riva konstruktioner som strider mot be-
stdmmelserna med hot om uppsagning av hyreskontraktet. Foreningen har
mojlighet att bevilja avvikelser fran byggnadsanvisningen som anses ringa,
sasom placering av fonster och avvikelser gallande storleken. Avvikelser
fran detaljplanen godkanns inte.

| den hdr byggnadsanvisningen presenteras renoverings- och utbyggnads-
anvisningen for gamla typhyddor samt planen fér nya typhyddor, som
baseras pa den ursprungliga typhyddans dimensioner och grundskepnad.

Med hjélp av typhyddeplanen i denna byggnadsanvisning presenteras
saker som satter granser for planeringen och byggandet. De viktigaste av
dem ar férutom hyddans storlek och dimensioner, det vill sdga hyddans
bredd, 1dngd samt taklags- och hushdéjd, dven takformen, fasadernas och
takets material samt hyddans férgsattning. De faktorer som inte regleras av
typplanen kan viljas fritt.

Renovering och ommalning av gammal hydda

En befintlig sommarhydda ska renoveras eller byggas ut enligt typritning-
arnaibilaga 1 och bestdmmelserna i detaljplanen. Om en bevarad hydda
behdver malas om, ska fargtonerna viljas enligt farganvisningen i bilaga 3.
Om taket behover férnyas, ska man anvanda filt som takmaterial i enlig-
het med denna anvisning, typritningarna i bilaga 1 och farganvisningen i
bilaga 3.

Ny eller ombyggd hydda

En ny eller ombyggd sommarhydda ska i forsta hand byggas enligt typrit-
ningarnai bilaga 2. Det ar dven mojligt att bygga en stuga enligt typrit-
ningarna i bilaga 1. En ursprunglig sommarhydda i daligt skick kan ersattas
genom att bygga en ny sommarhydda i enlighet med detaljplanen och
denna anvisning. Man ska dock i forsta hand alltid strava efter att bevara
och renovera den gamla stugan.



Placering av hyddorna

| detaljplanen har man faststallt ett avstand pa minst 4 meter mellan hyd-
dorna. Om hyddan byggs om, ska den byggas pa den gamla hyddans plats.
Om avstandet fran en hydda som ska byggas om till den intilliggande hyd-
dan dr mindre dn 4 meter, kan man flytta eller vdnda hyddan sa att nagon
av hyddans delar ar kvar pa den gamla hyddans plats. Hyddan ska placeras
inom kvarteromradet R-1/s som definieras i detaljplanen. Man kan dven
Overvdga att flytta eller vanda hyddan om en sten eller ett trad hindrar ut-
byggnaden av hyddan pa den nuvarande placeringen. Flytt eller vandning
av en hydda ska alltid godkdnnas av féreningen innan byggandet inleds.

Foreningens egen byggverksamhet

| detaljplanen har man anvisat tva platser fér omraddets gemensamma
bastubyggnader samt en byggplats for ett bathus. For andra projekt én
byggnad av hyddor ska man anséka om bygglov fran byggnadstillsynen.

Foreningen ska pa forhand och innan inférskaffande av eventuella andra
tillstdnd ansdka om och fa ett skriftligt samtycke av Helsingfors stadsmiljo-
sektors enhet for tomter och utveckling av markegendom for alla nybyg-
gen och placering av nya byggnader och anordningar, sdsom bryggor,

pa Hamnholmen. Féreningen ska vid behov kunna visa upp det erhdllna
samtycket i efterhand.

Hyddor och forrdd som strider mot anvisningen

Utbyggnader av sommarhyddor som 6verstiger den totala arealen enligt
den héar anvisningen och otilldtna andringar ska rivas, otilldtna bryggor ska
avldgsnas och omgivningen kring hyddorna ska atgdrdas sa att den foljer
den héar anvisningen och detaljplanen inom tio ar.

SOMMARHYDDANS OMGIVNING

En hyresgast har bara ratt att ha en hydda pd omradet, inte att bearbeta
eller plantera pad marken som omger hyddan. Sommarhyddans omgivning
ska bevaras naturenlig och far inte avgransas med staket, planteringar eller
andra satt. Markytan kring hyddan far inte stenldggas. Det ar forbjudet att
bygga fasta konstruktioner, sdsom grillar och diskbord, i hyddans omgiv-
ning. Endast byggande av en traterrass ar tilldten enligt anvisningar nedan.
Tradbestandet i omradet far inte skadas. Traden ska skyddas under byg-
gandet.

Terrass och trappa av tra

| omedelbar néarhet av hyddan, sa ndra markytan som majligt, far man byg-
ga en tréterrass som dr hdgst 7 m% Man far inte bygga ett ricke eller tak pa
terrassen och terrassens hojd 6ver markytan far inte overstiga 35 cm.

Materialet i trappen som leder in i sommarhyddan ska vara tra eller na-
tursten. Trappen far vara hogst en meter bred. Vid behov kan ett ensidigt
racke tilldggas till trappen enligt typritningarna.

Utemobler
Utemobler ska placeras i omedelbar narhet av hyddan i ett omrade som far



uppga till hégst 7 m? Man ska strava efter att bevara marken och naturen
ndr man placerar utemoéblerna. Om hyddan har en terrass, ska utemdbler-
na placeras pa den. Utemdblerna ska forvaras inomhus i hyddan under
vintern.

HYDDORNAS UTRUSTNING

Loft
Man far bygga ett loft i hyddan, om man inte dndrar stugans dimensioner.

Eldstad och tillhdrande skorsten

Man fér installera en eldstad i hyddan. Alla installationer ska utféras enligt
gédllande brandsédkerhetsbestammelser (Miljoministeriets férordning om
byggnaders brandsdkerhet (848/2017), Miljoministeriets férordning om
skorstenars konstruktion och brandsakerhet (745/2017) och CE-mérkning)
och eldstadstillverkarens skriftliga anvisningar.

Som rokkanal for eldstaden ska man anvanda en CE-markt, isolerad,
metallkonstruerad, rund fardig skorsten. Skorstenens kompatibilitet med
eldstaden maste sakerstallas. Skorstenen ska monteras enligt rékkanalens
monteringsanvisning. Skorstenen ska monteras genom det dvre bjélkla-
get/vaggen enligt skorstenstillverkarens monteringsanvisning. Héjden

pa skorstenen fran takytan ska vara 0,8 m + 0,1 m for varje takfallsmeter
raknat fran taknocken. Skorstenens farg ska vara grafitgra.

Sommarhyddans innehavare &r skyldig att se till att eldstaden och skorste-
nen sotas korrekt och tillrackligt ofta. Sommarhyddans innehavare ansva-

rar dven for att sotningen kan utfras pa ett sakert satt. Vid behov ska man
montera en fast stege och en takstege for sotningen. Stegarna ska vara av

metall och ha samma farg som skorstenen.

Solpaneler

P& hyddans tak far man montera solpaneler, som kan riktas enligt solen.
Monteringen ska vara fast och sdker. Panelerna far inte monteras pa en hog
stallning och inte for ndra skorstenen. Det ar forbjudet att placera paneler-
na i terrangen pa en separat konstruktion.

Vatten och avlopp

Man far inte dra in vatten eller installera avlopp i hyddorna. Miljétjansten
ger anvisningar om hanteringen av gravatten. En torrtoalett kan placeras i
forrddet i anslutning till hyddan.

Numrering av hyddorna

Alla hyddor ska vara numrerade. Hyddorna numreras med en nummertavla
som fdsts pa vdggen pa de platser som anvisas i typritningarna, sa att num-
mertavlan syns till gdngvdgen. Numreringen gors enligt numreringskartan
i bilaga 4.



BRANDSAKERHET

Avstand mellan hyddorna

Avstandet mellan hyddorna ska vara minst 4 meter. Om avstandet mellan
sommarhyddorna ar 6ver 8 meter, omfattas hyddornas yttervaggar inte av
sektioneringskrav.

Ifall avstandet mellan sommarhyddorna dr 4-8 meter ska hyddans ytter-
vdgg sektioneras till brandklass El 30 med hjalp av brandskyddsplattor. Om
hyddans yttervdgg ar sektionerad mot dubbelsidig brand, omfattas den
andra hyddans yttervdgg inte av sektioneringskrav. Ifall hyddans yttervagg
ar sektionerad till El 30-klassen endast mot brand inomhus, ska dven ytter-
vdggen pa grannhyddan som ligger pd 4-8 meters avstand vara sektione-
rad pa samma satt.

P4 en sektionerad vdgg far man placera hdgst fem dppningsbara fonster,
vars 6ppning ar hdgst 0,2 m*/fénster. En ytterddrr som placeras pa en
sektionerad vdgg ska ocksa vara av klass El 30. Skorstenar far inte placeras
pa sektionerade vaggar. Skarven (springan) mellan en brandsektionerande
vdgg och yttertaket ska tatas enligt sektioneringskravet. Da ska ventilatio-
nen av det 6vre bjalklaget vid behov sdkras med en undertrycksflakt.

Forvaring av bransle

Trad som falls i omradet for att bli ved torkas pa en av féreningen angiven
plats (bilaga 4), varifran man kan hamta ved for eget bruk. Ved far inte
torkas i ndrheten av hyddorna. Ved och brannbara vatskor ska forvaras i ett
begransat utrymme, till exempel i férradet, dar man monterar brandsdkra
byggskivor (till exempel Luja-A) pa de inre ytorna.

Forvaringsutrymmet for flytgas ska vara minst 10 cm hdgre @n tuben, ha
direkt ventilation ut (glest golv) och vara stangt pa ett gastatt satt mot ut-
rymmen dar mdnniskor dvernattar. | sommarhyddan far man férvara hogst
25 kg flytgas. Gastuber far inte forvaras under hyddan eller pa platser som
utsatts for solljus.

Gasoltuben ska vara pa minst 1,0 meters avstand fran ugnar, vedspisar eller
andra motsvarande eldstader. Om det finns ett forvaringsskydd av obrann-
bart material mellan tuben och eldstaden, far avstandet vara 0,5 meter.
Avstandet mellan tuben och en gasspis eller varmeelement ska vara minst
0,2 meter.

Gasinstallationer i hyddan ska utforas enligt gallande flytgaslagen och
-forordningen. En slang som férs genom byggnadsdelar eller armatur

ska skyddas mot rérelseskador med hjalp av en genomféringshylsa. Om
flytgasslangens langd dverstiger 1,2 meter, ska de inre installationerna vara
fasta metallrérsinstallationer.



TYPPLANER

All byggnad av nya sommarhyddor eller utbyggnad av gamla hyddor ska
genomforas enligt denna anvisnings typhyddeplaner, deras principer och
detaljplanen. Vid renoveringar ska typplanen fér gamla sommarhyddor
foljas.

Den nya typhyddeplanen &r baserad pa dimensionerna och grundskep-
naden av den ursprungliga sommarhyddan som planerades av arkitekt
Hilding Ekelund, men den &r anpassad till nutidens behov och den storre
storleken av hydda som detaljplanen mojliggér. Den nya sommarhyddan
med en total yta p& 16 m? &r en tillimpning av den ursprungliga sommar-
hyddan p& 12 m”.

| typplanerna definieras hyddans storlek och dimensioner, yttertak och tak-
vinkel, takfot, fonster och ytterdoérrar, fasadbekldadnad, grunder, forradets
storlek och plats samt hyddans fargsattning. Dessutom innehaller planen
riktgivande konstruktionstyper samt faststaller tilldten utrustning och han-
tering av hyddans omgivning.

| bilaga 1 presenteras typplanen for gamla sommarhyddor. | planen presen-
teras en utbyggnad som 6kar hyddans areal till den storlek som &r tilldten
enligt detaljplanen. Utbyggnaden kan goras till dnskad kortsida eller bada
av dem, sd ldnge man inte dverstiger hyddans maximala langd. Exempel-
planen &r inte bindande, utan fonstrens och ytterddrrens storlek, placering
och antal kan avvika fran exempelplanen. Utbyggnaden maste goras i
kortsidan av hyddan.

| bilaga 2 presenteras typplanen fér nya sommarhyddor. Exempelplanen ar
inte bindande, utan fonstrens och ytterdorrens storlek, placering och antal
kan avvika fran exempelplanen.

| bilaga 3 presenteras farganvisningar enligt den gamla och den nya typp-
lanen.



GAMLA SOMMARHYDDETYPEN
BINDANDE PRINCIPER FOR BYGGANDET

Hyddans storlek, dimensioner

Efter utbyggnaden dr sommarhyddans totala yta sammanlagt hégst 16 m?
inklusive eventuell farstukvist. Darutover far man bygga ett forrdd som har
en yta pad hdgst 2 m”. Delar som éverskrider den sammanlagda totala ytan
ska rivas.

Hyddans storsta tillatna hojd ar 2 800 mm vid taknocken och 2 150 mm vid
skarningspunkten mellan vdaggen och takfoten matt fran grundens ovansi-
da. Hyddans maximala bredd dr 2 500 mm och maximala langd 6 400 mm.
Hyddan far inte 6verskrida den storsta tilldtna ytan eller den storsta tilldtna
hojden. Endast forradet far placeras utanfér den angivna maximala bred-
den och langden. Om sommarhyddan tidigare har gjorts storre dn detta i
strid med denna anvisning, ar sommarhyddans dgare skyldig att pa egen
bekostnad riva de delar som dverskrider hyddans maximimatt.

Yttertak och takvinkel

Hyddan ska ha sadeltak med en lutning som foljer typplanen. Taknocken
ska vara i riktning av hyddans langsida. Takvinkeln ska vara 25 grader.
Forradet kan placeras under samma tak eller ha ett eget tak i enlighet med
de dldre typplanerna. Yttertaket ska vara av takfilt. Olika slags profilplat och
takshingel ar inte tilldtna som takmaterial. For forradet anvands samma
yttertaksmaterial som for hyddan.

Takfot

Takfoten ska vara 6ppen takfot. Takfotens underlag ska malas med sam-
ma farg som fasaden. Taklisterna ska vara av finsdgade brador och de ska
malas med samma farg som fonsterramarna.

Takrannor

Takrannorna ska vara av varmforzinkat stal, halvrunda och ha en diameter
pa hogst 100 mm. Stupror tillats inte, utan rannornas utloppsandor ska
ldmnas 6ppna och formas till sa kallade kotungor. Rannornas utloppsandor
ska ligga tillrackligt [angt frdn hyddan i enlighet med typritningarna. Vid
behov kan man hdnga en varmforzinkad stalkedja pa rdnnan for att styra
vattnet. Rannorna bars upp av varmférzinkade stalkrokar som fasts pa
undersidan av rdnnorna.

Fonster och ytterdorrar

Sommarhyddans fonsterramar och ytterdorrar ska vara av trd. Fonster eller
dorrar av aluminium tilldts inte. Ytterdorren far ha ett fonster. Fonstrens
storlek, antal och placering ska folja typplanernas principer. Fonster och
dorrar monteras i samma niva som fasadytan. Eventuella fonsterluckor gors
av brador och de malas i samma farg som fonstrets panellister. Fonsterluck-
orna ska ha gangjarn i sidan.

Det rekommenderas att man anvander gamla atervunna tradorrar och
fonster. | stallet for fonsterbleck rekommenderas anvandning av tacklister i
trd. Fonster- och dorrbeslag ska vara av metall.

Forradets dorrar ska vara av bradkonstruktion. Dorrarnas bekladnad ska
vara av motsvarande brador som i fasaden och dorrarna malas med samma
farg som fasaden.



Fasadbekladnad

Hyddornas fasadbeklddnad ska besta av staende eller liggande panel. For
stdende bekladnad rekommenderas sméackra tackribbor. Fasadbekladna-
den far inte besta av skivor, sasom fiberskiva eller faner, och inte heller av
timmerpanel.

Grunder

Hyddans grund ska vara en pelargrund som ar 6ppen nerifran. Hojden pa
grunden ska vara minst 30 cm vid den lagsta punkten och far inte 6versti-
ga 35 cm pa jamn mark. P en lutande plats far markfrigangen inte vara
oproportionerligt hdg. Terranganpassningen ska alltid ske utan terrasse-
ring eller beskdrningar av terrdngen. Pelargrunder ska goras av platsgju-
ten betong eller block. Man far dven anvanda natursten som material for
grunden.

Forrad

Enligt typritningarna far man placera ett hégst 2 m? stort férréd i &ndan
eller vid ldngsidan av hyddan. Forradet far inte vara en del av hyddans in-
omhusutrymme. Forraddet ska vara fast i hyddans vagg och far inte placeras
som en fristdende byggnad annanstans i terrdngen. Ingdng till forrddet

ska ske utifran och forrddets hojd far inte vara hdgre @n hyddan. Forraddets
fasadbekladnad ska ha likadan vaggpanel och farg som sjalva hyddan.
Forradets tak ska vara av samma material och farg som hyddans tak. Man
far placera en torrtoalett i forradet.

Forradets yta far inte 6verstiga 2 m> Férradd som dverstiger den ytan ska
rivas om den befintliga stugan byggs ut enligt typplanen. Férrad bekladda
med skivor ska tas bort eller renoveras s att de foljer fasadbekladnaden.

Hyddans fargsattning

Bilaga 3 innehaller farganvisningar for hyddorna, dér fargtonerna presen-
teras med fargkoder enligt fargsystemet NCS. Malningsarbetet ska utféras
enligt farganvisningen.

Hyddornas yttervdggar och andra tréddelar ska mélas med tackande farg.
Har rekommenderas petroleum-, linolje- eller slamférg. Fargnyanserna viljs
i farganvisningarnas fargkarta, dar det finns sex fargalternativ for fasader.
Pa en och samma hyddas fasader far man bara anvanda en farg fran ytter-
vdggsfargerna i farganvisningarna.

For hyddans detaljer, sdésom fonsterramar, ytterdorrar och taklister, kan
man fritt valja farg i farganvisningarnas fargkarta, dar det finns fyra alterna-
tiv. Bara en farg far anvdandas for ovan ndamnda detaljer pa en och samma
hydda.

Fargen pa takets filt ska vara grafitgrd, rod eller gron och eldstadens skor-
sten och takrdannorna ska vara grafitgra.

Forradet malas enligt hyddan.
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HAMNHOLMEN OCH LILLA HAMNHOLMEN

TYPRITNING, URSPRUNGLIG 1

PLANRITNINGEN PA DEN URSPRUNGLIGA SOMMARHYDDAN PLANERAD AV HILDING EKELUND 1946

UTVIDGNING AV DEN GAMLA TYPHYDDAN, PLANRITNING

UTVIGNINGEN AV HYDDAN KAN SKE | NAGONDERA GAVELANDAN ELLER BAGGE
KORTSIDORNA, SA ATT DEN NYA HELHETSLANGDEN PA LANGSIDAN INTE OVERSKRIDER
6,4m. HELHETSBREDDEN PA HYDDAN BORBLIR 2,5m SOM MOSVARAR DEN URSPRUNGLIGA
GAMLA PLANEN

FORRADET KAN PLACERAS FRITT | HYDDANS GAVELANDA ELLER ALTERNATIVT PA
LANGVAGGEN MED EGET TAK ENLIGT GAMLA TYPRITNINGAR
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BILAGA 1

takfot - takfot  takranna
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BILAGA 1
FASADMATERIAL

1 finsagad bradfodring, malad (farginstruktion for yttervaggar)
2 hyvlat tré, malad (fargnyansinstruktion pa malade detaljer)
3tra

4 glas

5 malat stal

6 slat takfilt

7 betong, block

lagerutrymme 800 ursprunglig typhydda 4620 V utvidgning 1780 .
7 4
1 1 ( !
5
mojlig placering for nummerskylt skall véljas
sa att numret pa skylten syns till huvudstraken
61
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5 1S fonstrets storlek till handréack h=900
) exempel 1000x1100 handréack far byggas endast i de fall da

hyddans golvhojd, beroende pa
terrangformen 6verstiger 0,5m fran markytan

UTVIDGNING AV URSPRUNGLIG TYPHYDDA, FASAD
LANGSIDAN

gallerventil
malad metall

handréack h=900

handrack far byggas endast i de

2 —1

fall da hyddans golvhojd, beroende

pa terrangformen &verstiger 0,5m

fran markytan

fonstrets storlek till
exempel 1000x500

UTVIDGNING AV URSPRUNGLIG TYPHYDDA, FASAD

KORTSIDAN
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BILAGA 1

FASADMATERIAL

1 finsagad bradfodring, malad (farginstruktion for yttervaggar)
2 hyviat tra, malad (fargnyansinstruktion pa malade detaljer)
3tra

4 glas

5 malat stal

6 slat takfilt

7 betong, block

V utvidgning 1780 . ursprunglig typhydda 4620 Iagyerutrymme 890
7 7 7 1

mojlig placering for nummerskylt skall valjas
sa att numret pa skylten syns till huvudstraken

grunden (stenfoten)
minimihdjd 300

fonstrets storlek till
exempel 1000x500

UTVIDGNING AV URSPRUNGLIG TYPHYDDA, FASAD
BAKLANGSIDAN

gallerventil
malad metall

S {~F

mojlig placering for nummerskylt skall véljas
19 sa att numret pa skylten syns till huvudstraken

handréack h=900

handrack far byggas endast i de
fall da hyddans golvhojd,

- beroende pa terrangformen
Overstiger 0,5m fran markytan

UTVIDGNING AV URSPRUNGLIG TYPHYDDA, FASAD
ANDRA KORTSIDAN
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NYA SOMMARHYDDETYPEN
BINDANDE PRINCIPER FOR BYGGANDET

Hyddans storlek, dimensioner

Sommarhyddans totala yta far vara hégst 16 m? Dartill far man bygga ett
hégst 2 m? stort férrdd under samma tak som en del av stugan. Nar forré-
det rdknas med far den totala ytan vara hégst 18 m?.

Hyddans storsta tillatna hojd ar 3 400 mm vid taknocken och 2 500 mm vid
skarningspunkten mellan vdaggen och takfoten matt fran grundens ovansi-
da. Hyddans maximala bredd ar 3 000 mm och maximala langd 5 300 mm.
Hyddan far inte dverskrida den storsta tillatna ytan eller den storsta tillatna
hojden. Forradet far placeras utanfér maximimatten.

Yttertak och takvinkel

Hyddan ska ha sadeltak med en lutning som foljer typplanen. Taknocken
ska vara i riktning av hyddans langsida. Takvinkeln ska vara 25 grader. Ytter-
taket ska vara av takfilt. Filtbitstak och bland annat olika slags profilplatar
arinte tilldtna.

Takfot

Takfoten gors som sd tunna konstruktioner som mojligt som fodras i kors
av finsdgade brador. Takfotens maximala bredd &r 10 cm. Den &versta brad-
fodringen gors av spontade brador medan den nedre fodringen bér upp
takfoten. Takfotens underlag malas som fasaden.

Takrannor

Takrannorna ska vara av varmforzinkat stal, halvrunda och ha en diameter
pa hogst 100 mm. Stupror tillats inte, utan rannornas utloppsandor ska
ldmnas 6ppna och formas till sa kallade kotungor. Rannornas utloppsandor
ska ligga tillrackligt [angt frdn hyddan i enlighet med typritningarna. Vid
behov kan man hdnga en varmforzinkad stalkedja pa rannan for att styra
vattnet. Rannorna bars upp av varmférzinkade stalkrokar som fasts pa
undersidan av rdnnorna.

Fonster och ytterdorrar, trappa

Fonsterramarna och dérrarna ska vara av hyvlat trd och fonsterramarna ska
vara sa tunna som mgjligt. Aluminiumbekladda fonster eller dorrar tillats
inte. Fonstrens storlek, antal och placering ska folja typplanernas principer.
Fonstren ska vara ratvinkliga och glasvaggar dr inte tilldtna. Ytterdorren

far ha ett fonster. Det rekommenderas att man anvander gamla atervun-
na trddorrar och fonster. Fonster och ddrrar monteras i samma niva som
fasadytan.

Fonsterblecken ska goras av malat varmforzinkat stal. Blecken gors sa
platta som mojligt i framkanten (bleckets framre yta vands inte nerdt) och
far stracka sig hogst 20 mm fran fasadbekladnaden. Fonsterblecket malas
i samma farg som fonsterramarna. | stallet for fonsterbleck kan man dven
anvanda tacklist i trd. Fonster- och dorrbeslag ska vara av metall.

Forradets dorrar ska vara av bradkonstruktion och dorren ska vara fodrad
med samma slags brador som fasaden.



Fasadbekladnad

Hyddornas fasadbeklddnad ska besta av staende eller liggande panel.
For staende bekldadnad rekommenderas smackra tackribbor. Man far inte
anvanda hornbrador i hornen. Fasadbekldadnaden far inte besta av skivor,
sasom fiberskiva eller faner, och inte heller av timmerpanel.

Grunder

Hyddans grund ska vara en pelargrund som ar 6ppen nerifran. Hojden pa
grunden ska vara minst 30 cm vid den lagsta punkten och far inte 6ver-
stiga 35 cm pa jamn mark. P4 lutande platser far markfrigdngen inte vara
oproportionerligt hog. Terranganpassningen ska alltid ske utan terrasse-
ring eller beskdrningar av terrdangen. Pelargrunder ska goéras av platsgju-
ten betong eller block. Man far dven anvanda natursten som material for
grunden.

Forrad

Enligt typritningarna far man placera ett hdgst 2 m? stort férrad i &ndan
eller vid ldngsidan av hyddan. Forradet far inte vara en del av hyddans in-
omhusutrymme. Forraddet ska vara fast i hyddans vagg och far inte placeras
som en fristdende byggnad annanstans i terrdngen. Ingang till forraddet
sker utifran. Forradets fasadbekladnad ska ha likadan vaggpanel och farg
som sjalva hyddan. Takets beklddnad ska vara av samma material och farg
som sommarhyddans tak. Man far placera en torrtoalett i forradet.

Hyddans fargsattning

Bilaga 3 innehaller farganvisningar for hyddorna, dér fargtonerna presen-
teras med fargkoder enligt fargsystemet NCS. Malningsarbetet ska utforas
enligt farganvisningen.

Hyddornas yttervaggar och andra tradelar ska malas med tackande farg.
Har rekommenderas petroleum-, linolje- eller slamférg. Fargnyanserna ska
vdljas i farganvisningarnas fargkarta, dar det finns sex fargalternativ for fa-
sader. Pa en och samma hyddas fasader far man bara anvanda en farg fran
yttervaggsfargerna i farganvisningarna.

For hyddans detaljer, sdsom fonsterramar, ytterdorrar och taklister, kan
man fritt valja farg i farganvisningarnas fargkarta, dér det finns fyra alterna-
tiv. Bara en farg far anvandas for ovan ndamnda detaljer pa en och samma
hydda.

Fargen pa takets filt ska vara grafitgrd, rod eller gron och eldstadens skor-
sten och takrannorna ska vara grafitgra.

Forradet malas enligt hyddan.



BILAGA 2 1B
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BILAGA 2
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FASADMATERIAL BILAGA 2

1 finsagad bradfodring, malad (farginstruktion for yttervaggar)
2 hyvlat tra, malad (fargnyansinstruktion pa malade detaljer)
3tra

4 glas

5 malat stal

6 slat takfilt

7 betong, block

mojlig placering for nummerskylt skall valjas
sa att numret pa skylten syns till huvudstraken

-

fonstrets storlek till handréack h=900

exempel 1000x1100 handrack far byggas endast i de
fall da hyddans golvhéjd,
beroende pa terrangformen
Overstiger 0,5m fran markytan

pa jamn mark grunderna

maksimalt 350
F—

NY TYPHYDDA, FASAD FRAMLANGSIDAN

gallerventil
malad metall

fonstrets storlek till
exempel 1000x500

handrack h=900

handréck far byggas endast i de
fall da hyddans golvhojd,
beroende pa terrangformen
Sverstiger 0,5m fran markytan

NY TYPHYDDA, FASAD KORTSIDA
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BILAGA 2
FASADMATERIAL

1 finsagad bradfodring, malad (farginstruktion for yttervaggar)
2 hyvlat tra, malad (fargnyansinstruktion pa malade detaljer)
3tra

4 glas

5 malat stal

6 slat takfilt

7 betong, block

mojlig placering for nummerskylt skall valjas sa
att numret pa skylten syns till huvudstraken
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KONSTRUKTIONER

Infér byggandet av en sommarhydda ska innehavaren be en konstruktor
gora konstruktionsplaner, som uppréttas i enlighet med den har byggnads-
anvisningen och typhyddeplanerna.

Barande konstruktioner

Hyddan ska byggas av tra och vara bradfodrad enligt typplanen. Den ba-
rande konstruktionen ska besta av en stédstomme i trd. Om man anvander
en timmerstomme, ska knutarna vara sa kallade kortknutar och stommen
ska fodras med bradfodring pa hela utsidan sdsom en hydda av langtim-
metr.

Isolering

Hyddorna ska isoleras med naturenliga material, sdsom tréfiberisolering,
lin eller sdgspan. Naturenliga isoleringsmaterial ar sdkra, fuktbindande och
-sldppande, vilket gor att ingen separat angsparr behovs.

Ventilationsventiler
Sommarhyddan ska ha ventilationsventiler for att sakra luftvéxling.

RIKTGIVANDE KONSTRUKTIONSTYPER

Ovre bjilklag (konstruktion uppifran och ner):
Takfilt
Tackbradfodring
Takbalkar
- ventilationsspringa, vindskyddsskiva och isoleringsmaterial
Luftsparrspapp
Inre bekladnad
- hyvlade spontade brador eller byggskivor
Totalt ca 250 mm

Yttervagg (konstruktion utifran och in):
Bradbekladnad

- finsdgad enligt typritningarna
Skélning

ventilationsspringa
Vindskyddsskiva
Tradstam

- isolering
Luftsparrspapp
Inre beklddnad

- hyvlade spontade brador eller byggskivor
Totalt ca 180 mm

Bottenbjalklag (konstruktion uppifran och ner):
Spontade golvbrador
Luftsparrspapp
Golvbjalklag

- isolering

- vindskyddsskiva, monteringsfasten
Totalt ca 230 mm



MER INFORMATION:

Mer information om hyresfragor fas av Satamasaarelaiset ry,
www.satamasaarelaiset.fi. Styrelsens kontaktuppgifter finns pa webbplat-
sen.

Mer information om tillstand fas fran Helsingfors stads Stadsmiljosektor
(telefon +358 9310 2211).

Bilaga 1: Typplan féor gamla sommarhyddor
Bilaga 2: Typplan fér nya sommarhyddor
Bilaga 3: Farganvisningar

Bilaga 4: Numrering av stugorna

Bilaga 5: Detaljplanekarta

Hamnholmen. Foto: Mikko Paartola/Vastavalo



BILAGA 3
HAMNHOLMEN TYPHYDDANS BINDANDE FARGANVISNING

FARGNYANSER

TAK (SKORRSTEN OCH TAKRANNOR GRAFITGRA)
SLATT FILTTAK: GRAFITGRA/ROD/GRON

VAGG OCH TAKFOTENS UNDRE YTA FONSTERKARMAR, DORR,
VERANDA, TAKFOTSBRADE
S4040-Y80R S1505-Y50R
1 1
40 Italian punainen 5016 Pellava
S6020-Y80R S3020-B
2 2

42 Falunpunainen 6320 Safiiri

S5030-Y70R S7005-R80B

3 3

4040 Terra 1110 Myrsky

S3050-Y30R S4050-Y80R

4 4

20 Keltamulta 4150 Tiili

S3030-Y40R
5

3018 Ruska

S7010-G70Y
6

8500 Sammal

Fargtonerna har sitt ursprung i traditionellt existerande farger i trakten.

Fargkoderna i farganvisningen ar ur NCS-fargkodssystemet med utgangspunkt i Uulatuote olje- och
slamfargstoner (koderna &ar skrivna i kursiv stil under fargproven). Fargkoderna beskriver fardiga
fargtoner for byggnaderna. Fére malningen bor fargtonen justeras med hjélp av de fardiga fargmallarna.
Fargprovet malas pa en tillrackligt stor yta som motsvarar den slutgiltiga ytan (material, struktur) som
ska malas. Fargprovet jamfors i naturlig belysning (dagsljus) med NCS-fargkodsmallen (inte den tryckta
versionen av fargkoden). Antalet fargprover ska vara tillracklig, for att kunna uppskatta med 6gonmatt
att man uppnatt ratt fargnyans. Fargproven bor vara vid jamforelsetidpunkten torra, efterson fargtonen
andrar da malfargen torkar.



BILAGA 4

PIKKU SATAMASAAR

SATAMASAARI
HAMNHOLMEN

1-109

Do a0

LILLA HAMNHOLMEN

SOMMARHYDDOR
BRUNN
SLACKNINGVATTEN
SOPENHET

BRANNVEDSFORRAD

i -l.' [N} e
mpost 41

S

HAMNHOLMEN OCH
LILLA HAMNHOLMEN
FRILUFTSOMRADE

0 10m 50m 100m




BILAGA 5

OSTRA SKARGARDENS SITUATIONSPLAN (NR 12300)

PIKKU SATAMASAARI |
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LILLA HAMNHOLMEN
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Retkeily- ja ulkoilualue.

Alueelle saa rakentaa alueen
kayttétarkoitusta palvelevia pienia
rakennelmia ja laitteita.

Alueet tulee sailyttdd mahdollisimman
luonnontilaisina.

Retkeily- ja ulkoilualue, joka on
maisemakulttuurin kannalta arvokas.
Maisemakuvaa ei saa turmella. Alueella
sallitaan vain luonnonsuojelun kannalta
tarpeellista kulunohjausta ja tiedottamista
palvelevat rakenteet.

Alueet tulee sdilyttdd mahdollisimman
luonnontilaisina.

Vesialue. Vesialuetta ei saa tayttaa.
Laitureiden ja aallonmurtajien
tulee olla kelluvia tai arkkurakenteisia.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas
kesamajojen korttelialue, jolle saa
rakentaa enintddn 18 k-m2 kokoisia
erillisia tyyppipiirustuksiin perustuvia
kesamajoja. Varastot ja lasiverannat
lasketaan kerrosalaksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa
(polku), jonka sijainti on likimaarainen.

Ohjeellinen yhteiseen kayttédn varattu
alueen osa (tonttipolku).

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Frilufts- och strévomrade.

Pa omradet far byggas foér omradets
anvandningsbruk sma konstruktioner.
Omradena ska bevaras i naturligt skick.

Frilufts- och strévomrade som ar varde-
fullt med hansyn till landskapskulturen.
Landskapsbilden far inte férstéras. Pa
omradet tillats endast for naturskyddet
nédvandiga konstruktioner fér vandrings-
vagledning och information.

Omradena ska bevaras i mojligast
naturenligt skick.

Vattenomrade. Vattenomradet far ej fyllas ut.
Bryggor och vagbrytare ska vara flytande
eller ha kistkonstruktion.

Kulturhistoriskt vardefullt

kvartersomrade féor sommarstugor, dar

hégst 18 m2 vy stora, separata sommarstugor
far byggas enligt typritningar. Férrad

och glasverandor ingar i vaningsytan.

Romersk siffra anger stérsta tillatna
antalet vaningar i byggnaderna,
byggnaden eller i en del darav.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

For allman gangtrafik reserverad del av
omrade (stig), vars placering &r ungefarlig.

F6ér gemensamt bruk reserverad riktgivande
del av omrade (tomtstig).



1 [ R N

T

LJ LJ L]

L L

L J L

Rakennusala, jolle saa sijoittaa
talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunan.

Alueen osa, jolle saa rakentaa laitureita
saaren kesaasukkaiden tai/ ja
vierailijoiden kaytté6én. Aluetta ei saa aidata.

Yhteiskayttolaiturin paikka.

Ohjeellinen yhteiskaytt6laiturin paikka.

Uimapaikka.

Rakennustaiteellisesti ja
kulttuurihistoriallisesti huomattavan
arvokas rakennus. Rakennusta tai sen
osaa ei saa purkaa eika siind saa tehda
sellaisia korjaus-, muutos- tai
lisdrakentamistdita, jotka heikentavat
rakennuksen tai sen arvokkaiden
sisdtilojen rakennustaiteellisia,
historiallisia arvoja tai muuttavat
arkkitehtuurin ominaispiirteita.

Korjaamisen lahtékohtana tulee olla
rakennuksen alkuperaisten tai niihin
verrattavien rakenteiden, rakennusosien,
julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden,
ulko-ovien ja niiden yksityiskohtien,
materiaalien ja véarien séilyttdminen.
Mikali alkuperaisia rakennusosia
joudutaan pakottavista syistd uusimaan,
se tulee tehda alkuperaistoteutuksen
mukaisesti.

Museoviranomaisen kanssa on neuvotel-
tava korjaus- ja muutostdiden yhteydessa.

Miké&li olemassa oleva sr-1, sr-2 tai

sr-3 suojelurakennus tuhoutuu
yllattavista syista, niin samalle rakennus-
paikalle saadaan uudelleenrakentaa
tuhoutuneen rakennuksen nakdinen ja
kokoinen uusi rakennus.

Byggnadsyta dar ekonomibyggnad far
placeras.

Byggnadsyta, dar bastu far placeras.

Del av omrade dar batbryggor far placeras
for sommarinvanare eller / och gaster.
Omrédet far inte inh&gnas.

Plats for brygga avsedd fér sambruk.

Riktgivande plats fér brygga avsedd for
sambruk.

Badplats.

Arkitektoniskt och kulturhistoriskt
sarskilt vardefull byggnad. Byggnaden
eller delar av den far inte rivas och
sadana reparations-, &ndrings- eller
tillaggsbyggnadsarbeten far inte utféras,
som minskar byggnadens eller dess
vardefulla interiérers arkitektoniska

eller historiska varden eller andrar
arkitekturens sardrag.

Som utgangspunkt for reparationsarbetena
ska vara att bevara byggnadens
ursprungliga eller med dessa jamférbara
konstruktioner, byggnadsdelar, fasader,
vattentak, fénster, ytterdérrar med

detaljer, materialval och fargsattning.

Ifall ursprungliga byggnadsdelar av
tvingande skal maste fornyas, ska det
goras i enlighet med det ursprungliga

utférandet.

Underhandlingar med museimyndigheten
ska féras i samband med reparations-
och andringarbeten.

Ifall en skyddad sr-1, sr-2 eller
sr-3-byggnad férstérs av plétsliga skal

far pa samma byggnadsplats byggas

en ny byggnad om byggnaden byggs som
ateruppforande likadan och lika stor som
den skyddade byggnaden.



RAKENTAMINEN:

Rantavybhyke ja vesialue on sdilytettava
mahdollisimman luonnonmukaisena.

Rakennukset pitdd muotonsa ja sijoituk-
sensa puolesta sovittaa olemassa oleviin
rakennuksiin, maastoon ja kasvillisuuteen.

Laiturin pitda kokonsa ja sijoituksensa
puolesta sopia rantamaastoon.

Suunniteltaessa ja rakennettaessa
rakennuksia ja rakennelmia, niiden laajen-
nuksia ja korjauksia seka harmaiden jate-
vesien maaperakasittelylaitoksia tulee
ottaa huomioon merenrantoja koskevat
arvot alimmista suositeltavista rakenta-
miskorkeuksista.

Vesi-, jatevesi ja jatehuolto tulee

jarjestaa toimintavarmaksi, kayttéa
vastaavaksi, seka terveys- ja ymparisto-
haittoja aiheuttamattomaksi. Vesikdyma-
I6iden rakentaminen edellyttaa liittymista
vesihuoltolain (119 /2001) tarkoituksen
mukaisesti suunniteltavaan ja toteutettavaan
yleiseen tai alueelliseen viemariverkkoon.

R-1/s korttelialueella:

Kesamaijojen vélisen etdisyyden tulee
olla vahintaan 4 metria. Jos kesdmajat
sijaitsevat 4-8 metrin etaisyydelld
toisistaan, ei naapurimajan puolelle saa
sijoittaa majojen paaikkunoita eikd seinén
ulkopuolisia savupiippuja tai -hormeja.

Kesamajojen maastoon sovittaminen tulee
tapahtua ilman pengerryksia ja maaston
leikkauksia. Majojen tulee olla
puurunkoisia ja lautaverhottuja. Majojen
perustuksien tulee olla alta avoimia.
Aurinkopaneelien tulee sijaita katoilla.
Kesamaijojen lahiympaéristo tulee

séilyttdd luonnonmukaisena, eika niita
saa rajata aitaamalla, kiveyksin,
pengerryksin tai muilla keinoilla. Majan
yhteyteen saa rakentaa puisen tasanteen,
jolla ei saa olla kaidetta eika katosta.
Tasanteen pinta-ala voi olla korkeintaan

7 m2. Olemassa olevan rakennuksen saa
peruskorjata ja tuhoutuneen rakennuksen
saa korvata uudella vastaavalla
rakennuksella.

BYGGANDET:

Strandzonen och vattenomradet ska
bevaras sa naturenligt som méjligt.

Byggnadernas form och placering ska
anpassas till existerande byggnader,
terrédng och vaxtlighet.

Bryggans storlek och placering ska
anpassas till strandterrédngen.

Under planering och byggande av
byggnader och konstruktioner samt i
samband med reparationer och utvidgningar
av dem samt markbaddsanlaggningar f6r
gravatten ska lagsta rekommenderade
byggnadshéjd vid havsstrander tas

i beaktande.

Vatten, avloppsvatten och avfall ska
ordnas pa ett sa funktionssékert satt som
mdjligt, som motsvarar anvéndningen

och inte fororsakar olagenheter for

hélsa eller omgivning. Byggande av
vattenklosetter férutsatter enligt lagen

om vatten ( 119 /2001 ) anslutning till

ett allmént eller regionalt avloppsnéat

som &r &ndamalsenligt planerat och byggt.

Pa R-1/s kvartersomradet:

Om sommarstugorna ligger pa 4-8 meters
avstand fran varandra far man inte mot
grannstuga placera stugornas huvudfénster
eller skorstenar eller rokgangar som &r
placerade utanfér vagg.

Sommarstugorna anpassning till terréngen
ska goéras utan terasseringar eller
skarningar av terréng. Stugorna ska ha
trastomme och bradfodring pa utsidan.
Stugornas grund ska vara 6ppen

undertill. Solpaneler ska vara placerade
pa sommarstugornas tak.
Sommarstugornas narmiljé ska bevaras
naturenlig och stugorna far inte

avgransas med staket, stenlaggningar,
terasseringar eller pa annat satt. | anknytning
till stugan far byggas en traterrass

utan racke eller skédrmtak. Terassens

yta far vara hogst 7 m2.

Befintlig byggnad far grundrenoveras

och forstérd byggnad far ersattas med

ny motsvarande byggnad.



