RAKENNUSVALVONTAVIRASTO

RAKENTAMISTAPAOHJE 2010 (korvaa ohjeen 2003)

Sarkiniemen-Veijarivuoren ja Lansiulapanniemen lahivirkistysalueiden
kesdamajojen rakentaminen

Tama rakentamistapaohje on hyvaksytty rakennuslautakunnassa 4.3.2003. Hyvaksynta perustuu Hel-
singin kaupungin rakennusjarjestyksen (1.7.2000) 2 §:4an. Talla rakentamistapaohjeella tarkoitetaan
Sarkiniemen-Veijarivuoren ja Lansiulapanniemen asemakaavoissa (10360, 10365) mainittuja raken-
tamistapamaarayksia.

Lisatietoja

Lisatietoja saa Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastosta lupaneuvojalta (ti-to klo 10 - 12 puh.
(09) 310 26363) ja Lauttasaaren alueen lupakasittelijoilta tai maisema-arkkitehti Pia-Liisa Orrenmaalta
(vaihde puh. (09) 310 2611). Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto, Siltasaarenkatu 13, 00530
Helsinki. Vuokra-asioista saa lisatietoja Helsingin kaupungin rakennusvirastosta (puh. (09) 310 1661)
tai rakennusviraston nettisivuilta (Rakennusvirasto>Viheralueet>M0kit ja viljely-
palstat>Kesamajat) tai Kasarmikatu 21, 00130 Helsinki.

Sijainti

Sarkiniemen-Veijarivuoren alue sijaitsee Lauttasaaren etelakarjessa ja Lansiula-
panniemi Lauttasaaren lansiosassa. Alueet ovat erittéin vilkkaassa virkistyskay-
tossa ja toimivat [&heisten asuinalueiden lahivirkistysalueina ulkoilureitteineen.
Koko alue on kaupungin omistuksessa.
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ALUEEN HISTORIAA
Majatoiminta

Lauttasaaren kesamaja-alueet Lansiulapanniemelld, Sarkiniemessa ja Veijarivuorella ovat syntyneet
1920-30-luvuilla kansanpuistoalueista. Ne syntyivat silloin kaytantoon tulleista uusista "vapaa eldama”
eli campingajatuksista, jolloin koeluontoisesti sallittiin telttailu ensin Varsasaaressa. Tapa levisi Ki-
vinokkaan, Satamasaareen ja Tullisaareen. Leiriytyminen sallittin my&s Lauttasaaren ulkoilupuistossa,
aluksi vain viikonloppuisin. Vanhitellen toiminta sai yha pysyvampia muotoja. Telttoja korvattiin mm.
pahvista ja puukuitulevyista kootuilla kojuilla. Talvikaudesta 1940-41 Iahtien majoja ei enaa tarvinnut
purkaa talveksi.

Nykyiseen muotoonsa kesamajatoiminta vakiintui 1950-luvulla ja on onnistunut sailyttamaan lahes
alkuperaisen tyylinsa. Vasta 1990-luvulla on tullut halukkuutta laajentaa ja nykyaikaistaa kesdmajoja,
perinteisten kesamajojen joukkoon on myds luvatta rakennettu hirsimokke;ja.

Historialliset rakennelmat

Alueilla on Krimin sodan aikaisia linnoituslaitteita, jotka kuuluvat vuonna 1855 Helsinkiin muodostet-
tuun 12 km pitkdan linnoitettuun meririntamaan. 1880-luvulla Viaporin laajennustdiden yhteydessa
rakennettiin uusia laitteita, osin vanhojen pattereiden paalle.

Majat

Majarakentamiselle on ollut ohjeet - arkkitehti Hilding Ekelundin tyyppimaja vuodelta 1946. Vanhojen
ohjeiden mukaan majojen ulkomitat saivat olla leveydeltdan enintdan 2,5 m ja pituudeltaan enintaan
4,62 m, josta 1,5 m lasikuistia. Nain pinta-alaksi muodostui 12 m2.

Majojen varitys on perinteisesti ollut melko hillitty, aikansa talovaritysta noudattava. Maaleina on
kaytetty peittavia maaleja.

ALUEEN NYKYTILANNE
Luonto

Suurin osa rantavyohykkeesta on sailynyt Iahes luonnontilaisena. Alueella on Lauttasaaressa harvi-
nainen monimuotoinen kasvillisuus ja elaimistd. Maakerros on ohut; paksuimmillaankin vain alle kolme
metria. Koko alue on tarkoitus hoitaa luonnonmukaisesti.

Alueen vuokraus

Maja-alueita vuokraa Helsingin kaupungin rakennusvirasto, jonka hallintaan alue siirtyi vuoden 1997
alusta. Siihen asti alueesta vastasi liikuntavirasto. Vuokraajina toimivat mokkilaisten yhteisot, jotka
edelleen vuokraavat majanpaikkoja yksityisille helsinkilaisille.

Kesamajat ovat vuokralaisten omaisuutta. Kesamajan voi myyda ja majan maanvuokrasopimuksen
siirtda vuokrasopimuksessa asetetuilla ehdoilla.

ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT
Asemakaavat

Sarkiniemen-Veijarivuoren alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 27.8.1997 hyvaksyma Lautta-
saaren puistoalueita koskeva asemakaavan muutos nro 10360, jonka ymparistdministerié on vahvis-
tanut 1.8.2001 ja joka on saanut lainvoiman 11.10.2002. Lansiulapanniemen alueella on voimassa
kaupunginvaltuuston 27.8.1997 hyvaksyma Lauttasaaren puistoalueita koskeva asemakaavan muutos
nro 10365, jonka ymparistdministerié on vahvistanut 15.6.2001 ja joka on saanut lainvoiman
17.8.2001.
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Krimin sodan aikaiset linnoituslaitteet on asemakaavoissa merkitty suojelukohteiksi. Lauttasaaren
kansanpuistoalueet on yleiskaava 1992:ssa ja Helsingin yleiskaava 2002 -ehdotuksessa merkitty kult-
tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittaviksi kohteiksi.

Asemakaavassa kesamaja-alueita koskevat seuraavat maaraykset:

Alueen osa, jolle saa rakentaa rakennuslautakunnan rakentamistapamaaraysten mukaisia ke-
vytrakenteisia kesdmajoja. Luku ilmoittaa kesamajojen enimmaismaaran. Majan kokonaispinta-
ala kuisteineen saa olla enintdan 14m?, ja julkisivun korkeus enintdin 2,4 m. Kesiamajojen ym-
paristo tulee sdilyttaa mahdollisimman luonnonmukaisena, eika sitd saa rajata aitaamalla, istu-
tuksin, kiveyksin tai muilla keinoilla.

Uudisrakennusten ja kesamajojen tulee olla muodoiltaan, mittasuhteiltaan, rakennustavaltaan,
materiaaleiltaan ja vareiltdan olemassa olevaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ymparis-
toon soveltuvia.

Asemakaavojen tavoitteena on sailyttaa alueiden luonne, jossa majat ovat syntyneet puistoon vahitel-
len. Tavoitteena on kaikille avoin merellinen kansanpuisto, jossa yleinen ja yksityinen virkistyskayttd
ovat tasapainossa. Majatoiminnan perusluonteen vaaliminen on yksi asemakaavojen keskeisista lah-
tokohdista. Asemakaavojen ja tdman rakentamistapaohjeen avulla alueiden alkuperainen luonne voi-
daan sailyttaa.

MAJAT
Majat asemakaavojen mukaan

Sarkiniemen-Veijarivuoren ja Lansiulapanniemen asemakaavoissa on varattu alueet, joille saa raken-
taa rakennuslautakunnan hyvaksymien rakentamistapaohjeiden mukaisia kevytrakenteisia kesa-
majoja. Lisaksi kaavoissa on maaritelty kesdmajojen enimmaismaarat nailla alueilla.

Kaavojen mukaan: "Kesdmajojen tulee olla muodoiltaan, mittasuhteiltaan, rakennustavaltaan, materi-
aaleiltaan ja véreiltddn olemassa olevaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympéristé6n soveltuvia.
Majan kokonaispinta-ala kuisteineen saa olla enintédén 14 m? Ja julkisivun korkeus enintédén 2,4 m.”

Rakentamistapaohje korvaa rakennus- tai toimenpideluvan

Tata rakentamistapaohjetta noudattamalla ei tarvitse erikseen hakea rakennusvalvontavirastosta ra-
kennus- tai toimenpidelupaa korjattaessa, laajennettaessa tai uusittaessa kesamajoja.

Kesamajojen maaraa ei ole tarkoitus enaa lisatd. Vanhoja majoja joudutaan siirtdmaan pois ranta-
alueilta ja muinaismuistolain nojalla suojelluilta alueilta. Naille majoille pyritdan osoittamaan korvaavia
sijoituspaikkoja, jolloin voi tulla kyseeseen vanhan majan siirtdmisen sijasta uuden majan rakentami-
nen. Myds saattaa olla tarve korvata huonokuntoinen maja uudella.

Vaikka kesdmaja ei vaadi rakennusvalvontaviraston rakennus- tai toimenpidelupaa tulee sen soveltua
ymparistoon, tayttaa turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset sekd noudattaa tata rakentamista-
paohjetta. Kesamaja voidaan vaatia muutettavaksi tai purettavaksi, mikali se on toteutettu tdman oh-
jeen vastaisesti.

Majan koko ja sijainti

Majan kokonaispinta-ala kuisteineen on enintdan 14 m2ja julkisivun korkeus enintaan 2,4 m. Koko-
naispinta-alaan luetaan seka katettu etta kattamaton kuisti. Majaa uudelleen rakennettaessa se on
sijoitettava vanhalle paikalleen.

Majan ymparisto

Kesamajan ymparisto tulee sailyttdd mahdollisimman luonnonmukaisena, eika sita saa rajata aitaa-
malla, istuttamalla, kiveamalla tai muulla luonnonmukaisuudesta poikkeavalla tavalla. Tavoitteena on
metsainen, luonnonmukainen kesdmaja-alue, ei siirtolapuutarha-alue. Kesamajan omistajalla on
maanvuokrasopimuksen perusteella oikeus vain majan pitoon puistoalueella, ei majaa ymparoivan
maa-alueen kasittelyyn.
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Vanhan majan korjaaminen, laajentaminen ja majan uusiminen

Majaa korjattaessa, laajennettaessa ja uudelleen rakennettaessa on noudatettava naita ohjeita ja liit-
teena olevia tyyppipiirustuksia.

MAJOJEN VARUSTELUTASO

Kellari, sauna

Olemassa oleviin vanhoihin majoihin on aikoinaan saanut tehdéa kellarin majan ulkomittojen sisa-
puolelle. Varsinaista kellaria ei enaa sallita rakennettavan uusiin eika vanhoihin majoihin. Majan alle
voidaan sijoittaa esim. kaivonrengas kylmavarastoksi. Luukku sijoitetaan majan lattiaan. Majaan ei saa
rakentaa saunaa.

Tulisija

Majaan voi asentaa tulisijan. Kaikki asennukset tulee tehda voimassa olevien paloturvallisuusmaara-
ysten mukaisesti. Peltinen savuhormi voidaan johtaa ulos joko seinan tai katon kautta. (Kts. Liite VII)
Porras, kuisti

Portaiden enimmaisleveys sisaankaynnin kohdalla on noin yksi metri (1 m). Katetun ja kattamattoman
kuistin pinta-ala sisaltyy majan sallittuun pinta-alaan eli 14 mZiin.

Majan varasto tai tarvikelaatikko

Majan seinustalle, mieluiten majan paatyyn saa sijoittaa enintaan 2 m?n varaston tai tarvikelaatikon.
Sen tulee olla korkeudeltaan matalampi kuin itse maja; kattokaltevuus mielellddn sama kuin majassa.
(Kts. Liite VIII)

Varaston tai tarvikelaatikon tulee olla kiinni majan seindssa eika sita saa sijoittaa muualle maastoon.
Se on tarkoitettu irtaimiston sailytykseen, eika sité saa kayttaa esim. alkovina. Varaston tai tarvikelaa-
tikon tulee olla materiaaleiltaan ja vareiltdan kasitelty samoin kuin itse maja. Myds katteen tulee olla
samaa materiaalia ja varia kuin majan.

Ulkokalusteet

Ulkokalusteet tulee sijoittaa majan valittdmaan laheisyyteen (pinta-alaltaan korkeintaan 7 mZn alueel-
le). Maaperaa ja luontoa tulee pyrkia sdastamaan ulkokalusteita sijoitettaessa. Syksylla puutarhaka-
lusteet ja vastaavat tulee koota sisatiloihin talven ajaksi.

TYYPPIMAJAT

Uudet kesamajat tulee rakentaa ndiden rakentamistapaohjeiden ja oheisten tyyppipiirustusten mu-
kaan.

Perustukset
Majan perustusten tulee olla alta avoimet. Maavara ei saa olla suhteettoman korkea. Maja tulisi raken-
taa mahdollisimman tasaiseen kohtaan maastossa, jotta valtytdan suurilta perustuspilareiden korke-

useroilta. Maastoon sovittamisen tulee tapahtua ilman pengerryksia ja leikkauksia.

Perustusten ja majan alustan ndkdsuojana saa kayttaa puuritil6itd, mutta ei levyja tai muita rakennel-
mia.

Kantavat rakenteet
Majan tulee olla lautarakenteinen. Kantava rakenne muodostuu puisesta tukirungosta. Hirsirakennetta,

hirsipaneelia tai hirren tapaan ladottua lankkua ei sallita, koska ne eivat kuulu kesamaja-alueen alku-
peradiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ymparistdon, joka halutaan saada sailymaan.
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OHJEELLINEN RAKENNUSTAPASELOSTUS

Ylapohja
Kattohuopa
Raakaponttilaudoitus
Rimoitus ( 50 x 50 k 600)
Tuulensuoja
Kattokannattajat (50 x 100 k 600) ja lAmmoneriste 100 mm
llImansulku
Harva laudoitus
Rakennuslevy/sisustuspaneeli
Yhteensa n. 220 mm

Ulkoseina
Hienosahattu vaakalaudoitus
Pystyrimoitus
Tuulensuoja
Runko (50 x 100 k 600) ja Iammoneriste 100 mm
liImansulku
Rakennuslevy/sisustuspaneeli
Yhteensa n. 190 mm

Kaytettdessa pystylaudoitusta tarvitaan lisdrimoitus tuuletuksen varmistamiseksi.

Alapohja
Laudoitus tai levy 28 mm
llImansulku
Lattiapalkisto (50 x 100 k 600)
jaldammoneriste 100 mm
Tuulensuojalevy (esim. saankestava puukuitulevy)
Taytepohjan kannatuslauta
Yhteensa n. 160 mm

Perustukset
Pisteperustukset esimerkiksi harkoista, perustusten korkeus maanpinnasta 0,3 - 0,35 m.

RAKENNUSMATERIAALIT JA VARIT

Taman rakentamistapaohjeen liitteena on varimallit. (Kts. Liite VI)

Vesikatto, raystaat ja kattokaltevuus

Majoissa tulee olla harjakatto oheisten piirustusten mukaisilla kaltevuuksilla. (Korkeintaan 1:2 tai loi-
vempi.) Katon harjan on oltava pidemman sivun suuntainen. Vanhojen mokkien yleinen kaytetty harjan
kaltevuus on ollut 1:2.

Kateaineena kaytetaan grafiitin harmaata, punaista tai vihreaa kattohuopaa. Huopapalakatteet ja mm.
erilaiset profiilipellit eivat ole sallittuja, koska ne eivat sovellu alueen alkuperaiseen luonteeseen. Sa-
devesikouruja saa kayttaa.

Ulkoverhous

Majojen ulkoverhoukseen tulee kayttaa pysty- tai vaakalaudoitusta, ei kuitenkaan ns. hirsipaneelia.
Julkisivuissa ei saa kayttaa levyja, kuten esim. kuitulevy, vaneri tai vastaava. Kesdmajojen ulkoseinat

ja muut puuosat maalataan peittavalla oljy- tai keittomaalilla. Varit litteen& olevan varikartaston mu-
kaan soveltaen.
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Ikkunat ja ulko-ovet

Ikkunoiden tulee olla puisia ja puitteiden mahdollisimman kapeita. Ovien tulee olla puisia, pinta laudoi-
tusta tai rimoitettu. Alumiini-ikkunoita tai kiinteilla tuuletussaleikolla varustettuja ikkunoita ei saa kayt-
taa. Ikkunat, listat ja ulko-ovet maalataan peittavalla déljymaalilla. Varit liitteend olevan varikartaston
mukaan soveltaen.

Ikkunaluukut

Mikali ikkunaluukkuja tehdaan, tulisi niiden olla saranoilla sivulle kdantyvia tai sivulle liukuvia, mieluiten
laudasta valmistettuja. Saranoilla alaspain kaantyvia luukkuja ei suositella. Ikkunaluukut maalataan
litteena olevan varikartaston ulkoseina- tai ikkuna/listavarien mukaan soveltaen.

MAJOJEN SIIRROT

Maastovaurioiden syntymisen vahentadmiseksi kesamajojen siirrot ja kuljetukset tulee ajoittaa myo-
haissyksyyn ja talveen maan ollessa jaassa.

PALVELUT JA ALUEIDEN VARUSTELUTASO

Kesamaja-alueille voidaan jarjestda aluekohtaiset sauna-, uimaranta-, laituri-, jatehuolto- ja saniteetti-
palvelut. Kompostointi hoidetaan alueen yhteisilla komposteilla. Alueille jarjestetdan kesavesijohdot ja
vesipisteet.

Majoja ei saa sahkoistaa (Kslk 26.10.1989). Lansiulapanniemessa osa maja-alueista on sahkoistetty
ennen vuotta 1989. Aurinkopaneeleja ei suositella. Mikali niita kdytetaan, tulee niiden soveltua alueen
luonteeseen.

LAHTEET

Helsingin kaupunki, kaavoitusosasto, ymparistoétoimisto. Asemakaavan liiteraportti: Sarkiniemen-
Veijarivuoren ja Lansiulapanniemen puistojen kayttdsuunnitelmat ja hoidon tavoitteet. Raisa Kiljunen-
Siirola. 1996

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Asemakaavat nro 10360 ja 10365. Kaupunginvaltuus-
to hyvaksynyt 27.8.1997

Rakennustietosaatio. RT-kortisto. Saannds-, ohje- ja tarviketiedosto.

LITTEET

| Yleiset ohjeet, uudet majat -majojen mittavaihtoehdot
[l Vanhan majan laajentaminen

[Il Majan piirustukset, tyyppi A

IV Majan piirustukset, tyyppi B1: perusmalli

V Majan piirustukset, tyyppi B2: moderni malli
VI Varit (katto, ulkoseinat ja rakenneosat)

VII Tulisija

VIl Varasto tai tarvikelaatikko

-kaasun sailytys

-muut polttoaineet

-esimerkkeja
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LIUTE I: YLEISET OHJEET

UUDET MAJAT
Majojen mittavaihtoehdot

Pinta-ala on ratkaiseva majan koon
maarittdmisessa. Majan pinta-ala
saa olla kuisteineen korkeintaan 14
m2, ulkoseinien ulkopinnasta mitat-
tuna. Julkisivun korkeus saa olla
enintaan 2,4 m.

Uuden majan voi rakentaa oheisten
vaihtoehtojen mukaan. Mikali maja
halutaan rakentaa pienempana,
tulee sen olla leveydeltaan jonkin
ohessa esitetyn tyyppimajan mu-
kainen ja pituus siten, etta ulkosei-
na tulee valitun tyyppimallin jonkin
moduulilinjan kohdalle. Katetun ja
kattamattoman kuistin tulee sisal-
tya enimmaismittoihin.

Ikkunoiden ja ovien sijoittelu

Majojen pohjapiirroksiin piirretyt
ruudukkoviivat ovat ns. moduulilin-
joja, joiden mukaan ikkuna- ja ovi-
aukot voidaan sijoittaa seiniin
oman valinnan mukaan. Tyyppima-
jojen piirustuksissa on esitetty yh-
det mahdolliset ikkunoiden ja ovien
paikat ja vaihtoehtoja pienemmas-
sa& mittakaavassa.

Majat voidaan rakentaa myos peili-
kuvina. Ikkunoiden ja ovien tulisi
sijoittua moduulilinjojen valeihin.

Ikkunoiden koot kayvat ilmi jul-
kisivupiirroksista. Ikkunoiden ja
ovien sekd majojen rakennusmate-
riaalit kayvat ilmi kirjallisesta raken-
tamistapaohjeen osasta.

Lauttasaaren Kesamajat 2/2003 liitteet

Malli A
Pinta-ala 14 m2
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LITE ll: VANHAN MAJAN LAAJENTAMINEN Lauttasaaren Kesadmajat 2/2003 liitteet

Julkisivua jatketaan vanhan tyylin mukaisesti ja laajennuksen mitat maaraytyvat siten, etta majan le-

veys sailyy ja pituus maaritellaan niin, ettd pinta-alaksi tulee korkeintaan sallitut 14 m? ulkoseinien ul-
komittojen mukaan laskettuna.
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LITE lll: MAJAN PIIRUSTUKSET, TYYPPI A Lauttasaaren Kesadmajat 2/2003 liitteet

Maja A

Pinta-ala 14 m?
Leveys: 3 000 mm

Pituus: 4 700 mm I
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Majan piirustukset, tyyppi A
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LITE llll: MAJAN PIIRUSTUKSET, TYYPPI B1 Lauttasaaren Kesadmajat 2/2003 liitteet

Maja B1, perusmalli
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Majan piirustukset, tyyppi B1, perusmalli
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LIITE V: MAJAN PIIRUSTUKSET, TYYPPI B2 Lauttasaaren Kesadmajat 2/2003 liitteet

Maja B2, moderni malli

Pinta-ala 14 m?

Leveys: 2 500 mm —
Pituus: 5 600 mm
T (/\
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Tama majatyyppi soveltuu muita
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Majan piirustukset, tyyppi B2, moderni malli
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LITE VI: VARIT

Katto

huopa: grafiitti
huopa: punainen
huopa: vihred

Ulkoseinat

Oheiset varien koodit ovat Tikkurilan 6l-
jymaalien ja Uulatuotteen 0ljy- ja keitto-
maalien savyja. Myos muilta valmistajilta
|0ytyy vastaavia tuotteita ja vareja. Suosi-
tus koskee varisavyja.

Rakenneosien ohjeelliset varit
Nurkkalaudat voidaan maalata valitun
seinavarin selvasti tummennetulla tai
vaalennetulla savylla, tai harmaalla
(X077/Tikkurila tai vastaava savy).

Rakenneosien varimalli/harmaa

Harmaa X077 (Tikkurila)

Lauttasaaren Kesamajat 2/2003 liitteet

Ulkoseinien varimallit

Punamulta

(Uula keittomaalit: 42/ Falun-

punainen tai
40/ ltalianpunainen

Punamulta
(Tikkurilan &ljymaali:
Y053 tai YO17)

Keltamulta
(Uula pellavadljymaali:
202/Keltainen ja 202C1 5%

Vihrea
(Uula pellavaéljymaali:

850/Sammal tai 850C15%)

giﬁiharmaa
(Uula pellavasljymaali:
110/Harmaa tai 110C7%)

Ruskea
(Uula pellavadljymaali: 501
AB0% tai 501 D7%)

Keltamulta
(Tikkurilan 6ljymaali:
) MO085 tai N084)

Vihres
(Tikkurilan 6ljymaali:
Y150 tai X092)

Siniharmaa
(Tikkurilan 6ljymaali:
Y126 tai X166) Ruskea

Kopioteknisista syista tassa esitetyt savyt voivat poiketa alkuperaisista.
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LITE VII: TULISIJA

Lauttasaaren Kesamajat 2/2003 liitteet

Majaan voi asentaa tulisijan. Kaikki asennukset tulee tehda voimassa olevien paloturvallisuus-
maaraysten mukaan. Peltinen savuhormi voidaan johtaa ulos joko seindn tai katon kautta.

Tulisijan turvaetaisyyksissa tulee noudattaa laitteen tyyppihyvaksynnassa tai sen arvokilvessd maari-
teltyja etaisyyksia. Mikali sellaisia ei ole saatavilla (esim. vanha laite), kdytetdan Suomen rakentamis-
maarayskokoelmassa (E8: Muuratut tulisijat) annettuja suojaetaisyyksia (kuuma- tai polttavapintainen

tulisija, taulukko 1).

Taulukko 1

vaakasuunnassa alaspain yléspéin
kuumapintainen 150 mm 250 mm 50 mm
polttavapintainen 500 mm 600 mm 250 mm

Tulisijan aiheuttaman palo-
vaaran vahentamiseksi on
syttyvat pinnat syyta suoja-
ta palamattomin tarvikkein
kuvien osoittamalla tavalla.
(ks. Kuva 1) Suojaetaisyyk-
sid voidaan pienentaa sopi-
via pintamateriaaleja kayt-
tamalla. Myos lattian suoja-
us tulee ottaa huomioon.

Kuva 1: Suluissa on esitetty
sallitut etéisyydet ilman suoja-
usta. Kevyt suojaus voi olla:
-véhintdén 7 mm:n jdykka A-
luokan sementtiselluloosalevy
tai

-1 mm:n sybpymisté kestévé
metallilevy.

Kuva 1

250

125

256-500),

gl

T p Py

Savuhormin asennuksessa tulee huomioida mm. piipun korkeus (Kuva 2), piipun tuenta ja hormin
puhdistettavuus. Katevinta on kayttéda ainakin hormin alaosassa (hormin lavistdessa rakenteen) val-
mishormeja, joissa on eristys valmiina silla lapivienti taytyy eristda palovillalla (mineraalivillaa, yleensa
100 mm, kuitenkin aina vahintdan 50 mm). Jos hormi lavistda seinan ja siten tekee 90° mutkan, on
kdannokseen hyva asentaa nuohousluukku.

Kuva 2

Lisatietoja

=20.8m

\

Paloturvallisuuteen liittyvia tietoja saa Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta (puh. (09) 310 1651).

Suomen palontorjuntaliitto, Helsinki: Ohjeita pientalon turvajarjestelyista

Suomen rakentamismaarayskokoelma (YM, kaavoitus- ja rakennusosasto), E1: Rakenteellinen palo-
turvallisuus, E3: Pienet savuhormit, E8: Muuratut tulisijat
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LIITE VIII: VARASTO TAI TARVIKELAATIKKO Lauttasaaren Kesamajat 2/2003 liitteet

Majan varasto tai tarvikelaatikko Esimerkkeja:

Majan kylkeen saa sijoittaa enintaan 2 m? varaston
tai tarvikelaatikon. Sen tulee olla korkeudeltaan ma- '#\‘

talampi kuin itse maja; kattokaltevuus mielelldan . —
sama kuin majassa. Kts. Myds Liite I: Majan piirus- -

tukset .-j

Varaston tai tarvikelaatikon tulee olla lautaa ja maa-
lattu samoin kuin itse maja. Myo6s katteen tulee olla
samaa materiaalia ja varia kuin majassa.

H
.vardsto

Nestekaasun sailytys

Nestekaasupullot tulee sailyttaa tuulettuvassa tilas-
sa, jonka korkeus on vahintdan 10 cm pullon korke-
utta suurempi. Kaasupulloja ei saa sailyttaad majan
alla eika auringon valolle alttiina.

Majassa olevat kaasuasetukset tulee tehda voi-
massa olevien nestekaasulain ja -asetuksen mu-
kaan. Rakenneosan tai kalusteen 1api viety letku on
lapivientikohdassa suojattava liikkumisvaurioilta
(kaytettava lapivientiholkkia). Jos nestekaasun let-
kun pituus ylittda 1,2 m, tulee sisdpuolisten asen-
nusten olla kiinteita (kiinted metalliputkiasennus).

Nestekaasupullon turvaetéisyyksia

Nestekaasupullon tulee sijaita 1,5 m:n paassa uu-
nista, puuliedesta tai muusta vastaavasta tulisijasta.
Jos pullon ja tulisijan valissa on palamattomasta
aineesta tehty sateilysuoja, valimatka saa olla 0,5
m.

Pullon etaisyyden kaasuliedesta tai lampopatterista
tulee olla vahintaan 0,2 m. Nestekaasupullon saa
sijoittaa kaappiin, jos kaapin ala- ja yldosassa on
tuuletusaukot.

Muut polttoaineet

Polttoaineet (polttopuut, palavat nesteet) tulee sai-
Iyttaa rajatussa tilassa eli esimerkiksi varaston si-
sapinnoille asennetaan Lujalevyt.

Lisatietoja

Paloturvallisuuteen liittyvia tietoja saa Helsingin
kaupungin pelastuslaitokselta (puh. (09) 310 1651).
Nestekaasun kuluttajaopas, Oljyalan palvelukeskus/
Oljyalan keskusliitto ry., Helsinki, 1995

17



RAKENNUSVALVONTAVIRASTO

Varasto tai tarvikelaatikko, esimerkkeja
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