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Huleveden varastointiputki

Virtauksensäätöreikä, DN15
rajoittaa virtaukseksi n.

Maksimivirtauksen 
mukainen purkuputki

Ylivuoto maksimi-
virtauksen mukaisesti

0,06 l/s

Sadeveden virtauksensäätökaivo
800/500

Sadeveden tarkastuskaivo
esim. SVTK 1200/500 lietepesällä

kannessa 50 mm reikä
tuuletusta varten

Hulevesijärjestelmä tyhjenee n. 16 tunnissa

esim. M900/800, SN8

Virtauksensäätöreikä poistoyhteen alapohjassa
Virtauksen säätökaivon oltava rakenteeltaan hyvin itsepuhdistuva

   

   

   

   

   

   

Kaivon korkeus H (vj-mp) = _____mm

Tuloyhteen korkeus L1 = _____mm

Ylivuotoputken korkeus Y = _____mm
Sallittu max.virtaama
poistoon = ___l/s

Virtauksensäätökaivo 800/500
Kuvaukset / Sisältö:

RevTuotenumero:

1:20
Mittakaava:

Massa:

Suunnittelija / Piirtäjä:

A3

SR 12.08.2020
Pvm:Materiaali:

www.talokaivo.fi

Sivu:
1/1

Arkkikoko:

Rakennustoimenpide:

Rakennuskohteen nimi ja osoite:Työnumero:

Tyyppikuva

70020774

Virtauksensäätökaivo 800/500

Ø50000

160400

70482

86000

56482

SECTION A-A
SCALE 1 : 12

Poistoyhde
 sv-tupla  nal
 Ø110
 Ø160
 Ø200
 ____

Tuloyhde
 sv-tupla  nal
 Ø110
 Ø160
 Ø200
 ____

Teleskooppinen umpikansi
Ø500, 40t

Sakkapesä
 Ei sakkapesää (min 110mm)
 Ø800/500: 0,6m/300l

Virtauksensäätöreikä
 Ø____mm

Tuloyhde
 sv-tupla  nal
 Ø110
 Ø160
 Ø200
 ____
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Virtauksensäätöreikä poistoyhteen alapohjassa
Virtauksen säätökaivon oltava rakenteeltaan hyvin itsepuhdistuva

TARKISTETTAVA TYÖMAALLA
KAIVOJEN KANSIEN KOROT

XXXX
LIITOSKOHTALAUSUNTO NRO:

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

Piirustuksen nro. Muutos

Vapaalantie 2 A 5, 01650 Vantaa | www.amplan.fi

Suunnittelija
Päiväys

Tarkastanut LVI-insinööri

Piirustuksen sisältö

Viranomaisen merkintöjäKaupunginosa/Kylä RATU(T)

Rakennuskohde

Juokseva nro

Kortteli/Tila Tontti/Rnro

LVI

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus
Piirustuslaji

Suunnitteluala Työn nro.

Ari Virnes

Mittakaava

Korkeusjärj.

51. Säteri 51372 1 XX

Lämpö- ja vesijohdot, viemärit 1

 Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy/Linnoitustie 14
Linnoitustie 14
02600, Espoo

ASEMAPIIRUSTUS
1:200

N2000

379 LV-101
Ari Virnes
etunimi.sukunimi@amplan.fi | +358 10 229 2100 05.02.2024
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