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PIHASUUNNITELMAN MUKAAN:

MERKINTOJEN SELITYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.
Asuinkerrostalojen korttelialue.
Yleisten rakennusten korttelialue.
Liikerakennusten korttelialue.
Puisto.

Venesatama.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Likimaérainen osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnén paalla osoittaa merkinnén
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Luku osoittaa kerrosnelidmetreind kuinka paljon
kadunvarsirakennuksen ensimmaisesta (1) ker-
roksesta vahintdan on varattava liike-, myymala-,
nayttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Tilat on
varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-
mﬁ\ln tason ylapuolelle johdettavalla iimastointihor-
milla.

Luku osoittaa kerrosnelidmetreina toimitiloille
sallitun kerrosalan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-
kennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessé osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman ker-
roksen alasta ylimméssa kerroksessa saa kayttaa
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.
Rakennusala.

Alueen o0sa, jolle saa sijoittaa enintdan 10 m2 suu-

ruisen kioskin. Sijainti ohjeellinen. Kioskin tarkempi

zijain.t_i tulee suunnitella puistosuunnitelman yhtey-
essa.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintédan 400 auto-
paikan pysakdintilaitoksen.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa aallonmurtajan.

Rakennusalan osa, johon tulee rakentaa kaupun-
kipientaloja tai vastaavia kytkettyja asuinraken-
nuksia. Vierekkaisten asuntojen tulee julkisivuil-
meeltéén erottua toisistaan.

Maanalainen pysakaintilaitos. Alueelle saa sijoit-
taa lisdksi muutoin maanpinnan alapuolelle raken-
nettavaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen
huollon tiloja.

Ajoyhteys pysékdintilaitokseen. Sijainti ohjeellinen.

Rakennukseen jatettavé kulkuaukko. Sijainti oh-
jeellinen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon ra-
kennus on rakennettava kiinni.

P&&osin avoimeksi pihaksi rakennettava ja istutet-
tava likimaardinen alueen osa.

Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jonka puo-
leisen rakennuksen ulkovaipan &énitasoerotus
likennemelua vastaan on oltava vahintéan luke-
man osoittamalla tasolla.

Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jonka puo-
leisen rakennuksen ulkovaipan &énitasoerotus
laivamelua vastaan on oltava vahintaan lukeman
osoittamalla tasolla.

Istutettava puurivi.

Rajaukseltaan ohjeellinen puin ja pensain istutet-
tava alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen koira-aitaukselle varatta-
va alueen osa.

Rajaukseltaan ohjeellinen, nakoalapaikaksi raken-
nettava alueen osa.
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Tulvareitti. Sijainti ohjeellinen.

Katu.

Jalankululle varattu katualueen osa, joka on raken-
nettava luonnonkivetyksi aukioksi.

Jalankululle varattu katu.

Jalankululle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle va-
rattu alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle ja
polkupydrailylle varattu alueen osa.

Alueen siséiselle jalankululle varattu alueen osa,
jolla huoltoajo on sallittu.

Raitiovaunupysakki.

Alueen osa, joka tulee rakentaa taloyhtion yhteisek-
si tai asuntoihin liittyviksi sisdéntulopihoiksi ja p&a-
osin istuttaa porrashuoneiden siséankaynteja ja lii-
ketiloihin liittyvié ulkotiloja lukuun ottamatta. Aluetta
ei tule rakentaa leikkiin tai oleskeluun tarkoitetuksi
pihaksi. Istutettava alue tulee rajata kadusta kortte-
leittain yhteensovitetuin matalin luonnonkivi- tai tiili-
verhoilluin muurein.

Alueen osa, joka tulee rakentaa taloyhtion yhtei-
seksi tai asuntoihin liittyviksi sisaéntulopihoiksi ja
padosin istuttaaa porrashuoneiden sisaénkaynteja
lukuun ottamatta. Istutettava alue tulee rajata ka-
dusta kortteleittain yhteensovitetuin matalin luon-
nonkivi- tai tiiliverhoilluin muurein.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jar-
jestaa ajoneuvolittymaa.

Melkinlaiturin sataman toimintaan liittynyt laituri
tulee ilmeeltaén, sijainniltaan seka korkotasol-
taan séilyttaa lukuun ottamatta Atlantinsillan ali-
tusta. Rakennettaessa on huomioitava laiturin
nykyiset perustusrakenteet ja varmistettava pe-
rustusrakenteiden varmuuden ja rakennetekni-
sen toimivuuden sailyminen seké rakenteena
ettd osana alueellisen vakavuuden varmistami-
sessa. Metalliset kdysienkiinnityspollarit tulee
sailyttaa.

Pumppaamo.

IV-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa raken-
nusrungon ulkopuolelle.

Tontin rajasein&ssd saa olla ikkunoita ja muita
aukkoja, jollei naapuritontilla ole talld kohdalla
rakennusalaa.

Pysékaintitiloissa lukuun ottamatta korttelissa
20077 sijaitsevaa pysékaintitaloa on oltava ko-
neellinen ilmanvaihto. Jateilmahormit tulee sijoit-
taa rakennuksiin. Poistoilma on johdettava vierei-
sen rakennuksen kattotason ylapuolelle. Hormit
ja poistumistiet saa rakentaa kerrosalan liséksi.
Iimanvaihtolaitteiden melutaso ei saa 25 m etéi-
syydelld laitteesta ylittda 45 dBA.

Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa
tontin rajaseinia. Jos rajaseina ei rakenneta, tu-
lee paloteknisia ratkaisuja suunnitellessa késitella
korttelia yhten& kokonaisuutena riittavan turvalli-
suustason saavuttamiseksi.

Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroitu-
na rakennukseen.

A- ja AK-korttelialueiden kadunvarrelle sijoittuville
tonteille tulee varata kullekin yksi kadun suuntaan
avautuva ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon
jakokaappeja varten. Tilassa ei saa olla alapohjaa.

Tuuligeneraattorien, aurinkopaneelien tai muiden
vastaavien energian kerdimien integroiminen ra-
kennuksiin on sallittua.

Pilaantuneet maa-alueet on selvitettéva ja kunnos-
tettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Rakennusluvan yhteydessa tulee laatia melusel-
vitys, joka osoittaa laivamelun erityispiirteet huomi-
oon ottaen melutason ohjearvoihin perustuvan riit-
tavan meluntorjunnan rakennusten sisétiloissa,
oleskeluparvekkeilla seka leikkiin tai oleskeluun
tarkoitetuilla terasseilla ja piha-alueilla.

A- JA AK-KORTTELIALUEITA KOSKEE LISAKSI:

- Kaikissa 1200 k-m2 suuremmissa asuinraken-
nushankkeissa on asukkaiden kayttéon rakennet-
tava vapaa-ajantiloja vahintaan 1,5 % tontin kerros-
alasta seka 1 talopesula.

- Asukkaiden yhteiseen kaytt6on osoitettavat va-
rasto-, huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat seka
saunat saa rakentaa asemakaavaan merkityn ker-
rosalan lisaksi.
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- Vapaa-ajantilat voidaan toteuttaa tonttien yhtei-
sina.

- Siséantulokerroksissa porrashuoneen 20 m2
littdvan tilan saa rakentaa asemakaavaan mer-
ityn kerrosalan liséksi mikéli se liséa viihtyisyytta

ja parantaa tilasuunnittelua.

- Pihamaalla olevia tonttien valisié rajoja ei saa
aidata lukuun ottamatta asuntopiharajauksia liit-
tyen kortteleiden 20084 ja 20086 ar-merkinnélla
osoitettuihin rakennusaloihin. Niilla tonteilla, joi-
den pihamaat rajautuvat toisiinsa, piha-alueet
on suunniteltava istutuksin, kalustein, pinnoittein
ja toimintojen osalta yhdeksi kokonaisuudeksi
Ja leikki- ja oleskelutilat rakennettava tonttien
yhteisiksi.

- Pihat tulee sijoittaa kortteleiden melulta suojattui-
hin sisdosiin siten, etta niilla alitetaan melutason
ohjearvot ulkona (péivalla 55 dB ja ydlla 50 dB).

- Leikkiin tai oleskeluun tarkoitettuja piha-alueita
tai kattoterasseja ei saa sijoittaa sataman melualu-
eelle varmistamatta niilla riittdvaa meluntorjuntaa.
Asuntojen parvekkeet tulee suojata melulta siten,
etta niilla alitetaan melutason ohjearvot ulkona
(paivalla 55 dB ja ydlia 50 dB).

- Ylimpien kerrosten tulee olla massoittelultaan
vaihtelevia.

- Parvekkeet saavat olla vain osittain rakennus-
rungon ulkopuolella. Ulokkeellisia parvekkeita
ei saa kannattaa maasta.

- Erkkereita ja viherhuoneita saa rakentaa kerros-
alan lis&ksi. Erkkereité ja viherhuoneita varten ei
tarvitse rakentaa autopaikkoja.

- Julkisivujen on oltava padosiltaan paikalla muu-
rattuja tai muuratun pinnan péélle rapattuja tai vas-
taavaan laatutasoon rakennettuja.

- Julkisivusuunnittelussa ja detaljeissa erityista
huomiota on kiinnitettéva iimasto-olojen asettamiin
vaatimuksiin rakennustekniikalle.

- Suoraan katualueelle avautuvien porrashuonei-
den ulko-ovet on suunniteltava vahintéan 0,9
metrin syvennykseen.

- Rakennuksen ensimmaisessé maanpaalli
kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen lattian tulee
olla vahintadan 0,7 metrié viereisen katutason pin-
nan ylapuolella.

- Porrashuoneesta tulee olla yhteys seké kadulle
etta pihalle.

- Asuntoon tarvittava esteetdn sisdankaynti saa-
daan jarjestda pihan puolelta.

- Rakennuksen ylimmassé kerroksessa asuntoihin
saa rakentaa parven, jossa on asuin- ja tytiloja
asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden
lis&ksi enintéan 2/3 yli 5 metria korkean asunnon
pohjapinta-alasta. Parvia varten ei tarvitse raken-
taa autopaikkoja.

- Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttéa Helsingin
viherkertoimen taso 0,6.

- Asuinrakennusten ulkovaipan &éni-tasoerotuk-
sen likennemelua vastaan on oltava vahintaén

- Asuinrakennusten suunnittelussa tulee kiinnittaa
erityistd huomiota asuinhuoneiden [&mpdoloihin.

AK-KORTTELIALUEITA KOSKEE LISAKSI:

- Atlantinkadun varrella olevat maantasokerrokset
tulee varata ensisijaisesti liike- tai muiksi toimi- ja
asiakaspalvelutiloiksi, vapaa-ajantiloiksi tai talo-
pesuloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun otta-
matta porrashuoneiden siséénkaynteja. Maan-
tason kerroskorkeuden tulee olla vahintdan 4.0 m
ja sen tulee julkisivumateriaaliltaan olla padsé&éan-
toisesti lasia.

- Kortteleiden 20077, 20078 ja 20082 Samoan-
kujan varrella olevat maantasokerrokset tulee
varata ensisijaisesti liike- tai muiksi toimi- ja asia-
kaspalvelutiloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun
ottamatta porrashuoneiden sisdankaynteja. Maan-
tason kerroskorkeuden tulee olla vahintdan 4.0 m
ja sen tulee julkisivumateriaaliltaan olla paésaantoi-
sesti lasia.

- Tontin 20079 / 3 maantason kerroskorkeuden
tulee olla véhint&an 4.0 m.

- Kadun puolella on kaytettava tummia tai keski-
tummia murrettuja vérisavyja.

- Rakennuksen katutasossa saa olla liike- ja toi-
mistotiloja, julkisia palvelutiloja seké kunnallistek-
niikkaa palvelevia tiloja.

- Jokaisella tontilla rakennuksen ylimpaan kerrok-
seen on toteutettava sauna asukkaiden kayttdon.

- Tulee rakennusten suunnittelussa ottaa huomi-
oon raitiotieliikenteen aiheuttaman tarinan ja run-
komelun torjuntatarve.

- llI- ja IV-kerroksiset rakennukset voidaan toteut-
taa kaupunkipientaloina.
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AK-KORTTELIALUETTA 20077 KOSKEE LISAKSI:

- Korttelin 20077 huoltoajo on jéarjestettdva Kanari-
ankadun kautta.

- Kortteliin tulee toteuttaa kortteleita 20077, 20078,
20082 ja 20083 palveleva pysakaintilaitos.

- Pysékaintilaitos tulee kaupunkikuvallisesti ja toi-
minnallisesti suunnitella integroiduksi osaksi kort-
telia. Pysakaintilaitoksen yhteyteen tulee sijoittaa
asukkaiden yhteiseen kéyttoon tarkoitettua tilaa tai
liike-, toimi-, n&yttely- tai muuta asiakaspalvelutilaa.

- Mik&li ohjeelliselle Ipa-alueelle sijoittuu asuinra-
kennus, tulee sen osalta rakennuslupavaihees-
sa maaritella ulkovaipan aéneneristys, joka osoit-
taa melutason ohjearvot ja seka viereisille katu-
alueille sijoittuvan raitiotien enimméisaanitasot
huomioon ottaen riittdvan meluntorjunnan.

KL-KORTTELIALUETTA KOSKEE LISAKSI:

- Alueelle saa sijoittaa ravintola-, kahvila-, myyméla-,
liikunta- ja vapaa-ajantiloja.

- Tontille ei saa sijoittaa pysakaintipaikkoja.
KATU- JA PUISTOALUEITA KOSKEE LISAKSI:

- Julkisten ulkotilojen tulee jatkaa Jatkasaaren jul-
kisten ulkotilojen kaupunkikuvallista laatutasoa.

- Julkiset ulkotilat tulee rakentaa Melkinlaiturin jul-
kisten ulkotilojen yleissuunnitelman periaatteiden
mukaisesti.

Tonttien autopaikkamé&araykset:

- Asuinkerrostalot, vahintdan ~ 1ap /135 k-m2.
Maarays ei koske erityisasumista.

- Asuinpientalot, vahintaan 1ap/asunto
-Toimistot, enintaan 1ap /150 k-m2
- Myymélat ja ravintolat enintéan 1ap /90 k-m2
- Paivakoti, enintdan 1ap/320 k-m2
- Peruskoulu, enintéan 1ap /300 k-m2
- Hotellit ja hostellit, enintdén 1ap/220 k-m2

-Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asunto-
ja, niiden osalta voidaan kaavoituksessa kayttaa
20 % pienempaa autopaikkamaaréysta kuin vas-
taavissa omistusasunnoissa.

- Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa auto-
paikkoja. Muun erityisasumisen pysékointitarve
maéritelldan tapauskohtaisessa selvityksessd,
joka tulee hyvaksyttéa likenne- ja katusuunnitte-
upalvelussa.

- Jos tontti liittyy pysyvésti yhteiskayttdautojarjes-
telmaan tai muulla tavalla osoitetaan yhtién asuk-
kaille yhteiskéyttdautojen kayttdmahdollisuus,
autopaikkojen vhimmaismaarasta voidaan va-
hentaa 5 ap yhtd yhteiskayttoautopaikkaa kohti,
yhteensé kuitenkin enintéan 10 %.

- Jos toteutetaan vahintaan 50 auton pysakointi-
paikat keskitetysti nimedmattdmind, voidaan ko-
konaispaikkaméaarasté vahentaé 10 %. Jos paik-
koja toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.

- Autopaikkojen kokonaisméaarasté tehtavat vahen-

nykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuokra-asun-

tojen osalta yhteensa enintdén 40 % ja muun asun-
totuotannon osalta yhteensa enintéan 25 %.

- Suositeltavat pysakéintipaikkamaarat likkumises-
teisille ovat 1 pysékaintipaikka 30 tavallista pysé-
kointipaikkaa kohden. Liikkkumisesteisten pysa-
kéintipaikat eivat lisda pysakéintipaikkojen koko-
naismaaraa.

Tonttien polkupyérépaikkojen méardykset:

- Tontille sijoitettavien polkupydrépaikkojen vahim-
maismaara on 1 pp / 30 k-m2. Naist& 75 % on
sijoitettava rakennuksiin. Lis&ksi vieraspysékointia
varten 1 pp / 1000 k-m2, jotka sijoitetaan siséén-
kéyntien laheisyyteen. Maérays ei koske erityis-
asumista opiskelija-asuntoja lukuun ottamatta.

Toimistot, véhintaén 1pp/50k
Myymélat ja ravintolat, vahintaan 1 pp /40 k
Paivakodit, vahintaén 1pp/90k
Peruskoulu, vahintaan 1pp/40k
Hotellit, hostellit, vahinta&n 1pp/15a:

kaspaikkaa ja 1 pp / 3 tyontekijaa.

- Erityisasumisen pysékdintitarve maéritellaén ta-
pauskohtaisessa selvityksessa, joka tulee hyvék-
syttéa likenne- ja katusuunnittelupalvelussa.

AUTOPAIKKOJEN JA AJOYHTEYKSIEN SIJOIT-
TAMINEN A- JA AK-KORTTELIALUEILLA:

- Autopaikat on sijoitettava pysékdintilaitokseen,
ellei muita paikkoja ole erikseen asemakaavassa
osoitettu. Autopaikkoja ei saa sijoittaa piha-alueille.
Kortteleiden 20077, 20078, 20082 ja 20083 pysé-
kointi sijaitsee AK-korttelissa 20077.

- Ajoyhteydet korttelialueiden alla oleviin pys&kdin-
ilaitoksiin on jérjestettéva rakennusten kautta.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

HASO SAMOANSAARI 20082/4

ASEMAKAAVA 12500, LAINVOIMAINEN 12.3.2019

PALOTURVALLISUUS
- RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

- KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS YLEENSA R60,

PARVEKKEET R30.

- PALO-OSASTOINNIN VAATIMUSTASO YLEISESTI EI60, IRTAIMISTOVARASTOT JA JATETILAT EI90
- ASUINRAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 1 (SAHKOVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET 1 kpl/alkava 60m?,

YHTEISTILOISSA ALKUSAMMUTUSKALUSTO).

IRTAIMISTOVARASTOT JA JATETILAT R120, ASUNTOJEN

- PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAINEN PALOKUORMA ON ALLE 600 MJ/m?, IRTAIMISTOVARASTOT JA JATETILAT 600-1200 MJ/m?

- PORRASHUONEET TOIMIVAT VARSINAISINA POISTUMISTEINA, ASUNTOJEN PARVEKKEET VARATEINA.

SISAPIHAN PARVEKKEILTAOMAEHTOINEN PELASTAUTUMINEN JA NAURUNKUJALLE PELASTUSLAITOKSEN NOSTOAUTOLLA.

- KOHTEESSA ON TASOEROJA PARVELLISTEN ASUNTOJEN POISTUMISTEILLA, KTS. PALOTURVALLISUUSSUUNNITELMA

- SAVUNPOISTO ON PAAOSIN PAINOVOIMAINEN, KELLARITILOISSA ON KONEELLINEN SAVUNPOISTO.

PORRASHUONEEN YLIMMALLA TASOLLA ON SAHKOTOIMINEN LAUKAISTAVASAVUNPOISTOIKKUNA,

JONKA LAUKAISUPAINIKE ON PORRASHUONEEN SISAANKAYNNIN YHTEYDESSA. PORRASHUONEIDEN, IV-KONEHUONEIDEN JA
KELLARIN SAVUNPOISTOIKKUNOIDEN JA -LUUKKUJEN AVAUS SAHKOISESTI.
- KOHTEESTA ON LAADITTU ERILLINEN PALOTURVALLISUUSSUUNNITELMA.

HULEVEDET

- HULEVESIA EI IMEYTETA TONTILLA MEREN LAHEISYYDEN VUOKSI, TONTILLA VIIVYTETYT HULEVEDET PURETAAN KUNNALLISEEN

HULEVESIVIEMARIIN.

RAKENNUSOIKEUDEN KAYTTO

KTS. ERILLINEN RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAISET KERROSALAT
ASUINKERROSALA
LIKETILAT
YHTEENSA

AUTOPAIKAT

4257 k-m?(ASEMAKAAVA: 4050 k-m?)
254 k-m? (ASEMAKAAVA: VAHINTAAN 250 k-m?)
4511 k-m? (ASEMAKAAVA: 4300 k-m?)

ASEMAKAAVAN VAATIMAT AUTOPAIKAT SIJOITETAAN VIEREISEEN KORTTELIIN 20077 MYOHEMMIN VALMISTUVAAN PYSAKOINTILAITOKSEEN.
LIIKETILOILLE VARATAAN 1 AP JA YKSI AUTOPAIKOISTATEHDAAN LIIKUNTAESTEISILLE SOVELTUVAKSI.

POLKUPYORAPAIKAT
KTS. ERILLINEN YHTEISTILAKAAVIO

ASEMAKAAVAN VAATIMISTA POLKUPYORAPAIKOISTA 130 PP (>75%) SIJOITETAAN ULKOILUVALINEVARASTOIHIN A- JA C-PORTAAN

YHTEYTEEN. 22 PP SIJOITETAAN PIHA-ALUEILLE.

YHTEISTILAT
KTS. ERILLINEN YHTEISTILAKAAVIO

ASEMAKAAVAN VAATIMAT VAPAA-AJAN TILAT SEKA TALOSAUNA SIJAITSEVAT RAKENNUKSEN 6. KERROKSESSA TERASSEINEEN.
ASEMAKAAVAN VAATIMA TALOPESULA SIJAITSEE A-PORTAAN YHTEYDESSA 1. KERROKSESSA SISAPIHAN PUOLELLA.

KORTTELIN KIINTEISTOT LITTYVAT YHTEISESTI ALUEELLISEEN JATTEIDEN IMUPUTKIKERAYSJARJESTELMAAN. KORTTELIN YHTEINEN
SYOTTOPISTE SIJAITSEE TONTILLA 4 JA KULKU TILAAN ON SISAPIHALTARAKENNUKSEN KOILLISPAADYSTA.

KORTTELIN KIINTEISTOJEN VALILLE LAADITAAN YHTEISJARJESTELY- JA RASITESOPIMUKSET.

KOKOONTUMISTILAT

SAMOANKUJAN VARRELLA RAKENNUKSEN 1. KERROKSESSA ON ASEMAKAAVAN MUKAISET LIIKETILAT (LH1, LH2 JA LH3). LIIKETILOILLE ON
OMA ERILLINEN JATEHUONE RAKENNUKSEN KOILLISPAADYSSA.

MELUNTORJUNTA

- ASEMAKAAVAN MUKAAN OSASSA RAKENNUKSEN KOILLIS- JA KAAKKOISJULKISIVUA RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN AANITASOEROTUS

LAIVAMELUA VASTAAN ON OLTAVAVAHINTAAN LAs27 dB.

- ASEMAKAAVAN MUKAAN OSASSA SAMOANKUJAN PUOLEISESTA LUOTEISJULKISIVUSTA RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN AANITASOEROTUS
LIKENNEMELUA VASTAAN ON OLTAVAVAHINTAAN 35 dB, MUILTA OSIN 32 dB
- VIEREISIEN KATUJEN RAITIOTIELIKENNE VOI AIHEUTTAA RUNKOMELUA, MIKA HUOMIOIDAAN KOHTEEN SUUNNITTELUSSA.
- RAKENNUKSEN JULKISIVURAKENTEET TAYTTAVAT KAAVAN VAATIMUKSET. KOHTEEN AANITEKNISESTA TOIMIVUUDESTA SEKA
RUNKOMELU- JA TARINAOLOSUHTEISTA ON LAADITTU ERILLISET SELVITYKSET

VAESTONSUOJA
KTS. ERILLINEN VAESTONSUOJAPIIRUSTUS

RAKENNUKSEN KELLARITASOLLE RAKENNETAAN KAKSI VIEREKKAISTA S1-LUOKAN VAESTONSUOJAA, JOTKA PALVELEVAT TONTTEJA
20082/2 SEKA 20082/4. SUOJA-ALA ON 2% RAKENNUSTEN KOKONAISKERROSALASTA:

TARVE TONTTI 2:

TARVE TONTTI 4:

TARVE YHTEENSA:
TOTEUTUVA SUOJA-ALA:

73,3 m?/ 98 henkil6a
90,2 m?/ 121 henkil6a
163,5 m?/ 192 henkil6a
167,0 m?/ 222 henkil6a

NORMAALIAIKANA TILAT TOIMIVAT TONTIN 4 IRTAIMISTOVARASTOINA.

TALOTEKNISET RATKAISUT

- RAKENNUKSESSA ON LAMMC")NTALT!_EENOTOLLA VARUSTETTU KESKITETTY ILMANVAIHTO, ILMANVAIHTOKONEHUONEET SIJAITSEVAT
KUNKIN RAKENNUSMASSAN YLIMMALLA TASOLLA (3 KPL). SAMALLA TASOLLA IV-KONEHUONEEN KANSSA SIJAITSEVISSA ASUNNOISSA ON
HUONEISTOKOHTAISET IV-KONEET, JOTKA SIJOITTUVAT IV-KONEHUONEIDEN YHTEYTEEN. LIIKETILOISSA JA YHTEISTILOISSA ON ERILLISET

IV-KONEET.

- KIINTEISTO LITETAAN KUNNALLISEEN VESIJOHTO-, KAUKOLAMPO- JA VIEMARIVERKKOON.
- ASUNNOISSA ON LAMMITYSPATTERIT JA MARKATILOISSA VESIKIERTOINEN LATTIALAMMITYS
- KAKSI LIIKEHUONEISTOA VARUSTETAAN ASEMAKAAVAN MUKAISELLA RASVANEROTTELUKAIVOLLA SEKA KATON YLIMMAN TASON

YLAPUOLELLE JOHDETTAVALLAILMASTOINTIHORMILLA.

ENERGIA-ASIAT

- RAKENNUKSEN YLIMMALLE KATTOTASOLLE SIJOITETAAN AURINKOPANEELEJA.

Rev Pvm Muutosnro / kuvaus

VAIN URAKKALASKENTAAN

Tasokoordinaatisto ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma N2000

Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkintéja Juokseva nro
20 Lansisatama 20082 4

Rakennuksen numero/Rakennustunnus
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