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Sähköpostiosoite

0401735220eero.lehtomaki@a-kruunu.fi
Yhdyshenkilö

Eero Lehtomäki

Pääsuunnittelijan valintaperuste:

Muu urakoitsija, mikä Muu urakoitsija, mikä

Louhinta

Urakoitsijat valittu ilman kilpailua:

arkkitehti-
kilpailu

JM Suomi Oy

1

Puhelinnumero

5b. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ

HANKETIETO B
Tekniset tiedot Dnro

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)

Muualla tontilla

Rakennuksen alla
 <3 m ulkoseinästä

sähkö

Huoneistokohtainen Painovoimainen

2. URAKOITSIJOIDEN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄSUUNNITTELIJAN VALINTAPERUSTEET

Lomake ARA 91b    Sivu 1/2

Kiinteistökohtainen
0tulo- ja poisto IV + LTO ilmanvaihto

LTO-

4. PERUSTAMISOLOSUHTEET

Kokonaismäärä

Paalupituus, keskim.

Kanaalilouhinta

Pintalouhinta

Kauko-

Kaivu, m3

1 800

Paalutus

Varalämmönlähde,

6.11.2019 13:47

lämpökeskus
Oma

lämmitys
Liittyy toisen yhtiönAlue-

3. TIEDOT URAKOITSIJOISTA

kokonais-
urakka

design
&build

Urakoitsijat valittu
kilpailuttamalla:

Rakennuttajan valintaperuste:

vuosihyötysuhde

Talot

mikä?

LV-urakoitsija

lämpö
Suora- Varaava Aurinko-

sähkö/lämpö Muut lämpöpumput

Kantava alapohja

perustaja-
urakointi

I-urakoitsija

neuvottelu-urakka

Pääurakoitsija

Täyttö, m3

tulo- ja poisto IV + LTO

Lainanhakija, hankkeen apunimi

A-Kruunu Oy

Sijaintikunta

Asunto Oy Helsingin Työnjohtajankadun Seppä 2 Helsinki
Rakennuttaja

1. AIKATAULU

Maalämpö

Sähköurakoitsija

sähkö

2 500

muu, mikä

muu, mikä

muu, mikä

muu, mikä

jaettu
urakka

projektin-
johtourakka

kilpailu

kilpailu

lämpökeskukseen

5a. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

100 500

Rak.aika (kk)Asuntojen käyttöönotto, pvmAsunnot, m²

2 407,5

Aloitus, pvm

30.12.2021 22

0

1.3.2020
0

mailto:eero.lehtomaki@a-kruunu.fi


Yhteensä

Sälekaihtimet ikkunoissa

Pihakiveykset ja ajoväylien asfaltointi

Alapohjan radonputket ja alipainetuuletus

Viherkatot

Julkisivumuuraukset wienerberger 60x285

Pesula ja kuivaushuonelaitteet

Kylmän ja lämpimän veden kulutuksen mittaus etänä

Fidelix-rakennusautomaatio

Huonekorkeus 271cm, paikallavalettu välipohja

keraamiset liedet

parvekelasitus

eteisen alakaton valaisimet

Helsingin Erityiset hulevesimääritteet

Laatat Yläpohja, rakenne

Alapohja, rakenne

Välipohja, rakenne

Lämmöntalteenoton
hyötysuhde

50 % (vuosi-
hyötysuhde)Huoneistokohtainen ilmanvaihto LTO , vuosihyötysuhde 75%

Paikallavalettu yläpohja, vedeneriste, yläpohjaeriste, viherkattorakenne

1
Rakenne

sisäkuorielementti 160mm+Kingspan Kooltherm K15 C 120 mm+tiili 135mm

Lomake ARA 91b     Sivu 2/2

6b. RAKENTEET JA PINTAMATERIAALIT

alumiini ulkopinnaltaan MSE 175 +sälekaihtimet
Ulko-ovet

Ulkoseinät

Ikkunat

Rakenne

paikallavalu betoni 280mm+ vedeneriste + lämmöneriste + viherkattorakenne

u<0,16

0,17

u<0,17
Ei kantavat US:t: rakenne ja julkisivumateriaalit

u<1,0

Kantavat US:t: rakenne ja julkisivumateriaalit

U-arvo [W/m²K]

0,17

Seinäverhoukset

Lattiapäällysteet

asuinhuoneiden seinät maalattu, keraaminen seinälaatta 20x30cm

u<1,0

u<0,09

lämmöneristys EPS170mm+ontelolaatta 370mm

Rakennusten energiatehokkuusluokka (A-G; vrt. energiatodistus) ja E-luku

u<0,17

suunnitelma vertailu 2010

Huoneet, kylpyhuoneet, saunat
laminaatti KL32 8mm, keraaminen lattialaatta 10x10cm

asm2asuntoala 2 408

Huoneet, kylpyhuoneet

7.  MUUT HINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT (sis. alv:n)

Huoneiden, kylpyhuoneiden seinät, rakenne

Alumiinirakenteinen ikkuna/oviseinä rakenne

7
17
3

5

374 830

15
42
6

2

Vesikatto

Väliseinät Huoneistojen väliset seinät, rakenne

11

teräsrankarunkoiset kipsilevypintaiset levyseinät, kylpyhuoneissa EK-kipsilevy

Kateaine

7

156

6

17

6 600
38 950

2

teräsbetonielementti 200mm

ruiskutasoite+paikallavalettu teräsbetonilaatta 280mm+plaanotasoite 10mm+laminaatti alusmateriaalilla

12 320
17 600
40 000
6 000
37 260

101 700

16

15 000

15 000
26 400
18 000
40 000







Dnro

Erityisryhmä Asuntoala yht., asm² Asuntojen lkm

44

ALUSTAVA TALOUSARVIO RAKENTAMISVAIHEEN JÄLKEISTÄ TÄYTTÄ TILIKAUTTA VARTEN

ARVIOIDUT VUOTUISET MENOT
A. RAHOITUSKUSTANNUKSET

1. Haettavan korkotukilainan korot 3,31 95 626
lyhennykset * 4,18 120 760
lainan määrä

2. Muun otettavan lainan korot 0
lyhennykset 0,12 3 467

lainan määrä
3. Jo olemassa olevien lainojen korot (perusparannuskohteessa) 0,00 0

lyhennykset 0,00 0
lainan määrä

4. Laskelmassa oletettu avustuksen määrä 440 000
Rahoituskustannukset yhteensä 7,61 219 853

B. HOITOKUSTANNUKSET
Tontin vuokra 0,00 0
Kiinteistövero 0,51 14 734
Hallintokulut (henkilöstö ja muut) 1,90 54 891
Isännöinnistä aiheutuneet kustannukset 0,00 0
Huollosta aiheutuneet kustannukset 1,40 40 446
Lämmityskustannukset 1,20 34 668
Sähkökustannukset 0,45 13 001
Vesi-ja jätevesimaksut 0,50 14 445
Muut hoitokulut 0,50 14 445
Hoitokustannukset yhteensä 6,46 186 629

0,00 0
ARVIOIDUT VUOTUISET MENOT YHTEENSÄ 14,07 406 482

ARVIOIDUT VUOTUISET TULOT yksikkö määrä

asm² 2 407,5 13,12 379 154
Vesimaksutulot asukkailta hlöä 75 15,00 13 500
Autopaikkatulot asukkailta

Avopaikka kpl 0,00 0
Katospaikka kpl 0,00 0
Autotalli kpl 22 100,00 26 400

Muut käyttömaksut asukkailta 0
Arvioidut muut tulot

xxx xxx 0,0 0,00 0
14,51 419 054

Vuokrausaste 97 % -0,44 -12 572
14,07 406 482

13,12 379 154

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Puhelin
Lomake ARA 95/08 PL 30 (Vesijärvenkatu 11 A), 15141 LAHTI Vaihde 020 610 125

,* Lisätietoja, miten lyhennys on laskettu

ARVIO ASUKKAALTA PERITTÄVÄSTÄ VUOKRASTA

Rakennushanke (nimi, apunimi)

A-Kruunu,Helsingin Työnjohtajankatu 5

2 407,5

(OPO 4% 89 510)

ARVIOIDUT VUOTUISET TULOT YHTEENSÄ

TALOUSARVIO

Rakennushankkeen Y-tunnus

10 060 692

1736841-8

ARVIOIDUT VUOTUISET TULOT

C. RAHASTOINTI (korjauksiin varautuminen)

(sisältää avustetut palvelutilat)

tuista palvelutiloista (ennen mahd. tasausta)
Vuokratulot asuinhuoneistoista ja avuste-

1.1.2021   -   31.12.2021



JKPMU

JKPJKPMU

JKPMU

JKPMU

VSS/IRT.VAR.

LJH

M
IT

TA
R

IK
.

TAL.VAR.

SIIV.

SPRINKL.

LVV
TELE B

LVV
KUIV

PESULA

PRH APRH B

KÄ
YT

. B KUIV.

IVKH
(tuvakoti)

SIIV
SPK

IRT.VAR.

IRT.VAR.

TURVAKODIN
JÄÄHDYTYSYKSIKÖT

KURAET.

PRH APRH B

PARVEKEPARVEKEPARVEKEPARVEKE

TURVAKOTI

PRH APRH B

PARVEKE PARVEKE PARVEKE PARVEKE

TURVAKOTI

PRH APRH B

B25, B29,
B33, B37

B26, B30,
B34, B38

B27, B31,
B35, B39

B28, B32,
B36, B40

A01, A06,
A11, A16

A02, A07,
A12, A17

A03, A08,
A13, A18

A04, A09,
A14, A19

A05, A10,
A15, A20

PARVEKE PARVEKE PARVEKE PARVEKE

B41

B42 B43

B44 A21

A22 A23 A24

TA
LO

SA
U

N
A

JA
K

ER
H

O
TI

LA

PARVEKE PARVEKE PARVEKE PARVEKE

PRH APRH B

TURVAKOTI
ARA
ARA + KORTTELIN YHTEISKÄYTTÖ

PLAYA ARKKITEHDIT OY TÖÖLÖNTORINKATU 2B 22a 00260 HELSINKI P. +358 (0)10 219 0370

1 : 300TILOJEN KÄYTTÄJÄT 17.10.2019

1. KERROS

2. KERROS

3. KERROS

4.-7. KERROS

8. KERROS





- Herttoniemen metroasemalta kävely n. 500m



Asemakaava vahva
Rakennuslupa jätetty 8/2019
Rakentamisen aloitus Q1/2020
Valmistuminen arviolta loppuvuonna 2021



Asuinkerrostalo Työnjohtajankatu 5, 00880 Helsinki
ARA- asuntoja 44 kpl 4-8 kerroksissa. 2407,5 asm2

Tekniset tilat, vss ja varastot 1. kerroksessa
Saunaosasto ja kerhotila 8. kerroksessa.
Autopaikkoja 22 kpl

Samassa rakennuksessa myös turvakoti 1017,5 htm2
1. krs turvakodin oma sisäänkäynti ja oma porrashuone
2-3 krs. Turvakodin tilat

Turvakoti
Pääkaupungin Turvakoti Ry vuokraa erilliseltä investorilta (Hoivatilat Oyj) pitkäaikaisella
vuokrasopimuksella itselleen tilat rakennuksen 1-3 kerroksista. http://paakaupunginturvakoti.fi/
Turvakodin tilat on suunniteltu heidän toiveiden mukaan
Rakenteet pyritään suunnittelemaan niin, että tilat on myöhemmin mahdollista muuttaa
asunnoiksi (vastaavalla asuntojakaumalla kuin 4-8 kerrosten asunnot)
Turvakodin rakennusoikeutena käytetään asuntorakennusoikeutta jolloin ei ole myöhemmässä
vaiheessa tarvetta poikkeusluville (jos muutetaan asunnoiksi)

http://paakaupunginturvakoti.fi/


Kiinteistö jaetaan hallinnanjakosopimuksella kahteen osaan (hallinnanjakokaavio)
Tontti omistetaan määräosin rakennusoikeuksien suhteessa
JM Suomi Oy perustaa asunto-osakeyhtiön hallitsemaan kumpaakin
hallinnanjakosopimuksella jaettua osaa erikseen.

Vastuunjakona kumpikin osapuoli vastaa itsenäisesti omista tiloistaan materiaaleineen.
Yhteisessä hallinnassa olevat tilat, kantavat rakenteet perustukset, katto ja lvis-rakenteet
vastuu on rakennusoikeuksien suhteessa.

Toinen asunto-osakeyhtiö (asunto-osat) myydään A-Kruunulle ja toinen osa
(turvakoti) Hoivatiloille
Urakkasopimus tehdään siten että osapuolina ovat molemmat asunto-osakeyhtiöt
ja JM Suomi Oy kanssa

Isossa korttelissa hallinnanjakosopimus joka kattaa koko alueen yhteisjärjestelyt
Koko alueen autopaikoitus toteutetaan erilliseen alueellisen pysäköintiyhtiöön

A-Kruunu ostaa pysäköintiyhtiön osakkeet (22 kpl), jotka oikeuttavat kaavan
mukaiseen pysäköintiin alueellisessa pysäköintilaitoksessa.



Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin
tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakodissa perhe- ja
lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saa fyysisen väkivallalta ja ammatillista apua väkivallan
loppumiseksi. Kriisiavun lisäksi turvakodista saa tukea ja tietoa myös käytännön asioiden
järjestämiseen.
Turvakotipalvelut on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille: kaikenikäisille
naisille, miehille ja lapsille. Lapset tulevat turvakotiin vanhempansa kanssa. Turvakoti on tarkoitettu
lyhytaikaiseksi turvapaikaksi akuutin kriisin ajaksi. Henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden.

Asiakkuuteen voi hakeutua oma-aloitteisesti tai jonkin tahon ohjaamana. Turvakodissa väkivaltaa
kokenut pääsee keskustelemaan kahdenkeskisesti väkivaltatyöhön erikoistuneen työntekijän kanssa.
Myös lapsille pyritään järjestämään kahdenkeskisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa. Henkilökunta on
tarvittaessa asiakkaan mukana turvakodissa tai esim. sosiaalitoimistoissa järjestettävissä
viranomaisneuvotteluissa. Turvakodin muiden asiakkaiden kanssa arkisissa kohtaamisissa ja
vertaistukiryhmään osallistumalla asiakkaat voivat jakaa kokemuksia muiden kanssa, joilla on
samankaltaisia kokemuksia.
Asiakkaat tulevat turvakotiin pääosin omasta aloitteestaan tai läheistensä kannustamina. Myös
viranomaiset, kuten sosiaalityöntekijät ja poliisi ohjaavat asiakkaita turvakotiin. Keskeisiä yhteistyötahoja
ovat sosiaaliviranomaiset, joista erityisesti lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa työskennellään
lähes jokaisen lapsiperheen jakson aikana. Aikuissosiaalityö on tärkeä yhteistyötaho erityisesti niiden
asiakkaiden kohdalla, jotka tarvitsevat tukea asumisjärjestelyihin.

Turvakodin henkilöstö selvittää asiakkaan kanssa hänen tuen tarpeensa väkivallasta selviytymisen
vaiheessa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös kunnan ja muiden palveluntarjoajien kanssa.
Turvakodissa ollaan kriisitilanteen vaatiman ajan, yleensä muutamasta päivästä kahteen kuukauteen.
Asiakkuuden kestosta päättää turvakodin vastuuhenkilö yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa.
Turvakotijakson pituus on aina yksilöllinen.



Turvakotijakson keskimääräinen pituus vuonna 2017 oli Turvakoti Haagassa 22 vrk ja Turvakoti
Toukolassa 31 vrk. Turvakoti Toukolan merkittävästi korkeampi jakson pituus johtui asiakkuudessa
olleista erittäin vaativan turvallisuustilanteen edellyttämästä, tavanomaista pitkäkestoisemmasta
työskentelystä, jota tarvittiin joidenkin asiakkaiden kanssa.
Turvakoti Herttoniemessä tullaan toteuttamaan turvakotiin soveltuvaa yhteisöllistä työskentelytapaa.
Käytännön arjessa tämä näkyy mm. asiakkaiden kanssa yhdessä hoidettavina kodinhoidollisina
tehtävinä (ruoanlaitto, siisteydestä huolehtiminen) ja yhteisökokouksien järjestämisenä.

Turvakodilla on kiinnostus pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen ja toimivista tiloista he eivät halua
lähteä. Turvakotilaki velvoittaa valtiota ylläpitämään turvakoteja. Suomen ratifioiman Istanbulin
sopimuksen nojalla Suomessa pitäisi olla 500 turvakotipaikkaa, tällä hetkellä paikkoja on alle 200.
Valtion puolesta turvakotitoiminnassa toimijana on THL, jonka kanssa Pääkaupungin turvakoti -
yhdistyksellä on sopimus turvakotipalvelujen tuottamisesta. THL on tietoinen että Helsingissä on vaikea
löytää sopivia tiloja turvakodeille, joten ennen vuokrasopimuksen pituuden määrittelyä, on turvakodin
vielä syytä tavata THL:n edustajia.

Lisätietoja turvakodin toiminnasta ja projektin yhteyshenkilöt:

Toiminnanjohtaja Karola Grönlund, puh. 044 275 3006
sähköposti: karola.gronlund@paakaupunginturvakoti.fi

Hallituksen puheenjohtaja Marjatta Väisänen,
sähköposti: jattavai@elisanet.fi

mailto:karola.gronlund@paakaupunginturvakoti.fi
mailto:jattavai@elisanet.fi


Lisäkerrosala: kaavan sallima
Lisäkerrosala: MRL 115 § :n sallima
Turvakoti
ARA

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Playa Arkkitehdit Oy, Töölöntorinkatu 2 B 22a, 00260 Helsinki
p. 010 219 0370, email: etunimi.sukunimi@playa.fi

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä GK25-N2000

Suunnittelija Piirt.

23.09.2019

006-002

GWS Työnjohtajankatu 5
Työnjohtajankatu 5
00880 Helsinki

Kari Pöykkö

202

1:200Laskelma ja kaaviot

43 HERTTONIEMI 43054 4

Kerrosala

UUDISRAKENNUS

000000

AR

Kerrosalat:

A-Kruunu, Asunnot ja porrashuoneet: 3094,5
TURVAKOTI 1128,5
Käytetty rakennusoikeus yhteensä: 4223,0 kem²

Lisäkerrosala: 780,5
Kerrosala yhteensä: 5003,5 kem²

1. KRS (KATUTASO JA PIHATASO)

2. KRS

3. KRS

4.-7. KRS

8. KRS

mailto:etunimi.sukunimi@playa.fi
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Playa Arkkitehdit Oy, Töölöntorinkatu 2 B 22a, 00260 Helsinki
p. 010 219 0370, email: etunimi.sukunimi@playa.fi

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä GK25-N2000

Suunnittelija Piirt.

31.05.2019

003-019

GWS Työnjohtajankatu 5
Työnjohtajankatu 5
00880 Helsinki

Kari Pöykkö

202

1/100

8/13PÄÄPIIRUSTUS

43 HERTTONIEMI 43054 4

Vesikattopiirustus

UUDISRAKENNUS

000000

202_GWS_tontti_4_lamelli.rvtAR

mailto:etunimi.sukunimi@playa.fi


PERUSTUKSET RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
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Lamelli 6.krs +23,700

Lamelli 7.krs +26,700

Lamelli 8.krs +29,700

6

5A5B

1B.2

1B.1

5A5A

1B.3

8.

7
5A

6.

5A

(3)
7 5A

(3)

5A

TA
IT

E

1B.3

1B.3

LAMELLI AS.OY HELSINGIN LÄKKISEPPÄ

SP SP

+5,200

Arkadin luiska
ja käsijohde

5A.

4.

1B.1

Istutuslaatikko
pihasuunn. mukaan

+7,705

+11,370

+10,710

4.
+7,480

1B.2

+7,480

arkadin
katto:

+6,880

Arkadin loiva luiska

+7,180
+6,880+7,056

+7,330 +7,180 +7,180

Arkadin loiva luiska
+6,430

Istutuslaatikko
pihasuunn. mukaan

+7,180
+6,730

Istutuslaatikko
pihasuunn. mukaan

to
nt

in
ra

ja

to
nt

in
ra

ja

5

Talonumero ja valaisin

+33,628

5B
5B

+7,700
+7,200 +7,180

+6,825

5A.
+7,300

(pihataso)

1. krs (katutaso) +7,200
1. krs (katutaso) +6,900

1A.3 1A.3
1A.3

9.

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Playa Arkkitehdit Oy, Töölöntorinkatu 2 B 22a, 00260 Helsinki
p. 010 219 0370, email: etunimi.sukunimi@playa.fi

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä GK25-N2000

Suunnittelija Piirt.

31.05.2019

005-001

GWS Työnjohtajankatu 5
Työnjohtajankatu 5
00880 Helsinki

Kari Pöykkö

202

1/100

11/13PÄÄPIIRUSTUS

etelään
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Julkisivu

UUDISRAKENNUS

000000

202_GWS_tontti_4_lamelli.rvtAR

1A.1. TIILIMUURAUS 1 / 2 -KIVEN JUOKSULLA RUSKONKIRJAVA MAKASIINITIILI 135
1A.2. TIILIMUURAUS VOTSISAUMATTU PYSTY-VAAKA-PYSTY RUSKONKIRJAVA MAKASIINITIILI 135
1A.3. TIILIMUURAUS: ERIKOISMUURAUS RUSKONKIRJAVA MAKASIINITIILI 135

1B.1. TIILILAATTA 1 / 2 -KIVEN JUOKSULLA RUSKONKIRJAVA TIILILAATTA, MAKASIINIPINTA 45
1B.2. TIILILAATTA, VOTSISAUMATTU PYSTY-VAAKA-PYSTY RUSKONKIRJAVA TIILILAATTA, MAKASIINIPINTA 45
1B.3. TIILILAATTA, ERIKOISLADONTA RUSKONKIRJAVA TIILILAATTA, MAKASIINIPINTA 45

1C. TIILIMUURAUS 1/2 -KIVEN JUOKSULLA (SYVENNYS) RUSKONKIRJAVA MAKASIINITIILI 85

3. MAALATTU BETONI PUNARUSKEA

4. SOKKELI BETONI, LAUTAMUOTTIPINTA

5A. METALLI TUMMANHARMAA
5B. METALLI TUMMANRUSKEA

6. LASI KIRKAS

7. PARVEKELASITUS KIRKAS

8. PUUVERHOUS, KUULTOKÄSITTELY VAALEANRUSKEA

9. VIHERKATTO

VESIKATON YLÄPUOLISET RAKENTEET JA LVIS-VARUSTEET KUUMASINKITTYJÄ ELLEI TOISIN MAINITA.

JULKISIVUISSA SIJAITSEVAT RAITISILMAVENTTIILIT YM. LVI-ASENNUKSET VÄRI YLEENSÄ
YMPÄRÖIVÄN PINNAN MUKAAN.

PARVEKKEIDEN PINNAKAITEEN TAKANA LASIKAIDE, YLÄOSASSA AVATTAVA PARVEKELASITUS.

JULKISIVUMATERIAALIT

mailto:etunimi.sukunimi@playa.fi


Lamelli 1.krs +8,400

Lamelli 2.krs +11,400

Lamelli 3.krs +14,550

Lamelli 4.krs +17,700
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Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Playa Arkkitehdit Oy, Töölöntorinkatu 2 B 22a, 00260 Helsinki
p. 010 219 0370, email: etunimi.sukunimi@playa.fi
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länteen
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Julkisivu

UUDISRAKENNUS

000000

202_GWS_tontti_4_lamelli.rvtAR

1A.1. TIILIMUURAUS 1 / 2 -KIVEN JUOKSULLA RUSKONKIRJAVA MAKASIINITIILI 135
1A.2. TIILIMUURAUS VOTSISAUMATTU PYSTY-VAAKA-PYSTY RUSKONKIRJAVA MAKASIINITIILI 135
1A.3. TIILIMUURAUS: ERIKOISMUURAUS RUSKONKIRJAVA MAKASIINITIILI 135

1B.1. TIILILAATTA 1 / 2 -KIVEN JUOKSULLA RUSKONKIRJAVA TIILILAATTA, MAKASIINIPINTA 45
1B.2. TIILILAATTA, VOTSISAUMATTU PYSTY-VAAKA-PYSTY RUSKONKIRJAVA TIILILAATTA, MAKASIINIPINTA 45
1B.3. TIILILAATTA, ERIKOISLADONTA RUSKONKIRJAVA TIILILAATTA, MAKASIINIPINTA 45

1C. TIILIMUURAUS 1/2 -KIVEN JUOKSULLA (SYVENNYS) RUSKONKIRJAVA MAKASIINITIILI 85

3. MAALATTU BETONI PUNARUSKEA

4. SOKKELI BETONI, LAUTAMUOTTIPINTA

5A. METALLI TUMMANHARMAA
5B. METALLI TUMMANRUSKEA

6. LASI KIRKAS

7. PARVEKELASITUS KIRKAS

8. PUUVERHOUS, KUULTOKÄSITTELY VAALEANRUSKEA

9. VIHERKATTO

VESIKATON YLÄPUOLISET RAKENTEET JA LVIS-VARUSTEET KUUMASINKITTYJÄ ELLEI TOISIN MAINITA.

JULKISIVUISSA SIJAITSEVAT RAITISILMAVENTTIILIT YM. LVI-ASENNUKSET VÄRI YLEENSÄ
YMPÄRÖIVÄN PINNAN MUKAAN.

PARVEKKEIDEN PINNAKAITEEN TAKANA LASIKAIDE, YLÄOSASSA AVATTAVA PARVEKELASITUS.

JULKISIVUMATERIAALIT

mailto:etunimi.sukunimi@playa.fi


Lamelli 1.krs +8,400

Lamelli 2.krs +11,400
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Piirustuksen sisältö
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Julkisivu

UUDISRAKENNUS
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1A.1. TIILIMUURAUS 1 / 2 -KIVEN JUOKSULLA RUSKONKIRJAVA MAKASIINITIILI 135
1A.2. TIILIMUURAUS VOTSISAUMATTU PYSTY-VAAKA-PYSTY RUSKONKIRJAVA MAKASIINITIILI 135
1A.3. TIILIMUURAUS: ERIKOISMUURAUS RUSKONKIRJAVA MAKASIINITIILI 135

1B.1. TIILILAATTA 1 / 2 -KIVEN JUOKSULLA RUSKONKIRJAVA TIILILAATTA, MAKASIINIPINTA 45
1B.2. TIILILAATTA, VOTSISAUMATTU PYSTY-VAAKA-PYSTY RUSKONKIRJAVA TIILILAATTA, MAKASIINIPINTA 45
1B.3. TIILILAATTA, ERIKOISLADONTA RUSKONKIRJAVA TIILILAATTA, MAKASIINIPINTA 45

1C. TIILIMUURAUS 1/2 -KIVEN JUOKSULLA (SYVENNYS) RUSKONKIRJAVA MAKASIINITIILI 85

3. MAALATTU BETONI PUNARUSKEA

4. SOKKELI BETONI, LAUTAMUOTTIPINTA

5A. METALLI TUMMANHARMAA
5B. METALLI TUMMANRUSKEA

6. LASI KIRKAS

7. PARVEKELASITUS KIRKAS

8. PUUVERHOUS, KUULTOKÄSITTELY VAALEANRUSKEA

9. VIHERKATTO

VESIKATON YLÄPUOLISET RAKENTEET JA LVIS-VARUSTEET KUUMASINKITTYJÄ ELLEI TOISIN MAINITA.

JULKISIVUISSA SIJAITSEVAT RAITISILMAVENTTIILIT YM. LVI-ASENNUKSET VÄRI YLEENSÄ
YMPÄRÖIVÄN PINNAN MUKAAN.

PARVEKKEIDEN PINNAKAITEEN TAKANA LASIKAIDE, YLÄOSASSA AVATTAVA PARVEKELASITUS.

JULKISIVUMATERIAALIT
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Väestönsuojapiirustus
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VÄESTÖNSUOJALASKELMA

Suojatilatarve:
väestönsuojaa mitoittava kerrosala 4200 k-m² x 0,02 m² / k-m² = 84,0 m²
henkilömäärä 84 m² : 0,75 = 112
varsinainen suojatila 84,0 m²
iv-laite 2 x 1,5 m² 3,0 m²
sulkuteltta 2,5 m²
muuta tilaa 4,5 m²

yhteensä 94,0 m²

Suojahuoneita 2 kpl.
Normaaliajan ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.
Normaaliolojen käyttö: irtaimistovarasto.

Varustus
- vesisäiliöt VS-3
- laskennallinen suojassa säilytettävän veden määrä: 84 x 15 l = 1260 litraa
- jäteastiat, 1/3 vesimäärästä = 420 litraa

Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan
- ilmanvaihtolaitteen komerot
- irtaimistokomerot
- normaaliajan sp-ikkuna

Pohjapiirustus  1 : 100

Leikkauspiirustus  1 : 100 Asemapiirustus  1 : 500

mailto:etunimi.sukunimi@playa.fi


Pääkäyt.tark. muk. kem2
Lisäkerrosala: kaavan sallima
Lisäkerrosala: MRL 115 § :n sallima
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Kerrosala

UUDISRAKENNUS
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AR

Kerrosalat:

Asunnot ja porrashuoneet: 4223,0
Käytetty rakennusoikeus yhteensä: 4223,0 kem²

Lisäkerrosala: 780,5
Kerrosala yhteensä: 5003,5 kem²

1. KRS (KATUTASO JA PIHATASO)

2. KRS

3. KRS

4.-7. KRS

8. KRS




