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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

VAESTGNSUGIANTILANTARVE ON 21,6 2 VARSNAKTA SUCJA ALAA JA HENKILOMARRA 29
SUGATILAT SUATSEVAT NAAPURTONTIN 2 RARENNUKSEN 31 LIGKAN VAESTONSUCIASSA.

PELASTUSAUTOLLE JA AMBULANSSILLE ON PAASY RARENNUKSEN VIEREEN HOYRYKADULTA,

RAKENNUKSEEN ON ESTEETEN KAYITI HOYRYKADILTA 1A SISEPHALTA. RAKENNUKSEN LEPI ON
SISRANAIC PIHARANNEN ALL OLEVAAN AUTOHALLIN HEYRYRADULTA.

TONTULEON LASOITL ERLETFi AINIAVES 93 HAEVESSUUNTELATSEC:
VIHERKATICSUUNNTELM:

RAKENNLS ON LITETIY KUNNALUSIN KAYTTGVES!, JATEVES! Ja HULEVESLIARJESTELMIN SERA
KAUKOLAMPOV ERKKOON.

JULKSVUIEN HUOLTO SUCRITETA AN PAACSIN MAANTASOLTA NOSTIHILLR,
VESIRATOILLE KULIETAAN SUDRAAN PORRASHUONEESTA Tal PORRASHUONEEN YHTEYDESSA
VESIRATOLLA GLEVAN IV KONEHUGNEEN KAUTIA,

KORTIELIN 17617 TONTIEN KESKEN ON LAADITIU YHTEIIARIESTELYSOP LS,
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1. 34KPL SISKILE 25 PP (JOISTA 15 PP NAAPURRAK UVVASSE) ¥ LKONA § PP
SSEMARAR VAR ON VAADITD POLKUM LA ARKDIA

+ ASUNNOILLE VAHINTAEN 962/ 30K m2 ] - 32 PP, JOISTA VAHINTAAN 757 (24 P} SISATILOSS A
RATUTAS S8

LAKSE
+ LIKETLOILLE VAHINT. 120 60K m2 / - 29, JOISTA VAHINT. SO7 {1 #P} SSETILOKSA KATUTASOSSA.

KERROSALSI ASKELIMA,
RAKENNUSOIRELS. 1245
ASUNTILAT 962
LIKETILAT 120
PORRASHUONEET 163
RETETTY RARENNUSOIKELS. 1245 kem2
LSAKERROSALAINTESTLAT ”
ULKOSENAT 2250 8
L IAAN A AUT TERH AT 0
TALOTERN. HORMIT 24
KERROSALA 1447 kom2
ULLAKKOY IV KONEHUONE 90
KELLARIMILAT
BRUTIOALS 1537 brmz
Vs s190m3
ASUNTOJA 19 KPL
KORKEUSJARJESTELMA N2000
PasiLa i i
UUDISRAKENNUS PAAPIRUSTUS
asov s
KOTIASEMA

HENRYKATU 5, 00240 HELSINK

DK ARSKITEHDIT e e

S 105,00 st ARK 752 . 101
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LEIRRAUS A-4 | 1:100
RAKENNETYYPIT ERILLISEN RAKENNETY YPPILUETTELON MUKA AN

LEIRRAUS B-8 | 1:100.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. KANTAYIEN RAKENTEIDEN LUCKKAYAATIMUS ON
YLEENSA RAG JA IRTAIMISTOVARASTOSEA R120, ASUNNDT JA LIRETILAT ON OSASTONU E160 LIOKAN
RARENNUSOSIN, YHTEITLOJEN 3 HORMIEN OSASTOINTI ON YLEENSA EIO, IRTAIMISTOVARASTOSA EISC

PORRASHUCNEIDEN S AYUNPOISTO ON PAINGYOIMAINEN. PORRASHUONEEN YLMMALLA TASOLLA ONVALD
AUKOLTAAN VAHINTAAN | e KOKOINEN SAHKDISEST 1A ANTASOSTA AVATIAVA SAVUNPOISTOIRKUNA (5P,

ASUNTOLEN 1 YHTEISILOEN SAVUNPOITO TAPAHTU MANUAALSESTI OVIEN JA IKKUNGIDEN KAUTTA.
ASUNNON VARAPOISTUMISTIE PARVERKEEN TAI VARATIERKUNAN KAUTIA TKASAUTON AVULLA (VT

ASUNTOMIN ASENNETAAN HUONEISTOK OHIAET, PATIERIVARMENNEIUT, VERKKOVIRTAAN
KYIRETLAVAT PALGYAROITIMET, 1 KPL ALKAYAA 60 HETO b KOHT.

RARENNUS LMANVAMT
MAUKAAN, LAMMITYSIARIESTELMANA, ON Y ESIKESKUSLAMMIY [KAUKOLAMPOL
AANENERITYKSET JA KONEASENNUKSET SAANNOSTEN MUKAAN.

ULKOVAIP AN A SNENERISTYS ON JULKIIYUN A ANENERISTAY YYSLAUSUNNON MUKAAN.
KARK P ARVERKEET OVAT LASTETILIA, LASIPAKSUUDET MELUSELVITYKSEN MUKAAN.

KKUNDIDEN 13 GVIEN AANENERSTYSARY O TOTEUTETAAN AANENERISTYSLAUSUNNON MUKAAN
tRveeClr 3Bl

MARKATILOSA ON LATIARANVOT, LATIDIDEN KALLKTUS VAHINTARN 1100
POISTUMISTEIDEN LEVEYDET OVAT 21200 mm.

(OVIEN 15, AUKKOJEN VAPAA LEVEYS ON ASUNTOJEN JA YHIEKTLOJEN SSALLE 2600 mim, MUUALLA 2650 mim
HISSKORINSISSMITLA ONVAHINTAAN 110G(M00 (.

PORTAAT L LUISKAT VARLSTETAAN KASLIGHTEELLA NOUSUN #OLEVMIN PUGLIN, KASUGHDE JATKUU, AINA KUN
MAHDOLUSTA, YHTENASENA VAL JA KERROSTASANTENLR,

LATIIAPINNASTA ALLE 700 MM KORKEUDELLA OLEVAT LAST DVAT MAARAYSTEN MUKATA TURVALASIA,
PARVEREQVIEN LASHT 700 1500 Mt KORKEUDELLA VAT VARINTAAN & 11 TASOLASIA MOLEMMIN PULI
KKUNDISSA, JOISSA ON PUTOAMISVAARS (2.8 KRS}, ALLE 700mm 1200mm KORKEUGELLS OLEVAT
LASRAKENTEET (KAIDECSAN KORKELS PUTCAMISKORKEUDEN MUKAAN) SUUNMITELLSAN AITEEN (K}

ALSKATIOTYYT
‘AR - MARKATILOISSA PUUPANEELI

AR KUNISG TLOISSA KIPSLEVY

AK3 ~ PORRASHUONERS A AKUSTONA ALARATIO RPUSTENT}
DB~ LISK AANENERKTYS ASUIN JA MUUNTILAN VALLLS

K - KAIDEVAATIMUKSEN TAYTTAVA LASRAKENNE R
KI - KASUGHDE
VP VEDENPOTO.

KORKEUS JARJESTELMA 2000

- SAVUNPOISTOLUURKY TAI KKUNA e
SPL _ SAVUNPOISTON LAUKAISU PORRASHUDNEESSA PasiLa. e

H

RtseE - ILUANVAHDON PYSAYTYSCYIKIN

KP - KATIOP OLLAR! VESKATON HUOLLONTURVAVALIATA VARTEN
RATE

EPK ARCITERDIT OV
i U@ 1o
14 a5 0-612 9850

os 122019 o s

UUDISRAKENNUS PAAPIRUSTUS
45 Y HELSNGIN RISTEYSASEMA s
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KOTIASEMA

ARK 752. 111




KORKEUSJARJESTELMA N2000

KORTTELI/TILA
17107

K.OSA/KYLA
PASILA

TONTTI/RNo
3

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

UUDISRAKENNUS

PAAPIIRUSTUSLIITE

AS OY HELSINGIN RISTEYSASEMA MITTAK.
KOTIASEMA RAKENNETYYPIT
HOYRYKATU 5 HELSINKI 00240
TYO.NRO PIIR.NRO REV,

HPK ARKKITEHDIT OY
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
etunimi.sukunimi@ hpk-arkkitehdit.fi ARK 752 o LI ITE
tel +358-9-612 9950

YHTEYSHENKILO LAHTOTIEDOSTO JULKAISU

05.12.2019

MIKKO KALKKINEN, ARKKITEHTI SAFA

J. VALJUS 09-61299514 742_P_22_tiimi

752_liite_rakennetyypit




a APO1 PAIMITETTY 6.10.2019
tunnus lukumddra muutos pdivdys
K.osa/kyld Kortt. /Tila Tontti/Rno Viranomaisen merkint8jd
Rakennuksen numero/Rakennuksen tunnus
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Jno
UUDISRAKENNUS RAKENNEPIIRUSTUS
Rakennuskohde Piirustuksen sisdlta Mittakaava
AS OY HELSINGIN RAKENNETYYPIT
KOTIASEMA
PASILANKATU 17, 00240 HELSINKI
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Suunnittelijan tydnumera [Tydmaan tySnumero
Kuunkehria 2 A
$&T VIRTUAL BUILDINGS OY 02210 Fepoo

S&T VIRTUAL p-044 9767473
Piirtdjd Suunnittelija Nimenselvennys ja koulutus [Suunnitteluala|Piirustusnumero Muutos

1T Taneli Turunen RI
Pvm. Vastuullinen suunnittelija  [Nimenselvennys ja koulutus R X b O O 1] CI
4.10.19 Taneli Turunen RI




Suunnittelija Tydn nro

£), S¢TVIRTIALBULDINGS OY [ & APOT

Rakennuskohde -Sisi:'lltb'
RAKENNETYYPPI Ontelolaatta—alapohjo, tuuletettu
Alapuolinen solupolystyreenieriste

405

TAAAARNAARNAAANAMRNAMABRMAMAMAMNAAAAADAADBDADLANDL
| VVVVVVYVYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVVYV
5 A A A A A AALAALAADLAAALALDLADNDDALAADLDALDALALANDNANA
VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVVVVYVY
|AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
6 —V IV Y Y V v A v

35 mm 1 Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan + tasoite

370 mm 2 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S Lattia (% desing= 0.031 W/mK), kinnitetty
ontelolaattaan, saumat tiivistetddn polyuretaanivaahdolla

Koneellisesti tuuletettu alustatila (RakMK C2)

Sepeli ¢ 6...32 mm, kerros yhdistetddn salaojituskerrokseen.

Suodatinkangas, kdyttoluokka N2

Perusmaa, kallistus salaojiin 1:100

w

min.1200 mm
300 mm

~ o U

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUQHJEET:

- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- suodatinkangas limitetddn vdhintgdn 500 mm
- mikdli sepeli on pestyd, on sen minimipaksuus 200 mm
- |dmmboneristyslevyt tiivistetddn saumoista, sokkelilittymista
ja ldpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla
- koneellinen tuuletus LVIS—suunnitelmien mukaan
- lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelddneneristysvaatimukset
— koneellinen tuuletus LVIS—suunnitelmien mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN  0.17 W/m?, RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.17




Suunnittelija

‘ZI. S&T VIRTUAL BUILDINGS 0Y

Tydn nro

Pdivdys

Tekijd

Rakennuskohde

RAKENNETYYPPI

APOZ2

Betonilaatta—alapohja, maanvarainen
Alapuolinen solupolystyreenieriste

> 300 mm

(20)mm 1
80 mm
140 mm

N

30 mm

o a3 o~ Ul

4 > d 4 .
—<a 2 _«a |

V||V v v

Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan* |

Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4-30

Solupolystyreenilevy EPS 100 Lattia (% desing= 0.036 W/mK), 70+70 mm saumat
limitettynd, 1 metrin reuna—alueella lisderistys, 70 mm ks.taulukko

Tasaushiekka

Suodatinkangas kdyttoluokka N3

Salaojituskerros /Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

suodatinkangas limitetddan vdhintddn 500 mm

mikdli sepeli on pestyd, on sen minimipaksuus 200 mm

laatan kutistumissaumat ja littymdt pystyrakenteisiin

rakennepiirustusten mukaan

laatan raudoitus rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

* mitta on teoreettinen, jos kdytetddn muuta pintamateriaalia kuin parkettia
tulee se huomioida mitoituksessa

lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelddnieristysvaatimukset
radontiivistys radonin torjunnan ja ilmavuotojen estdmiseksi

tulee se huomioida mitoituksessa

LAMMONLAPAISYKERTOIMET [W/m2 K]

Reuna—alue (1m sokkelista) Sisd—alue

ERISTE [mm]

PERUSMAA1 [PERUSMAAZ |PERUSMAA3 | PERUSMAAT | PERUSMAAZ | PERUSMAAS

100

0.16 0.20 0.23

140

0.20 0.22 0.22 0.14 0.16 0.19

170

0.17 0.18 0.19 0.15 0.16

200

0.15 0.16 0.17 0.13 0.15

220

0.14

0.15 0.15

— PERUSMAA 1: savea tai salaojitettua hiekkaa tai soraa.
— PERUSMAA 2: hiesuq, hietaa, moreenia tai salaojittamatonta hiekkaa tai soraa.
— PERUSMAA 3: kalliota, kallion etdisyys eristeen alapinnasta alle 1000mm

LAMMONLAPAISYKERROIN RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.16 W/m*




Tydn nro

), S&TVIRTUALBUIDINGS OY [ [ APQO3

Rakennuskohde/Kdyttskohde

S1-luokan VSS:n lattia

Sisdlto
Betonilaatta—alapohja, kantava, maanvastainen
Alapuolinen solupolystyreenieriste

> 150 mm
150 mm
30 mm

> 300 mm

§ .v.v vvvv.v..v .v“v. "v.v.
N A A AAANAAA A A A A e
i v vV VVVVVYV vV vV ivvvv
_vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvr_rAAAA-
pPaaannsansnsasasnisbssbsbsbA AAA|AXZZZV|
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV|Vvvvvi
"I_<>/_<>/_<>/_<>/_ <>_/ ®_/ ®_/ ®_/ _® > _S 7 _S //J<IA AAAA |
|vvvvv

|
|
|

]

Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan (X

Kantava terdsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,

maata vasten valettu, BY 45 luokka C—4-30

Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, lambda d=0,036

Uloin 1 m reuna—alue h=220 mm

Tasaushiekka

Suodatinkangas kdyttoluokka N3

Salaojituskerros /Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6...32 mm
Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

LVIS—installaatiot valussa tuettava valupaineelle jo —nosteelle

lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelddnieristysvaatimukset
laatan paksuus perusmaan kantavuuden mukaan

lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan kdyttstarkoituksen mukaan
|dmmonldpdisykertoimien laskentaperusteet

perusmaan ldmpdvastus 2.0, reuna—alue 0,5

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

300 mm sepeli ¢ 6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
0.15 W/m2 K, 1 m reuna—alueella




Suunnittelija

Tyon nro

£). S¢TVRTUALBULDINGS OV [rowr—[1e UST

Sisdlté

Rakennuskohde
RAKENNETYYPPI Betoniulkoseind
Mineraalivillaeriste, tuuletusrako 50 mm
Tiiliverhous
B W N ] 1 —|_
o O
| o |
| o0 |
| .
| o
| o |
=2k ———=1 _ | I
T 2 3439 9 6 7
¥ 135 4&04,,/4,,_ 175 ¥ 150 ¥
¥ 930 ¥
1 Pintakdsittely rakennusselostuksen mukaan
— 135 mm 2 Tillimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
LO mm 3 llmarako
30 mm & Mineradlivila esim. Paroc Cortex, (% desing= 0.033 W/mK),
paloluokka: A2-s1,d0
175 mm 5 Mineradlivilla esim. Paroc eXtra (% desing= 0.036 W/mK)
150 mm 6  Terdsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
T Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselostuksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

ruostumattomat muuraussiteet

veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja
aukkojen pddltd rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
mineradlivillalevyjen saumat limitettynd >= 100 mm
mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, 4 kpl/m?
tilimuurauksen raudoitus, aukkopalkit, likuntasaumat jne.
rakennesuunnitelmien mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN - 0.17 W/m ™, RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.17




Tydn nro

£), 56T VIRTULL BULDINGS 0¥ [Fivin [ US2_A

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto

RAKENNETYYPPI Betoniulkoseind, kantava sandwich—elementti
Mineraalivillaeriste
12 3 4 5
1 Pintamateriaali jo —kdsittely rakennusselityksen ja elementtisuunnitelman mukaan
70 mm 2 Terdsbetoni rakennepiirustusten mukaan
240 mm 3 Ristiin uritettu urasuojattu mineraalivilla: ryhmd 02.005, lambda d =0,035.
150 mm L Terdsbetoni rakennepiirustusten mukaan
5

Pintamateriaali ja —kadsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

ruostumattomat ansaat rakennepiirustusten mukaan

|dmmoneristeen tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

elementtien vaakasaumoihin tuuletusputket vdhintddn k 2000

julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtityoselitys

pinnoitettavan betonin pohjakdsittely elementtityoselityksen ja pinnoitetoimittajan
ohjeen mukaan

ulkokuoressa kaytetddn RST—raudoitusta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisdkuori 150 mm: RElI 90, 160 mm: REl 120




Tyon nro

£, S&TVIRTIALBUIDINGS OY  [n —[ro Us2_B

Rakennuskohde/Kayttokohde

Sisdlto

RAKENNETYYPPI Betoniulkoseind, kantava sandwich—elementti URITETTU
Mineraalivillaeriste
P2 3 4 5
1 Pintamateriaali jo —kdsittely rakennusselityksen ja elementtisuunnitelman mukaan
85 mm 2 Terdsbetoni rakennepiirustusten mukaan
20 mm 3 Ristiin uritettu urasuojattu mineraalivilla: ryhmd 02.005, lambda d =0,035.
150 mm 4 Terdsbetoni rakennepiirustusten mukaan
5

Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

ruostumattomat ansaat rakennepiirustusten mukaan

ldmmoneristeen tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

elementtien vaakasaumoihin tuuletusputket vdhintddn k 2000

julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtitydselitys

pinnoitettavan betonin pohjakdsittely elementtityoselityksen ja pinnoitetoimittajan
ohjeen mukaan

ulkokuoressa kdytetddn RST—raudoitusta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisdkuori 150 mm: REI 90, 160 mm: REl 120




Suunnittelija

Tydn nro

Z), S&TVIRTUALBULDINGS OY  [ss —Tie US03

Rakennuskohde

RAKENNETYYPPI

Sisdlts
Betoniulkoseind
Mineraalivillaeriste
Kaksikerrosrappaus

25 mm
220 mm

150 mm

—~ Yoo =

5,00 220, 150
7

) 395" #

7 7

Pintakdsittely rakennusselostuksen mukaan
Sauma— ja pintarappaus

Terdsverkolla lujitettu rappaus + pinta tyémaalla (5mm)
Mineraalivilla+rappauslevy

tyyopihyviksytty, (A desing < 0.036 W/mK)

Terdsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselostuksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

Rakenne toteutetaan tehtaalla pohjarapatuilla elementeilld

Valmistavan tehtaan on kdytettdvd hyvdksyttyd paksurappaus—eristejdrjestelmdd,
eristeet ja verkotettu rappaus kiinnitetddn mekaanisesti betonisisdkuoreen.
Valmistavan tehtaan on kdytettdvd hyvdksyttyd paksurappaus—eristejdrjestelmadd,

eristeet ja verkotettu rappaus kiinnitetddn mekaanisesti betonisisdkuoreen. Kaikkien

materiaalien on oltava kdytettdvin rappausjdrjestelmdn mukaisia, yhteensopivia
tuotteita.

Rappaustoimittajan /ark /rak mukaiset yksityiskohdat ja ohjeet

toimittajan ohjeen mukaan
Rappaustoimittajan /ark /rak mukaiset yksityiskohdat ja ohjeet

LAMMONLAPAISYKERROIN  0.17 W/m*, RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.17




Suunnittelija Tyon nro

4N, SSTVIRTUALBUIDINGS OY  [r s Us04
Rakennuskohde éisb‘lté
RAKENNETYYPPI Tiililaattapintainen kuorielementti

Liikkuntasauma

AN ANV ARY AN AR ANN ANV AN AV A

40, 110,

150
e
1 40 mm Tiililaatta, jdlkisaumattu
2 110 mm Terdsbetoni

Tillilaatat jdlkisaumataan tydmaalla




Suunnittelija

Tydn nro

Z), SSTVIRTUALBULDINGS OY [ [ US03

Sisdlto

Rakennuskohde
RAKENNETYYPP| Betoniulkoseind, kantava sandwich—elementti
Minaraalivillaeriste
Tiililaattapinta
_.Z . 0
Z o
Z1
A
¥ 105 " 240 ¥ 150 ¥
B ¥ 495 ¥
40 mm 1 Jdlkisaumattavat tillilaatat 40 mm ja saumat rakennusselostuksen mukaan
65 mm Terdsbetoninen ulkokuori rakennesuunnitelman mukaan,
240 mm 3 Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivila, 2d < 0.035 W/mK
nimellispaksuus eristetoimittajan painumavaran mukaan
150 mm L Terdsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan

5 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselostuksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- ruostumattomat ansaat rakennesuunnitelmien mukaan

- ldmmoneristeen tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

- elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletusputket vdhintddn k 2000
- julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtityoselitys

- ulkokuoriin tehdddn liikkuntasaumat noin 3 m vdlein (BY 40)

LAMMONLAPAISYKERROIN  0.16 W/m*%, RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.17




Suunnittelija

Tyon nro

Z), S$TVIRTUALBUIDINGS OY [ o US06

Rakennuskohde

RAKENNETYYPPI
Parveketausta 1krs

Sisdlto
Betoniulkoseind, kantava sandwich—elementti
Minaraalivillaeriste
Luonnonkivipinta

85mm

240 mm

80 mm

1 luonnonkivi rakennusselostuksen mukaan + terdsbetoninen ulkokuori
rakennesuunnitelman mukaan,

2 Ristiin uritettu, urasuojattu mineradlivilla, 2d < 0.035 W/mK

nimellispaksuus eristetoimittajan painumavaran mukaan

Terdsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselostuksen mukaan

~ w

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- ruostumattomat ansaat rakennesuunnitelmien mukaan

- Idmmoneristeen tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

- elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletusputket vdhintddn k 2000
- julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtitydselitys

- ulkokuoriin tehdddn liikuntasaumat noin 3 m vilein (BY 40)

LAMMONLAPAISYKERROIN  0.16 W/m*, RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.17




Tydn nro
Z), S¢1VIRTUALBUIDINGS 0Y [ [ VSO
Rakennuskohde /Kayttokohde Sisdlto

Betoniseing, kantava

Asuinhuoneistojen vilinen seind, kerrostalot

T :
| ope |l
| |
| O |l
| |
[Op |
| o |
| |
| Ooo |
| R I
1 2 3
200

1 Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan
200 mm 2 Terdsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
3 Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w = 50 dB

PALONKESTOLUOKKA: REI 90




as

Tyon nro

4], S6T VIRTUAL BULDINGS 0V (7o

Tekijd

VS02

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Asuinhuoneistojen vdlinen seind, kerrostalot

Sisdlto

Liilkuntasauma / Betoniseind, kantava

150 mm

1
2

|
|
|
|
P o
|
|
|

1 2

T = I ]

Lo Lo

O

2 1

L 150 20 150
7 A7 7

Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan

Terdsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan




Tydn nro
Z), S&TVIRTUALBUIDINGS 0 [ [ VS03
Rakennuskohde/Kdyttskohde Sisdlté

Betoniseind, kantava

é1 luokan VSS:n seind sisatilaa vasten

1 Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan
> 300 mm 2 Terdsbetoni
3 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 58 dB
PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, < REI 240




Tydn nro

Z), S&TVIRTUALBULDINGS OY  [Fiven e VS04

Rakennuskohde /Kidyttokohde Sisdlto
Betoniseind, kantava

St luokan VSS:n valiseind

T :
| o |l
| |
| O |l
| |
| Op |
| X |
| |
| Ooo |
| I I
1 2 3
P 220

1 Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan
220 mm 2 Terdsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
3 Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 120




Tydn nro

Z), S&TVIRTUALBUIDINGS 0¥ [ [mp VS0

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Asuinhuoneistojen vdlinen seind, kerrostalot

Sisdlto
Betoniseind, kantava
Kerhotilojen ja asuinhuoneiden vdlinen seind

2x13 mm
50 mm
> 200 mm
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Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan
2—kertainen kipsilevy, saumat limittdin (uloin levy GEK)
Mineraalivilla: ryhmd 01.036, peltiranka R50 k 600 (pystyyn)

Terdsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

kaikkien levyjen liittymdkohdat ympdrdiviin ja ldvistdviin rakenteisiin sekd
levysaumat Htiivistetddn akustisella saumausmassalla

levyjen reunojen jo saumojen alle aina koolaus

seindrunko vahvistetaan vahvistusrangoin ja —kaistoin vdliseindjdrjestelmd—
toimittajan ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan




Tyon nro

£), S&1VIRTUALBUIDINGS 0 [/ose — [F KSO

Rakennuskohde/Kyttskohde

é1—|uokqn VSS maata vasten

Sisdilto
Betoniseind, kantava
EPS—solupolystyreenieriste, ulkopuolinen

300 mm
225 mm

v

300 mm

v
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Tiivistetty routimaton soratdytto
Salaojituskerros, salaojasepeli 8 6—32 mm

Solupolystyreeni EPS 120 ROUTA ( lambda d =0,039)
Kumibitumimatto—vedeneristys 300 mm maanpinnan yldpuolelle,
yldreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan
Terdsbetoni, rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

ldmmaoneristyslevyt limataan alustaan bitumilla B95/35
pintaldmpdtila levyjd asennettaessa < 130°C

littymdt ja ldvistykset tiiviisti detaljipiirustusten mukaan
kumibitumimattovedeneristys: alla bitumiliuos BIL 20/85 0,3 kg/m2,
pddlld kumibitumimatto K-MS 170/4000 hitsattava

jos seindssd VSS—korvausilmaputkistoja, paksuus paikallisesti 400 mm
VSS:n seindn paksuus VSS—mddrdysten mukaan (RT 92-11083)

LAMMONLAPAISYKERROIN: SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
0,16 W/m2K 0..1 m maanpinnan alapuolelle
(maan ldmpovastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)
0,14 W/m2K 1..2 m maanpinnan dlapuolelle vertailuarvo 0,16
(maan ldmpovastus 1.6 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)




Tydn nro
Z), S6TVIRTOALBUIDINGS 0V [ [ VPO
Rakennuskohde /Kdyttdkohde Sisdlto
Vilipohjo, Luja Superlaatta HL=270
. Tasoite
Asuntojen lattia + 7krs kerhotila

LO
M
| -5 Jo -3 O |
© LO
O
2 | | %
| | N
5 | o © "o |

35 mm 1 Pintamateriaali jo —kdsittely + tasoite
270 mm 2 Lujo Superlaatta
3 Pintakdsittely, huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
- kaikki laattojen ldvistykset esim. sdhkoputket tiivistetddn akustisella ja

elastisella palokitilld
- lattian pintamateriaalin tulee tdyttdd askelddneneristysvaatimukset

PALONKESTOLUOKKA: R120




Tyon nro

Z), S&TVIRTUALBULDINGS 0¥ [ v VP02

Rakennuskohde /K&yttskohde
Asuinhuoneiston ja kerhohuoneen
Asuinhuoneiston ja liiketilan

Sisdlto
Vdlipohja, Luja Superlaatta HL=270

Asuinhuoneiston ja pdivdkodin tai vast. vdlinen vdlipohja | Lisi—ddneneriste, alapuolinen

35
2170
50
70

2x13

mm
mm
mm
mm

mm
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Pintarakenne+tasoite

Luja Superlaatta

lImavdli

Mineradlivilla: ryhmd 01.036, ripustettu puurunko 70x45 k 400
tai terdsrankarunko R70 k 400

2—kertainen kipsilevy, saumat limittdin

Pintakdsittely, huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

kaikki ontelolaattojen ldvistykset esim. sdhkoputket tiivistetddn

akustisella ja elastisella palokitilla

lisd—ddneneristeen yldpuolinen rakenne ko. vdlipohjarakennetyypin mukaisesti
levyjen liittymdkohdat seiniin ja toisiinsa tiivistetddn akustisella saumamassalla

valaisimet pintavalaisimia

liittyvien rakenteiden vaikutus ddneneristdvyyteen huomioitava erikseen
SRMK' C1 mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 60 dB, L'n,w < 53 dB, pddllyste 1 ja 2, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REIl 60




Tydn nro

Z), S&TVIRTUALBULDINGS 0¥ [w [ VP03

Rakennuskohde /Kéytttkohde Sisdlto

Massiivilaattavilipohja

. Taytekerros sepelid, eristyslevy
S1 luokan VSS:n katto Kelluva pintalaatta terdsbetonia

- n Q| 428200

v : ~z+27.400

e e e e e e e = "N 127.000

Pintamateriaali jo —kdsittely, huoneselityksen mukaan,

Terasbetonilaatta, BY 45 luokka A—4—30, raudoitus:ks. VSS:n erikoissuunnitelma
Suodatinkangas kayttoluokka N1, saumat limitetty ja teipattu
Solupolystyreenilevy EPS100 lattia

Sepeli ¢ 6...32 mm, pesty, tiivistetty, pinta tasattu

Terdsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakdsittely, huoneselityksen mukaan

150 mm

50 mm

400 mm

~ N U W N

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- sepelin ja vdlitilan oltava kuivat ennen pintalaatan valamista

- VSS:n sisdkorkeus 2300 mm

- sepelikerrokseen tulevat installaatiot tulee tukea luotettavasti
(sekd installagtioiden ettd tuentojen materiaali syopymdtonta)

- sepelikerrokseen asennetaan salaojaputkisto rakenteen kuivattamiseksi ja
tuulettamiseksi

- paksun betonirakenteen kuivuminen tulee ottaa huomioon betonin valinnassa ja
valun jilkihoidossa

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n'w < 53 dB, pddllyste 1 ja 2, SRMK Cf




Suunnittelija Tyon nro
Z), 56T VIRTUALBULDINGS 0Y [ 15 VP04
Rakennuskohde 'Sisdltb' '
RAKENNETYYPPI Vdlipoh jalaatta, askelddnieriste
LIIKETILOJEN, PAIVAKODIN LATTIA
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35 mm 1 Vinyylilankku + DP—alusmateriaali + tasoite

270 mm 2 Luja Superlaatta

AANENERISTAVYYS: Asuintilaan: L'n,w = 63 dB, RakMK C1 vaatimus




Suunnittelija Tyon nro

£, SSTVIRTOALBULDINGS 0Y [ [ VPOOS
Rakennuskohde .Sis'dlté )
RAKENNETYYPPI Vdlipohjalaatta, ulokkeen kohdalla |dmmintila

LIKETILOJEN, PAIVAKODIN LATTIA

ASUNTO

N
400

r- - — — — — — —/ —/ = 1
PAIVAKOTI
B 1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
LOOmm 2 Terasbetonilaatta rakennesuunnitelmien muk.
3 Lisd—ddneneriste kuten VP02

AANENERISTAVYYS: R'w > 60 dB, L'n,w < 53 dB, pddllyste 1 ja 2, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60




Suunnittelija Tydn nro

£, SSTVIRTIALBUIDINGS 0Y  [ron [ VPOb6
Rakennuskohde .Sis'dlt'd .
RAKENNETYYPPI Vdlipohjalaatta, ulokkeen kohdalla ulkotila

LIKETILOJEN, PAIVAKODIN LATTIA

LOOmm
200430 mm
55 mm

ASUNTO

N
400

ULKOTILA

Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
Terdsbetonilaatta rakennesuunnitelmien muk.

Solupolyuretaani Kingspan Therma TP10, (2 desing= 0.022 W/mK)
Paroc WPS 3n (2 desing= 0.032 W/mK)

Alaslaskettu katto ark. suunitelmien mukaan.

Ul W~

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

—Eristelevyjen saumat limittdin
—Eristelevyjen mekaaninen kiinnitys (RST) kiinnikkein
vdhintddn 4kpl/m?2

LAMMONLAPAISYKERROIN: RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.09 W/m*
PALONKESTOLUOKKA: REIl 60




TySn nro

Z), S&1VIRTUALBULDINGS OV [F&vss —[roie VPO/

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto
Massiivilaattavdlipohja / Pesulan lattia
Tdytekerros sepelid, eristyslevy

S1 luokan VSS:n katto, pesula Kelluva pintalaatta terdsbetonia

%
Pesulan koneen peti

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v // |
| ] |
| |
| |
| |
| |
L i
>8 mm 1 Lattiolaatat paksuus min. 8mm, huoneselityksen mukaan
2 Kiinnityslaasti Weber RF saneerauslaasti
3 mm 3 Damtec ceramic, kiinnitys Weber RF saneerauslaastilla
L Pesulaan soveltuva vedeneriste (Weber), sertifioitu
100 mm 5 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4-30, kallistus > 1:70 jirissd, kaivojen
|gheisyydessd > 1:50, RAUDOITUS T8#200
6 Suodatinkangas, kdyttoluokka N2
50 mm T Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA
50 mm 8  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA
LOO mm 9 Paikalla valettu terdsbetonilaatta VSS:n katto, rakennepiirustusten mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
kdytettdva vedeneristejdrjestelmdd, jonka tulee soveltua taloyhtididen

pesutiloihin /pesulaan. Tuotteella tulee olla VTT-tuotesertifikaatti tai CE—merkintd
laastien tulee olla yhteensopivia vedeneristysjdrjestelmdn kanssa

ennen vedeneristyksen asennusta betonirakenteen rakennekosteuden

tulee olla riittdvdsti poistunut (vedeneristysjdrjestelmdn vaatimus)

kph:n lattiarakenteet tehtdvd siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista pinnasta
|dpimenot ja kaivojen liittymdt kaivontoimittajan ja vedeneristysjdrjestelmdn

toimittajan ohjeen mukaan

pintarakenteet (askelddnieristeen yldpuolella olevat) erotetaan irroituskaistalla

ymparoivistd rakenteista, laitteista ja putkista

pesulan laitteita ei saa asentaa kelluvan lattian pddlle

laitteet on oltava omilla tdrinderistimillddn

vedeneristeen alapuolinen laatta kiinnitetddn ympdroiviin pystyrakenteisiin esim.
kiila— tai lyontiankkurein ja kierretangoin erillisen detaljin mukaan.




Tydn nro
£, S&TVIRTUALBUIDINGS Y [ [ VPO&
Rakennuskohde /Kdyttdkohde Sisdlto

Vdlipohja, Luja Superlaatta HL=270
1 krs kdyttotilat

1 krs kayttstilat
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35 mm 1 Pintamateriaali huoneselityksen mukan (ltse tasaava epoksi + koristehile + lakka)

270 mm 2 Luja Superlaatta
3 Pintakdsittely, huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
- kaikki laattojen ldvistykset esim. sahkoputket tiivistetddn akustisella ja

elastisella palokitilld
- lattion pintamateriaalin tulee tdyttdd askelddneneristysvaatimukset

PALONKESTOLUOKKA: R120




TySn nro

£), SS7TVIRTULLBULDINGS 0¥ [ror [ VP09

Rakennuskohde /Kéyttdkohde

Saunaosaston lattia

Sisdlto

Vdlipohja, Luja Superlaatta HL=270
Saunaosaston lattia

vesikiertoinen Iattialdmmitys

35
L, 100

400

L 1 2441700
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35 mm 1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
100 mm 2 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4-30
RAUDOITUS T8#200
LOO mm 3 EPS 100 lattia
270 mm b Superlaatta rakennesuunnitelmien mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

—Eristelevyjen saumat limittdin
—Ensimmdinen eristelevy uritettu
—Pintalaatta suositellaan kiinnitettdvaksi pystyrakenteisiin kiila— tai

lyontiankkurein ja kierretangoin, vaihtoehtona harkkonostot reunoille.

—Raudoitus ldmpoputkien alapuolelle




Tydn nro

Z), S&TVIRTUMLBUIDINGS 0¥ [ [re VP10

Rakennuskohde /Kayttskohde Sisdlto
Vdlipohja, Luja Superlaatta HL=270
Saunaosaston pesutilojen ja saunan lattia

Saunaosaston lattia

30
L

72

370

20 mm 1 Lattialaatat, huoneselityksen mukaan + kiinnityslaasti
2 Talosaunoihin soveltuva vedeneriste, sertifioitu

<=90 mm 3 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4-30, kallistus > 1:80 jiirissd, kaivojen
|gheisyydessd > 1:50, RAUDOITUS T8#200 + mahd. lattialdmmitys
4 Suodatinkangas, kdyttoluokka N2
30 mm 5 Askelddnieriste esim. Thermisol step tai vastaava
370 mm 6 EPS 100 lattia
270 mm T Superlaatta rakennesuunnitelmien mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
- kdytettdvd vedeneristejdrjestelmdd, jonka tulee soveltua taloyhtididen

pesutiloihin /pesulaan. Tuotteella tulee olla VTT—tuotesertifikaatti tai CE—merkintd
- laastien tulee olla yhteensopivia vedeneristysjdrjestelmdn kanssa
- ennen vedeneristyksen asennusta betonirakenteen rakennekosteuden

tulee olla riittdvdsti poistunut (vedeneristysjdrjestelmdn vaatimus)
- kph:n lattiarakenteet tehtdvd siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista pinnasta
- ldpimenot ja kaivojen liittymdt kaivontoimittajan ja vedeneristysjdrjestelmadn
toimittajan ohjeen mukaan

- pintalaatta erotetaan irroituskaistalla ympdrdivistd rakenteista, laitteista ja putkista
- vedenerisftfeen alapuolisen laaftan valussa ja jalkihoidossa
on huolehdiftava siitd, ettd laatan nurkissa ei tapahdu
liikettda vedeneristeen asentamisen jdlkeen
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Rakennuskohde /Kiyttokohde

Sisdlto

Ontelolaattayldpohja

Kevytsoraeriste + solupolystyreeni Thermisol Platina
Kumibitumikermieriste, pinta sirotteellinen

LO mm

630..830 mm

100 mm
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1 Vedeneristys, kdyttoluokka VE8O
kumibitumikermit, pddllimmdinen kermi pintasirotteellinen,
dimpana paineentasausmatto, pistelimattuna alustaan bitumilla B 95/35
tai raitahitsaus
2 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimddrd < 250 kg/m3)
Suodatinkangas kayttoluokka N1
Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, suositeltu kallistus > 1:60 jiirissd,
lambda d =0,10
Solupolystyreeni Thermisol Platina Katto, lambda d=0.031
Kumibitumikermi K-MS 170/3000 saumojen kohdalle
Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
Pintakasittely huoneselityksen mukaan

~ w

<o~ o U

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- kermin kiinnitys varmistetaan mekaanisin kiinnikkein valmistajon jo rakennesuun—
nittelijan ohjeiden mukaan (mitoitus tuulen imulle)

- kevytsorakerroksen tuuletus (rdystddt, alipainetuulettimet) rakennesuunnittelijan
ja kevytsoratoimittajan ohjeen mukaan

- kevytsorakerrokseen sijoitettavat terdsosat suojattava korroosiolta (tai AISI 316)

- mikdli kevytsorakerroksessa paljon |V—kanavavetoja, ks—kerroksen paksuus
tulee mddritelld tapauskohtaisesti

- vedeneristyksen alusta voidaan tehdd myds 50 mm kevytsorabetonilaatoista
jotka ladotaan kevytsoran padlle juoksulimityksin siten ettei
suuria hammastuksia synny

LAMMONLAPAISYKERROQIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REI 60, KATE BRoof (12)
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Rakennuskohde Sisdlto

RAKENNETYYPPI Terassi

Kddnnetty kattorakenne, XPS—eriste, pintalaatta
Massiivilaattayldpohja
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1 Terassilaudoitus, kestopuu
§0 mm 2 Terdsbetonilaatta, BY 45, luokka C—4-35, raudoitus:
8#200 B 500 K, laatta pintarakenteineen jaetaan liikuntasaumoilla noin. 4 m2
ruutuihin (saumat kaatojen harjalle)

10mm 3 Salaojamatto, Enkadrain tai vast.
27 0mm 4 XPS
) Salaojamatto+polyuretaanielastomeeri vedeneriste tai vast.
20...90 nm 6 Kallistusbetoni
265 mm I Ontelolaatta
8 Pintakdsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
Kallistusbetonin pinta puuhierretdan, sementtilima poistetaan esim. sinkopuhdistuksella

— Vedeneristeen alusta pohjustetaan vedeneristeen toimittajan ohjeiden mukaisesti

— Alustan suhteellinen kosteus RH < 90 % 10 mm:n syvyydessd

— Kattokaivot hiekkapesiillisid sdhkdsaattoldmmitettyja kddnnetyn katon kaivoja (kaivot ja putket
Aisi 316, putkien ¢ > 100 mm)

— Ldmmdneristelevyt ladotaan ftiiviisti pontteihinsa painaen

LAMMONLAPAISYKERROIN  0.13 W/mX, RakMK €3 2010 vertailuarvo 0.09
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Rakennuskohde

RAKENNETYYPPI

Sisdlto

Massiivilaattayldpohja
Kevytsoraeriste
Kumibitumikermieriste, viherkatto

40mm

~ 850...600mm

100 mm

265mm
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Kasvillisuuskerros

Suodatinkangas

Salaojalevy viherkattotoimittajan mukaan

Vedeneristys viherkattotoimittajan mukaan esim.
VEDENERISTYS VEB8OR:

1.3.1 Juurisuojakermi TL 2 esim. Kerabit tai vast.
hitsataan kauttaaltaan alustaansa

1.3.2 TL2, K-MS 170/4000, esim. Kerabit 4100 UT tai vast.
hitsataan kauttaaltaan poh jakermiin

1.3.3 TL2, K-MS 170/4000, esim. Kerabit 4100 UT tai vast.
piste— ja saumaliimataan alustaan sekd piilokiinnitetddn
mekaanisesti saumoista

2 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimddrd <= 250 kg/m3)

3 Suodatinkangas

4 Kevytsora, keskipaksuus 750 mm, minimipaksuus 600 mm
lajite Ks 420K, (I n=0.10 W/mK) tuuletettu, kallistus >= 1:70 jirissd

5 Solupolystyreeni Thermisol Platina Katto, lambda d=0.031

6 Kumibitumikermi K—MS 170/3000 saumojen kohdalle

7 Ontelolaatta

o
NN =

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET

toteutuksessa kdytettdvd valitun viherkattotoimittajan

tuotteita. tdlld varmistetaan tuotteiden yhteensopivuus kohteeseen
rakennetyypissd esitetyt rakenteet tarkistetaan viherkattotoimittajan
jdrjestelmdn mukaisesti, toimittajan varmistumisen jdlkeen
Palokatkot liityttdessd rungon korkeampiin osiin

paloteknisen konsultin mukaan .

LAMMONLAPAISYKERROIN  0.09 W/m?*K, RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.09
PALONKESTOLUOKKA: REI 60




Z), &1 VIRTULL BUILDINGS 0Y

Tekijd

YPO4

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdlto
Massiivilaattayldpohja, vino
Mineraalivillaeriste
Kumibitumikermieriste

30 mm 2
380 mm 3
L
5
6
1

Vedeneristys, kdyttoluokka VEBO (ks. kohta 4.1), kumibitumikermit,
mekaaninen kiinnitys saumoista,  bitumilimaus kauttaaltaan B 95/35
suositeltu kallistus jiirissd > 1:60

Kova mineradlivila (ROB 80 t tai OL-TOP) Ad<0,038 / 0,037
Uritettu aluskattolevy (ROS 50 g tai OL-P), Ad<0,038
(140+140+100 mm) ylin uritettu

Hoyrynsulku K—=MS 170/3000 kauttaaltaan bitumilla limaten
Kantava terdsbetonilaatta, kallistettuna rakennepiirustusten mukaan
Absorptiolevy akustiikkasuunnittelijan mukaan.

(kattoon / seiniin vdhintddn puolet katon pinta—alasta)
Pintakdsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET

|dmmoneristelevyt ladotaan tiiviisti toisiaan vasten limittdin

alin kermi ja ldmmoneristelevyt kiinnitetddn alustaansa mekaanisin Idpikiinnikkein,
kiinnikkeiden tiheys norm. olosuhteissa 2—3 kpl/m2, reuna—alueilla 4-6 kpl/m2
kallistukset kantavalla rakenteella, vastakallistukset valun yhteydessd

laatan yldpintaan tai jdlkivaluna

hoyrynsulku asennetaan vastakallistusbetonin padille

tuuletusurat jatkuvia, tuuletus rdystdiltd ja alipainetuulettimin

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REl 60...120, KATE BRoof (T2)

ILMAAANENERISTYSLUKU lento— ja raideliikennemelua
vastaan Rw+C >60dB, kun kantavan terdsbetonilaatan vahvuus vahintdan 200mm
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Rakennuskohde /Kayttokohde

i:’esu— ja kylpyhuone

Sisdlto
Pintarakenne
Terdsbetoni tai kalkkihiekkamuurattu seind
Siveltdvd vedeneristys + laatoitus
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Terdsbetoni tai kalkkihiekkatiilimuuraus

Tasoite, mdrkdtilaan jo vedeneristysjdrjestelmddn soveltuva
Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd

Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUQHJEET:

vedeneristysjdrjestelmd nostetaan seindn yldreunaan saakka

betonipinta puhdistetaan muottioljystd ja sementtilimasta

laatoituksen laatu jo mddrd rakennusselityksen mukaan

vedeneristysalustan pohjokdsittely vedeneristysjdrjestelmdn vaatimusten mukaan
mdrkien tilojen siveltdvd vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne
jdrjestelmdtoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan

kiinnitysten, ldpivientien ja materiaalisaumojen tiivistys vedeneristysjdrjestelmd—
toimittajan ohjeistuksen mukaan
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Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto

Pintarakenne
Loylyhuoneen seind (talosaunat)
Mineraalivillaeriste, paneeliverhous

25 mm

75 mm

22 mm
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Runkorakenteinen levyseind, terdsbetoni tai kalkki—
hiekkatiilimuuraus

limavali, auki katon yldpuoliseen iimaviliin (suljettu alapddstd)
rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
tukemaan min.villa levyd (75 mm)

Mineraalivilla: ryhmd 01.036 Paroc eXtra, puukoolaus 100x50 k 600
ALUMIT—paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynd kuumuutta
kestdvdlla alumiiniteipilld, alumiinipuoli iimarakoon pdin

Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUQHJEET:

puukoolauksen (2,3) alapuclelle tehdddn kiviaineinen 200 mm korkea sokkeli,
jota vasten lattian vedeneristys nostetaan

tuuletusrako (5) auki saunan imatilaan sekd yli— ettd alareunassa >= 15 mm
mikdli panelointi on pystysuuntainen, kdytetddn vastaavaa vaakasuuntaista
kiinnitysrimoitusta pystyrimoituksen (5) pddlld (ristiinkoolaus)
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Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto
Pintarakenne
Loylyhuoneen seind (huoneistosaunat)

25 mm

50 mm

22 mm
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Runkorakenteinen levyseind, terdsbetoni tai kalkki—
hiekkatiilimuuraus

rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
tukemaan min.villa levyd (50 mm)

Knauf Ecobatt eristelevy tai vast. , puukoolaus 75x50 k 600
ALUMIT—paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynd kuumuutta
kestavdlld alumiiniteipilld, alumiinipuoli ilmarakoon pdin

Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

puukoolauksen (2,3) alapuolelle tehdddn kiviaineinen 200 mm korkea sokkeli,
jota vasten lattian vedeneristys nostetaan

tuuletusrako (5) auki saunan iimatilaan sekd yld— ettd alareunassa > 15 mm
mikdli panelointi on pystysuuntainen, kdytetddn vastaavaa vaakasuuntaista
kiinnitysrimoitusta pystyrimoituksen (5) pddlld (ristiinkoolaus)
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Rakennuskohde/Kéyttokohde

Pintarakenne, Kahi—harkko 85 mm
Siveltdva vedeneristys + laatoitus

> 30 mm
85 mm

n.15 mm

w
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Puu— tai terdsrunkocinen ulkoseind rakennetyyppien mukaan
Tuuletusvdli

Kahi—harkko ohutsaumamuuraus

Tasoite, mdrkdtilaan ja vedeneristysjarjestelmddn soveltuva
Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd

Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

tuuletusvdli auki Idmpimiin, kuiviin sisdtiloihin detaljipiirustusten mukaan
littyminen vaaka— ja pystyrakenteisiin rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
vedeneristysalustan pohjokdsittely vedeneristysjdrjestelmdn vaatimusten mukaan
mdrkien tilojen siveltdva vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne
jdrjestelImdtoimittajon sertifikaatin jo ohjeistuksen mukaan

vedeneristysjdr jestelmd nostetaan seindn ydreunaan saakka

kiinnitysten, ldpivientien ja materiaalisaumojen tiivistys vedeneristysjdrjestelmd—
toimittajan ohjeistuksen mukaan

seindn maksimikorkeus ja tuenta tiilinormien (RIL 85-89) mukaan
vesikalusteiden kiinnitys SRMK C1 ja LVI-tydselityksen mukaan
LVI-jdrjestelmd tulee suunnitella siten, ettd ddnitaso huoneiston
puolella ei yita SRMK C1 vaatimuksia
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Rakennuskohde /Kdyttdkohde Sisdlto

Loylyhuoneen katto (talosaunat)
Mineraalivillaeriste
Paneeliverhous

> 100 mm
100 mm

22 mm
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Kantava runkorakenne

llmavali

Knauf Ecobatt eristelevy tai vast 100mm . + puukoolaus 50x50 k 600, jannevdli max. 2.5m
ALUMIT—paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynd kuumuutta

kestdvdlld alumiiniteipilld, alumiinipuoli ilmarakoon pdin

Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600

Paneeli huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

ilmavdli (2) avoin viereiseen pesuhuoneen katon yldtilaan

ilmavdlin (2) suuruus tarvittavan LVI-asennustilan mukaan
ontelolaattojen ldvistykset tiivistetddn elastisella saumausmassalla

katon paneloinnin reunoilla rako (5) auki saunan ilmatilaan min.10mm
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Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto

Loylyhuoneen katto (huoneistosaunat)

> 100 mm
100 mm
50 mm

22 mm
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Kantava runkorakenne
lImavdli
Knauf Ecobatt eristelevy tai vast.
puukoolaus 50x50 k 600, jdnnevdli max. 2.5m
ALUMIT—paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynd kuumuutta

kestavdlld alumiiniteipilld, alumiinipuoli ilmarakoon pdin
Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600
Paneeli huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

iimavdli (2) avoin viereiseen pesuhuoneen katon yldtilaan detaljipiirustusten mukaan
iimavdlin (2) suuruus tarvittavan LVI-asennustilan mukaan

ontelolaattojen Idvistykset tiivistetddn elastisella saumausmassalla

katon paneloinnin reunailla rako (5) auki saunan ilmatilaan min. 10 mm

runko tuetaan lyhyempddn suuntaan pdistddn, ei jatkoksia kantoalueelle
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Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto
Pesuhuoneen katto (talosaunat)
Mineraalivillaeriste
Paneeliverhous

2 .
| |
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1 Kantava runkorakenne
> 100 mm 2 lImavdli
50 mm 3 Knauf Ecobatt eristelevy S0mm tai vast + koolaus 50x50 k 600, jdnnevadli max. 2.5m
22 mm L Tuuletusrako + vaakarimat 100x22 k 600
5 Paneeli huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- ilmavdli (2) avoin viereisen Idylyhuoneen eristeen yldpuoliseen iimatilaan
detaljipiirustusten mukaan

- ilmavdlin (2) suuruus tarvittavan LVi—asennustilan mukaan

- ontelolaattojen Idvistykset tiivistetddn elastisella saumausmassalla

- katon paneloinnin reunoilla rako (4) auki huoneen ilmatilaan min. 10mm

— katon vdlitilasta poisto LVI—suunn. mukaan
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Rakennuskohde/Kyttdkohde

Sisdlto
Pintarakenne

Pesuhuoneen katto (huoneistosaunat) Paneeliverhous

100 mm
50 mm

N -

Kantava runkorakenne

lImavadli

Koolaus 50x50 k 600, jannevdli max. 2.5m
Paneeli huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

imavdli (2) avoin viereisen 16ylyhuoneen eristeen yidpuoliseen iimatilaan

detaljipiirustusten mukaan

iimavdlin (2) suuruus tarvittavan LVI—asennustilan mukaan

|avistykset tiivistetddn elastisello saumausmassalla

katon paneloinnin reunoilla rako (4) auki huoneen imatilaan min. 10 mm
runko tuetaan lyhyempddn suuntaan pdistddn, ei jatkoksia kantoalueelle
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Tekijd
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Rakennuskohde /Kéyttskohde

Sisdlts

Pukuhuoneen katto (talosaunat)
Paneeli—alakatto

> 100 mm

~w N =

Kantava runkorakenne
lImavali

Puukoolaus 950x50 k 600, jannevdli max. 2.5m

Paneeli huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

reunoilla ilmavdli auki huonetilaan, rako min.10mm
iimavdlin suuruus talotekniikan vaatiman tilatarpeen mukaan
koolauksen kannatus seinistd ja tarvittaessa katosta (jos jdnnevdli yli 2.5m)
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Rakennuskohde /Kéyttskohde

Sisdlts

Ldmmon jokohuoneen, UVVin ja talovaraston katto

Mineraalivillaverhous, pinnoitettu

50 mm

2

Kantava runkorakenne
Mineraalivillalevy, pinnoitettu akustointilevy
rakennus— tai huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti (> 4 kpl/m2)
rakennusselityksen ja levytoimittajan ohjeiden mukaan
paloeristeiden kiinnitys tyyppihyvdksynndn mukaan
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. KANTAYIEN RAKENTEIDEN LUCKKAYAATIMUS ON
YLEENSA RAG JA IRTARMISTOVARASTO UNNOT 15 LIKETILAT ON D$ASTOMTU E160 LUGKAN
RARENNUSOSIN, YHTEITLOJEN 3 HORMIEN OSASTOINTI ON YLEENSA EIO, IRTAIMISTOVARASTOSA EISC

PORRASHUCNEIDEN S AYUNPOISTO ON PAINGYOIMAINEN. PORRASHUONEEN YLMMALLA TASOLLA ONVALD
AUKOLTAAN VAHINTAAN | e KOKOINEN SAHKDISEST 1A ANTASOSTA AVATIAVA SAVUNPOISTOIRKUNA (5P,

ASUNTOLEN 1 YHTEISILOEN SAVUNPOITO TAPAHTU MANUAALSESTI OVIEN JA IKKUNGIDEN KAUTTA.
ASUNNON VARAPOISTUMISTIE PARVERKEEN TAI VARATIERKUNAN KAUTIA TKASAUTON AVULLA (VT

ASUNTOMIN ASENNETAAN HUONEISTOK OHIAET, PATIERIVARMENNEIUT, VERKKOVIRTAAN
KYIRETLAVAT PALGYAROITIMET, 1 KPL ALKAYAA 60 HETO b KOHT.

RARENNUS LMANVAMT
MAUKAAN, LAMMITYSIARIESTELMANA, ON Y ESIKESKUSLAMMIY [KAUKOLAMPOL
AANENERITYKSET JA KONEASENNUKSET SAANNOSTEN MUKAAN.

ULKOVAIP AN A SNENERISTYS ON JULKIIYUN A ANENERISTAY YYSLAUSUNNON MUKAAN.
KARK P ARVERKEET OVAT LASTETILIA, LASIPAKSUUDET MELUSELVITYKSEN MUKAAN.

KKUNDIDEN 13 GVIEN AANENERSTYSARY O TOTEUTETAAN AANENERISTYSLAUSUNNON MUKAAN
tRveeClr 3Bl

MARKATILOSA ON LATIARANVOT, LATIDIDEN KALLKTUS VAHINTARN 1100
POISTUMISTEIDEN LEVEYDET OVAT 21200 mm.

(OVIEN 15, AUKKOJEN VAPAA LEVEYS ON ASUNTOJEN JA YHIEKTLOJEN SSALLE 2600 mim, MUUALLA 2650 mim
HISSKORINSISSMITLA ONVAHINTAAN 110G(M00 (.

PORTAAT L LUISKAT VARLSTETAAN KASLIGHTEELLA NOUSUN #OLEVMIN PUGLIN, KASUGHDE JATKUU, AINA KUN
MAHDOLUSTA, YHTENASENA VAL JA KERROSTASANTENLR,

LATIIAPINNASTA ALLE 700 MM KORKEUDELLA OLEVAT LAST DVAT MAARAYSTEN MUKATA TURVALASIA,
PARVEREQVIEN LASHT 700 1500 Mt KORKEUDELLA VAT VARINTAAN & 11 TASOLASIA MOLEMMIN PULI
KKUNDISSA, JOISSA ON PUTOAMISVAARS (2.8 KRS}, ALLE 700mm 1200mm KORKEUGELLS OLEVAT
LASRAKENTEET (KAIDECSAN KORKELS PUTCAMISKORKEUDEN MUKAAN) SUUNMITELLSAN AITEEN (K}
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. KANTAYIEN RAKENTEIDEN LUCKKAYAATIMUS ON
YLEENSA RAG JA IRTAIMISTOVARASTOSEA R120, ASUNNDT JA LIRETILAT ON OSASTONU E160 LIOKAN
RARENNUSOSIN, YHTEITLOJEN 3 HORMIEN OSASTOINTI ON YLEENSA EIO, IRTAIMISTOVARASTOSA EISC

PORRASHUCNEIDEN S AYUNPOISTO ON PAINGYOIMAINEN. PORRASHUONEEN YLMMALLA TASOLLA ONVALD
AUKOLTAAN VAHINTAAN | e KOKOINEN SAHKDISEST 1A ANTASOSTA AVATIAVA SAVUNPOISTOIRKUNA (5P,

ASUNTOLEN 1 YHTEISILOEN SAVUNPOITO TAPAHTU MANUAALSESTI OVIEN JA IKKUNGIDEN KAUTTA.
ASUNNON VARAPOISTUMISTIE PARVERKEEN TAI VARATIERKUNAN KAUTIA TKASAUTON AVULLA (VT

ASUNTOMIN ASENNETAAN HUONEISTOK OHIAET, PATIERIVARMENNEIUT, VERKKOVIRTAAN
KYIRETLAVAT PALGYAROITIMET, 1 KPL ALKAYAA 60 HETO b KOHT.

RARENNUS LMANVAMT
MAUKAAN, LAMMITYSIARIESTELMANA, ON Y ESIKESKUSLAMMIY [KAUKOLAMPOL
AANENERITYKSET JA KONEASENNUKSET SAANNOSTEN MUKAAN.

ULKOVAIP AN A SNENERISTYS ON JULKIIYUN A ANENERISTAY YYSLAUSUNNON MUKAAN.
KARK P ARVERKEET OVAT LASTETILIA, LASIPAKSUUDET MELUSELVITYKSEN MUKAAN.

KKUNDIDEN 13 GVIEN AANENERSTYSARY O TOTEUTETAAN AANENERISTYSLAUSUNNON MUKAAN
thveeChr )

MARKATILOSA ON LATIARANVOT, LATIDIDEN KALLKTUS VAHINTARN 1100
POISTUMISTEIDEN LEVEYDET OVAT 21200 mm.

(OVIEN 15, AUKKOJEN VAPAA LEVEYS ON ASUNTOJEN JA YHIEKTLOJEN SSALLE 2600 mim, MUUALLA 2650 mim
HISSKORINSISSMITLA ONVAHINTAAN 110G(M00 (.

PORTAAT L LUISKAT VARLSTETAAN KASLIGHTEELLA NOUSUN #OLEVMIN PUGLIN, KASUGHDE JATKUU, AINA KUN
MAHDOLUSTA, YHTENASENA VAL JA KERROSTASANTENLR,

LATIIAPINNASTA ALLE 700 MM KORKEUDELLA OLEVAT LAST DVAT MAARAYSTEN MUKATA TURVALASIA,
PARVEREQVIEN LASHT 700 1500 Mt KORKEUDELLA VAT VARINTAAN & 11 TASOLASIA MOLEMMIN PULI
KKUNDISSA, JOISSA ON PUTOAMISVAARS (2.8 KRS}, ALLE 700mm 1200mm KORKEUGELLS OLEVAT
LASRAKENTEET (KAIDECSAN KORKELS PUTCAMISKORKEUDEN MUKAAN) SUUNMITELLSAN AITEEN (K}

ALSKATIOTYYT
‘AR - MARKATILOISSA PUUPANEELI

AR KUNISG TLOISSA KIPSLEVY

AK3 ~ PORRASHUONERS A AKUSTONA ALARATIO RPUSTENT}
DB~ LISK AANENERKTYS ASUIN JA MUUNTILAN VALLLS

K - KAIDEVAATIMUKSEN TAYTTAVA LASRAKENNE R
KI - KASUGHDE
VP VEDENPOTO.
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O VLEENSS, R4 15 IRTAIMSTOVARASTOSSA R0, ASUNNGT JA LIETIYT O OSASTOINU 640 LIOKAN
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PORRASHUONEIDEN SAYUNPOITO ON PAINOYOANEN. PORRASHUONEEN YLAMALLA TASOLLA ONVALD
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b3 ‘ ASUNTOJEN JA YHTEISTILOJEN SAVUNPOISTO TAPAHTU MANUASLIESTI OVIEN JA KKUNGIDEN KAUTTA.
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B
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‘ @ EATIORSn O ATIAGANG! IO KA ARIRAN 15
POISTUMISTEDEN LEVEYDET OVAT 21200 mm
LUKIREAYANTA, SUNNTITARKENTQU OVIEN JA AUKKOJEN VAPAA LEVEYS ON ASUNTOJEN JA YHTEITILOJEN SISALLA 2800 mm, MUUALLA 2850 mm.
- El HISSKORINSISEMITA ONVAHINTAAN 110001400 LS}
k| PORTAAT I3 LUSKATVARUSTEAAN KASIOHIEELLA NOLSUN MOLEVIAN PUOLIN. K3SUCHDE JATKUU, ANA KN
L WIAHDOLLIST, YHTENAENA VAL 15 KEGROSTASANTELLA
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. KANTAYIEN RAKENTEIDEN LUCKKAYAATIMUS ON
YLEENSA RAG JA IRTAIMISTOVARASTOSEA R120, ASUNNDT JA LIRETILAT ON OSASTONU E160 LIOKAN
RARENNUSOSIN, YHTEITLOJEN 3 HORMIEN OSASTOINTI ON YLEENSA EIO, IRTAIMISTOVARASTOSA EISC

PORRASHUCNEIDEN S AYUNPOISTO ON PAINGYOIMAINEN. PORRASHUONEEN YLMMALLA TASOLLA ONVALD
AUKOLTAAN VAHINTAAN | e KOKOINEN SAHKDISEST 1A ANTASOSTA AVATIAVA SAVUNPOISTOIRKUNA (5P,

ASUNTOLEN 1 YHTEISILOEN SAVUNPOITO TAPAHTU MANUAALSESTI OVIEN JA IKKUNGIDEN KAUTTA.
ASUNNON VARAPOISTUMISTIE PARVERKEEN TAI VARATIERKUNAN KAUTIA TKASAUTON AVULLA (VT

ASUNTOMIN ASENNETAAN HUONEISTOK OHIAET, PATIERIVARMENNEIUT, VERKKOVIRTAAN
KYIRETLAVAT PALGYAROITIMET, 1 KPL ALKAYAA 60 HETO b KOHT.

RARENNUS LMANVAMT
MAUKAAN, LAMMITYSIARIESTELMANA, ON Y ESIKESKUSLAMMIY [KAUKOLAMPOL
AANENERITYKSET JA KONEASENNUKSET SAANNOSTEN MUKAAN.

ULKOVAIP AN A SNENERISTYS ON JULKIIYUN A ANENERISTAY YYSLAUSUNNON MUKAAN.
KARK P ARVERKEET OVAT LASTETILIA, LASIPAKSUUDET MELUSELVITYKSEN MUKAAN.

KKUNDIDEN 13 GVIEN AANENERSTYSARY O TOTEUTETAAN AANENERISTYSLAUSUNNON MUKAAN
thveeChr )

MARKATILOSA ON LATIARANVOT, LATIDIDEN KALLKTUS VAHINTARN 1100
POISTUMISTEIDEN LEVEYDET OVAT 21200 mm.

(OVIEN 15, AUKKOJEN VAPAA LEVEYS ON ASUNTOJEN JA YHIEKTLOJEN SSALLE 2600 mim, MUUALLA 2650 mim
HISSKORINSISSMITLA ONVAHINTAAN 110G(M00 (.

PORTAAT L LUISKAT VARLSTETAAN KASLIGHTEELLA NOUSUN #OLEVMIN PUGLIN, KASUGHDE JATKUU, AINA KUN
MAHDOLUSTA, YHTENASENA VAL JA KERROSTASANTENLR,

LATIIAPINNASTA ALLE 700 MM KORKEUDELLA OLEVAT LAST DVAT MAARAYSTEN MUKATA TURVALASIA,
PARVEREQVIEN LASHT 700 1500 Mt KORKEUDELLA VAT VARINTAAN & 11 TASOLASIA MOLEMMIN PULI
KKUNDISSA, JOISSA ON PUTOAMISVAARS (2.8 KRS}, ALLE 700mm 1200mm KORKEUGELLS OLEVAT
LASRAKENTEET (KAIDECSAN KORKELS PUTCAMISKORKEUDEN MUKAAN) SUUNMITELLSAN AITEEN (K}

ALSKATIOTYYT
‘AR - MARKATILOISSA PUUPANEELI

AR KUNISG TLOISSA KIPSLEVY

AK3 ~ PORRASHUONERS A AKUSTONA ALARATIO RPUSTENT}
DB~ LISK AANENERKTYS ASUIN JA MUUNTILAN VALLLS

K - KAIDEVAATIMUKSEN TAYTTAVA LASRAKENNE R
KI - KASUGHDE
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. KANTAYIEN RAKENTEIDEN LUCKKAYAATIMUS ON
YLEENSA RAG JA IRTAIMISTOVARASTOSEA R120, ASUNNDT JA LIRETILAT ON OSASTONU E160 LIOKAN
RARENNUSOSIN, YHTEITLOJEN 3 HORMIEN OSASTOINTI ON YLEENSA EIO, IRTAIMISTOVARASTOSA EISC

PORRASHUCNEIDEN S AYUNPOISTO ON PAINGYOIMAINEN. PORRASHUONEEN YLMMALLA TASOLLA ONVALD
AUKOLTAAN VAHINTAAN | e KOKOINEN SAHKDISEST 1A ANTASOSTA AVATIAVA SAVUNPOISTOIRKUNA (5P,

ASUNTOLEN 1 YHTEISILOEN SAVUNPOITO TAPAHTU MANUAALSESTI OVIEN JA IKKUNGIDEN KAUTTA.
ASUNNON VARAPOISTUMISTIE PARVERKEEN TAI VARATIERKUNAN KAUTIA TKASAUTON AVULLA (VT

ASUNTOMIN ASENNETAAN HUONEISTOK OHIAET, PATIERIVARMENNEIUT, VERKKOVIRTAAN
KYIRETLAVAT PALGYAROITIMET, 1 KPL ALKAYAA 60 HETO b KOHT.

RARENNUS LMANVAMT
MAUKAAN, LAMMITYSIARIESTELMANA, ON Y ESIKESKUSLAMMIY [KAUKOLAMPOL
AANENERITYKSET JA KONEASENNUKSET SAANNOSTEN MUKAAN.

ULKOVAIP AN A SNENERISTYS ON JULKIIYUN A ANENERISTAY YYSLAUSUNNON MUKAAN.
KARK P ARVERKEET OVAT LASTETILIA, LASIPAKSUUDET MELUSELVITYKSEN MUKAAN.

KKUNDIDEN 13 GVIEN AANENERSTYSARY O TOTEUTETAAN AANENERISTYSLAUSUNNON MUKAAN
tRveeClr 3Bl

11

MARKATILOSA ON LATIARANVOT, LATIDIDEN KALLKTUS VAHINTARN 1100

POISTUMISTEIDEN LEVEYDET OVAT 21200 mm.

(OVIEN 15, AUKKOJEN VAPAA LEVEYS ON ASUNTOJEN JA YHIEKTLOJEN SSALLE 2600 mim, MUUALLA 2650 mim
HISSKORINSISSMITLA ONVAHINTAAN 110G(M00 (.

PORTAAT L LUISKAT VARLSTETAAN KASLIGHTEELLA NOUSUN #OLEVMIN PUGLIN, KASUGHDE JATKUU, AINA KUN
MAHDOLUSTA, YHTENASENA VAL JA KERROSTASANTENLR,

400

LATIIAPINNASTA ALLE 700 MM KORKEUDELLA OLEVAT LAST DVAT MAARAYSTEN MUKATA TURVALASIA,
PARVEREQVIEN LASHT 700 1500 Mt KORKEUDELLA VAT VARINTAAN & 11 TASOLASIA MOLEMMIN PULI
KKUNDISSA, JOISSA ON PUTOAMISVAARS (2.8 KRS}, ALLE 700mm 1200mm KORKEUGELLS OLEVAT
LASRAKENTEET (KAIDECSAN KORKELS PUTCAMISKORKEUDEN MUKAAN) SUUNMITELLSAN AITEEN (K}

ALSKATIOTYYT
3 AR - MERKATILOS A PUUPANEELI

o AR KUNISG TLOISSA KIPSLEVY

4 AK3 ~ PORRASHUONERS A AKUSTONA ALARATIO RPUSTENT}
3 DB - LISk AANENERKTYS ASUIN JA MUUNTILN VALLLS.
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JULKISIVULANTEEN | 1:100 JULKISIVU POHIOISEEN | 121

JULSIVU ATERLAALT

R

101 RUSKEA. | SAUMA : TUMMAN HARMAA
1.0.2 SISAANP AINETTU HOLKKATIL)

1.0.3 JALKISAUMATI TIILAATIA

104 JALKSAUMATIU HOLKKATIILAATIA
1.0.5 THLLAATTA, VALUSAUMA

2. RAPPAUS

21 RAPPAUS, VAALEA

22 RAPPAUS, HARMAA

23 RAPPAUS, VARI TARK. MYOH.]

3.BETONI

2 ) BETON), VAALEA
32 SLEAVALU BETON, HARMAA

A1 LAS,KRKAS
42 LAS, VAR TILEN SAVYYN

5. TERAS | ALUMIIN

5.1 TERASALUMINRITLA, HARMAA

52 IKKUNAT, OVET, VESIPELLT, RAYSTAAT  HARMAA
53 JULKISIVUSALEKKO, HARMAA

6 VIHERKATIO
LUONNONKIVI

KORKEUS JARJESTELMA 2000

FASILA e

UUDISRAKENNUS

PAAPIRUSTUS

45 Y HELSNGIN RISTEYSASEMA

KOTIASEMA

JULKISWU POHIDISEENLANTEEN

Suwishanian 10 8, 60500 Halcink
SN SR @N i TG
14 a5 0-612 9850

P ARAKITEHDIT OV

ARK 752.

142

os 122019 o s

2 1 o v




