ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET TILOJEN KAYTTO: Korttelialueella on suositeltavaa hyddyntaa : : : .
uusiutuvaa energiaa. Aurinkopaneelien ja muiden Tasokoordinaatisto / Plankoordlnatsystem.
Kaikissa 1 200 k-m? suuremmissa vastaavien energiankeraimien sijoittaminen raken-
A Asuinrakennusten korttelialue. asuinrakennushankkeissa tulee asukkaiden nusten katolle tai julkisivuun on sallittua. ETRS G K25
kayttoon rakentaa riittavien varasto- ja L = e .
LPA Autopaikkojen korttelialue. huoltotilojen lisaksi vahintaan seuraavat RAKENNETTAVUUS KorkeUSJarJesteIma / HOJdSyStem'
asumisen aputilat; talopesula, kuivaustila,
VL Lahivirkistysalue. talosauna ja vapaa-ajantila. Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja N 2000
|ujitettava siten, etta niista tai niiden rakentamisesta
— . — 2 mkaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Asemakaavassa osoitetun kerrosalan ei aiheudu vahinkoa rakennuksille, muille maanalaisille
liséksi saa rakentaa: tiloille tai rakenteille eiké& kaduille ja katupuuistutuksille,
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. eika haittaa tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.
- asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
— 7~ Osa-alueen raja. varastoja, saunoja ja talopesuloita, kuivaus-
ja jatehuoneita, harraste-, Ma-merkityissa tiloissa ei tarvitse rakentaa tonttien
— — — — Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja rajaseinia. Jos rajaseinaa ei rakenneta, tulee palo-
- pysakointi- ja teknisia tiloja ja niiden teknisia ratkaisuja suunnitellessa kasitella alueita
Ohjeellinen tontin raja. vaatimia kuiluja ja hormeja. yhtena kokonaisuutena riittavan paloteknisen
turvallisuustason saavuttamiseksi.
7777777 —X—X— Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan llmanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa
poistamista. rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton Pohjavedenpintaa ei saa alentaa pysyvasti.
leikkauskohdan ylimman korkeusaseman o
47208 Korttelin numero. ylapuolelle, ja ne tulee suunnitella osana LIIKENNE-JA PYSAKOINTI
rakennusten arkitehtuuria. Ajoyhteys korttelin 47208 tontille 12 tulee toteuttaa
: 11 Ohijeellisen tontin numero. korttelin 47208 LPA-korttelialueen kautta.
""" | KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN Autopaikkojen vahimmaismaarat:
4000 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina - vahintdan 1ap / 120 k-m2 tai
Rakennuksissa on oltava tasakatto tai loiva - senioriasunnot 1 ap / 160 k-m2
,,,,,,,,,,,,,,,,, \Y, Roomalainen numero osoittaa rakennusten, pulpettikatto.
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun Kaupungin vuokrataloyhtidissa autopaikkojen
kerrosluvun. Teknisten laitteiden on oltava osa rakennuksen méaaraa voidaan vahentaa 20 % edellisista.
arkkitehtuuria.
+37.0 Maanpinnan, piha- tai pysakaintikannen liki- Tontille sijoitettavien autopaikkojen maaraa voidaan
-------- : maarainen korkeusasema. Asuntojen yhteyteen tulee rakentaa parveke, vahentaa 10 % mikali autopaikkoja osoitetaan keski-
— T = terassi tai maantasopiha. tetysti vahintaan 50 ap ja autopaikat ovat nimeamattomia.
< _ | Rakennusala. . . Jo§ tontti liittyy pysyyésti yhteis_kéy.t_t.t_')qutgjér.j_estel.r_rléén,
B Maantasoon ei saa muodostua parvekerakenteiden voidaan autopaikkojen kokonaismaarasta vahentaa
. C__ | Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton rajaamia kayttamattomia tiloja. 5 ap yhta yhteiskayttéautopaikkaa kohti, yhteensa
leikkauskohdan ylin korkeusasema. kuitenkin enintaan 10%.
L N dheo) C Rakennukseen liittyvat parvekkeet saavat ylittaa
| (Okerrokses (47208/7,10,  Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, rakennusalan rajan 2 m. Tontille 47208 / 9 on osoitettava tonttien 47208 /
/ 11,12) joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. 7,10, 11 ja 12 autopaikat.
| /o — PIHA-ALUEET JA ULKOTILA
= / M Maanalainen tila, jolle saa rakentaa auto- Tontille sijoitettavien pydrapaikkojenvahimmaismaara:
=Nz L/ o paikkoja ja teknisia tiloja kahteen tasoon. Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta
H 7/ S kulkuteing, oleskelualueina tai pysakdintiin, on - 1pp / 30 m2 asuntokerrosalaa. Naista
= |, % Sijainniltaan likimaarainen maanalaisiin sailytettava luonnonmukaisina tai istutettava. 75 % on sijoitettava rakennuksiin tai
/| tiloihin johtava ajoluiska. talousrakennuksiin.
— Tontit saa aidata ainoastaan istutuksin.
_ @0 Ajoyhteys. - ulkona sijaitsevissa pyorapysékoinnin
_ VIHERTEHOKKUUS paikoissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus.
o Geologisesti arvokas siirtolohkare.
— — o o Rakentamisessa tulee suosia kuivatusvesien Asuntojen vahimmaisautopaikkamaarasta on mahdollista
. le Ohjeellinen leikki- ja oleskelualue. maahanimeytys-, hydtykéyttd- ja haihdutusratkaisuja, poiketa erillisen pysakadintiselvityksen perusteella.
e jotka poistavat vetta pintakuivatusjarjestelmasta.
. P Ohjeellinen pysakaintipaikka. TONTTIJAKO
- Talousrakennuksissa tulee olla hulevesia
viivyttava viherkatto. Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1 AUTOPAIKKALASKELMA
Tontille sijoitetaan yhteensa 90 autopaikkaa. Autopaikat ovat nimeamattomia ja keskitettyja.
SELVITYS AUTOPAIKKOJEN SIJAINNISTA Tontille sijoitettavat autopaikat tonteittain, kaavan sallima -10% vahennys huomioiden:
Paikkojen sijoittuminen tontille ]
: . tuleva tontti
KYLMASSA AUTOHALLISSA 37 AP yhtio
KANSITASOLLA 37 AP
Haso Saariselantie
YHTEENSA 90 AP L.
47208 / 11 (nyk. senioritalo) (4000/160x0,8)x 0,9 = 18 AP
Heka Saariselantie 9
47208 / 12 (Hekan pistetalo) (2032,5/120x0,8) x 0,9 = 13 AP
Heka Mellunmaki Saariselantie 7
47208 / 13 (olemassa oleva, etela) (4200/120x 0,8 - 1AP) x 0,9 = 24 AP
Heka Saariselantie 3
47208 / 14 (Mellunmaentien varressa) (2135/120x 0,8 - 4AP) x 0,9 = 10 AP
Heka Mellunmaki Saariselantie 1
LUONNOS 30.10.2020
YHTEENSA 90 AP
Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten
47 Mellunméki 47208 7
Rakennustoimenpide Piirustuslaji
Uudisrakennus Paapiirustus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaava
Pysakdintilaitos Asemapiirustus 1:200
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