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PALO-OSASTOINTI

Rakennuksen paloluokka on P1. Asunnot on osastoltu huonelstolttaln EI60-uokan rakennusosin,
elementtinormit EI60.
Teknlsten Ja yhtelstllojen osastolntl on merkltty pohjaplirustukslin ja on yleensé EI60,

SAVUNPDISTO
Porrashuoneen savunpoisto hoidetaan yimmassa kenoksessa sijaitsevien sahkdisesti laukaistavien savun-
vat

ja -luukun avulla.
Chiataan

PALOVAROITTIM ET

Asunnoissa on mukaiset

kytketyt
LAMMITYS
LAMMITYS

on

iLMAN\/AIHTO
Rakennuksen limanvalhto toteutetaan asuntokohtalsestl, LTOHalte.
ILMANVAIHDON P‘(SAYT‘(S

Hat3-sels" i

AANIERISTYS
Aanieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.

esl
Kaavavaatimus saavutetaan seuraavllla arvolla: Ikkunat Rw-+Ctr 4346dB, parvekeovet Rw+Cir 344 1dB,
Asuntolen porrastasc-ovlen Rw > 37dB/ #8nlluokka 30dB.

HORMIT

ovat Bhsyttyfs Ja tByttavat 44 ja

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO

Yieisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekkeiden ovien vapaa kulkuaukko on
leveydelt33n = 850mm, Asulnhuonelden 9i-levest vallovet t3yti3vat YM:n asetuksen vapaasta
kulkuaukosta,

ESTEETTOMYYS

Asuntojen atelslss3, kylpyhuonelssa ja kelttiSiss3 on halkalsjalta 1300mm-kokolnen LE-ympyrs.
Yhtelstllat Ja porrashuoneet on mitoltetty 1500mm pydrihdysympyralia,

Parvekkellle asennetaan tarvlttaessa puurltlla esteetdnts pas,
Asuntofen moduullovissa 09, Jotka aukeavat alle 135ast., kaytet
saavutetaan vapaa kulkuaukko min, 800mm,

KYNNYSKORKEUS
asuntofen ! 3y

arten,
n erlkolssaranaa. jotta

toteutetaan YM:n asetuksen
mukaisest.

KAIDEKORKEUS

Asulnhuonelstojen parvekkelden kaltelden korkeus asunnon Iatﬂan valmliseen plntaan on min,1000mm,
Yhtelstllojen parvekkelden kaltelden korkeus on min.1200m

Porrashuonelden kaldekorkeudet toteutetaan YM:n aset tui@en mukaan,

Kasljohde portalssa [a lulsklssa on koko plruudella Ja molemmin puolin syBksya.

TURVALASIT
Ovlen laslt Ja alle 700mm J34vat laslplnnat ovat turvalasla,
Turvalasit on merklty pohlaplirustukseen TL-koodlla,

HIsS!
Hisslkorlen sls3mltat ovat 1100x1400mm ja ovlleveys 91, Hissln palnlikeet varustetaan
koho= Ja plsteklrjalmin / numeroln.

AVUNPOISTOIKKUNA, automaattinen
AVUNPOISTOIKKUNA TAI-OVI, kislkiyttdinen
VT = VARATIE

URVALASI

TASOKOORDONAATISTO: ETRS-GK25/ KORKEUSJARJESTELMA N2000
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320.LANSISATAMA 20082 1
RAKEINUSTONENPDE FIRISTUSLAT oS
UUDISRAKENNUS PARPIRUSTUS 3/16
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA 0SOITE PIRUSTUKSEN SISKLTO MITTAKAAVAT
As Oy Helsingin Jatkdsaaren Samoankuja 2 POHUAPIRUSTUS 1:100
2KERROS
Samoankuja 2, 00220 Helsinkl
SR o PR (T3
ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN OY
MECHB]NINKAIIJ 1A, 00180 HELSINKI
.09 422 6050 e ARK 366 102
P oM. SUKONGAR R H
ST 3

PANAYS
31.03.2021 Jaana Zchkman 09 622 6050

Tekijanoikeus ©Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy -




