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Valmistunut

1994

Kohdenumero 4082 Korjausluokka Arviointiasteikon tulkinta

Osoite Ounasvaarantie 7 0 = Ei ole kohteessa

Rakennus (-kset) 1 = Ei toimenpiteita seuraavaan 10 vuoteen
Kaupunginosa Mellunkyla 4 = Korjattava 6...10 vuoden sisalla
Kaupunki Helsinki 3 = Korjattava 3...5 vuoden sisalla

Laatija Juuso Vuorinen 2 = Korjattava 1...2 vuoden sisélla
Tarkastusaika 4.5.2021 = Akuutti korjaustarve

oleskelualueet:

Parkkipaikka ja Parkkialueen asfalttipinnoissa routavaurioita ja reunakivetykset rikkoutuneet. Tarkasteltava
kulkuvaylat: korjausta seuraavan isomman remontin yhteydessa.
Leikki- ja Leikkialue melko vaarallinen sijoitettu parvekkeiden alapuolelle. Olisi hyva paivittaa seuraavan

ison remontin yhteydessa.

Piha-aidat ja muut
rakenteet:

Tukimuurit murtuneet useasta paikasta ja sisapihan muotoilu tehty likkumisen ja lumien
aurauksen kannalta todella hankala.

Ulkovalaistus:

valaistuksen parannuksella alueelle tuotaisiin lisdurvaa ja viihtyvyytta. Kohde sijaitsee
metroaseman vieressa.

Piha-alue yleisesti:

Piha-alueen viihtyvyys on melko olematon. Sispiha tarjoaa monia mahdollisuuksia mutta
nykyiselldan voi olla melko hankala toteuttaa.

Perustukset, alapohja,
salaojitus:

Kallio tai perusmaa, antureiden varaan tehty tuulettuva alapohja. paalutuksesta ei tietoa..
Salaojista ei ole tietoa.

Julkisivut:

Betoni elementti jossa paikka paikoin valumajalkia ja ajan tuomaa kulumaa. Alueellisesti
haastava paikka metron lahella julkisivuun kohdistuu ilkivaltaa. Kohteelta tullut useampi pyyntd
julkisivun parannuksesta. Sokkelin vierustalla kasvillisuutta liian laella ja sorakaistale puuttu
sokkelin vierustalta.

Sisdankaynnit:

Sisaankayntien betoni/laatta rappuset alkavat murentua tulisi korjata/uusia seuraavan ison
remontin yhteydessa.

Ikkunat ja ovet:

Yleistentilojen ikkunoiden puurungoissa havaittu useita vuotokohtia puut tummentuneet ja
ikkunoiden aukipitolaiteet rikkoutuneet. Saunojen ja tomutusparvekkeiden ovet vaantyneet ja
hankala saada kiinni tai eivat sulkeudu ollenkaan. Ikkunoiden tekninen kayttdika on tullut tiensa
paahan.

ja -kaytavat:

Parvekkeet: Asuntojen parveke-elementeista betoni mureee ja kallistukset kaatavat rakenteisiin pain.
Vesikatto ia vi4pohia: Tasakatto, Bitumikermi (singeli puuttuu) Kaynti katolle sisdkautta. Katteen ika 21

esikatio jaylaponia- - |y,stta kattotutkan raportti tehty vuonna 2015. Vesikaton luukkujen kanssa ongelmaa.
Porrashuoneet Kéaytavien huoltomaalaus on ajankohtainen ja valaistus kohteella on riittdmatoén, tulisi paivitaa

seuraavan ison reomntin yhteydessa.

Saunaosasto:

Saunojen yeisilme ajanmukainen ei tehty peruskorjausta silmamaaraisesti nuhjuisen nakéiset ja
vaatisi remontin seuraavan ison remontin yhtyedessa.

Ulkovaline- yms.
varastot:

Varastoja on paivitetty ja oli siimamaaraisesti ok kunnossa.




Hissit: Hissien modernisointi seuraavan 5-10 vuoden sisélla. Hissikonehuoneissa sahkopatterit.
Asuinhuoneistot: Ei tietoa.
Lammitys- ja Kaukol&mpd

automatiikka:

limanvaihto: Koneellinen tulo ja poisto
Kayttovesi: on
Viemari: on
Sahko: on

Muut:




Perustukset ja alapohja

Helsingissa:ssa Mellunkylassa sijaitseva kohde, jossa on kahdessa kerrostalossa yhteensa 78 asuntoa. Asuinpinta-alaa
on yhteensa 4864 m2 (kpa 62,3 m2). Rakennukset ovat 3 ja 5 -kerroksisia.Porrashuoneita on yhteensa 6 ja niissa on
kuusi hissia. Yleiset ja yhteiset tilat sijaitsevat osin maanpinnan alapuolella sijaitsevassa kellarikerroksessa. Pihakannen
alla on kohteelle asukkaille varattu [lAmmin parkkihalli. Metro kulkee kohtee valitttmassa laheisyydessa.

Rakennus on perustettu betonianturoin / perusmaan varaan. Alapohja
on kantava betonilaatta. Ryomintatilaa on ( Rakennekuvia ei ole
I6ytynyt perustuksista. )

Runko

Betonielementtirunko. Kantavina rakenteina on todennékdisesti
asuntojen valiset seindelementit ja paatyjen
betonisandwichelementtien sisakuoret. Valipohjat ovat ontelolaattaa.
Pitkien sivujen ulkoseinat ovat kevyitd ruutubetonisandwich-

Julkisivut

Julkisivuelementtien pinta on véribetonia ja tiiliverhoiltu.

Parvekkeet

Parvekkeet ovat rakennuksen rungosta ulkonevat, kantavien
pieliseinien ja pilarien valitykselld pihakanteen. Pieliseinien ja pilarien
ulkopinta on maalattu. Parvekekaiteet ovat terasrunkoisia ja
kaidelevyind maalattu terdspelti. Parvekekaiteet ovat metallirunkoiset.
Vedenpoisto on toteutettu ulosheittoputkin. Parvekkeiden vedenpoisto
on toteutettu koko parvekelinjassa yhtenai-

sella vedenpoistoputkella. Putki laskee vedet parvekkeiden
alle/sokkelin viereen maahan. Parvekkeista osa on lasitettu.

Ikkunat ja ovet

Asuntojen ikkunat ovat 3-lasisia, 2-puitteisia sisaan avautuvia puu-
alumiini-ikkunoita. Asuntojen parvekeovet ovat 2-lehtisia sisdan-ulos
avautuvia puu-alumiiniovia. Porrashuoneen ikkunat ovat kiinteita, 2-
lasisia, 1-puitteisia terasikkunoita. Porrashuoneiden ja liiketilojen ovet
ovat terasrakenteisia. Yhteistilojen ulko-ovet ovat puurakenteisia.

Todennakoisesti ontelolaatan paalle asennettu kevytsorakerros, jolla

Ylapohja tehty todennakdisesti myos kallistukset kohti kattokaivoja.
Kevytsorakerroksen paalla ohut, betoninen kansivalu.
Vesikatto Tasakatto, jossa loiva kallistus kohti rakennuksen keskilinjalla
sijaitsevia kattokaivoja. Vesikatteena kumibitumikermi.
Lammitys Kaukolampdon liitetty vesikiertoinen keskuslammitys.
limanvaihto Huoneistokohtaiset LTO koneet.

Autohalli

Lammin autohalli.




Rakenneosan

korjausluokka

2
Parkkipaikka,
kulkuviylit ja 2
paallysteet
Parkkipaikka Asfaltti 2
Kulkuvaylat Kiveys 2
Kulkuvaylat 2 Asfaltti 2
Kulkuvaylat 3
Alueportaat Betoni 2
A_I_u?portalden Maalattu teras 2
kasijohteet
Alueliuskat Betoni 3
A_I_u?huskqen Maalattu teras 2
kasijohteet
Piha-alueet ja -
2
varusteet
Nurmialueet Ei ole
Kasvillisuus paassyt kasvamaan liian isoksi ja
kaipaa karsimista. Pensaita liian I&hella
Istutukset . .
rakennusta. Isot puut rakennuksen vierustalla ja
oksia osuu rakenteisiin.
Pintavesien ohjaus 2 Ohjautuvat sokkelin juurelle, kaivot nousseet.
Kattovesien poisto 2 Kattovedet lammikoituu
Leikkialueet 2 Lelkkla!ue kaipaa pa:nwtyksen seuraavan ison
remontin yhteydessa.
- leikkivélineet 2
- pohja/pééllyste 2
- leikkialueen aita 2 sisapihalla
Tomutusalueet 2 toteutet.tu parvekkeella talojen ylimissa
kerroksissa.
- pohja/pééllyste | Puulaatta tai -laudoitus 2
- teline Teras 3
. - Vanhaa tekniikkaa. Valaisuteho ja
Pihavalaisimet 2 - .
energiatehokkuus heikot.
Piha-alueen yleisilme 2 Betoninen
Asuntovarastot 3
- ovi/ovet Teras 3
Jatekatos/-aitaus Betoni 3




- perustukset Betoni
- runko Betoni
- verhous
- katto 3
- ovi/ovet 3
Uppoastiat Ei ole
Aidat/tukimuurit 3
- asuntoaidat Ei ole
- piha-aidat Betoni 2
-suoja-aitaukset Betoni 2
- tontin raja-aita Betoni 2
- Véliaidat Betoni 2
- tukimuurit 1 Betoni -

- tukimuurit 2

Pihakansi ja autohalli 3
Runko 3
- perustukset 3
- runko 3
- verhous| Pinnoittamaton betoni 3
- katto Pihakansi 2
- ovi/ovet Teras 3
Autohalli Lammin 3 Pilarien juurissa korroosioita ja murtumia.
- paéllyste/pinnoite 2 Betoninen
- vedenpoisto
- a@joramppi Betoni _
- kattokuvut 3
- savunpoisto 3
- séhkétolpat 3
- Suojaukset 2
- merkinnét 2
Pihakansi 2
- p&éllysteet Kiveys 3




- istutukset 2
- nurmikko Ei ole
- varusteet 2
- vedenpoisto 2 Pihakannen vedenpoistossa todella pinet kaivot.
Suoja-aitaukset
Tukimuurit Betoni 4
Mwonsar | oo [
Paalutus Ei tiedossa
T .. Ei ole tiedossa. Todennakodisesti olemassa, mutta
Salaojajarjestelma ON . e
toimivuus selvitettava.
- putkistot Muovi
. . Tarkastuskaivoja ei ole nakyvilla. Kaivettava esiin
- kaivot Ei ole . o
ja nostettava kansi pintaan.
) sokkell\{{erustayt ot Sekalainen jate 2 Ei toimi kelvollisena kapillaarikatkona.
(salagjituskerros)
Alapohja Kantava" bgto_r_1 |_Iaatta ja tuulettuva alustila 600mm
rydmintatila
- kdyntiluukku Sisapuolella
- ryémintétila yleisesti Hiekka kallio tai perusmaa.
- pohjan maa-aines
- ilmanvaihto Painovoimainen
. . Kevytbetoniharkko/-
- ldmmoneristys .
elementti
Maanvastaiset seinat Betonielementti
- vedeneristys
- vierustaytot
(salagjituskerros)
Merkkeja kunnostuksen tarpeesta. Tarvitaan
Sokkeli/perusmuuri Pinnoittamaton betoni 3 kuntotutkimus tarkemman korjaustarpeen ja
ajankohdan maarittamiseksi.
ETE -
Julkisivun paamateriaali Pesubetoni 2 korjaustarpeesta. Tarkempi korjausten ajankohta
Julk. materiaali 2 Tiili-/iililaattapinta 4
Parvekkt_au_j_en Pesubetoni 2
taustaseinat
Julkisivupinnoite 2

Julkisivupinnoite 2

Elastiset saumat

saumaukset on uusittu 2012




Julkisivun tuuletus

ON

Julkisivumuurauksen
liikuntasaumat

Ikkunat ja parveke-ovet Puu-alumiini Ikkunoissa on havaittavissa vuotoja
- asuntojen ikkunat Puu-alumiini
- parvekeikkunat Puu-alumiini
- parveke- tai ) .
takapihaovet Puu-alumiini
- yhteistilojen ikkunat Puu-alumiini
P orrashgoneen Puu-alumiini Ikkunoissa on havaittavissa vuotoja
ikkunat

- porrasaulan ikkunat

Kiintea teras

Galvanoitu ja maalattu

Ikkunadetaljit 2
teras
- pellitvs Galvanoitu ja maalattu
pelity: teras
- kallistus Riittava, tippanokka on, ylitys ok.
- karmin liitos Elastinen
rakenteisiin saumausmassa
Ulko-ovet
- porrashuoneen ovet Teras
- yhteisten tilojen ovet
- asunto-ovet (ulkona)
- autotalliovet Teras

Paasisaankaynnit

Julkisivun tasalla ja

katos/lippa
- edusta Betonilaatta
- seinét
- alakatto Teras-/peltilevy

- katoksen runko

Maalattu teras

- katoksen vesikate

Konesaumattu, sinkitty
ja maalattu pelti

- katoksen vedenpoisto Ulkopuolinen
syoksytorvi
- portaat Betoni
- porraskaiteet Maalattu teras

Muut sisaankaynnit

Sisdanvedetty

- edusta

Betonilaatta




- seinét Tiili-/tiililaattapinta 4
Muut sisdankaynnit 2 Valitse tyyppi
Porttikongi 3
- seinét Tiili-/tiililaattapinta 4
- katto / alakatto Puu 2
- alakaton runko
- portti Galvanoitu teras 2
- portaat Ei ole 2
- porraskaiteet Ei ole 2
Lukitus Exec Patenttisuojaus paattynyt.
PARVEKKEET JA 3
ULKOTASOT
Asmljr!toparvekkeet, Kantavat pielet 3
yleisin rakenne
Parvekelaatat Pinnoittamaton betoni 3 Parvekkeiden reunamakkarat murtuneet useasta
parvekkeesta.
lastanyiapintala [N o e o et 3
runko)
- vedeneristys Ei tiedossa. Todennakdisesti ei ole.
- alapinta| Pinnoittamaton betoni 3
- otsapinnat| Pinnoittamaton betoni 3
- vedenpoisto | Ei hallittua vedenpoistoa 2
Parvekkeiden kantavat Maalattu betoni 2
rakenteet
- pielet Maalattu betoni 3
- pilarit Ei ole 2
- terdskehikot Maalattu terés 2
- muut
Parvekkeiden katot Pellitetty vinokatto 2
- vesikate Kon.esaumattu, S|n!<|tty 2
ja maalattu pelti
- vedenpoisto | Ei hallittua vedenpoistoa 2
- runko Puu 2
- vesikatteen alusta Puu 2
Parvekekaiteet Maalattu terés 4




- kaiderungot Maalattu teras 4
- parvekekaiteet 1 Maalattu teras 4
~ PEIRELENENER 2 () Maalattu teras 4
koristeosat)
- parvekelasitus On ON 50 %
Parvekkeiden saumat,
ulkopuoliset
Parvekkeiden saumat,
sisapuoliset
Muut terassit ja .
ulkotasot Kantavat pielet 2
Kattoterassit Puuteras"s ! V?S|katon 2
paalla
Saumat

Péaaasiallinen
vesikatto

Tasakatto

Vesikate Bitumikermi Kattotutkan raportti
Raystasrakenteet 2
Ylapohjarakenteet Tuulettumaton ON
Pellitykset Galvanoitu teras 2
IV-/hissinkonehuone(- -
ei tietoa

et)
Vedenpoisto 2
Kattovarusteet ON

- kattoluukut ON luukkujen kiinnityksessa ollut ongelmia.

- kattopollarit ON

- lumiesteet Ei ole tasakatto
- lpivientien tiivistykset
Muut vesikatot Valitse kattotyyppi

Porrashuone(et)

Tuulikaappi 4
- lattia Keraaminen laatta -

- seiné&t Maalattu 4

- katto Akustolevy (kova) 3

- sisdovet Teras 4




Sisaantuloaula

- lattia

Keraaminen laatta

- seinét

Maalattu

- ala-aulan katto

Portaikko

- kerrostasojen lattiat

Keraaminen laatta

- porrasnousut

Mosaiikkibetoni

- vélitasojen lattiat

Keraaminen laatta

- seinét Maalattu
- kerrostasojen katot Akustolevy (kova)
- vélitasojen katot Maalattu
- ylin katto
- kaiteet Maalattu teras
- kdsijohteet Maalattu teras
- asuntojen kerrostaso-
ovet
- Porrashuoneen Alkuperéinen Vanhaa tekniikkaa. Valaisuteho ja
valaistus P energiatehokkuus heikot.

Kellarikaytava

Lattia

Seinat Maalattu

Katto Maalattu (osin akustoitu)
Portaat Keraaminen laatta
Ovet Teras
Palo-osasto-ovet Teras

Lapivientien tiivistys

palokatkoissa puutteita

Valaistus

Alkuperainen

Vanhaa tekniikkaa. Valaisuteho ja
energiatehokkuus heikot.

Taloyhtiosauna

Lh + ph + pkh

Sisaankaynti / aula

- lattia Keraaminen laatta
- seinét Laatoitettu
- katto Paneloitu

Pukuhuone(et)

- lattia

Keraaminen laatta




Puoliksi paneloitu ja

- seinat maalattu 4
- katto Paneloitu -
Pesuhuone(et) 3
- lattia| Laatoitus (1990-luku) 2
- seinét Laatoitettu 3
- silikonisaumat 2
- katto Paneloitu 2
- ovet Lasiovi -
- lattialdmmitys ei tietoa onko
Loéylyhuone 3
- lattia| Laatoitus (1990-luku) 2
- seinét Paneloitu 4
- katto Paneloitu 2
- ovet Lasiovi -
- kiuas ei tark
- lauteet 2
wcC 4
- lattia Keraaminen laatta -
- seinét Laatoitettu 3
- katto Paneloitu _
Siivouskomero
Taloyhtiosauna 2 Valitse tyyppi

Sisaankaynti / aula

sama rakenne kuin talosauna 1

Pukuhuone(et)

Pesuhuone(et)

Léylyhuone

wcC

Siivouskomero

Kerhotilat 4
Sisdankaynti / aula
Kerhohuone 4

- lattia

Keraaminen laatta




VSS/irtaimisto

Irtaimistovarasto

Lattia Maalattu betonilattia

Seinat Maalattu

Katto Akustolevy (pehmea) rikottu monesta paikasta
Kopit Teras (Troax tms.)

Kuivaushuone

Sahkopaakeskus

Lattia

Muovimatto

- seinét Maalattu 2
- katto Maalattu -
Keittickomero 4
- lattia Keraaminen laatta -
- seinét Maalattu 3
- katto Maalattu -
- kalusteet 3
wcC 4
- lattia Keraaminen laatta -
- seinét Laatoitettu 3
- katto Maalattu _
Siivouskomero ei tark/ollut
Lagmmonjakohuone 4
Lattia Maalattu betonilattia 3
Seinat Maalattu 4
Katto Maalattu
3
3
4
3
4
3
4

Seinat

Maalattu

Katto

Maalattu

Valitse tila

Valitse tila

Valitse tila

Valitse tila

Valitse tila







Lammaonsiirrin

lattialammitys

Lammodnsaato 2012

Linjasaatoventtiilit 1994 2

Patteriventtiilit 1994 2

Lampojohdot 1994 -

Kylpyhuoneiden Alkuperaisissa ei ole, uusimisen yhteydessa

asennettu osaan.

Linjasulkuventtiilit

Kylma kayttovesi
(vaakarungot)

1994

Kylma kayttovesi
(pystyrungot)

1994

Lammin kayttovesi
(vaakarungot)

1994

Lammin kayttovesi
(pystyrungot)

1994

Tonttijatevesiviemarit

Jate\_/eswlemant, 1994
(pohjarungot)

Jateve_S|_V|emar|t, 1994
(pystylinjat)

Sadevesikaivot 1994
Tonttisadevesi-viemarit 1994

3
Huippuimurit 1994 3
Raitisilmaventtiilit 1994 ON

Tulo-poisto iv-kone




N"u"orjous ja ilmavirtojen 1994 5

saato (asunnot)

Nuohous ja ilmavirtojen

saato (liiketilat)

PILP ja/tai LTO Ei ole

Sahkojarjestelmat

Tonttijohto/liitanta 1994

Paakeskus 1994

Sahkonousut 1994

Sahkoauton latauspiste

Alakeskukset

(huoneistokeskukset) e

!—Iuonelston sisainen 1994

johdotus

Sahkdkalustus

(katkaisijat, pistorasiat 1994

jne.)

Muut jarjestelmat ja laitteet

Lamminvesivaraajat

Alueputkikanaali(t) 1994 9 Tarklstet.tav? tot(_eutus}a?a, m!kqll Fiskars- _
elementti, kdynnistettava uusimisen suunnittelu.

VAK 1994 2

Tele- ja puhelinverkko 1994 -

ENENTE

LISAA HAVAINTOJA:

Kohteen historiatietoa ei ole tarkastajalla havainnot perustuvat kohdekierrokseen ja rakennepiirustuksiin.
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Kaivo ylamaessa, vesi valuu sokkeliin ja rapun eteen.






parkkihallin pilarin juuri.

Saunaosasto






saunaosasto kuivaushuone

saunaosaston parveke. Kasvillisuutta puskee laattojen ja saumojen valista.






Pihakansi yleiskuva
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parkkihalli






Ito kone

sisapihan tukimuuri rikki.







kasvillisuutta rakenteissa.
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et kasvillisuuden peitossa.

rakente
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Sispiha i(aadot raeteiin pin.






saunaosaston parveke

leikkialue.






C-portaan sisaankaynti

ja

aktiiviseksi
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irtainvarasto






sahkopaakeskus.







A rapun portaiden edusta hunossa kunnossa.
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Roskakatos/huone






vesimittarit autohallissa.
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