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181 §
Säkkikatu 6, Laukkukuja 1, 41. Suurmetsä, tontti 41300-13, suostu-
mus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle

HEL 2017-009368 T 10 01 01 06

SL1700708

Päätös

Alueidenkäytön ja -valvonnan yksikön päällikkö päätti antaa tontille 
41300-13 suostumuksen sijoittaa yksityisiä rakenteita (viemäreitä, vie-
märikaivoja, syöksytorvia, rännikaivoja, vesijohtoja, salaojia, salaojakai-
voja, alapohjan tuuletusputkia, routasuojauslevyjä sekä sisäänkäyntien 
porrasaskelmia ja katosulokkeita) Säkkikadun ja Laukkukujan katualu-
eelle.

Ennen kaivutyöhön ryhtymistä on hankittava johtoselvitys johtotietopal-
velusta, os. Sörnäistenkatu 1, puh. 09 310 31930 ja toimitettava kaivuil-
moitus alueidenkäyttöön, luvat@hel.fi, lisätiedot https://www.hel.fi/hel-
sinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/luvat/katutyoluvat/katutyoluvat.

Tässä luvassa mainitut rakenteet on kartoitettava

Kartoitustiedot maanalaisista rakenteista on toimitettava kaupunkimit-
tauspalveluihin (Sörnäistenkatu 1, johtokartta.kmo@hel.fi).

Maanpäällisten rakenteiden osalta tulee hakijan ilmoittaa kohteen val-
mistumisesta kaupunkimittauspalveluihin (Sörnäistenkatu 1, 
kmo@hel.fi). 

Lupaehdot on esitetty liitteessä.

Lisäehdot:

Yleiselle alueelle tulevan kaivon kannen tulee kestää 40 tonnin kuorma. 
Vaatimus ei kuitenkaan koske rännikaivoja.

Routasuojauslevyt tulee ensisijaisesti asentaa pystyyn. Toissijaisesti 
vaakaan asennettaessa, routasuojauslevyt tulee asentaa vähintään 0,8 
metrin syvyyteen maanpinnan alle.  Kaupunki ei vastaa kaivutöiden yh-
teydessä vaakaan asennettuihin routalevyihin mahdollisesti kohdistu-
vista vaurioista. 

Katutilaohjeet-liitteen ohjeita tulee noudattaa.

Vapaan alikulkukorkeuden katosulokkeiden alla on Helsingin kaupun-
gin rakennusjärjestyksen (6 §) vaatimusten mukaisesti oltava vähintään 
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3,2 metriä. Katosulokkeen ulottuma katualueelle pidetään myös raken-
nusjärjestyksen sallimissa rajoissa.

Porrasaskelmat saavat tulla enintään 0,3 metriä katualueen puolelle.

Postilaatikon sijoittamiseen ei tarvita alueidenkäytön suostumusta. Pos-
tilaatikko sijoitetaan postin ohjeiden mukaisesti.

Suostumuksensaajan puolesta hankkeen toteutuksesta lupa-/suostu-
musehtojen mukaisesti vastaa hakemuksen mukainen henkilö.

Lisätiedot
Allan Nyholm, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38951

allan.nyholm(a)hel.fi
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