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0. Olevien Johtojen Ja kaapelien selvitys, susjas Ja sifo. Kaivanto sucjataan ulkapualisilfa. Lifkernefarfestalyt.
1. Pontien Lyanti uraan ja tavaitetasoon (-2,0l. Mikali poniteja el sasda ulsteitua tavottetasoon, o altava
yhteydessa pohyarakennussuunnittelyaan.
2. Kalvu tasoon +12,00 Ja fuklrason asennis.
3. Kaivu fasoon +10,00 Ja fukitasen asennus,
4 Suodatinkankaan asennus ja mur skearinan f3yfot
5. Rakennustyot ko. suunnitelmien mukaan Iks RAK-suunnitelnat, asennussuumnitelmat yms )
6. Tayfot. Taytiiss3 on huomoitava mahdolliset mulden rakenteiden, pufkden yms. rakennekerraksien vaatimukset.
% Pintakerros tehdsan yhtensiseks] olemassa olevien pinfajen hanssa

Rakentamisessa on noudateftava Helsingin kaupungin Maa- fa kallioperdyksikén ohjetta “Helsingin kaupungin suunnittelu-/
foteutuskohteissa noudatettavat naan- ja vedenalaisten rakenteiten foteunahiefojen mittaukset ja niiden Luovufukset”

p——

i

sh e
‘ S e
o e
Jirschy
rom s
o e

Pt
o

2 it

I A PA -7

o [ I
—— [ I

o. 8 H2B50/H22_2- }% azon| e
e [ T

= | H22_2 Sofianiehdonkatu
v | Alemitauspisteet, er 6

i | Pohjamkemnussuunmitema

[ e

Kaupurkiympéristén toimiala

et

0™ 1303009 fpt R

Ramball Finand Oy RAnpdLL D
PG S Sovm Tanmsner
i epen 1510008876 | osed enz01a | retimines




