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Päätös

Alueidenkäytön ja -valvonnan yksikön päällikkö päätti antaa Helsingin 
kaupungin Asuntotuotannolle (kortteli ja tontti 20070/2), suostumuksen 
sijoittaa yksityisiä rakenteita (viemärit kaivoineen) Bahamankadun ja 
Atlantinkadun katualueelle. 

Ennen kaivutyöhön ryhtymistä on hankittava johtoselvitys johtotietopal-
velusta, os. Sörnäistenkatu 1, puh. 09 310 31940 ja toimitettava kaivuil-
moitus alueidenkäyttöön, luvat@hel.fi, lisätiedot https://www.hel.fi/hel-
sinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/luvat/katutyoluvat/katutyoluvat.

Tässä luvassa mainitut rakenteet on kartoitettava

Kartoitustiedot maanalaisista rakenteista on toimitettava kaupunkimit-
tauspalveluihin (Sörnäistenkatu 1, karttatiedot@hel.fi).

Lupaehdot on esitetty liitteessä.

Lisäehdot:  Hakemuksesta on pyydetty lausunto kadunrakennussuun-
nittelijalta. 

Rakenteiden sijoittaminen täytyy yhteen sovittaa kadun rakentamisen 
kanssa.
 
Kadulla on paljon kunnallistekniikkaa. Jätevesiviemärin liitos täytynee 
linjata huleveden ali, jollei mahdu imujätteen ja huleveden välistä. Nyt 
esitetyllä korolla törmää kadun hulevesiviemäriin.

Suojaputket (noin 13-20 kpl) , imujäte sekä kadulla olevat viemärit huo-
mioitava. Poikkileikkauksessa on esitetty hv- ja jv- tonttiliitokset.  Eli JV-
tonttiliitosta pitäisi mahdollisesti hieman nostaa ylöspäin jotta menisi  
hv500B putken yli  ja imujätteen ali, mikä näyttää suhteellisen ahtaalta. 
Alin jv-liitoskorkeus olisi molempien putkien ali.

HV-tonttiliitos varmaankin onnistuu esitetyllä liitoskorkeudella.

Yleiselle alueelle tulevien kaivojen kansien on kestettävä 40 tonnin 
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kuorma. 

Yhteyshenkilö liikenne- ja katusuunnittelussa Kati Kiyancicek 09 310 
64734 ja rakentamisen puolella Anna Nyyssönen 09 310 20569  

Suostumuksensaajan puolesta hankkeen toteutuksesta lupaehtojen 
mukaisesti vastaa hakemuksen mukainen henkilö.

Lisätiedot
Jari Kaikkonen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 39035

jari.kaikkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijoituslupaehdot
2 Asemapiitustus, Bahamankatu 2
3 Sijoituslupahakemus, Bahamankatu 2.pdf
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