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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
————— Osa-alueen raja.

Likimaarainen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

45459 Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.
LIIKKALANKUJA Kadun nimi.

4400 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-

Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman ker-
roksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa kerros-
alaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

kerrosalan osoittavan luvun verran liiketilaa. Tilat
tulee rakentaa nayteikkunajulkisivuin.

Likimaarainen vesikaton ylin korkeusasema.

puustoa tulee hoitaa elinvoimaisena ja uudistaa
siten, etta sen maisemallinen merkitys sailyy.

nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava vahintaan

Istutettava alueen osa, jolla on oltava puita. Nykyista

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.
Kvartersomrade for smahus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Ungefarlig grans for delomrade.
Riktgivande grans for tomt.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, byggnaden eller i en del dérav.

Ett braktal efter en romersk siffra anger hur stor del
av arealen i byggnadens storsta vaning man far
anvanda i vindsplanet for utrymme som inréknas i
vaningsytan.

Byggnadsyta.

Del av byggnadsyta dar man ska bygga minst den
angivna vaningsytan for affarsutrymme. Utrymmen
ska byggas med fasader med skyltfonster.

Ungefarligt hogsta hojdlage for yttertaket.

Del av omrade som ska planteras och déar det ska
finnas trad. Nuvarande tradbestandet ska skotas
sa att det bibehalls livskraftig och ska foryngras sa,
att dess betydelse for landskapet bevaras.

Thicyes D, Puilla ja pensailla tai pensasaidalla istutet-
tava tontin tai alueen osa.

O O o o |stutettava puurivi.
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L Pysakaintipaikka.

Lasitettujen parvekkeiden alue. ltavaylan

L.~ ._1 puoleisen lasituksen tulee olla kiintea.

¢ 1 Pohjakerroksessa olevan asunnon etupiha-

L..— .1 alue. Etupiha-alueen reunamuuri rakenne-
taan graniittiverhoiltuna.

™ 3sqea | Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka

puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka
Ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonais-
aaneneristavyyden on oltava vahintaan lu-
keman osoittamalla tasolla dB. Parvekkeita
saa sijoittaa vain parv-merkityille alueille.

AK-korttelialueella:

Korttelialueelle saa rakentaa asumista palvelevia
yhteis-, varasto- ja huoltotiloja, teknisia tiloja seka
pysakaointitiloja asemakaavakarttaan merkityn raken-
nusoikeuden lisaksi.

Kaikissa 1 200 k-m2 suuremmissa asuinrakennus-
hankkeissa on asukkaiden kayttoon rakennettava
rittavasti yhteisia vapaa-ajantiloja ja vahintaan 1 talo-
pesula.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 % tulee tote-
uttaa asuntoina, joissa on keittion/keittotilan lisaksi
kolme asuinhuonetta tai enemman.

Rakennuksen kadun puoleisen pohjakerroksen julki-
sivu tulee rakentaa nayteikkunajulkisivuna.

Koneellisen ilmanvaihdon raittiin ilman sisaanotto
tulee jarjestaa joko vesikatolta tai oleskelupihan
puolelta.

limastoinnin laitetilat tulee sijoittaa kerroksiin. Nama
tilat saadaan rakentaa asemakaavakartassa osoitetun
kerrosalan lisaksi.

[tavaylan suuntaisen rakennuksen (mukaan lukien
parv-merkityt osat) tulee jatkua katkeamatta koko
rakennusalan paasta paahan kaikissa kerroksissa.
Asuntojen ikkunat eivat saa sijoittua yksinomaan Ita-
vaylan puoleisiin julkisivuihin.

Maaperan pilaantuneisuus on tutkittava ja pilaantunut
maapera on kunnostettava ennen rakentamiseen
ryhtymista.

Del av tomt eller omrade, som skall planteras med
trad och buskar eller hack.

Tradrad som ska planteras.

Parkeringsplats.

Qmrade for inglasade balkonger. Inglasningen mot
Osterleden ska vara fast.

Forgard som ansluter sig till bostad i bottenvaningen.
Forgardens gransmur ska byggas med ytmaterial
av granit.

Beteckningen anger att den totala ljudisoleringen mot
trafikbuller i byggnadens yttervaggar samt fonster och
ovriga konstruktioner mot denna sida av byggnadsytan
ska vara minst det antal dB som talet anger. Balkon-
gerna far placeras endast pa omraden betecknade
med parv.

Pa AK-kvartersomrade:

Pa kvartersomradet far byggas for invanarna avsedda

gemensamma utrymmen, forrad, service- och tekniska
utrymmen och parkeringsutrymmen utdver den i detalj-
planen angivna vaningsytan.

| alla bostadsprojekt som éverstiger 1 200 m2 vanings-
yta ska det byggas tillrackligt med gemensamma fritids-
utrymmen och minst en tvattstuga for invanarna.

Minst 50 % av bostadernas sammanlagda lagenhetsyta
ska utgoras av bostader som forutom kok/koksutrym-
me har minst tre bostadsrum.

Byggnadernas fasader i bottenvaningen ska byggas
som fasader med skyltfonster.

Friskluftsintaget for den maskinella ventilationen ska
placeras antingen pa yttertaket eller pa vistelsegar-
dens sida.

Luftkonditioneringens aggregatutrymmen ska placeras
i vaningarna. Dessa utrymmen far byggas utover den
i plankartan angivna byggnadsratten.

Byggnaden l&ngs Osterleden (inklusive delar beteck-
nade med parv) skall vara obroten fran byggnadsytans
ena anda till den andra i alla vaningar. Bostadernas
fonster far inte forlaggas enbart mot Osterleden.

Jordmanens fororening ska undersokas och férorenad
jqrddmén skall renas fore man skider till byggnadsat-
gérder.

Yhdistelmd asemakaavoista, jotka asemakaavanmuutos
nro 12472 voimaantullessaan kumoaa.

Sammanstallning av de detaljplaner som upphavs da
detaljplaneandringen nr 12472 trader i kraft.
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Jatehuoltotilat tulee sijoittaa Itavaylan suuntaisen
rakennuksen maantasokerrokseen.

Rakennusten Itavaylan puoleisten julkisivupintojen
tulee olla padosin paikalla tiilimuurattuja. Liikkalan-
kujan ja Vehkalandentien puoleisten julkisivupintojen
tulee olla padosin rapattuja ja varin vaalea.

AP-korttelialueella:

Asuntoa kohti saa rakentaa enintaan 30 m2 autotalli-
ja varastotilaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan
liséksi. Tilojen tulee sijaita rakennusalalla. Varastotila
saa olla asunnon yhteydessa.

Asuinrakennuksissa on oltava harja- tai pulpettikatto.

Parvekkeet tulee sijoittaa rakennusalan sisapuolelle.

Rakennusten paaasiallisen julkisivumateriaalin tulee
olla rappaus tai puu ja varin vaalea.

Kaikilla korttelialueilla:

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta leikki-
paikkoina, kulkuteina tai pysakaointiin on istutettava
kayttaen myos puita ja pensaita.

Alueen jatkosuunnittelussa tulee tutkia viherkerroin-
menetelman soveltamista siten, etta alueen viher-
tehokkuus noudattaa Helsingin viherkerroinmenetel-
massa asetettua tavoitetasoa.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- AK-korttelialueella asunnot 1 ap/110 k-m2

- AP-korttelialueella asunnot vahintaan suurempi
luvuista 1 ap/100 k-m2 tai 1 ap/asunto

- liiketilat 1 ap/100 k-m2

Jos taloyhtio osoittaa pysyvasti liittyvansa yhteiskayt-
toautojarjestelmaan tai muulla tavalla varaavansa
yhtion asukkaille yhteiskayttoautojen kayttomahdol-
lisuuden, voidaan autopaikkojen vahimméaisméaa-
rasta vahentaa 5 ap yhteiskayttdautopaikkaa kohti,
yhteensa kuitenkin enintaan 10%.

Polkupydrapaikkojen vahimmaismaarat:
- 1pp/30 k-m2

Vahintaan 50 % on sijoitettava asuin- tai ulkoraken-
nuksiin.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadit-
tava erillinen tonttijako.

Utrymmena for avfallshantering ska placeras i botten-
vaningen i byggnaden langs Osterleden.

Byggnadernas fasadytor mot Osterleden ska vara
huvudsakligen av pa platsen murat tegel. Fasadytor
mot Liikkalagranden och Veckelaxvagen ska vara
huvudsakligen av rapning och fargen ska vara ljus.

Pa AP-kvartersomrade:

Far per bostad byggas hogst 30 m2 garage- och
forvaringsutrymme utdver den i detaljplanen angivna
vaningsytan. Utrymmen ska placeras pa byggnads-
ytan. Forvaringsutrymmet far finnas i anslutning till
byggnaden.

Bostadsbyggnaderna skall forses med as- eller
pulpettak.

Balkongerna ska byggas innanfér byggnadsytan.

Byggnadernas huvudsakliga fasadmaterial ska vara
rappning eller tra och fargen ska vara ljus.

Pa alla kvartersomraden:

Obebyggda tomtdelar som ej anvéndas som lekplat-
ser, vagar eller for parkering ska planteras med aven
trad och buskar.

| den fortsatta planering av omradet ska en tillampling
av gronkoefficientmetoden anvéandas sa att omradets
groneffektivitet uppnar den niva som ar riktgivande

| Helsingfors gronkoefficientmetod.

Minimiantal bilplatser:

- pa AK-kvartersomrade bostéader 1 bp/110 m2

- pa AP-kvartersomrade bostader minst det storre
antalet av 1 bp/100 m2 vy eller 1 bp/bostad

- affarsutrymmen 1 bp/100 m2 vy

Om bostadsbolaget visar, att det pa ett bestdende
satt ansluter sig till ett sambruksbilsystem eller pa
annat sétt reserverar en mojlighet for bolagets in-
vanare att anvanda sambruksbilar, kan bilplatsernas
minimiantal minskas med 5 bp per sambruksbilplats,
tillsammans dock hogst 10 %.

Minimiantal cykelplatser:
-1¢cp/30 m2 vy
Minst 50 % ska placeras i bostads- eller uthusbygg-

naderna.

Pa detta detaljplanomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
45. kaupunginosan (Vartiokyla,
Vartioharju)

korttelin 45439, tontteja 4 ja 6,
korttelin 45460, tonttia 10 seka
katualuetta

DETALJPLANEANDRING GALLER;
45 stadsdelen (Botby,

Botbyasen)

kvarteret 45459, tomterna 4 och 6,
kvarteret 45460, tomten 10 samt
gatuomrade
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