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Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavanmuutos nro 00000

voimaantullessaan kumoaa.

Sammanstallning av de detaljplaner som upphavs da detaljplane-

andringen nr 00000 trader i kraft.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Keskustatoimintojen korttelialue. Korttelialueen
C kerrosalasta on vahintaan 30 % kaytettava liike-,
toimisto- tai palvelurakentamista varten.

KTY Toimitilarakennusten korttelialue.

AK Asuinkerrostalojen korttelialue.

AKS Erityisasumisen korttelialue

LPA Autopaikkojen korttelialue, johon tulee sijoittaa

autopaikkojen lisaksi rakennusoikeuslukeman
mukainen maara vuokravarasto- tai toimitiloja.
Alueelle saa rakentaa lisaksi pyorapysakainnin
ja -huollon tiloja seka ulko-urheilutiloja.

Puisto.

= e+ == 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

————— Osa-alueen raja.

— — — — Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

43054 Korttelin numero.

KONE- o
MESTARIN-  Kadun nimi.
KATU

3000 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

4100+100mk  Lukusarja yhteenlaskettuna iimoittaa rakennus-
oikeuden kerrosalaneliometreina. Ensimmainen
luku ilmoittaa asuntokerrosalan enimmaismaa-
ran, toinen monikayttotilan vahimmaismaaran.

XVI Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

™ Ty 3 Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti
E_ .1 ._1 arvokas rakennus.
Rakennukseen saa rakentaa liikke-, ravintola- ,
toimisto- ja tyotiloja.

Rakennusta ei saa purkaa eika siina saa tehda
sellaisia korjaus-, muutos- tai lisdrakentamis-
t0ita, jotka heikentavat rakennuksen kaupunki-
kuvallisia tai historiallisia arvoja.

Korjaamisen lahtokohtana tulee olla rakennuk-
sen alkuperaisten tai niihin verrattavien raken-
teiden ja rakennusosien ominaispiirteiden sai-
lyttaminen. Korjaus-, muutos- ja lisarakentamis-
tyot tulee suunnitella siten, etta ne muodostavat
alkuperaista arkkitehtuuria tasapainoisesti tay-
dentavan kerrostuman.

Sailytettavan rakennuksen rakenteet on kunnos-
tettava siten, etta niista ei aiheudu tulevassa
kaytossa terveyshaittaa.

© o o o |[stutettava puurivi. Sijainti on ohjeellinen.

mm Jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen
0sa, jolla huoltoajo on sallittu.

H ] @.ﬂﬂ Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu
- alueen osa, joka on sijainniltaan likimaarainen.

D]HU]]]H Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

C- ja AK-korttelialueilla:

Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa rakentaa asumista palvele-
via yhteis-, varasto-, huolto ja teknisia tiloja seka sivukaytavia,
porrashuoneiden valoaukkoja ja asuntojen viherhuoneita ase-
makaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi. Tiloja
varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Asumista palvelevia yhteistiloja saa rakentaa korttelin yhteisina.

Asukkaiden yhteiskaytossa olevat saunat tulee rakentaa raken-
nuksen ylimpaan kerrokseen ja tilojen yhteyteen tulee rakentaa
terassi asukkaiden kayttoon.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 % tulee toteuttaa asun-
toina, joissa on keittion/keittotilan lisaksi kolme asuinhuonetta
tai enemman. Naiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla va-
hintaan 80 h-m?,

Kattopinnat, joilla ei ole terasseja, tulee rakentaa hulevesia
viivyttavina viherkattoina alle 9-kerroksisissa rakennusosissa.

Rakentamattomat tontinosat ja pihakannet, joita ei kayteta kulku-
teina, leikki- ja oleskelualueina, on istutettava.

Piha-alueilla tulee suosia kuivatusvesien maanimeytys-, hyoty-
kaytto- ja haihdutusratkaisuja, jotka poistavat vetta pintakuiva-
tusjarjestelmasta.

Rakennusten kadunpuoleisten pohjakerrosten julkisivut tulee
rakentaa nayteikkunajulkisivuina.

Vierekkaisten rakennusten tulee poiketa toisistaan julkisivujen
materiaalin, varin ja aukotuksen sommittelun osalta ellei asema-
kaavassa ole toisin maaratty. Rakennusten kahdeksannen ker-
roksen ylapuolelle sijoittuvan rakennusosan tulee selvasti erot-
tua julkisivukasittelylta@n alapuolisesta rakennusosasta.

Parvekkeet tulee rakentaa sisaanvedettyina tai yhtenaista julki-
sivua muodostavina.

lImastointikonehuoneet tulee integroida rakennuksiin.

Asuinrakennusten raittiin sisailmanoton jarjestamiseen tulee
kiinnittaa erityistd huomiota. lImanotto tulee jarjestaa suodatet-
tuna mahdollisimman etaalta Itavaylan liikenteesta.

Asukkaiden yhteispiha-alueet seka oleskeluterassit tulee suojata
melulta siten, ettd melutason ohjearvot saavutetaan.

Tonttien valisia rajoja ei saa aidata.

LPA-korttelialueella:

Pysakointilaitoksen julkisivut tulee jasenndida erillisiin, arkkiteh-
tuuriltaan vaihteleviin osiin. Julkisivuja on elavoitettava mainos-
laittein, kiipeilyseinin, viherseinin ja vastaavin keinoin. Ylin taso
tulee rakentaa viherrakentein, aurinkopaneelein tai ulko-urhei-
|utiloin katettuna.

Kaikilla korttelialueilla:

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja pilaantuneet alueet
kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Katualueeseen rajautuvat korttelialueen jalankulkualueet ja
aukiot tulee suunnitella ja toteuttaa yhtendisena katualueen
kanssa.

Alueen jatkosuunnittelussa tulee tutkia viherkerroinmenetelman
soveltamista siten, etta alueen vihertehokkuus noudattaa
Helsingin viherkerroinmenetelmassa asetettua tavoitetasoa.

Aurinkopaneelien- ja keraimien, tuuligeneraattoreiden tai muiden
vastaavien uusiutuvan energian tuotantolaitteiden rakentaminen
on sallittua. Laitteet on integroitava rakennusten arkkitehtuuriin
ja niiden on oltava maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti
laadukkaita.

Kadut ja aukiot:

Insindorinkatu valilla Tyonjohtajankatu ja Konemestarinkatu on
rakennettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena, pihakatumai-
sena alueena, joka koostuu aukiomaisista ja istutetuista alueista,
oleskelu-, leikki- ja liikuntapaikoista seka pysakaintipaikoista.
Alue tulee suunnitella yhtendisena viereisten tonttien yleisten
alueiden kanssa.

Pysakainti:

Autopaikkojen vahimmaisméaarat:

- Asunnot: kortteleissa 43084 ja 43052 1 ap/140 k-m2
- Asunnot: kortteleissa 43053 ja 43054 1 ap/130 k-m2
- Asuntojen vieraspysakainti: 1 ap/1000 k-m2

- Liiketilat 1 ap/60 k-m2
- Toimistot 1 ap/75 k-m2

- Paivakodit ja hoivalaitokset 1 ap/300 km2

Jos taloyhtio osoittaa pysyvasti liittyvansa yhteiskayttdauto-
jarjestelmaan tai muulla tavalla varaavansa yhtion asukkaille
yhteiskayttoautojen kayttomahdollisuuden, voidaan autopaik-
kojen vahimmaismaarasta vahentaa 5 ap yhteiskayttdauto-
paikkaa kohti, yhteensa kuitenkin enintdan 10%.

Jos toteutetaan vahintaan 100 pysakointipaikkaa keskitetysti
siten, etta paikat ovat nimeamattomia, voidaan autopaikkoja

toteuttaa 10 % vahemman.

Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja, voidaan
niiden osalta toteuttaa autopaikkoja 20 % méaarayksia va-

hemman.

Korttelin 43054 kaikki autopaikat on sijoitettava korttelissa
sijaitsevan LPA-alueen pysakaintilaitokseen. Muilla alueilla
autopaikat on sijoitettava maanalaisiin tiloihin tontilla tai
kaava-alueella sijaitsevaan pysakointilaitokseen.

Polkupydrapaikkojen vahimmaismaarat:

- Asunnot 1pp/30 k-m2

- Liike- ja toimistotilat 1 pp/50 k-m2.

- Paivakodit 1pp/90 k-m2

Asuntojen polkupydrapaikoista vahintaan 75% on sijoitettava

asuin- tai ulkorakennuksiin.

Talla kaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen

tonttijako.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
43. kaupunginosan

(Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue)
korttelia 43052,

korttelia 43033, tonttia 1,

korttelia 43054,

korttelia 43084 seka

katu-, puisto- ja rautatiealueita

DETALJPLANEANDRING GALLER:
43 stadsdelen

(Hertonas, Hertonas foretagsomrade)
kvarteret 43052,

kvarteret 40353, tomten 1,

kvarteret 43054,

kvarteret 43084 samt

gatu-, park- och jarnvagsomraden
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