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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Lahipalvelurakennusten korttelialue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisia verkostoja.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Kaupunginosan numero.

H ERTT Kaupunginosan nimi.
431 57 Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja, jonka ensimmainen osa osoittaa
asuntokerrosalan neliometrimaaran ja toinen osa
liiketiloiksi varattavan kerrosalan neliometrimaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen

tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron
jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen

suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ylimmassa

kerroksessa kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Maanpinnan tai pihakannen ylapinnan likimaarainen
korkeusasema.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla
(295/1963) rauhoitettuja ensimméisen maailmansodan
aikaisia linnoituslaitteita. Alueen kaivaminen,
peittaminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta

koskevista toimenpiteista on neuvoteltava Helsingin
kaupunginmuseon kanssa.

Rakennusala.

Talousrakennuksen rakennusala. Rakennuksessa on
oltava viherkatto.

Kannenalainen tila, johon saa sijoittaa korttelin
43125 tonttien 7, 9 ja 10 seka korttelin 43124
autopaikkoja. Tilan kautta saa ajaa viereisen tontin
kannenalaiseen tilaan (ka).

Kannenalainen tila, johon saa sijoittaa korttelin

43125 tonttien 11 ja 12 autopaikkoja. Tilan kautta

a?a 1a)jaa viereisen tontin kannenalaiseen tilaan
a-1).

Kannenalaisen pysakointitilan porrashuoneen
ohjeellinen rakennusala. Porrashuoneessa tulee olla
viherkatto.

Ohjeellinen huoltorakennuksen rakennusala.

Auton sailytyspaikan rakennusala. Katoksessa tulee
olla viherkatto.

Kannenalaisiin tiloihin johtavan viherkatolla katetun
ajoluiskan sijainti.

Likimaarainen ajoyhteys.

Likimaarainen ajoyhteys kannenalaiseen
pysakointitilaan.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten
rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden
rakenteiden aaneneristavyyden liikennemelua vastaan
on oltava vahintaan luvun osoittama méaara dB.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.
Istutettava puu.
Sailytettava puu.

Maanvarainen piha-alueen osa, jolle on istutettava
suuria puita.

Avoimena ja puuttomana sailytettava likimaarainen
alueen osa, jolle saa rakentaa vauhdinottomakia ja
vastaavia rakenteita.

Katu.

Likimaarainen yleiselle jalankululle varattu tontin
0sa, joka on paallystettava kiveyksella.

Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu
alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu
alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Ohjeellinen urheilukentta.

Ohjeellinen urheilukentta, jolle saa enintaan
seitsemaksi kuukaudeksi vuodessa pystyttaa
harjoitushallin.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa kesakaudeksi
varastoida harjoitushallin.

Pysakadimispaikka, joka on reunustettava kolmelta
sivulta 0,5 m korkuisella muurilla.

Johtoa varten varattu alueen osa.
Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit ja
alueen, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkinta koskee.

KAIKKI KORTTELIALUEET

Rakennusten arkkitehtuurin tulee sopeutua
Lansi-Herttoniemen kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen ymparistoon. Rakennusten tulee olla
muodoltaan yksinkertaisia.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
- BESTAMMELSER

Kvartersomrade fér flervaningshus.

Kvartersomrade for narservicebyggnader.

Omrade for idrotts- och rekreationsanlaggningar.

Kvartersomrade for bilplatser, dar samhéllstekniska
natverk far placeras.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Gréns for delomrade.

Rigtgivande grans for omrade eller del av omrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Stadsdelnummer.

Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata, vag, dppen plats, torg, park eller annat
allmant omrade.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Den férra siffran anger tillaten vaningsyta for
bostéader, den senare for
affarslokaler reserverad vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Ett braktal efter en romersk siffra anger hur stor del
av arealen i byggnadens storsta vaning man far
anvanda i vindsplanet for utrymme som inréknas i
vaningsytan.

Braktal inom parentesen efter romersk siffra anger

hur stor del av den storsta vaningens areal som i
byggnadens Gversta vaning far anvandas for utrymmen
som inraknas i vaningsytan.

Riktgivande hojdlage for markplan eller gardsdack.

Del av omrade, som ska skyddas. Byggd kulturmiljo av
riksintresse.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta dar ekonomibyggnad med grontak far
placeras.

Utrymme under dack dar parkeringsplatser for tomten
43125/7,9 och 10 far placeras. Kdrning via utrymmet
till annat parkeringsutrymme pa angransande tomt (ka)
ar tillaten.

Utrymme under dack dar parkeringsplatser for tomten
43125/7,9 och 10 far placeras. Korning via utrymmet
till annat parkeringsutrymme pa angransande tomt
(ka-1) ar tillaten.

Riktgivande lage for byggnadsyta for trapphus till
parkeringsutrymme. Trapphus ska ha grontak.

Riktgivande byggnadsyta dér servicebyggnad far
placeras.

Byggnadsyta for forvaringsplats for bil. Skarmtak ska
forses med grontak.

Lage for kdrramp till parkeringsutrymme under dack
som ska forses med grontak.

Ungefarlig korforbindelse.

Ungeférlig kérforbindelse till parkeringsutrymme
under dack.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden
skall tangera.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot
trafikbuller i byggnadens yttervaggar samt

fonster och andra konstruktioner ska vara

minst angiven dB, mot denna sida av byggnadsytan.

Riktgivande del av omrade reserverad for lek och
utevistelse.

Delomrade som ska planteras.

Trad som ska planteras.

Trad som ska bevaras.

Gardsomrade utanfor dackskonstruktion dar stora trad
ska planteras.

Ungefarlig del av omrade som ska bevaras 6ppen och
kal och dar man far bygga hopptorn och motsvarande
strukturer.

Gata.

For allman gangtrafik reserverad ungefarlig del av
tomt som ska ha stenbelaggning.

For allman gang- och cykeltrafik reserverad del
av omrade.

For allman gang- och cykeltrafik reserverad del
av omrade dér servicetrafik ar tillaten.

Riktgivande sportplan.

Riktgivande sportplan dar en traningshall far resas
for hogst sju manader om aret.

Riktgivande del av omrade dar traningshall far lagras
for sommarperioden

Parkeringsplats som ska avgransas pa tre sidor med
en 0,5 m hog mur.

For ledning reserverad del av omrade.
Ungeférligt lage for in- och utfart.

Siffrorna inom parentesen anger de kvarter och
omraden vilkas bilplatser far forlaggas till omradet.

Hanvisningslinjen visar omradet som beteckningen galler.

ALLA KVARTERSOMRADEN

Byggnadernas arkitektur ska anpassas till den
kulturhistoriskt vardefulla miljon | Vastra Hertonas.
Byggnaderna ska till utformningen vara forenklade.

AK-KORTTELIALUE

Rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa saa
olla liiketiloja ja julkisia palvelutiloja seka
kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja.

Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa rakentaa asumista
palvelevia asuntojen ulkopuolisia varasto-, yhteis-,
vaestonsuoja- ja huoltotiloja seka teknisia tiloja
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Viitta kerrosta korkeampiin rakennuksiin on
rakennuksen ylimpaan kerrokseen rakennettava
sauna ja parveke tai kattoterassi asukkaiden
yhteiseen kayttoon.

Rakennuksissa tulee olla harjakatto, jonka kaltevuus
on 1:5-1:2.

Katuun rajautuvilla julkisivuilla parvekkeiden tulee
olla sisaanvedettyja ja muilla julkisivuilla
sisaanvedettyja, ripustettuja tai ulokeparvekkeita.
Parvekkeet on tarvittaessa lasitettava likennemelun
torjumiseksi.

Julkisivujen tulee olla muurattuja ja rapattuja.

Rakennuksella tulee olla yksi paaasiallinen
Julkisivuvari. Julkisivuvarien tulee olla vaaleita.
Saman tontin eri rakennuksissa tulee kayttaa
toisistaan poikkeavia paavareja.

Sokkeleiden ja pysakaintilaitosten julkisivujen
materiaalien tulee olla korkealaatuisia.

Asuinrakennusten katoille tulee olla mahdollista
sijoittaa aurinkopaneeleita vahintaan 25 %
kattopinta-alasta.

Maantasokerroksen asuntojen yhteyteen tulee rakentaa
istutuksin suojattu asuntopiha tai -terassi.

Tonttien valisia rajoja ei saa aidata.

Pihakansi on paaasiallisesti rakennettava ja
istutettava leikki- ja oleskelutiloiksi ja se on
rakennettava muuhun/viereiseen piha-alueeseen
littyvaksi. Tonteilla 43125/9-12 kansipiha-alueet on
rakennettava yhteiskayttoisiksi viereisten tonttien
kanssa. Pihakannen reunan suojakaiteen tulee olla
metallinen pinnakaide.

Kannenalaisten pysakointilaitosten poistoilmahormit
on sijoitettava rakennuksen yhteyteen ja ulotettava
vesikaton ylapuolelle.

Maanvaraisille piha-alueille tulee pelastusreitteja
ja kulku- ja oleskelualueita lukuun ottamatta
Istuttaa puita ja pensaita.

Tonttien istutusalueet rajataan kadun varressa
pensasaidalla.

Pysakaintilaitosten puistoa vasten nakyviin jaavat
julkisivut on maisemoitava istutetuin luiskin
ymparoivaan maastoon sopeutuviksi.

Pysakointipaikat saa sijoittaa maan- tai
kannenalaiseen pysakointitilaan, johon ei tarvitse
rakentaa rajaseinia. Mikali rajaseinia ei rakenneta,
tulee paloteknisia ratkaisuja suunniteltaessa
kasitella korttelia yhtena kokonaisuutena riittavan
turvallisuustason saavuttamiseksi. Kannenalaiset
pysakointitilat porrashuoneineen saa rakentaa
kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.
Pysakaintitiloihin saa kulkea naapuritontin kautta.
Autopaikka voi sijaita eri tontilla tai
LPA-korttelialueella.

Tontille 43125/10 tulee sijoittaa rakennukseen
Helen Sahkoverkko Oy:n muuntaja.

Tonttien vihertehokkuuden tulee tonttia 43125/9
lukuun ottamatta tayttaa Helsingin viherkertoimen
tavoiteluku

PL-KORTTELALUE
Rakennus tulee toteuttaa paaosin puurakenteisena.

Rakennuksen pysakaointipaikat saa sijoittaa
LPA-korttelialueelle 43157/2.

Hulevedet tulee ensisijaisesti johtaa ja imeyttaa
maanvaraiselle piha-alueelle tontilla.

Hulevesien maaraa vahennetaan minimoimalla
lapaisemattomien pintojen maaraa mahdollisuuksien
mukaan ja kayttamalla [apaisevia pinnoitteita kulku-
ja oleskelualueilla. Muut pinnat on istutettava tai
nurmetettava.

PYSAKOINTI
Autopaikkojen vahimmaisméaarat:
- AK-korttelialueilla: 1 autopaikka/ 130 k-m2.

- PL-korttelialueella: 1 autopaikka/ 350 k-m2.

Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja,
voidaan autopaikkojen maaraa naiden osalta vahentaa
20 %. Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa
pysakointipaikkoja.

Jos toteutetaan vahintaan 50 autopaikkaa keskitetysti
nimeamattomina, voidaan kokonaispaikkamaarasta
vahentaa 10 %. Jos toteutetaan yli 200 autopaikkaa
keskitetysti nimeamattdmina, voidaan vahentaa 15 %.

Jos tontti liittyy pysyvasti yhteiskayttdauto-
jarjestelmaan, voidaan autopaikkojen kokonaismaarasta
vahentaa 5 autopaikkaa yhta yhteiskayttdautopaikkaa
kohti, yhteensa kuitenkin enintaan 10 %.

Tuetun vuokra-asuntotuotannon (kaupungin ja
ARA-vuokra-asunnot) osalta kannustimilla tehtavien
vahennysten yhteenlaskettu autopaikkojen
kokonaismaara on enintaan 40 % laskentaohjeen
maarittdmasta, mitdén vahennyksia sisaltamattomasta
kokonaispaikkamaarasta.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi
rakennettavia tiloja varten ei tarvitse rakentaa
autopaikkoja.

Polkupydrapaikkojen vahimmaismaara:
- AK-korttelialueella: 1 pp/ 30 k-m2.

- PL-korttelialueella: 1pp/ 90 k-m2.
AK-korttelialueilla 75% polkupydrapaikoista on
toteutettava rakennuksiin tai talousrakennuksiin.

Télléj asemakaava-alue_ella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

AK-KVARTERSOMRADE

| tva nedersta vaningar av byggnad far det finnas
affars-, offentliga-, service- och samhallstekniska
utrymmen.

Utover den pa detaljplanekartan angivna vaningsytan
far man i alla vaningar bygga forrads-, service- och
gemensamma utrymmen, skyddsutrymmen, och tek-
niska utrymmen som betjanar boendet utanfér bostaden.

| byggnader med mera &@n fem vaningar ska i den
oversta vaningen byggas en bastu med balkong eller
takterrass for invanarnas gemensamma bruk.

Byggnader ska ha astak med lutning 1:5-1:2.

Balkonger ska vara indragna i fasader mot gata.
Ovriga fasader ska ha indragna, hangande eller
konsolbalkonger. Balkongerna ska vid behov inglasas
for att skydda mot trafikbuller.

Fasaderna ska vara murade och putsade.

Byggnaden ska ha en huvudsaklig fasadfarg.
Fasadfargerna ska vara ljusa. Byggnaderna pa samma
tomt ska sinsemellan inte ha samma huvudsakliga
fasadfarg.

Sockelns och parkeringsanstaltens fasadmaterial ska
vara av hog kvalitet.

P4 tak av bostadsbyggnader ska det vara mdjligt att
installera solpaneler pa minst 25 % av takarealen.

| anslutning till bostader i vaningen vid markplanet
ska byggas en egen gard eller terrass omgardad av
planteringar.

Granser mellan tomter far inte forses med staket.

Gardsdack ska huvudsakligen byggas och planteras for

lek och vistelse och byggas anslutande till ovrigt
gardsomrade. Pa tomt 43125/9-12 ska gardsdacksomraden
byggas for sambruk mellan tomter som finns bredvid.
Gardsdackets kant ska forses med rack i metall.

Ventilationsréren fran parkeringsanlaggningarna ska
placeras i anslutning till byggnaden och na upp till
en niva ovanfor vattentaket.

Marken pa garden ska planteras med trad och buskar
utom raddnings- och gangvégar och vistelseomraden.

Planterade omraden pa tomter ska begrénsas mot gatan
med hacken.

Parkeringsanstaltens fasader mot parken ska anpassas
till terrdangen genom planterade lutningar.

Underjordiska parkeringsutrymmen far byggas enhetliga
utan gransvaggar mellan tomter. Om gransvaggar inte
byggs ska tomterna behandlas som en helhet for att
uppna en tillracklig sakerhetsniva.

Parkeringsutrymmen under jorden eller dack och dess
trapphus far byggas utover den i detaljplankartan
angivna vaningsytan.

Man far ta sig till parkeringsanlaggningar under dack
genom granntomten. Parkeringsplats kan aven finnas pa
annan tomt eller pa LPA-kvartersomrade.

Pa tomt 43125/10 ska en transformator av
Helen Sahkoverkko Oy placeras i byggnad.

Tomternas grona effektivitet ska med undantag av tomt
43125/9 uppna malsattningsvardet for gronfaktorn |
Helsingfors.

PL-KVARTERSAMRADE
Byggnaden ska uppforas huvudsakligen av tra.

Parkeringsplatser far placeras pa LPA-kvartersomrade
43157/2.

Dagvatten ska i forsta hand ledas till gardsomrade

for att dar sugas upp i marken pa tomten.

Mangden dagvatten ska minskas genom att minimera
ogenomslappliga ytor i man av mojlighet och genom att
anvanda genomslappliga ytor pa gang- och
vistelseomraden. Ovriga ytor ska planteras eller ha
grasmatta.

PARKERING

Bilplatsernas minimiantal ar:

- i kvartersomrade for flervaningshus 1 bp/ 130 m2
bostadsvaningsyta.

- i kvartersomrade for narservicebyggnader 1bp/ 350
m2 vaningsyta.

| ARA eller stadens hyreshus kan man bygga 20 %
mindre bilplatser &n i motsvarande agarbostader. For
studiebostader behdver inte byggas bilplatser.

Kravet pa parkeringsplatser minskar med 10 % om man
centrerat bygger parkeringsplatserna for 50 bilar. Om
mag t1)35/go§;er over 200 platser centrerat minskar kravet
me 0.

Om tomten ingar bestaende avtal med en bilpool, far
for varje sambruksbilplats 5 bilplatser subtraheras,
dock hégst 10 % av det i detaljplanebestammelserna
angivna minimiantalet bilplatser.

| understddd hyresbostadsproduktion (stadens och
ARA-hyreslagenheter) far subtraheras i sin helhet
hogst 40 % och i Gvrig produktion hogst 25 % av de i
detaljplanen angivna bilplatsernas minimiantal.

For utrymmen som byggs utdver den i detaljplanen
angivna vaningsytan behdver inte byggas bilplatser.

Minimiantalet cykelplatser ar:

- i kvartersomrade for flervaningshus 1 cp/ 30 m2
bostadsvaningsyta.

- | kvartersomrade for narservicebyggnader 1 cp/ 90
m2 vaningsyta.

Minst 75 % av cykelplatser i AK-kvartersomrade ska
placeras i byggnader eller ekonomibyggnader.

P4 detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVA KOSKEE:

43. kaupunginosan (Herttoniemi,
Lansi-Herttoniemi)

korttelin 43157 tonttia 1,

osaa tontista 2 ja

katu-, urheilu- ja
virkistyspalvelujen alueita

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
43. kaupunginosan (Herttoniemi,
Lansi-Herttoniemi)

korttelia 43124,

korttelin 43125 tonttia 5 ja

katu- ja virkistysalueita

DETALJPLAN GALLER:
43 stadsdelen (Hertonas,
Vastra Hertonas)
kvarteret 43157 tomten 1,
del av tomten 2 och
gatu-, idrotts- och
rekreationsomraden

DETALJPLANEANDRING GALLER:
43 stadsdelen (Hertonas,

Vastra Hertonas)

kvarteret 43124,

kvarteret 43125 tomten 5 och

gatu- och rekreationsomraden
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