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Jatehuoltotila tulee sijoittaa rakennuksen ensimmaiseen 7?7
kerrokseen.

Teknisten tilojen ja laitteiden tulee sijoittua rakennusmas-
san sisaan osaksi sen arkkitehtuuria.

Vaestonsuoja tulee sijoittaa kellariin.

MELU, ILMANLAATU JA PALOTURVALLISUUS

Asuntoja ei saa sijoittaa rakennuksen katutasoon
Mannerheimintien puolelle, eika asuntoja saa suunnata
yksinomaan Mannerheimintielle pain.

ma Asuntoihin liittyvia parvekkeita ei saa suunnata Manner-
heimintielle pain.

Asuintilojen tuloilma tulee ottaa riittavan kaukaa likenteen
paastolahteista.
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Mannerheimintien puoleiselle rajalle tulee istuttaa pensas-
aita. Tontin ja katualueen valinen tasoero on tehtava huoli-
tellusti ja korkeat tasoerot tulee toteuttaa terassein, joihin
liittyy istutuksia.

7 L 4
9,

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulkuteina
tai leikkipaikkoina, on istutettava.
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Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
erillinen tonttijako.

5.4 utarbetas en separat tomtindelning.
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Istutettava alueen osa, jolla isokokoiset puut tulee

Del av omrade som ska planteras och...
sailyttaa ja tarvittaessa uudistaa.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

DETALJPLANEANDRING GALLER:
16 stadsdelen (Brunakarr)
kvarteret 16700 tomten 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
16. kaupunginosan (Ruskeasuo)
korttelin 16700 tonttia 5

AK Asuinkerrostalojen korttelialue. Kvartersomrade for flervaningshus.

__~ao~ __ Likim&arainen ajoyhteys. Ungefarlig korforbindelse.

= ceo e ) metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 2 m utanfdr planomradets grans.

TR T Ohjeellinen alueen sisiselle jalankululle varattu Riktgivande for ...
— — — — alueen osa.

— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar forbjuden.
ajoneuvoliittymaa.

— —— — Osa-alueen raja. Grans for delomrade.

— — — — Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gréns for omrade eller del av omrade.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO BYGGNADSRATT OCH ...
—*—%— Risti merkinnan p&alla osoittaa merkinnan poistamista.  Kryss pa beteckningen anger att beteckningen slopas. AK-korttelialueella saa asemakaavaan merkityn kerros- ?
alan lisaksi rakentaa ?
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a b Tontin rajan osa, jolle maanalaisiin tiloihin ei tarvitse Del av tomtgrans ... i ?aslgglsjtr?opaalvelewa asunnon ulkopuolisia varastoja N emensam bastu
= rakentaa tonttien valista rajaseinaa. Vastaava palo- _talo esulgita . ?véttstu or
turvallisuustaso tulee saavuttaa vaihtoehtoisin keinoin. P

- kuivaus- ja jatehuoneita
- teknisia tiloja
- harraste-, kokoontumis- ja vastaavia yhteistiloja.

- tork- och soprum
- tekniska utrymmen
- hobby- samlings- och motsvarande gemensamma

1 6700 Korttelin numero. Kvartersnummer. utrymmen.
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Tontin numero. Nummer pa rikigivande tomt. Asukkaiden kayttoon on rakennettava riittavasti yhteisia
. o . . o vapaa-ajantiloja ja vahintaan yksi talopesula.
3600+m40  Lukusarja yhteenlaskettuna iimoittaa rakennusoikeu- Talserie sammanlagt anger byggnadsratt i
den kerrosalaneliometreind. Ensimmainen luku il- Ensimmaisen kerroksen porrashuoneeseen ja kerhohuo- 7
moittaa asuntokerrosalan enimmaismaaran, toinen neeseen tai Khteiseen pesutupaan liittyvan saa rakentaa
luku liike- tai toimistotilan vahimmaismaaran. enintaan 30 kerrosalanelidmetrin porrasaulan kaavassa
osoitetun kerroasalan lisaksi edellyttaen, etta porrasaula
VIIL Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken- Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar isa sisaantulon viihtyisyytia ja valoisuutta
nuksen tai sen osan kerrosluvun. Alleviivattu luku I byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav. Det
osoittaa ehdottomasti kaytettavan kerrosluvun. understreckade talet anger ... RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA BYGGANDE OCH STADSBILD
+36.5 M . likimasréinen kork M . likimaarainen kork Rakennuksen paaasiallisen julkisivumateriaalin tulee Byggnadens fasadmaterial ska i huvudsak vara pa platsen
M~ | Rakennuksen paatyjen ja vesikaton leikkauskohdan ? illa lkicivi ; : 29
|__| yiin korkeusasema. Rakennusten kaikilla julkisivuilla tulee olla ikkunoita. 77
— T 43 Rak | B Kattopinnan tulee olla yhtendinen ja laskea tasaisesti ?7?
£ 1 _J naKennusaa. yggnadsyta. etelaan. Katolle saa asentaa aurinkokerdimia.
— — = H ELSl N KI Asema kaavoitus Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:
L~~~ Likimaarainen rakennusalan raja. Ungefarlig grans for byggnadsyta. Porrashuoneisiin tulee olla paasy seka kadun ettd pihan 27 . ) . Kylk (ehdotus paivaty) 11201
—— puolelta. Sisaankaynteja tulee korostaa arkkitehtuurin HELSINGFORS Detaljplanlaggnlng Sirin {frsiaget dafersl) 41.2017
M Maanalainen tila. Underjordiskt utrymme. keinoin ja niiden tulee olla selkeasti hahmottuvia.
—_— Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
™~ 71 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden Parvekkeiden tulee olla ripustettuja. Parveke saa ulottua  Balkongerna ska vara... 1 2483 Pikku Huopalahti il e
L. k. _J onrakennettava kiinni. ska tangera. Fni'?ttéén 120 cm muusta julkisivusta. Parvekkeita ei saa Mannerheimintie 162 Framiagt (MBL 655)
asittaa.
— —— 71 Merkints osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla Beteckningen anger att denna sida av byggnaden Ensimmé cerrokseen tulee siioit o Diaafinumero/Diarienummer LastinutiUppgiord av
L. —  _1J suora uloskaynti porrashuoneista. ska ha direkt utgang fran trapphusen. nsimmaiseen kerrokseen tulee sijoittaa asuntoja, ?7? i .
joiden kerrosala on vahintaan 40 % koko kerroksen HEL 2016-006422 Marina Fogdell
- — e o . . o , kerrosalasta. Ensimmaisen kerroksen asunnoissa tulee Hanke/Projekt PiirtanytRitad av
3sq8 | Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten  Beteckningen anger att ljudisoleringen mot trafikbuller maantasopihat. 074047 Elisabet Hautamaki
A%ty rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden i byggnadens yttervaggar samt fonster och andra PAivavs/Dat Asermakaavanaalikks/Stadsolanechef ) .
rakenteiden aaneneristavyyden likennemelua vastaan  konstruktioner ska vara minst 35 dB mot denna sida . o . 12Wﬂ32 6"1”7'“ I\Z;”;?aagﬁ?;?é; aasplaneche Hyvaksytty/Godkant:
on oltava vahintaan 35 dB. av byggnadsytan. Asukkaiden yhteistilat kuten pesutuvat, saunat ja ker- 7? S J
| | hotilat tulee sijoittaa rakennuksen ensimmaiseen ja
e ! Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. For lek och utevistelse reserverad del av omrade. ylimpdan kerrokseen. 0 ,' , ' , ' ' ' ' ' , ' ' ' 50m
- Tasokoo.(_dllnaatlstg/PIgnkoordlnatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:500
Y Del 2 ka ol Liike- tai toimistotila tulee sijoittaa rakennuksen ensim- ~ 2? KorkeLigfarestelmaiojdsystom N2000 o
Istutettava alueen osa. el av omrade som ska planteras. maiseen kerrokseen ja sen tulee avautua kadun Pohjakartan hyvaksyminen/Godkénnande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr
suuntaan §, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paéllikkd Tullut voimaan
) Tratt i kraft




