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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Erillispientalojen korttelialue, joka on
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti
arvokas. Tontilla oleva arvokas puusto tulee
sailyttaa ja uusia siten etta sen
maisemakuvallinen arvo sailyy.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.
Tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa yakennustqn,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti
kaytettavan kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.

Rakennusala.
Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennustaiteellisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eika
siina saa tehda sellaisia korjaus-, muutos-
tai lisarakentamistoita, jotka heikentavat
rakennuksen rakennustaiteellisia arvoja tai
muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteita.
Korjaamisen l&htokohtana tulee olla
rakennuksen alkuperaisten tai niihin
verrattavien rakenteiden, rakennusosien ja
niiden yksityiskohtien ja materiaalien
sailyttaminen. Mikali alkuperaisia
rakennusosia joudutaan pakottavista syista
uusimaan, se tulee tehda
alkuperaistoteutuksen mukaisesti.

Auton sailytyspaikan rakennusala.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla
rakennuksen ulkovaipan @aneneristavyyden on
oltava vahintaan merkityn lukeman
osoittamalla dB-tasolla. Melun puolelle ei

saa sijoittaa parvekkeita. Suojeltua

rakennusta korjattaessa meluntorjuntaa tulee
pyrkia parantamaan rakennusteknisesti,
rakennussuojelulliset nakokohdat huomioon
ottaen.

DETALJPLANEBETECNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for fristiende smahus som ar
kulturhistoriskt och landskapsmassigt
vardefullt. Tomtens vérdefulla tradbestand
ska bevaras och fornyas sa att tomtens
landskapsmassiga varde bevaras.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvarterdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.
Riktgivande gréns for omrade eller delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.
Tomtnummer.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna,
i byggnaden eller en del déarav.

Det understreckade talet anger antalet
vaningar som ovillkorligen ska iakttas.

Exploateringstal, dvs. forhallandet mellan
vaningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.
Ungeférlig markhojd.

Arkitektoniskt och kulturhistoriskt véardefull
byggnad. Byggnaden eller del darav far inte
rivas och i den far inte utforas sadana
reparations-, andrings- eller
tillbyggnadsarbeten, som forsvagar byggnadens
arkitektoniska varde eller forandrar
arkitekturens sardrag. Bevarandet av
byggnadens ursprungliga eller med dessa
jamtorbara konstruktioner, byggnadsdelar,
detaljer och material ska vara utgangspunkt
vid reparationerna. Ifall ursprungliga
byggnadsdelar av tvingande skal maste
fornyas, ska det goras enligt
originalutférande.

Byggnadsyta for forvaringssplats for bil.

Beteckningnen anger att ljudisoleringen mot
trafikbuller i byggnadens ytterhdlje ska vara
minst pa den dB-niva som talet anger.
Balkonger far inte placeras pa den bullrig
sidan. Vid reparation av den skyddade
byggnaden ska man efterstrava att forbattra
bullerskyddet med byggnadstekniska atgarder
med beaktande av byggnadsvardsaspekter.

Istutettava alueen osa. Alueelle saa
sijoittaa asumiselle valttamattomia
kulkuteitd, pysakadintipaikkoja tai leikki-
ja oleskelualueita. Istuttamattomat alueet
tulee toteuttaa mahdollisimman
vettalapaisevilla materiaaleilla.

Istutettava alueen osa, jolla olevat puut
ja pensaat tulee sailyttaa ja tarvittaessa
uudistaa.

Ohjeellinen ajoyhteys. Ajoyhteyden
maksimileveys 3 m.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.
Tontilla saa olla enintaan 2
ajoneuvoliittymaa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Tukimuuri. Muuri ja siihen liittyva
kasvillisuus, kuten manty ja tuijat, tulee
sailyttaa tai tarvittaessa uudistaa
arvokkaaseen miljooseen sopivalla tavalla.

Meluaidan tai -muurin likimaarainen

sijainti. Aita- tai muurirakenne on
toteutettava kulttuurihistoriallisesti ja
maisemakuvallisesti arvokkaaseen
ymparistoon sopivalla tavalla. Meluaidan

tai -muurin tulee olla 2 m korkea niissa
kohdin, missa rakennukset eivat suojaa
pihaa likennemelulta. Rakennusten kohdalla
aidan tai muurin tulee olla avoimempi ja
matalampi. Aidan tai muurin pintamateriaalin
on oltava pa&osin kiviainesta ja sita tulee
elavoittaa kasvillisuudella.

AO-KORTTELIALUE

Tontilla saa olla enintdan 5 asuntoa ja
tontin pinta-alasta saa kayttaa
paakayttotarkoituksen mukaiseen
rakentamiseen enintaan 20 %.

1960-luvulla rakennetun asuinrakennuksen
korjaaminen on sallittua rakennusalan
estamatta.

Rakennusten enimmaiskorkeus on 7,5 metria.

Rakennukset tulee sijoittaa tontille
maastonmuodot huomioon ottaen.

Del av omrade som ska planteras. Pa omradet
far man placeras gangvagar, parkeringsplatser
eller lek- och vistelseplatser, som ar
nodvandiga for boendet. Oplanterade omraden
ska utféras med sa vattengenomslappliga
material som majligt.

Del av omrade som ska planteras och déar
befintliga trad och buskar ska bevaras och
fornyas vid behov.

Riktgivande korforbindelse, vars maximala
bredd ar 3 m.

Ungefarligt 1age for in- och utfart. Det far
finnas hogst 2 in- och utfarter till tomten.

Del av gatuomrades gréns dér in- och utfart
ar forbjuden.

Stodmur. Mur med anslutande vaxtlighet, sa
som tall och tujor ska bevaras eller vid
behov fornyas sa att de passar in i den
vardefulla miljon.

Ungefarligt lage for staket eller mur mot
trafikbuller. Staket- eller murkonstruktionen
ska utforas sa att de passar in i den
kulturhistoriskt och landskapsmassigt
vardefulla miljon. Staket eller mur ska vara
2 m hoga dar byggnaderna inte skyddar
vistelsegarden mot trafikbuller. Vid
byggnaderna ska staketet eller muren vara
oppnare och lagre. Staketet eller muren ska
vara av stenmaterial och ska kombineras med
vaxtlighet.

AO-KVARTERSOMRADE

Det far finnas hogst 5 bostader pa tomten
och hdgst 20 % av tomtytan far anvandas for
huvudanvandningsandamalets byggande.

Reparation av bostadshuset fran 1960-talet
ar tilldten utan begransning av den avgivna
byggnadsytan.

Byggnadernas maximihéjd ar 7,5 m. Vid
placering av byggnad pa tomten ska
terrangen beaktas.

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi
saa rakentaa

- asuntokonhtaisia varasto-, huolto- ja
autosuojatiloja yms. yhteensa enintaan 15 %
asemakaavaan merkitysta kerrosalasta. Tilat
tulee sijoittaa uusiin asuinrakennuksiin

- autosuojan (a) ja jatekatoksen, joiden
yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintaan

25 m2. Jatekatoksen saa rakentaa
rakennusalan estamatta. Autosuoja ja
jatekatos tulee toteuttaa arvokkaaseen
miljddseen sopivalla tavalla ja niiden katot
tulee toteuttaa viherkattoina. Tontille ei

saa rakentaa muita erillisia rakennuksia tai
rakennelmia

Rakennusten ja rakennelmien julkisivujen
tulee olla padosin kiviainesta, esim.
ruukintiilta, slammattua tiilta tai
rappausta.

Rakennuksissa tulee olla ymparistoonsa
sopiva kattomuoto ja katemateriaali.

Piha-alueen tulee olla yhtenainen ja
aitaamaton sailytettavaa tukimuuria
lukuunottamatta. Tontin raja-aitojen tulee
olla miljddseen sopivia. Raja-aidat eivat
saa olla korkeampia kuin 120 cm, ellei
melusuojaus sitd vaadi.

Pihan pinnoitemateriaalien on oltava
mahdollisimman hyvin vettalapaisevia.

Rakentamattomat tontin osat, joita ei
kayteta kulkuteind, pysakdimiseen tai
leikki- ja oleskelualueina, on istutettava.
Istutuksissa on kaytettava myos suuriksi
kasvavia puita.

Katuihin rajautuvien aitojen vierustat tulee
istuttaa. Kuusisaarentien puolella meluaita
ja siihen liittyvat istutukset tulee

suunnitella yhteistyossa Helsingin kaupungin
viranomaisten kanssa.

Autopaikkoja tulee rakentaa 1 ap / 100 k-m2.
Autopaikat tulee ensisijaisesti integroida
asuinrakennuksiin.

Polkupyorapaikkoja tulee olla vahintaan 2 pp
[ asunto.

Utover den i detaljplanen angivna
vaningsytan far man bygga

- bostadernas forrads-, service- och

bilskyddsutrymmen, som far utgdra hogst 15

% av detaljplanens vaningsyta. Utrymmena

ska placeras i de nya bostadsbyggnaderna
- ett bilskydd (a) och ett avfallsskydd,
vilkas sammanlagda yta far vara hogst 25
m2 vy. Avfallsskyddet far byggas utan
begransning av den avgivna byggnadsytan.
Bilskyddet och avfallsskyddet ska anpassas
till den vardefulla miljon och taken ska
utforas som grontak. Ovriga separata
byggnader eller konstruktioner far inte
byggas pa tomten

Byggnadernas och konstruktionernas fasader
ska vara av stenmaterial, t.ex. brukstegel
eller slamning eller rappning pa murad yta.

Byggnadernas takform och takmaterial ska
passa in i miljon.

Gardsomradet ska vara enhetligt och far
inte avdelas med staket med undantag av
stodmuren, som ska bevaras. Tomtens
gransstaket ska anpassas till miljon.
Gransstaketet far vara hogst 120 cm,
savida krav pa bullerskydd inte
foreskriver annat.

Gardens ytmaterial ska vara sa
vattengenomslappliga som majligt.

Obebyggda tomtdelar som inte anvands for
gangvag, parkering eller lek- och
utevistelseomrade, ska planteras.

| planteringarna ska man ocksa anvéanda
trad, som vaxer sej stora.

Staket som angransar till gator ska forses
med planteringar. Granévagens
bullerskyddsstaket med plantering ska
planeras i samrad med Helsingfors stads
myndigheter.

Bilplatser ska byggas 1 bp / 100 m2 vy.
Bilplatserna ska | forsta hand integreras
i bostadshusen.

Cykelplatsernas minimiantal 2 cp / bostad.
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ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Kuusisaari)
korttelin 30080 tonttia 8

DETALJPLANEANDRING GALLER:
30 stadsdelen (Munksnas, Grano)
kvarteret 30080 tomten 8
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