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   §, Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö
Kartoitus/Kartläggning Nro/Nr Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskarta

- MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA 

- BESTÄMMELSER
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH

vähittäiskaupan suuryksikön.Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa detaljhandelsenhet får placeras.Kvartersområde för affärsbyggnader där en stor

Rautatiealue. Järnvägsområde.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 2 m utanför planområdets gräns.
Kaupunginosan raja. Stadsdelsgräns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja. Gräns för delområde.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av område.

Korttelin numero. Kvartersnummer.

1 Ohjeellisen tontin numero. Nummer på riktgivande tomt.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

V tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar

Rakennusala. Byggnadsyta.

olla suora uloskäynti porrashuoneista.Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee ska ha direkt utgång från trapphusen.Beteckningen anger att denna sida av byggnaden

ajo Ajoyhteys. Körförbindelse.

h

p Pysäköimispaikka. Parkeringsplats.

Johtoa varten varattu alueen osa. För ledning reserverad del av område.

förbjuden.Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är

katualueen kanssa.yhtenäisellä suunnitelmalla toteutetaan viereisenYleiselle jalankululle varattu alueen osa, joka

jk Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. av område.För områdets interna gångtrafik reserverad del

För områdets.... ???

järjestää ajoneuvoliittymää.Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa

X X Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.

Kehä I vastaan.osalle. Huoltopiha rajata 3 m kirkealla aidalla tai muurillaosa. Huoltopiha tulee rakentaa tontin Kehä I puoleiselleAlueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen

Istutettava puurivi, sijainti on ohjeellinen.

11000

Katu. Gata.

a yhteys.Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen trafikområde.Gång- och cykelförbindelse under gata eller

planteras.Riktgivande läge för trädrad som ska 

staket eller mur mot Ring I. Servicegården ska avgränsas med 3 m högt ska byggas påtomtdelen mot Ring I. reserverad del av område. Servicegården För områdets interna servicetrafik 

det ungefärliga höjdläget för dess övre kant.anger skyddetsungefärliga placering och talvärdetOmrådet ska förses med bullerskydd. Beteckningen

Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkintä koskee. gäller.Hänvisningslinje visar området som beteckningen

yläreunan likimääräisen korkeusaseman.taa esteen likimääräisen sijainnin ja lukuarvo senAlueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoit-

HELSINKI
HELSINGFORS 

12476
Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
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Käsittelyt ja muutokset/Behandlingar och ändringar:

Nähtävillä (MRL 65§)               

                                              

on laadittava erillinen tonttijako.Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle
sen mahdollistavina.Pyöräpaikat on rakennettava runkolukituk-
katettu. Pyöräpaikoista vähintään 50 % tulee olla 

työntekijät 1 pp / 3 työntekijää- varasto tapauskohtaisesti-
pt-kauppa ja liiketilat 1 pp / 70 k-m2- 

POLKUPYÖRÄPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT:

osoitetulle pysä-köimispaikalle.ensimmäiseen kerrokseen ja pihalle Autopaikat tulee sijoittaa rakennuksen 

varasto 1 ap / 300 k-m2- pt-auppa ja liiketilat 1 ap / 100 k-m2-
AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT:

ryhtymistä.ja kunnostettava ennen rakentamiseenPilaantuneet maa-alueet on selvitettävä 
muuntamolle.Rakennukseen tulee varata tila sähkö-

tomtinlening.kvartersområdena utarbetas en separatPå detta detaljplaneområde ska för
lighet.Cykelplatserna ska ha ramlåsningsmöj-

under tak.Av cykelplatserna ska minst 50 % placeras 
anställda 1 cp/3 anställda- lager påbasen av separat utredning - 1 cp / 70 m2vydagligvaruhandel och affärsutrymmen-

MINIMIANTAL CYKELPARKERINGSPLATSER: 

som anvisas pågården.första våning och påden parkeringsplats Bilplatserna ska placeras i byggnadens 
lager 1 bp / 300 m2vy-bp / 100 m2vydagligvaruhandel och affärsutrymmen 1 -

MINIMIANTAL BILPLATSER:

innan bygge inleds.och kontaminerade områden ska saneras Markens kontamineringsgrad ska utredas 
transformator.I byggnaden ska reserveras utrymme för 

lisäksi.katolle asemakaavaan merkityn kerrosalan Ilmanvaihtokonehuoneen saa rakentaa 
mahdollisuuksista.hulevesien viivytys- ja imeyttämis-rakennuslupaa tulee laatia selvitys toteuttaa viherkattoina. Ennen Kattorakenteet tulee ensisijaisesti 
erillinen valaistussuunnitelma.laadittava rakennusluvan yhteydessä kaarevana. Tämän julkisivun osalta on on rakennettava tontin rajan suuntaisesti Rakennuksen Kehä I:n puoleinen julkisivu 
sijoittaa varastotiloja.Neljänteen ja viidenteen kerrokseen saa tulee olla liike- tai palvelutilaa. kerroksen kerrosalasta vähintään 40 % reittiin tulevaisuudessa. Kolmannen pääradan suuntaiseen kevyen liikenteen mahdollisuus kulkuyhteyden muodostamiseen suunnittelussa on huomioitava tai muita liiketiloja. Kerroksen sijoittaa päivittäistavarakaupan tiloja Rakennuksen toiseen kerrokseen tulee 
muilla julkisivuilla tulee olla ikkunoita.julkisivun pinta-alasta. Myös rakennuksen tulee olla ikkunapintaa vähintään 1/3 Eskolantien puoleisella julkisivulla päätyjulkisivun pinta-alasta. Muulla ikkunapintaa vähintään 2/3 150 k-m2 liiketilaa, jossa tulee olla Eskolantien varteen sijoittaa vähintään Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee 
lattiakorko on +10.5.Rakennuksen ensimmäinen kerroksen ylin 
KM-1-KORTTELIALUEELLA:

våningsytan.utöver den i detaljplanen angivna Ventilationsmaskinrum får byggas påtaket 
infiltrationsmöjligheter.fördröjnings- och uppgöras en utredning över dagvattnets utföras som gröntak. Innan bygglov ska Tak konstruktioner ska företrädesvis 
fasadbelysning.uppgöras en separat plan för denna fasad ska i samband med bygglovet bågformad i tomtgränsens riktning. För Byggnadens fasad mot Ring I ska vara 

placeras lagerutrymmen.den fjärde och femte våningen får % vara affärs- eller serviceutrymmen. I tredje våningens våningsyta ska minst 40 lättrafikstråk längs stambanan. Av den anordna en gångförbindelse till ska beaktas möjligheten att i framtiden affärsutrymmen. I planeringen av våningen lokaler för dagligvaruhandel eller övriga I byggnadens andra våning ska placeras 
ska förses med fönster.minst 1/3. Även byggnadens övriga fasader fönsterytans andel av fasadytan vara övriga fasaden mot Eskosvägen ska minst 2/3 av gavelfasadens yta. I den affärsutrymme där fönsterytan ska utgöra Eskosvägen placeras minst 150 m2 I byggnadens första våning ska mot 
första våning är +10.5Högsta höjd för golvnivån i byggnadens 
KM-1-KORTTELIALUEELLA:

ESKOLANKAARI Kadun nimi. Namn på gata.
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