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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
MAARAYKSET

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva

Korttelin, korttelin osan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kadun tai katuaukion nimi.

RAKENNUSOIKEUS

ma2600+ma-yjk710 Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa ra-

kennusoikeuden kerrosalaneliometreina.

ma-merkitty luku osoittaa katualueen maan-
alaisissa tiloissa sallittujen myymala- ja muiden
asiakaspalvelutilojen seka tyotilojen kerrosalan.

ma-yjk-merkitty luku osoittaa katualueen maan-
alaisen yleisen jalankulkukaytavan kerrosalan.

Sosiaalitilat, tekniset tilat seka huoltolikenne- ja
huoltotilat seka varastot saadaan rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

ma-pisara-merkitylle osa-alueelle saadaan
rakentaa Pisararadan uloskaynnille tarvitta-
vat tilat Pisararadan asemakaavan (nro
12290) mukaan. Tilat saadaan rakentaa ase-
makaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

ASEMA-AUKION JA KAIVOKADUN
MAANALAINEN TILA

Katualueiden maanalaiseen tilaan saadaan si-
joittaa korttelin 2099 myymalatilojen laajennus
ja Rautatientorin metroaseman lippuhallin parvi-
tasolta korttelin 2099 kautta Mannerheimintien
alittava jalankulkukaytava seka Pisararadan
keskustan aseman Kaivokadun uloskaynti

seka naihin liittyvat tekniset tilat.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennusala.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -
BESTAMMELSER

Linje 2 m utanfor planomradets gréns.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av om-
rade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Namn pa gata eller 6ppen plats.

BYGGNADSRATT

Talserie som sammanraknad anger byggnads-
ratten i kvadratmeter vaningsyta.

Det ma-mérkta talet anger den i gatuomradets
underjordiska utrymmen tillatna vaningsytan for
butiks- och dvriga kundtjanstutrymmen samt
arbetsutrymmen.

Det ma-yjk-markta talet anger den under gatu-
omradet belagna allmanna underjordiska fot-
gangargangens vaningsyta.

Socialutrymmen, tekniska utrymmen samt ut-
rymmen for servicetrafik och service samt for-
rad far byggas utover den i detaljplanen an-
givna vaningsytan.

Pa det ma-pisara-markta delomradet far byggas
nédvandiga utrymmen for Centrumslingans ut-
gang enligt detaljplanen (nr 12290) for Cent-
rumslingan. Utrymmena far byggas utdver den i
deltajplanen angivna vaningsytan.

DET UNDERJORDISKA UTRYMMET UNDER
STATIONSPLATSEN OCH BRUNNSGATAN

| det underjordiska utrymmet under gatuomra-
dena far placeras en utvidgning av butiksut-
rymmena for kvarteret 2099 och en fotgangar-
gang fran metrostationens balkongniva via
kvarteret 2099 som I6per under Mannerheim-
vagen samt Centrumslingans centrumstations
utgang under Brunnsgatan samt de till dessa
anslutande tekniska utrymmena.

Ungefarlig markhojd.
Byggnadsyta.
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KADUNALAISET MYYMALATILAT

Maanalainen tila johon saa sijoittaa myymala- ja
muita asiakaspalvelutiloja ja tydtiloja.

Rakennusalalle saadaan sijoittaa myymala- ja
muita asiakaspalvelutiloja seka tydtiloja maan-
alaisiin tasoihin noin -0.4 ja -4.7.

Teknisia tiloja seka muita vastaavia myymalatoi-
minnan tarvitsemia tiloja saadaan lisaksi sijoittaa
maanalaisiin tiloihin. Huolto- ja lastaustiloja saa-
daan sijoittaa tasoille noin -4.7 ja noin -5.7.

MAANALAINEN YLEISEN JALANKULUN KAYTAVA

Osa-alue, johon tulee sijoittaa maan alle yleisen
jalankulun kaytava Rautatientorin metroaseman
lippuhallin parvitason seka korttelin 2099 kautta
Mannerheimintien alittavan jalankulkukaytavan
valille.

Yleinen jalankulkukaytava tulee sijoittaa tasolle
noin -0.4 ja siita tulee olla esteeton yhteys tasol-
le noin +2.0 tai tasolle noin +2.7 rampin osalta
korttelin 2099 rajalla seka Pisararadan uloskayn-
nille.

Yleisen jalankulun kaytavalta tulee avata yhteydet
Pisararadan keskusta-aseman uloskayntiin seka
maanalaisiin myymalatiloihin.

Maanalaisen yleisen jalankulkukaytavan suun-
nittelussa tulee ottaa huomioon, etta kaytava
palvelee lapikulkua osana keskustan ja joukko-
likenteen terminaalien valista jalankulkua, ja
etta sen varrella sijaitsee liiketiloja.

Yleisen jalankulkuké&ytavan vapaan leveyden
tulee olla vahintaan 10 metria. Kaytava liittyy
Rautatientorin metroaseman lippuhallin parvita-
soon tasolla noin -0.4 ja korttelin 2099 kiinteis-
toon tasoilla noin +2.0 ja +2.7 rampin osalta.
Rampilta tulee olla useampi liittymismahdolli-
suus kiinteistoon.

Tila tulee suunnitella siten, etta tavaratalon ja
maanalaisen myymalatilan nayteikkunat ja si-
saankaynnit avautuvat yleisen jalankulun kayta-
valle.

Jalankulkureitin tulee olla sujuva, helposti
suunnistettava ja esteeton.

Yleisten maanalaisten tilojen tulee olla laatuta-
soltaan ja valaistukseltaan korkeatasoisia ja
varitykseltaan vaaleita.

Yleiselle maanalaiselle jalankulkukaytavalle ei
saa sijoittaa myyntilaitteita tai kalusteita, kayta-
vamyyntia eika erillisia myyntikojuja tai niita
vastaavia rakennelmia.

BUTIKSUTRYMMEN UNDER GATAN

Underjordiskt utrymme dar butiksutrymmen och
ovriga kundtjanstutrymmen och arbetsutrym-
men far placeras.

Pa byggnadsytan far placeras butiks- och v-
riga kundtjanstutrymmen samt arbetsutrymmen
pa de underjordiska nivaerna cirka -0.4 och -
4.7.

Tekniska utrymmen samt 6vriga motsvarande
for butiksverksamheten nddvandiga utrymmen
far darutover placeras i de underjordiska ut-

rymmena. Service- och lastningsutrymmen far
placeras pa nivaerna cirka -4.7 och cirka -5.7.

UNDERJORDISK ALLMAN FOTGANGARGANG

Delomrade dar en allman fotgangargang mellan
Jarnvastorgets metrostations balkongniva via
kvarteret 2099 och fotgangargangen som |dper
under Mannerheimvagen ska placeras.

Den allmanna fotgangargangen ska placeras
pa nivan cirka -0.4 och den ska ha en hinderfri
forbindelse till nivan cirka +2.0 eller till nivan
cirka +2.7 for rampens del vid gransen till kvar-
teret 2099 samt till Centrumslingans utgang.

Fran den allmanna fotgédngargangen ska 6pp-
nas forbindelser till Centrumslingans centrum-
stations utgang och till de underjordiska butiks-
utrymmena.

Vid planering av den underjordiska allmanna
fotgangargangen ska man beakta att passagen
ingar som del i fotgangartrafiken i centrum och
mellan olika kollektivtrafikterminaler och att af-
farsutrymmen ar belagna langs gangen.

Den allméanna fotgéngargangens fria bredd ska
vara minst 10 meter. Gangen ansluter till Jarn-
vagstorgets metrostations biljetthalls balkong-
niva pa nivan cirka -0.4 och till fastigheten i
kvarteret 2099 pa nivaerna cirka +2.0 och +2.7
fér rampens del. Rampen ska ha flera anslut-
ningsmojligheter till fastigheten.

Utrymmet ska planeras s att varuhusets och
det underjordiska butiksutrymmets skyltfonster
och ingangar 6ppnar sig mot den allmanna fot-
gangargangen.

Fotgangarrutten ska vara latt Idpande, latt ori-
enterbar och hinderfri.

Kvalitetsnivan pa och belysningen i de all-
manna underjordiska utrymmena ska vara av
hog klass och fargsattningen ska vara ljus.

| den allmanna underjordiska fotgangargangen
far inte placeras forsaljningsanordningar eller
mobler, forsaljning eller skilda forsaljningsstand
eller motsvarande konstruktioner.
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ja hissiyhteydet, tarvittavat tekniset tilat ja lippu-
hallitilat ja tilat, jotka liittyvat muihin maanalaisiin
yleisiin jalankulkuyhteyksiin ja metroon.

Pisararadan keskustan aseman uloskaynti tulee
littya tasolla noin -0.4 Rautatientorin metroase-
man lippuhallin parvitasoon liittyvaan yleiseen
jalankulkukaytavaan.

Ennen Pisararadan rakentamista tasojen noin
-0.4 - -4.7 valiseen maanalaiseen tilaan saa
rakentaa valiaikaiskayttoon tahan tarkoitukseen
sovitettavia liike- ja ty6tiloja sen estamatta, mita
rakennusoikeudesta on kaavassa maaratty.

KATUTILAT JA KAUPUNKIKUVA

Kaupunkikuvan kannalta rakennustaiteellisesti
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kaivokadun,
Asema-aukion ja Rautatientorin muodostaman
ymparistokokonaisuuden osa.

Julkiset ulkotilat tulee rakentaa kaupunkikuvalli-
sesti, materiaaleiltaan ja kadunkalusteiltaan
laadukkaiksi ja alueen arvon mukaisiksi. Ase-
ma-aukiolle ja Kaivokadulle on laadittava katu-
suunnitelman yhteydessa julkisten kaupunkiti-
lojen seka valaistuksen yleissuunnitelma.

Katualueiden korkeusasemaa ei saa korottaa.
Kadun alainen rakentaminen tulee suunnitella
siten, ettd kadun rakenteiden ja yhdyskuntatek-
niikan verkostojen vaatimat riittavat tilat otetaan
huomioon.

Teknisia tiloja ja -laitteita ei saa sijoittaa katualu-
eelle.

Ohjeellinen puurivi.
Katu.

Ohjeellinen alueen osa tason + 4.0 ylapuo-
lella, jonka sisaankayntikatos on suojeltuna
sailytettava.

PYSAKOINTI JA HUOLTOLIIKENNE

Maanalaisia tiloja varten ei tarvitse jarjestaa
pysakdintipaikkoja.

Kaikki huoltotilat ja huoltoliikenteen jarjestelyt
on sijoitettava maanalaisiin tiloihin.
Tavarahuoltoa ei saa jarjestaa kadulta.

Katualueiden maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa
huoltoajokaytavia ja kortteleista pysakointilai-
tokseen johtavia jalankulkukaytavia.

Ennen rakennusluvan myontamista hakijan on
laadittava erillinen suunnitelma ja selvitys huol-
toliikenteen, lastauspaikkojen, kiinteistdhuollon
ja jatehuollon jarjestelyista, niiden sijainnista ja
riittavyydesta.

YLEISET RAJASEINAMAARAYKSET JA
PELASTUSTURVALLISUUS

Katualueen ja tonttien valisiin seka kadunalaisten

tilojen valisiin rajaseiniin saa tehda aukkoja. Katu-
alueen ja tonttien valisille rajoille ei tarvitse rakentaa

rajaseinia.

Tilat on suunniteltava ja rakennettava siten, etta
rajaseinia vastaava paloturvallisuustaso on
saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

Ennen maanalaisen tilan rakennus- tai louhinta-
luvan myontamista tulee hakijan laatia hyvak-
syttava selvitys hankkeen aiheuttamista ole-
massa olevien tilojen palo- ja pelastusturvalli-
suusjarjestelyjen muutoksista myds rakennus-
lupa-alueen ulkopuolelta koko toimenpiteen
tosiasialliselta vaikutusalueelta.

Ennen rakennusluvan myontamista tulee laatia
pelastuslaitoksen hyvaksyma poistumisturvalli-
suusselvitys, palotekninen suunnitelma seka
selvitys maanalaisen tilan muutoksen vaikutuk-
sista metron uloskaytaviin ja savunpoistoon.
Maanalaiset tilat tulee suunnitella kokonaisuu-
tena huomioiden myds kaava-alueen ulkopuo-
lella olevien tilojen turvallisuus.

YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA YLEISET
VAROTOIMET

Kaava-alueella kaupungin katu- ja aukioaluei-
siin liittyvat rajakohdat seka kaupungin katu- ja
aukioalueiden alle sijoittuvien tilojen rakenteet
tulee tasausten, pinnoitteiden, rakenteiden ja
kadun kantavuuden osalta suunnitella raken-
nusviraston ohjeiden mukaan.

Tekniset tilat ja -laitteet tulee sijoittaa ainoas-
taan maanalaisiin tiloihin tai korttelialueelle.

Maanalaisten tilojen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon maanalaisissa tiloissa olevat yhdys-
kuntateknisen huollon verkostot.

och hissforbindelser, nddvandiga tekniska ut-
rymmen och biljetthallsutrymmen och utrymmen
som anknyter till Gvriga underjordiska allmanna
gangforbindelser och till metron.

Utgangen till Centrumslingans centrumstation
ska ansluta pa nivan ca -0.4 till den allménna
fotgdngargangen pa Jarnvagstorgets metro-
stations biljetthalls balkongniva.

Innan Centrumslingan byggs far i det under-
jordiska utrymmet mellan nivaerna cirka -0.4-
-4.7 byggas for tillfalligt bruk for detta andamal
anpassade affars- och arbetsutrymmen utan
hinder av vad detaljplanen bestammer om
byggnadsratten.

GATURUM OCH STADSBILD

En del av den for stadsbilden arkitektoniskt och
kulturhistoriskt vardefulla miljohelheten som
Brunnsgatan, Stationsplatsen och Jarnvagstor-
get bildar.

De offentliga uterummen ska byggas stads-
bildmassigt, i materialval och val av gatumabler
med hog kvalitet och i enlighet med omradets
varde. FOr Stationsplatsen och Brunnsgatan
ska i samband med gatuplanen uppgoras en
allman plan for de offentliga stadsrummen och
belysningen.

Gatuomradenas hojdlagen far inte justeras
uppat. Byggandet under gatunivan ska planeras
sa att man beaktar att de utrymmen som gatans
konstruktioner och de samhallstekniska natver-
ken kraver ar tillrackliga.

Tekniska utrymmen och arrangemang far inte
placeras pa gatuomradet.

Riktgivande tradrad.
Gata.

Riktgivande del av omrade ovanfor nivan
+ 4.0 dar skyddstaket ovanfor ingangen ar
skyddsmarkt och ska bevaras.

PARKERING OCH SERVICETRAFIK

For underjordiska utrymmen behdver inte ord-
nas bilplatser.

Alla serviceutrymmen och arrangemang for
servicetrafiken ska placeras i de underjordiska
utrymmena. Varuservice far inte anordnas via
gatan.

| de underjordiska utrymmena under gatuomra-
dena far placeras servicekdrningsgangar och
fran kvarteren till parkeringsanlaggningen le-
dande fotgangargangar.

Innan bygglov beviljas ska sokanden uppgodra
en separat plan och utredning for arrange-
mangen for servicetrafik, lastningsplatser, fas-
tighetsservicen och sopservicen, deras place-
ring och tillracklighet.

ALLMANNA GRANSVAGGSBESTAMMELSER
OCH RADDNINGSSAKERHET

| gransvaggar mellan gatuomrade och tomter
samt mellan utrymmen under gatuomrade far
tas upp oppningar. Vid granser mellan gatuom-
rade och tomter behdver inte byggas grans-

vagg.

Omradena ska planeras och byggas sa att en
brandsakerhetsniva som motsvarar gransvagg
pa alternativt satt uppnas.

Innan bygg- eller schaktningslov for underjor-
diskt utrymme beviljas ska sokanden uppgora
en godtagbar utredning dver de andringar som
projektet medfdr pa de befintliga utrymmenas
brand- och raddningsarrangemang aven utanfor
bygglovsomradet, omfattande hela det omradet
som atgarden konkret paverkar.

Innan bygglov beviljas ska en av raddningsver-
ket godkand utredning om utrymningssakerhet,
en brandteknisk plan och en utredning om kon-
sekvenserna av andringen i det underjordiska
utrymmet for utgangarna for metron och for ro-
kevakueringen uppgoras. De underjordiska ut-
rymmena ska planeras som en helhet med be-
aktande av ocksa de utanfor planomradet be-
fintliga utrymmenas sékerhet.

SAMHALLSTEKNIK OCH ALLMANNA
SAKERHETSATGARDER

Pa planomradet ska granspunkter som angran-
sar till stadens gatuomraden och éppna platser
samt konstruktioner till utrymmen som befinner
sig under stadens gatuomraden och 6ppna
platser till sin ytutjamning, ytbelaggning,
konstruktioner och gatans barighet planeras
enligt byggnadsverkets rad.

De tekniska utrymmena och anordningarna ska
placeras enbart i de underjordiska utrymmena
eller pa kvartersomradet.

Vid planering av de underjordiska utrymmena
ska de i de underjordiska utrymmena befintliga
natverken for den samhallstekniska servicen
tas i beaktande.

Rakentamisessa ja louhinnassa on otettava
huomioon alueella ja sen valittomassa lahei-
syydessa olevat maanalaiset tilat (mm. metro-
asema), niiden rakenteet ja tilojen suojavyo-
hykkeet.

Louhinta ja rakentaminen eivat saa aiheuttaa
vahinkoa rakennuksille, maanalaisille tiloille tai
rakenteille, kaduille, katupuille tai kunnallistek-
niikan verkostoille. Metron liikkenndinnille ei saa
aiheuttaa hariota.

Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa alentaa ra-
kentamisen aikana eika sen jalkeen. Pohjave-
den virtausta ei saa estaa tai heikentaa.

Rakennettaessa maanalaisia tiloja olemassa
olevien maanalaisten tilojen kautta tulee ole-
massa olevien tilojen kayton henkiloturvalli-
suus- ja pelastusturvallisuustaso turvata tyon
aikana.

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN

Ennen maanalaisen tilan rakennusluvan myon-
tamista on laadittava erillinen selvitys Pisarara-
dan aseman uloskaynnin ja sen teknisten tilojen
rakentamiseen varautumisesta ja yhteisjarjeste-
lyista, kunnallisteknisten verkostojen jarjestelyis-
ta seka naiden vaikutuksista suunnitelmiin ja to-
teuttamiseen.
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Vid byggande och sprangningsarbeten ska de
pa omradet och i dess omedelbara narhet be-
fintliga underjordiska utrymmena (bl.a. metro-
stationen), deras konstruktioner och utrymme-
nas skyddszoner beaktas.

Sprangningsarbetena och byggandet far inte
fororsaka skada pa byggnader, underjordiska
utrymmen eller konstruktioner, gator, gatutrad
eller kommunaltekniska nétverk. Storningar i
metrotrafiken far inte fororsakas.

Nivan pa det hangande grundvattnet och
grundvattnet far inte sénkas under byggandet
eller darefter. Grundvattnets fléde far inte for-
hindras eller forsdmras.

Da man bygger underjordiska utrymmen via
befintliga underjordiska utrymmen ska vid bru-
ket av de befintliga utrymmena personsaker-
heten och raddningssakerheten garanteras un-
der arbetsskedet.

DETALJPLANENS GENOMFORANDE

Innan bygglov for det underjordiska utrymmet
beviljas ska en skild utredning uppgdras dver
beredskap pa byggandet av Centrumslingans
stations utgang och dess tekniska utrymmen
och samarrangemang, arrangemangen for de
kommunaltekniska natverken och Gver dessas
konsekvenser for planerna och realiseringen.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
2. kaupunginosa (Kluuvi)

Katualue

tason -11.0 ylapuolinen tila

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
2 stadsdelen (Gloet)

Gatuomrade

utrymme ovanfor nivan -11.0
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