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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
~MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Roomalainen numero osoittaa rakennus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa
osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon ta-
solla saa kayttaa kerrosalaan laskettavak-

si tilaksi.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ja julkisivupinnan
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun,
johon rakennus on rakennettava kiinni.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckning-
en slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.
Romersk siffra anger storsta tillatna anta-
let vaningar i byggnaderna, i byggnaden
eller i en del dérav.

Ett braktal efter en romersk siffra anger
hur stor del av arealen i byggnadens
storsta vaning man far anvanda i vinds-
planet for utrymme som inrdknas i vanings-
ytan.

Hogsta hojd for byggnadens vattentak.
Hogsta hojd for skarningspunkten mellan
byggnadens fasadyta och vattentak.

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.
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Rakennusala, johon on ensimmaiseen ker-
rokseen rakennettava vahintaan kerrosa-
lan osoittavan luvun verran liiketilaa. Liike-
tila saadaan rakentaa asemakaavakart-
taan merkityn kerrosalan lisaksi.

Maanalainen pysakointitila. Pihakannen on
oltava aukoton. Pysakadintitilojen poistoilma
tulee johtaa rakennusrungon sisalla katol-
le. Poistoilmakanava saadaan rakentaa
rakennusrungon sisalle asemakaavakart-
taan merkityn kerrosalan lisaksi.

Alueen sisdiselle huoltoliikenteelle varattu
alueen osa.

RAKENNUKSET

Rakennukset tulee arkkitehtuuriltaan so-
peuttaa alueen kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen rakennuskantaan. Rakennus-
ten suunnittelun ja toteutuksen tulee olla
korkeatasoista.

Julkisivujen tulee olla paikalla muurattuja
ja kolmikerrosrapattuja lukuun ottamatta
parvekkeiden sisaseinia. Lampdrappausta
ei sallita. Julkisivujen tulee olla vériltaan
vaaleat.

Parvekkeita saa sijoittaa ainoastaan raken-
nusten pihan puoleisille julkisivuille. Par-
vekkeet tulee toteuttaa sisdénvedettyina.

Kadunvarsirakennuksen maantasokerrok-
sen julkisivu ei saa antaa umpinaista vai-
kutelmaa.

Byggnadsyta dar i férsta vaningen minst sa
mycket affarsutrymme ska byggas som ta-
let som anger vaningsytan anger. Dessa
utrymmen far byggas utover den i detalj-
planen angivna vaningsytan.

Underjordiskt utrymme for bilparkering.
Gardsdéacket far inte ha 6ppningar. Eva-
kueringsluften fran parkeringsutrymmena
ska ledas via byggnadsstommen upp till
taket. Franluftskanalen far byggas i bygg-
nadsstommen utdver den i detaljplanen
angivna vaningsytan.

For omradets interna servicetrafik reser-
verad del av omrade.

BYGGNADERNA

Byggnaderna ska till sin arkitektur anpas-
sas till omradets kulturhistoriskt vardefulla
byggnadsbestand. Planering och bygg-
ande av byggnaderna ska vara hdgklas-
sikt.

Fasaderna ska vara pa platsen murad och
traditionell treskiftsputs forutom innerfasa-
derna i balkongerna. Varmeputs tilllats
inte. Fasaderna ska vara av ljus farg.

Balkonger far placeras endast i byggna-
dernas fasader mot gardssidan. Balkon-
gerna ska byggas indragna.

Markplansvaningens fasad i byggnaden pa
gatusidan far inte ge ett slutet intryck.
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Rakennuksen vesikaton ylimpien korkeus-
asemien ylapuolelle ei saa sijoittaa teknisia
laitteita tai muita rakennelmia.

TILAT

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 %
tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keit-
tion/keittotilan liséksi kolme asuinhuonetta
tai enemman.

Kadunvarsirakennuksen asunnot eivat saa
avautua yksinomaan Topeliuksenkadun
suuntaan.

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa har-
raste-, kokoontumis- ja muita vastaavia
yhteistiloja vahintdan 1,5 % tontin kerros-
alasta seka riittavat varastotilat. Asukkai-
den varastot ja yhteistilat, kuten sailytys-
tilat, pesutuvat, kuivaushuoneet, jatehuo-
neet, saunat ja kerhotilat saa rakentaa
kaavassa osoitetun kerrosalan liséksi.

Pysakaintitilan, teknisia tiloja ja vaeston-
suojan saa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan lisaksi.

Jatehuone ja muuntamotilat tulee sijoittaa
rakennuksiin.

PIHA-ALUEET

Piha-alue on rakennettava ja kunnostetta-
va leikki- ja ulko-oleskelualueeksi kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaaseen ymparistoon
sopivia materiaaleja ja istutuksia kayttaen
Piharakenteissa tulee kayttaa luonnonki-
vea tai tiilta. Betonikivea ei saa kayttaa.

Alueen pihamiljoén vehred luonne tulee
sailyttaa. Rakentamattomat tontin osat,
joita ei kayteta kulkuteina, on istutettava.

Pihakannen suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon kasvualustan ja istutusten paino
seka pelastusajon edellytykset.

Katualueen ja kadunvarsirakennuksen va-
liin ja&va alue tulee kulkuvaylia lukuun ot-
tamatta istuttaa. Rakennuksen sisaan-
kaynneille johtavat kulkuvaylat tulee raken-
taa kadun kanssa samaan tasoon. Kulku-
vaylien materiaalin tulee olla luonnonkivi,
tiili tai sama kuin katualueella.

Tontille tulee laatia hulevesisuunnitelma.
Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja joh-
taa maanvaraiselle piha-alueelle. Piha-
alueen maanvaraisissa osissa tulee
paasaantoisesti kayttaa vetta lapaisevia
pinnoitteita.

Tonttia ei saa aidata, ellei muuta ole maa-
ratty tai elleivat korkeuserot sita vaadi.

Autopaikkoja tai jatehuollon laitteita ei
saa sijoittaa pihamaalle.

POLKUPYORA- JA AUTOPAIKAT

Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen
vahimmaismaara on 1 pp/30 m2 asunto-
kerrosalaa. Naisté vahintdan 75% on sijoi-
tettava sisatiloihin.

Tontille sijoitettavien autopaikkojen
maara on vahintaan suurempi luvuista
1 ap/135 k-m2 tai 0,5/asunto.

Inga tekniska aggregat eller andra kon-
struktioner far placeras ovanfér hégsta
hojderna for byggnadens yttertak.

UTRYMMEN

Minst 50 % av bostadernas sammanlagda
lagenhetsyta ska utgoras av bostader som
forutom kok/kokutrymme har minst tre bo-
stadsrum.

Lagenheter i byggnaden vid gatan far inte
oppnar sig endast mot Topeliusgatan.

For invanarnas bruk ska byggas hobby-,
samlings- och andra motsvarande gemen-
samma utrymmen minst 1,5 % av den i de-
taljplanen angivna lagenhetsvaningsytan
for tomten samt tillrackliga forradsutrym-
men. Utdver den i plankartan angivna va-
ningsytan far byggas invanarnas forrads-
och gemensamma utrymmen, sasom fort-
varingsutrymmen, tvattstugor, torkutrym-
men, sophanteringsutrymmen, bastur och
klubbutrymmen.

Utéver den i plankartan angivna vanings-
sytan far byggas ett parkeringsutrymme,
tekniska utrymmen samt ett skyddsrum.

Soputrymmet och transformatorutrymmena
ska placeras i byggnaderna.

GARDSOMRADENA

Gardsomradet ska byggas och renoveras
for lek och utevistelse med material och
planteringar som passar in i den vardefulla
miljén och i omradets kulturhistoria. |
gardskonstruktioner ska natursten eller
tegel anvandas. Betongsten far inte an-
vandas.

Gardsomradets lummig karaktar ska
bevaras. Obebyggda tomtdelar som inte
anvands for gangvagar ska planteras.

Vid planering av gardsdacket ska man be-

akta planteringsunderlagets och plantering-
arnas tyngd och forutsattningarna for radd-
ningstrafiken.

Omradet mellan gatuomradet och byggna-
den vid gatan ska forutom gangvagar plan-
teras. Gangvagar som leder till byggnad-
ens ingangar ska byggas i gatans niva.
Materialet ska vara natursten, tegel eller
det samma som pa gatuomradet.

En dagvattenplan ska uppgéras for tomten.
Dagvatten ska fordrjas pa tomten och
ledas till obebyggt gardsomrade. | de delar
gardsomradet som har markkontakt ska i
regel anvandas vattengenomslappliga yt-
material.

Tomten far inte gardas in, om inte annat ar
sarskilt bestamt eller om inte hojdskillna-
derna kraver det.

Bilplatser eller anordningar for avfallshan-
tering far inte placeras pa gardsplanen.

CYKEL- OCH BILPLATSER

Minimiantalet cykelplatser som ska place-
ras pa tomten ar 1 ¢p/30 m2 bostadsva-
ningssyta. Av dessa ska minst 75 % pla-
ceras i byggnaderna.

Antalet bilplatser som ska placeras pa
tomten &r minst det hogre av talen
1 bp/135 m2 vy eller 0,5 bp/bostad.

MUUTA

Kaava-alue sisaltyy valtakunnallisesti mer-
kittdvaan rakennettuun kulttuuriymparistoon
(RKY 2009, Taka-Tdolon kerrostaloalue).

Ajoyhteys maanalaiseen pysakaintitilaan
on jarjestettava rakennuksen kautta. Auto-
hissi tai ajoluiska on sijoitettava rakennuk-
seen ja siita on jarjestettava yhteys Tope-
liuksenkadulle.

Rakennusluvan yhteydessa on esitettava
selvitys katuliikenteen aiheuttamasta me-
lusta ja tarvittaessa suunnitelmat julkisivu-
jen melusuojauksesta siten, etta sisalla
saavutetaan melutason ohjearvot.

Talla asemakaava-alueella on laadittava
erillinen tonttijako.

OVRIGT

Planeomradet ingar i en byggd kulturmiljé
av riksintresse (RKY 2009, Hoghusomra-
det i Bortre T610).

Korforbindelsen till det underjordiska par-
keringsutrymmet ska ordnas via byggna-
den. Bilhissen eller kdrrampen ska place-
ras i byggnaden och fran den ska ordnas
forbindelse till Topeliusgatan.

| samband med byggnadslovet ska en ut-
redning gallande buller orsakat av gatutra-
fiken uppvisas och vid behov planer for
bullerbegransning i gatufasaden sa att
riktvardena for bullernivan inomhus
uppnas.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvar-
tersomradet utarbetas en separat tomtin-
delning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
14. kaupunginosan (Taka-T00l0)
korttelin 503 tonttia 1

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:

14 stadsdelen (Bortre Tol0)
kvarteret 503 tomten 1

HELSINKI Asemakaavoitus
HELSINGFORS Detaljplanlaggning
Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
1 2 49 3 Topeliuksenkatu 16 Nahtavilla (MRL 658)
Topeliusgatan 16 Framiagt (VL 655)
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HEL 2013-009433 Milla Nummikoski
Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
08341 Merit Tuomi
Paivays/Datum AsemgkaavgpéélilIikké/StadspIanechef Hyvéksytty/Godkant:
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