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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET:

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue. Alueelle saa
toteuttaa autokatoksia.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.
Kaupunginosan nimi.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmaisee
sallitun asuntokerrosalan nelidmetrimaaran ja
toinen luku maantasokerroksesta liike-, toimisto-,
ravintola-, palvelu- tai tydtiloiksi varattavan kerros-
alan nelibmetrimaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER:

Kvartersomrade for flervaningshus.

Kvartersomrade for bostads-, affars- och
kontorsbyggnader.

Kvartersomrade for bilplatser. Skyddstak for
bilar far byggas pa omradet.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Gréans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.
Namn pa stadsdel.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie, dar det forsta talet anger den

tilldtna bostadsvaningsytan i kvadratmeter
och det andra talet den vaningsyta i kvadrat-
meter som ska reserveras for affars-, kontors-,
restaurang-, service- eller arbetsutrymmen i
byggnadens markplansvaning.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller
i en del darav.

Byggnadsyta.
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Maanalainen tila, jonne saa rakentaa pysakainti-
tiloja seka asuin-, liike-, toimisto-, ravintola-, palvelu-
tai tyotiloja palvelevia aputiloja. Maanalaisen tilan
is_,agqukentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan
isaksi.

Maanalainen tila, johon saa rakentaa jateveden
puhdistamotiloja. Tata tilaa kattavien maakerrosten
Ja rakenteiden tulee olla aukottomia lukuun ottamatta

ilmastointikuilua, savunpoistorakenteita ja varapoistu-

misteita. Puhdistamon kalliotilat saavat ulottua ylos-
pain korkeintaan tasolle +10.0.

Uloke.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien seké ikku-
noiden ja muiden rakenteiden aaneneristavyyden
likennemelua vastaan on oltava vahintaan dB.

Istutettava alueen osa.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Pintavesien kuivatukselle varattu likimaarainen
alueen osa.

Katu.

Joukkoliikenteelle varattu katu.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Maanalainen viemari- tai vesijohtotunneli, jonka
kohdalla ei saa louhia siten, etta tunnelille aiheu-
tuu haittaa.

Katualueen rajan 0sa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelin ja
tontit, joiden autopaikkoja alueelle saa sijoittaa
yhteisjarjestelyina.

Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkinta
koskee.

Underjordiskt utrymme dar parkeringsutrymmen
och hjalputrymmen far placeras som betjanar
bostads-, affars-, kontors-, restaurang-, service-
eller arbetsutrymmen. Det underjordiska utrym-
met far byggas utdver den i detaljplanen angivna

vaningsyta.

Utrymme under markplanet, dar utrymmen for
avloppsreningsverket far byggas. Jordlager
och konstruktioner som tacker detta utrymme far
inte ha Oppningar med undantag av ventilations-
schakt, rokkanaler och utrymningsvagar. Aviopps-
reningsverkets bergsutrymmen far hogst na upp

till nivan +10.0.

Utsprang.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot
trafikbuller i byggnadens yttervaggar samt fonster

och andra konstruktioner ska vara minst

denna sida av byggnadsytan.

Del av omrade som ska planteras.

dB mot

Del av omrade som ska planteras med trad och

buskar.

For dranering av ytvatten reserverad ungefarlig

del av omrade.

Gata.

Gatalvag reserverad for kollektivtrafik.

Del av omrade som reserverats for underjordisk ledning.

Underjordisk tunnel for aviopps- eller vattenledning

kring vilken sprangning inte far medfora olagenhet

for tunneln.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar

forbjuden.

Talen inom parentes anger kvarteret och de

tomter vars bilplatser far placeras gemensamt

pa omradet.

Hanvisningslinjen visar omradet som
beteckningen galler.
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AK- JA AL-KORTTELIALUEELLA:

- Asukkaiden kayttoon on rakennettava
rittdvasti yhteisia vapaa-ajan tiloja ja vahin-
taan yksi talopesula korttelialuetta kohden.
Asukkaiden yhteiseen kayttoon osoitettavat
sauna-, varasto-, huolto- ja vapaa-ajan tilat
ja pesulat seka tekniset tilat saa rakentaa
asemakaavan merkityn kerrosalan lisaksi.

- Tuloilman sisaanotto tulee jarjestaa raken-
nuksen katolta tai niilta sivuilta, joilla ei ole
aaneneristavyysvaatimuksia.

- Suunnittelussa ja toimintojen sijoittamisessa
tulee huomioida etteivat melun, tarinan ja
runkomelun ohjearvot ylity.

- Parvekkeet ja kattoterassit on lasitettava.

- Jatehuolto tulee jarjestaa keskitetysti jate-
huoneisiin, syvakeraysastioihin tai jate-
katoksiin.

AL- KORTTELIALUEELLA:

- Hattelmalantien varrella rakennuksen 1.
kerrokseen tulee sijoittaa paivittaistavarakauppa.
Kerroksen tulee koostua suurista ikkunapinnoista
Hattelmalantien ja Salpausselantien puoleisilla
julkisivuilla.

- Hattelmalantien varrella rakennuksen 1.
kerrokseen saa sijoittaa myos muita liketiloja seka
toimisto-, ravintola-, palvelu- tai tyotiloja.

- Hattelmalantien varrella rakennuksen 1.
kerrokseen ei saa sijoittaa asuntoja.

- Hattelmalantien varrella rakennuksen Il - VIII
kerroksiin tulee sijoittaa asumista siihen liittyvine
tiloineen.

- Tontille tulee sijoittaa Maaherrantien pysakin
ja Salpausselantien valille julkinen katettu hissi-
Ja porraskulkuyhteys, joka on mahdollista
yhdistaa liiketiloihin.

- Kierratyspisteelle tulee varata tila.

LPA-KORTTELIALUEELLA:

- LPA-alue on erotettava Maaherrantiesta pysakainti-
alueen pintaa vahintaan 2 metria korkeammalle
ulottuvalla luonnonkivipintaisella muurilla.

- Viherkattoisia autosuojia saa rakentaa. Alueelle saa
rakentaa myos varastotiloja seka jatehuollon ja teknisen
huollon tiloja.

KAIKILLA KORTTELIALUEILLA:

- Hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttaa tontilla.
Hulevesien maaraa vahennetaan minimoimalla
lapaisemattomien pintojen maaraa mahdollisuuk-
sien mukaan ja kayttamalla lapaisevia pinnnoitteita
kulku- ja oleskelualueilla.

- Pilaantuneet maa-alueet on selvitettava ja kunnos-
tettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

- Kalliotilat ja maanalaiset rakenteet on huomioitava

suunnittelussa. Louhintatilasuunnitelma on hyvaksy-

- Tonteilla tulee pyrkia soveltamaan Helsingin viher-
kerroinmenetelmaa siten, etta tontin vihertehokkuus
tayttaa vinerkertoimelle asetetun tavoiteluvun.

- Kattorakenteet tulee ensisijaisesti toteuttaa viher-
kattoina. Ennen rakennuslupaa tulee laatia selvitys
hulevesien viivytys- ja imeyttamismahdollisuuksista.

- Katoille sijoittuvat tekniset laitehuoneet tulee olla
sisaanvedettyja rakennuksen julkisivusta.

- Korttelialueilla on suositeltavaa hyodyntaa uusiutuvaa
energiaa. Aurinkopaneelien ja muiden vastaavien
energiakeraimien sijoittaminen rakennusten katoille
tai julkisivuun on sallittua yleisia saannoksia noudatet-
taessa. Laitteet on integroitava arkkitehtuuriin ja niiden
on oltava maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti laaduk-
kaita.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

- liiketilat ja toimistot 1 ap / 100 k-m2

- asuinkerrostalot 1 ap / 130 k-m2

- erityisasumisen autopaikat tapauskohtaisesti
erillisen selvityksen pohjalta

- asukkaiden vieraspysakointi 1 ap / 1000 k-m2

Tontilla 38313/5 autopaikkoja saa sijoittaa rakennus-
alalle. Tontilla 38313/7 autopaikat on sijoitettava
maanalaiseen tilaan kellarikerrokseen.

Jos tontilla on kaupungin tai ARA- vuokra-asuntoja,
voidaan autopaikkojen maaraa naiden osalta
vahentaa 20 %:lla.

Jos toteutetaan vahintaan 50 autopaikkaa
keskitetysti nimeamattomina, voidaan kokonais-
paikkamaarasta vahentaa 10 %.

PA AK- OCH AL-KVARTERSOMRADEN:

- Ska for invanarna byggas tillréckligt med
gemensamma fritidsutrymmen och minst en
tvattstuga for varje kvartersomrade. Invanarnas

emensamma bastu-, forrads-, service- och
ritidsutrymmen, tvattstugor samt tekniska utrym-
men far byggas utover den i detaljplanen an-
givna vaningsytan.

- Ska tilluftsintag placeras pa taket eller pa de
sidor dar ljudisoleringsbestammelser ej galler.

- Ska i planeringen och placeringen av funktioner
beaktas att riktvardena for buller, vibration och
stomljud inte dverskrids.

- Ska balkongerna och takterrasser vara inglasade.

- Ska sophanteringen anordnas centralt i
soprum, djupbehallare eller med skarmtak-
tak for avfall.

PA AL-KVARTERSOMRADE:

- Ska utrymme for en atervinningspunkt reserveras.

PA LPA-KVARTERSOMRADE:

- Ska LPA-omradet avskiljas fran Landshdvdings-
vagen med en mur med naturstensyta, som
stracker sig minst 2 meter hogre an parkerings-
omradets niva.

- Far skyddstak for bilar byggas. Pa omradet far
byggas aven forradsutrymmen samt utrymmen for
avfallshantering och teknisk service.

PA ALLA KVARTERSOMRADEN:

- Ska dagvatten i forsta hand infiltreras pa
tomten. Dagvattenmangden minskas genom
att minimera ogenomslappliga ytor i man
av mojlighet och genom anvandning av
genomslappliga belaggningar pa gang- och
visteleomraden.

- Ska markens kontamineringsgrad utredas och
kontaminerade omraden ska saneras innan
byggande inleds.

- Ska bergsrum och underjordiska konstruktioners
beaktas i planering.

- Ska man pa tomterna strava till att tilllampa
Helsingfors” gronkoefficientmetod sa att tomtens
groneffektivitet uppfyller gronkoefficientens
malsattningsniva.

- Ska taken foretradesvis utforas som grontak.
Innan bygglov ska uppgoras en utredning over
dagvattnets fordréjnings- och infiltrationsmojligheter.

- Ska utrymmen for teknisk utrustning pa taket
placeras indragna fran byggnadens fasader.

- Rekommenderas utnyttjandet av férnyelsebar
energi i kvartersomradena. Solpaneler eller andra
motsvarande energifangare far placeras pa byggna-
dernas tak eller i fasader, ifall allmanna regler efter-
foljs. Anordningarna ska integreras i byggnadernas
arkitektur och de ska vara av landskaps- och stads-
bildningsmassigt hog kvalitet.

MINIMIANTAL BILPLATSER:

- affars- och kontorslokaler 1 bp / 100 m2 vy

- flervaningshus 1 bp / 130 m2 vy

- bilplatser for specialboende enligt separat
utredning

- invanarnas gastparkering 1 bp / 1000 m2 vy

Pa tomt 38313/5 far bilplatser placeras pa byggnads-
ytan. Pa tomt 38313/7 ska bilplatserna placeras i
underjordiskt utrymme i kallarvaningen.

Ifall det byggs stadens eller ARA-hyresbostader pa
tomten far bilplatsernas antal for dessa minskas
med 20 %.

Ifall minst 50 bilplatser b%/ggs som en helhet
utan namngivna platser far det totala antalet
platser minskas med 10 %.

POLKUPYORAPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

liketilat 1 pp / 40 k-m2

toimistot 1 pp / 50 k-m2

tyontekijat 1 pp / 3 tyontekijaa
asuinkerrostalot 1 pp / 30 k-m2

asukkaiden vieraspysakainti 1 pp / 1000 k-m2

Asukkaiden pydrapaikoista vahintaan 75 % tulee
sijaita pihatasossa olevassa ulkoiluvalinevarastossa.
Ulkona sijaitsevissa polkupyorapaikoissa tulee olla
runkolukitusmahdollisuus.

Tyontekijoiden pydrapaikoista vahintdan 50 % tulee
sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa. Ulkona
sijaitsevissa polkupyorapaikoissa tulee olla runko-
lukitusmahdollisuus.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

MINIMIANTALET CYKELPLATSER:

affarslokaler 1 cp / 40 m2 vy

kontorslokaler 1 cp / 50 m2 vy

arbetstagare 1 cp / 3 arbetstagare
flervaningshus 1 cp / 30 m2 vy

invanarnas gastparkering 1 cp /1000 m2 vy

Av invanarnas cykelplatser ska minst 75 % placeras
i redskapsforrad i niva med garden. Cykelplatser
utomhus ska ha ramlasningsmdjlighet.

Av arbetstagarnas cykelplatser ska minst 50 %
placeras i ett lasbart och tackt utrymme. Cykel-
platser utomhus ska ha ramlasningsmajlighet.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtinledning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
36. kaupunginosan (Viikki, Viikinmaki)
katualuetta

38. kaupunginosan (Malmi, Pihlajisto)
korttelin 38313 tonttia 4

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
36 stadsdelen (Vik, Viksbacka)
gatuomraden

38 stadsdelen (Malm, Ronninge)
kvarteret 38313 tomten 4
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