407-3-249

KONALAN PUISTO
KANALA-PARKEN

: 7
:' N N = /
B \mm \
{ - 1180 .

18.4

Leikkikentta

17.4

-

., KONALAN PUISTO
- KANALA PARKEN .~

" 16
KONALA 32 o
16.5 PN <
O
— A AN
- - _ /gé/\
B X 170/& X
_ g P /\/\/ \ i
- AUl \> /\
166 e ) /X\ ~ <
. g NN “ 18 < N\ Xx’
3 /X\‘ \ /\ .
- -3 {//\>\\/ N S
_ N - X\/ X \ X
_ Tieoikegll~ _ X\/ - < / x
e,
S\ N </\ AN X K200

3

155134 m2

Tieoikeus

Asuinrakennusten ulkokuoren &aneneristavyyden 7L
tulee olla vahintaan xx dB tielikennemelua vastaan.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT

-1 ap/100 k-m2
- vieraspysakointi 1 ap/1000 k-m2
- vieraspysakointi 1 ap/1000 k-m2

Autopaikkoja saa sijoittaa tonttijaosta riippumatta.

POLKUPYORAPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT

- 1 pp/30 m2. Naista paikoista vahintaan 75 % on sijoitettava

rakennuksiin.

Ibostadsbyggnadernas ytterhdlje ska ljudisolering ?L
vara minst xx dB mot trafikbuller.

MINIMIANTAL BILPLATSER

- 1 bp/100 m2 vy
- gastparkering 1 bp/100 m2 vy
- gastparkering 1 bp/100 m2 vy

Bilplatser far placeras oavsett tomtindelning. ??
MINIMIANTAL CYKELPARKERINGSPLATSER
-1 ¢p/30 m2 vy. Ska 75 % av dessa placeras till byggnader.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
JA - MAARAYKSET

AK

LPA

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue.

- = 2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

————— Osa-alueen raja.

— — — — Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohijeellinen tontin raja.

—*—%— Risti merkinnan p&alla osoittaa merkinnan poistamista.

3201 1 Korttelin numero.

1 Ohijeellisen tontin numero.
VUORIKUMM Kadun, torin tai puiston nimi.
1120 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

| Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

-3 Rakennusala.
_J

1 Pysakéintipaikka.
_

1 Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
_

s[|=]|= 1}

~1 Ohjeellinen jatehuollolle varattu alue.
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I Maanalainen tila.
a
r 1 Sijainniltaan ohjeellinen maanalaiselle hulevesien
- ——  —J viivytyssailidlle varattu tila.
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- Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

Istutettava alueen osa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Kvartersomrade for bilplatser.

Linje 2 meter utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande gréns for omrade eller del av omrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pa gata, torg eller park.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Byggnadsyta.

Parkeringsplats.

Delomrade som reserveras till lek- och utevistelse.
Riktgivande del av ...

Underjordiskt utrymme.

Till sin placering riktgivande omrade for underjordiska
behallare for fordréjning av dagvatten.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar
forbjuden.

Del av omrade, som ska planteras.
For gang- och cykeltrafik reserverad del av omrade.

Korforbindelse.

AK-KORTTELIALUE

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittdvasti varasto- ja huolto-
tiloja seka yhteisia vapaa-ajantiloja ja vahintaan 1 talopesula
seka 1 talosauna/20 saunatonta asuntoa, johon liittyy vilvoittelu-
parveke tai terassi. Nama tilat saa rakentaa asemakaavaan
merkityn kerrosalan lisaksi. Yhteiset vapaa-ajantilat tulee sijoit-
taa rakennusten ensimmaiseen kerrokseen. Tiloissa tulee olla
isot ikkunat ja tilojen tulee avautua pihan tai Vuorikummuntien
suuntaan.

Asuntojen huoneistoalasta tulee vahintaan 50 % toteuttaa asun-
toina, joissa on keittion/keittotilan lisaksi kolme asuinhuonetta
tai enemman.

Asuinhuoneen lattian tulee olla vahintaan 0,6 m kadun pintaa
ylempana, huoneen paaikkunan avautuessa katualueelle.

JULKISIVUT

Julkisivujen paaasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla paikalla
muurattu tiili tai muuratun tiilen paalle tehty rappaus.Tiilen la-
donta- tai saumaustyylin tulee vaihtua vahintaan ensimmaisen
kerroksen kohdalla.

Paasisaankaynteja tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin ja
niiden tulee olla selkeasti hahmottuvia.

Kadunpuoleiset julkisivut eivat saa olla valkoisia.
Ikkunakoossa ja sijoittelussa tulee olla vaihtelevuutta.

Parvekkeita ei saa tukea maasta. Parvekkeen tai parvekeryh-
man yhtajaksoinen leveys saa olla enintaan 7 metria. Kadun-
puoleiset parvekkeet tulee toteuttaa sisaanvedettyina.

Katolle sijoitettavat tekniset tilat ja laitteet on sovitettava osaksi
rakennuksen arkkitehtuuria.

PIHAT

Ensimmaiseen kerrokseen ja/tai pihakannen tasoon rakennet-
taville asunnoille tulee rakentaa asuntokohtainen piha tai te-
rassi, jonka saa rajata pensasaidalla. Konalantien puolella
ensimmaiseen kerrokseen ei saa rakentaa pihaa tai terassia.

Pihakansi ja muut piha-alueet tulee jasennella eri pintamateri-
aalein ja runsain istutuksin viihtyisiksi ulko-oleskelualueiksi.
Piha-alueiden pinnoitteissa tulee suosia vettalapaisevia pin-
tamateriaaleja.

Pihakannen maanpaallinen ulkoseina tulee toteuttaa vihersei-
nana etela- ja lansisivustalta.

Tontin vettd lapaisemattomiltd pinnoilta tulevia hulevesia tulee
viivyttaa ennen niiden johtamista yleiseen hulevesijarjestelmaan.

Tonttien rajoja ei saa aidata. Leikki- ja oleskelualueet tulee
suunnitella ja rakentaa yhtenaisesti.

Rakennusten raittiinilmanotto tulee jarjestaa keskitetysti pihan
puolelta.

AK-KVARTERSOMRADE

For invanare ska byggas tillrackliga forrads- och serviceut-
rymmen samt gemensamma fritidsutrymmen och minst 1 tvatt-
stuga samt 1 gemensam bastu med avsvalkningsbalkong eller
terrass/20 bostader utan bastu. Dessa utrymmen far byggas
utéver den i detaljplanen angivna vaningsytan. Gemensamma
fritidsutrymmen ska placeras i byggnadens forsta vaning. Ut-
rymmena ska ha stora fonster och utrymmena ska dppna sig
mot gard eller Bergkullavéagen.

Minst 50 % av bostadernas sammanlagda lagenhetsyta ska
utgdras av bostader som forutom kok/kokutrymme har minst
tre bostadsrum.

Golvnivan i bostadsrum ska vara minst 0,6 m hdgre an gatu-
nivan ifall rummets huvudfonster 6ppnar sig till gatuomradet.

FASADER
Fasadernas huvudmaterial ska vara pa platsen murat tegel

eller rappning pa murat tegel. Teglets murforband och fogstil
ska variera atminstone i den forsta vaningen.

Huvudentréerna ska accentueras med arkitektoniska medel
och de ska vara tydligt urskiljbara.

Fasaderna pa gatusidan far inte vara vita.

Storleken av fonster och placeringen ska vara varierande.
Balkongerna fai inte stodas fran marken. Balkongens eller
balkonggruppens gemensamma bredden far vara hogst 7 meter.

Balkongerna vid gatusidan ska byggas indragna.

De tekniska utrymmen och anordningar som placeras pa taket
ska anpassas till byggnadens arkitektur.

GARDAR

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
32. kaupunginosan (Konala)
korttelin 32011 tontteja 1, 2, 3, 5,6

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
32 stadsdelen (Kanala)
kvarteret 32011 tomterna 1, 2, 3, 5, 6

ja katualuetta

och gatuomradet

Till forsta vaningen och/eller gardsdacks niva ???

Pa gardsdacket och gardsomradena ska avdelas trivsamma
platser for utevistelse med hjalp av olika ytmaterial och
rikliga planteringar. Pa gardsomradena som ytmaterial ska
genomslappliga material prioriteras.

7
Dagvatten fran tomtens ogenomsléppliga ytor ska fordrojas
innan den far styras i det allmanna dagvattensystemet.

Tomternas granser far inte inhagnas. Lek- och utevistelse-
omradena ska planeras och byggas enhetligt.

Byggnadernas tilluftsintag ska samlas pa gardssidan.

HELSINKI
HELSINGFORS

Kaavan nro/Plan nr

12506

Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:

Kylk (ehdotus paivatty)
Stmn (férslaget daterat)

Asemakaavoitus
Detaljplanlaggning

Kaavan nimi/Planens namn

Konala, Vuorikummuntie
Kanala, Bergkullavdgen

Nahtavilla (MRL 65§)
Framlagt (MBL 658)

Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
HEL 2017-007704 Minna Koskinen
Hanke/Projekt Piirt'anyt/Ritad av ) .
1565 4 Elisabet Hautamaki Hyvaksytty/Godkant:
Paivays/Datum Asemakaavapaallikko/Stadsplanechef
Marja Piimies
OI 1 I 1 I 1 I 1 I 1 J 100 m
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:1000

N2000

Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikdn paallikkod

Korkeusjarjestelma/Hojdsystem

Kartoitus/Kartlaggning

Nro/Nr

Tullut voimaan
Tratt i kraft




