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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Liike- ja toimistorakennuksien korttelialue.
Myymalakerrosalan enimmaismaara on
1900 k-m2.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Likimaarainen osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Korttelin numero.
Ohijeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osa suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennusala.

Maanalainen tila paaasiassa auton
sailytysta varten.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.
Uloke.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jolla ulkovaipan kokonaisaaneneris-
tavyyden tulee olla vahintaan luvun
osoittama dB maara.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on paaosin rakennettava kiinni.

[stutettava alueen osa.

Puilla ja pensailla istutettava alueen
0sa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
- BESTAMMELSER

Kvartersomrade for hotellbyggnader.
Butiksvaningsyta maximiomfattning ar
1900 m2 vy.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Gréns for delomrade.

Ungefarlig grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller
i en del darav.

Byggnadsyta.

Underjordiskt utrymme huvudsakligen for
bilforvaringsplatser.

Korramp till underjordiskt utrymme.
Utsprang.

Beteckningen anger den sida av
byggnadsytan dar yttervaggens totala
ljudisoleringsformaga ska vara minst pa
den niva, som talet anger.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden huvudsakligen ska tangera.

Del av omrade som ska planteras.

Del av omrade som ska planteras med trad
och buskar.

Katu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Rakennuksen julkisivujen pinnan tulee olla
paaasiallisesti pystysaleikkoa.

Réaystaslinjan kolmikerroksisen rakennuksen
osan osalta tulee olla tasakorkuinen. Rakennuk-
sen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan
ylin korkeusasema on +45,5.

Huoltopiha tulee aidata Keha I:n suuntaan.
Aidan tulee olla visuaalisesti yhteneva
julkisivujen kanssa.

Paivittaistavaramyymalan paasisaankaynti
tulee sijoittaa rakennuksen Kylakunnantien
puoleiselle julkisivulle. Pakilantien ja Kyla-
kunnantien puoleisissa maantasokerroksen
julkisivuissa tulee olla vahintaan 1/3 ikkuna-
pintaa, jota ei saa peittaa. Paasisaankaynnin
Ja siihen liittyvan piha-alueen tulee liittya
korkeusaseman puolesta luontevasti katu-
alueeseen.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa
umpinaista vaikutelmaa.

Katolle sijoitettavat tekniset tilat ja laitteet
tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin.

Rakennuksen mainos-, piha-, nayteikkuna-
yms. valaistus tulee suunnitella, suunnata ja
saataa siten, etta se ei ole Kylakunnantien
varren asuntoja hairitsevaa.

Tontille on varattava tila sahkdmuuntamoa varten.
Tilan sijoittuessa Pakilantien tai Kylakunnantien
varteen, sen tulee olla integroituna rakennukseen.
Autopaikat on paaosin sijoitettava maanalaisiin
pysakaointitiloihin.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO
Maanalaiset pysakointitilat saa rakentaa asema-

kaavakartassa osoitetun kerrosalan lisaksi.

Jate- ja muut huoltotilat tulee sijoittaa kellaritiloihin
tai maantasoon rakennuksen rungon sisaan.

Gata.

Del av gatuomradets grans dar in- och utfart
ar forbjudet.

BYGGANDE OCH STADSBILD

Byggnadens fasadytor ska huvudsakligen ha
staende ribbor.

Takfotslinjen ska vara jamnhdg pa byggnadsdelen
med tre vaningar. Hogsta hojd for skarningspunkten
mellan byggnadens fasadyta och yttertak ar +45,5.

Servicegarden ska ha staket mot Ring |. Staketet
ska visuellt integreras med fasaderna.

Ingangen till dagligvaruaffaren ska placeras i
byggnadens fasad mot Byalagsvagen. Markplans-
vaningens fasader mot Baggbdlevagen och Byalags-
vagen ska till 1/3 ha fonsteryta, som inte far tackas.
Hojdnivan vid huvudingangen med intilliggande
gardsomrade ska ansluta sig naturligt till gatunivan.

Fasaden i markplansvaningen far inte ge ett
slutet intryck.

De tekniska utrymmen och anordningar som placeras
pa taket ska anpassas till byggnadens arkitektur.

Byggnadens reklam-, gards-, skyltfénster- o.dyl.

belysning ska planeras, riktas och justeras s& att den
inte stor bostaderna vid Byalagsvagen.

Ett transformatorutrymme ska reserveras pa tomten.
Om utrymmen ska placeras vid Baggbdlevagen eller
Byalagsvagen, ska det integreras i byggnaden.

Bilplatser ska placeras huvudsakligen i underjordiska
parkeringsutrymmen.

BYGGNADSRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMME

Underjordiska parkeringsutrymmena far byggas utdver
den i detaljplanen angivna vaningsytan.

Utrymmena for avfallshantering och annan service ska

placeras i kallaren eller pa markniva inne i byggnadskroppen.

PIHA-ALUEET JA ULKOTILAT

Aurinkopaneelien ja muiden vastaavien
energian kerdimien sijoittaminen rakennuksen
katolle on sallittua.

Tontti tulee rajata tontteja 34111/16, 15 ja 14 vastaan
muurilla ja kasvisaleikolla.

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulku-

teina tai pysakoimiseen on istutettava.

Huoltopihan tulee sijoittua tontin koillisosaan.

MELU, ILMANLAATU JA MAAPERA

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava
ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

Tuloilman sisaanotto on jarjestettava niilta
sivuilta, joilla ei ole asemakaavassa aanen-
eristysvaatimuksia.

SUOJELUKOHTEET

Tontilla maanrakennustoiden yhteydessa
havaittavista 1. maailmansodan aikaisista
linnoituslaitteista on tehtava arkeologinen
tutkimus ja dokumentointi.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARA:

- liiketilat ja vahittaiskaupat 1ap / 60 k-m2
- toimistot 1 ap / 60 k-m2
- liikuntatilat 1 ap / 120 k-m2

POLKUPYORAPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARA:
- liiketilat ja vahittaiskaupat 1 pp / 50 k-m2

- toimistot 1 pp / 80 k-m2

- likuntatilat 1 pp / 150 k-m2

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

GARDAR OCH UTERUM

Solpaneler eller andra motsvarande energifangare
far placeras pa byggnadens tak.

Tomten ska gransas mot tomterna 34111/16, 15
och 14 med mur och spaljar.

Obebyggda delar av tomten, som ej anvandas som
gangvagar eller parkering ska planteras.

Service gard ska placeras pa tomtens nordost del.

BULLER, LUFTKVALITET OCH JORDMAN

Markens kontamineringsgrad ska utredas och
kontaminerande omraden ska saneras innan
bygge inleds.

Tilluftsintag ska placeras pa de sidor av byggnaden
som inte har krav pa ljudisoleringsbestammelser i
detaljplanen.

SKYDDSOBJEKT

Om befastningskonstruktioner fran 1. varldskriget
patraffas vid markbyggnadsarbeten pa tomten
pa tomten, ska arkeologiska undersokningar

och dokumentation av dessa utforas.

MINIMIANTAL BILPLATSER:

- affars- och detaljhandelslokaler 1 bp / 60 m2 vy
- kontorslokaler 1 bp /60 m vy
- sportsutrymmen 1 bp / 120 m2 vy

MINIMIANTAL CYKELPLATSER:

- affars- och detaljhandelslokaler 1 cp / 50 m2 vy
- kontorslokaler 1 cp /80 m2 vy

- sportsutrymmen 1 cp / 150 m2 vy

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

34. kaupunginosan (Pakila,
Lansi-Pakila)

korttelin 34111 tonttia 18
suojaviher- ja katualueita

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
34 stadsdelen (Baggbole,

Vastra Baggbole)

kvarteret 34111 tomten 18
skyddsgron- och gatuomraden
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