- Sijainniltaan likimaarainen ajoluiska.
I_%. - | |
Rakennusala, jolle saa sijoittaa viherkatteisen auto-

katoksen. Gunillantien puoleinen julkisivu tulee olla
viher- tai luonnonkiviseinaa.

M 3A | Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolei-

EAVaSatA e sen rakennuksen julkisivun kokonaisaanenerista-
vyyden liikennemelua vastaan on oltava vahintaan
luvun osoittama dBA-maara.

Gunillantien ja Reiherintien varteen sijoittuvien asuin-
rakennusten kadun suuntaan avautuvat parvekkeet
tulee lasittaa. Asuinrakennusten tuloilman ottokoh-
taa maaritettaessa tulee kiinnittda huomiota riitta-
vaan etaisyyteen katualueella sijaitseviin pysakainti-
paikkoihin nahden.

=3 | Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-
|__| kohdan ylin korkeusasema.

Nuoli osoittaa sisaanajon likimaaraisen sijainnin
% pysakointi- ja huoltotiloihin.

Téalla kaava-alueella on tehtéva erillinen tonttijako.
RAKENNUKSET

Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa rakentaa asu-
mista palvelevia yhteis-, varasto-, huolto- ja teknisia
tiloja asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan
lisaksi.

Rakennusten paaasiallisena julkisivumateriaalina
tulee kayttaa lasia. Julkisivumateriaalina tulee myo6s
kayttaa kallioden savyyn luontevasti liittyvaa tummaa
metallia tai tummasavyista tiilta, kuitu- tai glasuuri-
betonia. Sisépihan julkisivut tulee olla valkoista tiilta
valkealla saumalla tai vaaleaa rappausta, kuitu- tai
glasuuribetonia. Maantason julkisivu ei saa antaa
umpinaista vaikutelmaa.

Rakennusten lasitetut parvekkeet muodostavat yhte-
naisen julkisivun. Parvekkeiden nakyvat verhoukset
ja saleikot tulee olla puuta. Parvekkeet eivat saa ulot-
tuoa rakennusalueen ulkopuolelle.

Rakennuksissa tulee olla sisapihan puolella luhti-
kaytavat.

Rakennukset on rakennettava tasakattoisina. Asuin-
rakennusten katolle saa asentaa aurinkopaneelit.

ILMANVAIHTO, TEKNISET TILAT JA TEKNIIKKA

No

6672800

Pihakannen alaisen pysakoinnin poistoilma on joh-
dettava tontilla olevien rakennusten kattotason yla-
puolelle. Poistoilmapiiput on sijoitettava ja sovitettava
osaksi rakennusta.

00920852 + o

Jatehuoneet tulee sijoittaa rakennukseen tai maan-
alaiseen pysakaintiin.

PIHA-ALUEET

Kansipihoihin liittyvien rakennusalojen kattopinnat
tulee suunnitella osana kansipihaa. Tonttienvalisia
rajoja ei saa aidata. Tonttien pihamaiden rajautuessa
toisiinsa leikki- ja oleskelutilat on rakennettava tonttien
yhteisiksi. Pihat on jasennettava pintamateriaalein,
Istutuksin, kalustein ja valaistuksen avulla viihtyisiksi

leikki- ja ulko-oleskelutiloiksi.

bt i O Tontilla tulee soveltaa Helsingin viherkerroinmene
- illa tu v ingin vi i - )
MAARAYKSET Lelméé s”iten, etta tontin vihlertehogléuv htéylztéé viher- ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
: , . etoimelle asetetun tavoiteluvun 0,8. Viherkerroin ; :
AK Astinkerrostalojen korttelialue. on suhdeluku tontin painotetun viherpinta-alan ja 49. kauPungmosan (Laajasalo)
in kokonaispinta-alan valilla. : .
tontin kokonaispinta-alan valilla korttelin 49076 tonttia 16
=== ) metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Pihailla tulee huolehtia hulevesien viivyttamisesta.
—— , . : . Katualueen ja rakennusten valiin jagvalle kaistaleelle
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. tulee istuttaa pensasaita.
77 Alueen tai osa-alueen raja. AUTO- JA POLKUPYORAPAIKAT

Pysakaintipaikat tulee rakentaa a1-merkinnalla va-
rustetulla alueella kannen alle. Pihakannen paalle
ei saa rakentaa autopaikkoja. A1-merkityissa pysa-

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamis- kointiloissa tulee kansirakenteiden kantavuutta ja
ta. korkeustasoa maaritettaessa ottaa erityisesti huo-
mioon pelastusajoneuvon paino seka kannen liitty-
49 Kaupunginosan numero. minen maastoon.

- Autopaikkojen maara on vahintaan 1 ap / 100 k-m2.

49076 Korttelin numero. - Vierasautopaikkojen maara on vahintaan
1 ap /1000 k-m2.

° Onjeellisen tontin numero. Jos tontilla on kaupungin tai ARA:vuokra-asuntoja,
, . niiden osalta voidaan kayttaa 20% pienempaa auto-
11250 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. paikkamaaraa kuin omistusasunnoissa.
VIl Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken- Jos vahintaan 50 autopaikkaa toteutetaan keskite-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. tysti nimeamattomana, voidaan kokonaispaikka-
maarasta vahentaa 10 %.
71 Ohjeellinen rakennusala. - Polkupyérépaikkojen méara on vahintaan
= 1pp /30 k-m2.
1  Rakennukseen jatettava sijainniltaan likimaarainen . . o
— @1 Katettu kulkuaukko maantasossa tai rakennuksia Vieraspysakoinnin osalta vahintdan 1 pp / 1000 k-m2,
yhdistava katos. Jtotka sijoitetaan rakennusten sisaankayntien yhtey-
een.
o1~ | Rajaukseltaan likimaaarainen alueen osa, jossa o o
L..— . maisemallisesti arvokas kallio tulee sailyttaa ja joka Asukkaiden ja vieraspysakoinnin paikoissa tulee olla

tulee huomioida ympériston suunnittelussa. runkolukitusmahdollisuus.

Puilla ja pensailla tai pensasaidalla istutettava

sijainniltaan likimaarainen tontin tai alueen osa. HELSINKI Asemakaavoitus Kasitelyt ja muutoksetBehandiingar och andringar
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa HELSINGFORS Detaljp|an|aggn|ng
ajoneuvoliittymaa.
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Tratt i kraft

Del av detaljplan nr 12228 som upphéavs da detaljplanedndringen nr 12525 trader i kraft.




