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Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavanmuutos
nro 12550 voimaantullessaan kumoaa.
Sammanstallning av de detaljplaner som upphévs da
detaljplaneédndringen nr 12550 trader i kraft.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.
Asuinkerrostalojen korttelialue.
Lahipalvelurakennusten korttelialue.
Alueelle saadaan sijoittaa paivakoti,
asukastalo tai vastaava lahipalvelu.
Lahivirkistysalue.

Lahivirkistysalue, jolla saa tehda vain
luonnonhoidollisia toimenpiteitad. Avo-
kallioita ei saa vahingoittaa.
Rautatiealue.

Autopaikkojen korttelialue,jolle tulee rakentaa
pysakaintitalo.

Autopaikkojen korttelialue, jolle tulee rakentaa
pysakaintitalo. Alueelle tulee rakentaa lisaksi
rakennusoikeuslukeman mukainen mééara
paivittaistavarakaupan liiketiloja.
Suojaviheralue.

3 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnén
poistamista.

Kaupunginosan numero.

VART Kaupunginosan nimi.
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Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennus-
oikeuden kerrosalaneliometreina.
Ensimmainen luku ilmoittaa asuntokerrosalan
enimmaismaaran, toinen monikayttétilan
vahimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennuksen vesikaton ylimmén kohdan
korkeusasema.

Rakennusala.

Ohjeellinen muuntamoa ja yhdyskunta-
teknista huoltoa varten varattu alueen osa.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa paivittaistavara-

kaupan myymalatilaa rakennuksen 1. kerrokseen.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
liiketilaa, joka on varustettava rasvanerottelu-
kaivolla ja katon ylimméan tason ylapuolelle
johdettavalla iimastointihormilla.

Pihakansi, jonka alapuolelle saa sijoittaa
toisen autopaikkoja ja teknisié tiloja.

Ajo maanalaiseen pysakointilaitokseen
toisen tontin kautta on sallittu.

Pihakannen alla oleviin tiloihin johtava
ajoluiska, jonka sijainti on likimaarainen.

Rakennukseen jatettdva kulkuaukko,
jonka sijainti on likimaarainen. Aukon
mitoissa on otettava huomioon pelastus-

toiminnan vaatimukset.

Sijainniltaan likimaarainen sisaanajo pysékointitaloon.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni vahintaan
3/4 pituudelta.

Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jolla
asuinrakennuksen ulkovaipan kokonais-
aaneneristavyyden tulee olla vahintaan
luvun osoittama dB maara.

Istutettava puurivi, jota tulee hoitaa ja tarvittaessa

uudistaa siten, etta viheryhteys sailyy.
Sijainti on likimaarainen.

hue ' Alueen osa, jolle saa rakentaa hulevesien

viivyttdmiseen ja puhdistamiseen varatun
altaan, painanteen, ojan, sailion,kosteikon
tai muun rakenteen. Sijainti on likim&arainen.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tarkea
alue.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen
0sa, jonka sijainti on likimaarainen.

Alueen osa, jolla avokallio tulee séilyttaa
luonnonmukaisena.

Katu.
Aukio
Jalankululle ja polkupyoréilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyoréilylle varattu katu,
jossa tontille ajo on sallittua.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle
varattu alueen osa.

Jalankululle ja polkupyoréilylle varattu katu,
jolla pelastusajo on sallittu.

Ulkoilutie, jonka sijainti on likimaarainen.

Kvartersomrade for bostadshus.
Kvartersomrade for flervaningshus.
Kvartersomrade for narservicebyggnader.

Pa omradet far placeras daghem, invanarhus
eller motsvarande nérservice.

Omréade for narrekreation.

Omrade for narrekreation, dar endast atgarder

for naturvard far foretas. Bart berg far inte skadas.
Jarnvagsomrade.

Kvartersomrade for bilplatser, dar ett parkerings-
hus ska byggas.

Kvartersomrade for bilplatser, dar ett parkerinshus
ska byggas. Pa omradet ska dessutom byggas
affarsutrymmen for dagligvaruaffarer enligt

det angivna byggnadrattstalet.

Skyddsgrénomrade.

Linje 3 m utanfor planomradets grans.

Stadsdels- eller kommundelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.
Riktgivande grans for tomt.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata, vag, park eller allmént omrade.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Den sammanlagda talserien anger byggnadsratten
kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger

maximivaningsytan for bostader, det andra talet
minimivaningsytan for allaktivitetsutrymmen.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, byggnaden eller i en del darav.

Hogsta hojd for byggnadens yttertak.

Byggnadsyta.

Riktgivande del av omrade reserverad for
samhallsteknisk service.

Byggnadsyta, dagligvarubutiksutrymmen
ska placeras i byggnadens 1. vaning.

Del av byggnadsyta dar man ska bygga

affarsutrymmen som forses med fettsepare-
ringsbrunn och ventilationskanal upp dver takplanet.

Gardsdack under vilken bilplatser och tekniska
utrymmen far placeras.

Inkorning till en underjordisk parkeringsanlaggning
ar tillaten via annan tomt.

Ungefarligt 1age for en ramp till utrymmen
under gardsdacket.

Ungeférligt 14ge for en genomfartsdppning i
byggnad. | dimensioneringen av dppningen
ska beaktas raddningsverksamhetens krav.

Ungefarligt lage for infart till ett parkerinshus.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera pa minst 3/4
av dess langd.

Beteckningen anger att mot denna sida

av byggnadsytan ska yttervéaggens totala
ljudisoleringsformaga i en bostadsbyggnad
vara det antal dB som talet anger.

Tradrad som ska planteras, skotas och vid
behov fornyas sa att gronforbindelsen bevaras.
Laget ar riktgivande.

Del av omrade, dar man far bygga en basséng,
sanka, dike, behallare, vatmark eller annan
konstruktion for fordrojning och rening av
dagvatten. Laget &r ungefarligt.

For naturens mangfald viktigt omrade.

For lek och utevistelse reserverad del av
omrade, vars lage ar ungefarligt.

Del av omrade, dar kalt berg ska bevaras i
naturenligt tillstand.

Gata.
Oppen plats.
Gata reserverad for gang och cykeltrafik.

Gata reserverad for gang och cykeltrafik dar
servicetrafik ar tillaten.

For allmén gang- och cykeltrafik reserverad
del av omrade.

Gata reserverad for %éng- och cykeltrafik dar
utryckningstrafik ar tillaten.

Friluftsled, vars lage ar ungefarligt.

Alueen siséiselle jalankululle varattu
alueen osa.

Alueen sisdiselle huoltoliikenteelle
varattu ohjeellinen alueen osa.

|
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Kadun tai likennealueen osa, jonka
yli jalankulku ja polkupy6raily saadaan
johtaa eri tasossa. Ylityskorkeudessa
on otettava huomioon pikaraitiotien ja
erikoiskuljetusreitin tilavaraukset.

+33.2 Maanpinnan tai kansirakenteen liki-
méaarainen korkeusasema.

Maanalainen tunneli likennetta ja
yhdyskuntateknista huoltoa palvelevia
johtoja varten, jonka kohdalla kalliota
ei saa louhia niin, etta tunnelin kallio-
holville tai tunnelille aiheutuu haittaa.

- Q ~ ~  Johtoa varten varattu alueen osa.

o1 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta
ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

AK- ja A-korttelialueilla:

Korttelialueelle saa rakentaa asumista

palvelevia yhteis-, varasto-, huoltotiloja , teknisia
tiloja seka portaiden valoaukkoja asemakaavaa-
kaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi.
Tiloja varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Asumista palvelevia yhteistiloja saa rakentaa korttelin
yhteisina.

Kaikissa 1200 k-m? suuremmissa asuinrakennus-
hankkeissa on asukkaiden kayttdon rakennettava
asumismuotoon nahden riittaviksi osoitettuja
yhteisi@ vapaa-ajantiloja.

Monikayttdtiloihin voi rakentaa liike-,ravintola-,
toimisto- ja ty6tiloja. Monikayttdtilojen kerros-
korkeuden on oltava vahintaan 3,5 m. Tiloista tulee
olla suora yhteys kadulle.

Asuntoja ei saa sijoittaa rakennuksen maantaso-
kerrokseen Viilaritien ja Karhukalliontien puolella.

Asukkaiden yhteiskaytdssa olevat saunat tulee
rakentaa ylimpaan kerrokseen tai maantaso-
kerrokseen suoralla yhteydella pihalle.

Ensimmaisen kerroksen kullakin asunnolla tulee
olla huoneistokohtainen ulko-oleskelutila maan-
tasopihana tai -terassina. Pa&osalla |api talon
ulottuvista ensimmaisen kerroksen asunnoista
tulee olla oma sisdankaynti kadulta.Rakennusten
porrashuoneista on oltava yhteys lapi talon.

Esteetdn kaynti pihakannelle saadaan jarjestaa
porrashuoneiden kautta.

Tonttien valisia rajoja ei saa aidata. Niilla
tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat toisiinsa,
piha-alueet on suunniteltava istutuksin,
kalustein, pinnottein, ja toimintojen osalta
yhdeksi kokonaisuudeksi ja leikki- ja
oleskelutilat rakennettava tonttien yhteisiksi.

Rakentamattomat tontinosat ja ne osat
pihakannesta, joita ei kayteta leikkipaikkoina

tai kulkuteina, tulee sailyttaa luonnonmukaisina,
osoittaa asukkaiden viljelyalueeksi tai istuttaa.

Kortteleissa 45354, 45255, 45361, 45362,
45363, 45364 ja 45365 pihoille tulee istuttaa
suurikokoisia puita ja pensaita.

Korttelissa 45238 saa rakentaa autokatoksia
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi
rakennusalan estamatta.

Viilarintiella ja Karhukalliontiella korttelijulki-
sivujen sommittelun tulee olla suurpiirteista ja
yhtenaista. Muut korttelijulkisivut tulee jasentaa
enintaan yhden lamellin suuruisiin osiin,

jotka poikkeavat toisistaan varin ja aukotuksen
sommittelun suhteen. Julkisivuvarien tulee
paaosin olla murrettuja.

Kortteleiden 45361, 45362, 45363, 45364 ja 45365
asuinrakennusten tulee paaosin olla puuta
julkisivuiltaan seka rakenteiltaan.

Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden
ulko-ovet on suunniteltava vahintdan 0,9 m
syvennykseen.

Kortteleiden 43169, 43170, 45351, 45352, 45353, 45454,
45355, 45356, 45357, 45238 ja 45101 asuinrakennusten
julkisivujen tulee paaosin olla paikalla muurattua

iiltd, muuratun pinnan paalle tehtya rappausta tai

tai slammausta tai puuta.

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien
teknisten laitteistojen intergroiminen rakennuksiin
ja pystyttdminen tontille on sallittua yleista
saannoksia noudattaessa. Paloturvallisuus-
ratkaisuista on neuvoteltava pelastuslaitoksen
kanssa.

[Imanvaihtokoneet seka uusiutuvan energian
hyddyntamiseen tarkoitetetut laitteet tulee
suunnitella osana rakennuksen arkitehtuuria

ja niiden on oltava maisemallisesti ja
aupunkikuvallisesti laadukkaita.

Ensimmaisen kerroksen porrashuoneeseen

saa rakentaa enintaan 30 k-m2 asemakaavaan
merkityn kerrosalan lisaksi edellyttaen, etta

porrasaula lisaa sisdantulon viihtyisyytta ja valoisuutta.

Asuinrakennusten iimanotto tulee jarjestaa
Viilaritiehen ja Viikintiehen rajoittuvissa kortteleissa
suodatettuna rakennusten katolta tai sisépihan
puolelta likenteen paastéjen vuoksi.

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja
pilaantuneet alueet kunnostettava ennen raken-
tamiseen ryhtymista kortteleissa 43169 ja 43170.

Korttelialueille 45354 ja 45361 on sijoitettava

20 m2 tila sahkdnjakeluverkon haltijan ohjeen
mukainen muuntamotila. Muuntamot tulee sijoittaa
maantasokerrokseen ja ne tulee integroida ensisijaisesti
pysakaintilaitoksiin.

For omradets interna gangtrafik reserverad del av
omrade.

For omradets interna servicetrafik reserverad
riktgivande del av omrade.

Del av gatu- eller trafikomrade déver vilken gang-
och cykeltrafik far ledas i skilt plan. | den fria
hojden ska beaktas snabbsparvagens och
specialtransportruttens utrymmesbehov.

Ungefarlig héjd for markyta eller dackskonstruktion.

Underjordisk tunnel for trafik och ledningar for
samhallteknisk service, ovanfor vilken sprangnings-
arbeten inte far utforas sa att bergsvalvet eller
tunneln férorsakas skada.

For ledning reserverad del av omrade.

Del av gatuomradens grans, dar utfart ar forbjuden.

AK- och A-kvartersomraden:

Pa kvartersomradet far byggas for invanarna

avsedda gemensamma utrymmen, forrad, service- och
tekniska utrymmen samt ljusschakt i trappuppgangar
utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan.

For utrymmen behover inte byggas bilplatser.

Gemensamma utrymmen som betﬂ'énar boende far
byggas som gemensamma for hela kvarteret.

| alla bostadsprojekt som dverstiger 1200 m2 vy ska
det byggas tillrackligt med gemensamma fritidsut-
rymmen och minst en tvattstuga for invaningarna.

Inom allaktivitetsutrymmen far byggas afférs-,
restaurang-, kontors- och arbetsutrymmen.
Vaningshojden ska vara minst 3,5 m. Utrymme
ska ha direkt forbindelse till gatan.

Man far inte forldgga bostader i byggnadens
markplan pa den sida av byggnaden som ar mot
Filarvégen eller Bjornklippsvagen.

For invanarna avsedda gemensamma bastur ska
byggas i byggnadens déversta vaning eller i
markplanet med direkt anslutning till garden.

Samtliga bostader i forsta vaningen ska ha ett

eget utevistelseutrymme i form av gard eller terrass

i markplan. Huvuddelen av bostaderna som stracker

sig genom huset i forsta vaningen ska ha egen ingang
fran gatan. Trapphusen ska ha forbindelse genom huset.

Tillganglig forbindelse till gardsdacket far anordnas
genom trapphusen.

Tomtgrénserna far inte ingardas.

Pa de tomter vilkas gardsplaner angransar till
varandra ska gardsomradena planeras med
planteringar, mébler, ytmaterial och fér verksam-
heternas del till en helhet och lek- och vistelse-
utrymmena ska byggas gemensamma for tomterna.

Obebyggda tomtdelar och delar av gardsdacket,
som inte anvands som lekomrade eller gangvagar,
ska bevaras i naturenligt tillstand, anvisas som
invanarnas odlingsomrade eller planteras.

Pa gardarna i kvarteren 45354, 45255, 45361,
45362, 45363, 45364 och 45365 ska planteras
stora tréd och buskar.

Langs Filarsgatan och Bjérnklippsvagen ska
dispositionen av kvartersfasader vara enhetlig.
Ovriga kvartersfasader ska indelas i hogst en

lamell stora delar som till farg och fénsterdisposition
skiljer sig fran varandra. Fasadernas farger ska
huvudsakligen vara jordnara.

| kvarter 45361, 45362, 45363, 45364 och 45365
ska bostadsbyggnaders fasader och konstruktioner
huvudsakligen utforas i tra.

Trapphusdorrar som 6ppnar sig direkt mot gatu-
omradet ska planeras i en fordjupning pa
minst 0,9 m.

| kvarter 43169, 43170, 45351, 45352, 45353,

45454, 45355, 45356, 45357, 45238 och 45101

ska bostadsbyggnadernas huvudsakliga fasadmaterial
vara platsmurat tegel, rappning pa murad yta,

slamning eller tra.

Apparatur for produktion av fornybar energi far
integreras i byggnader och placeras pa tomten.
Brandsakerhetsldsningar ska forhandlas med
raddningsmyndigheten.

Ventilationsmaskinrum och anordningar for
utnyttjiande av férnybar energi ska planeras
som en del av byggnadens arkitektur och vara
hogklassiga med tanke pa landskaps- och
stadsbilden.

| anslutning till trapphusen i forsta vaningen far man
bygga hdgst 30 m2 vy aulautrymmen utdver den i
detaljplanen angivna vaningsytan, forutsatt att aulan
forbattrar entre'ns trivsel och ljus.

Bostadsbyggnaders luftintag i kvarteren mot Filarvégen
och Bjornkippsvagen ska ordnas filtrerat fran
byggnadernas tak eller fran innergarden pa

grund av trafikens utslapp.

Markens kontamineringsgrad ska utredas och
kontaminerade omraden ska saneras innan
bygge inleds i kvadrater 43169 och 43170.

| kvarter 45354 och 45361 ska placeras ett

20 m2 transformatorutrymme enligt natinne-
havarens anvisningar. Transformatorutrymmena
ska placeras i markplan och huvudsakligen
integreras i parkeringsanlaggningar.

Korttelialueille 45354 ja 45361 on sijoitettava
20 m2 tila hajautettua energiatuotantoa varten.

Tontilla 45238 / 4 rakennukset tulee kytkea
Viikintien puolelta toisiinsa pihatasoon nahden
vahintaan 1,5 metria korkealla yhtenaisella
melua torjuvalla aidalla, muurilla tai muulla
rakenteella.

Rakennuksen ensimméisessa maanpaalli-
sessa kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen
lattian tulee olla vahintaan 0,5 metria
viereisen katualueen tason pinnan ylapuolella.

Huolto- ja pelastusajo tonteille toisen tontin
kautta on sallittu.

Kortteleissa 43169, 43170, 45101, 45238, 45354,
45355, 45356, 45357, 45361,45362, 45363,
45364 ja 45365 rakennukset tulee rakentaa kiinni
toisiinsa niilla sivuilla, joilla rakennusalat sivuavat
toisiaan.

PL-korttelialueilla:

Tontti tulee rakentaa rakennustaiteellisesti
ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti.

Julkisivuvérien tulee olla padosin murrettuja.
LPA-korttelialueilla:

Pysakdintilaitoksen julkisivut tulee jasenndida
arkkitehtonisesti laadukkaiksi. Julkisivuja on
elavoitettava valaistuksella, viherjarjestelyin tai
vastaavin keinoin.

Katualueet ja aukiot:

Talviunenaukio ja hulevesien viitysalue tulee
rakentaa korkeatasoisin materiaalein ja
istutuksin. Niiden tulee liittya yhtenaisesti
Karhunlankaan.

Raitiotie tulee toteuttaa siten , ettei raitiotieliikenteen
aiheuttama tarina tai runkoaani ylita tavoitteena
pidettavia enimmaisarvoja rakennusten sisatiloissa.

Kaikilla korttelialueilla:

Kadun puolella rakennusten pohjakerrosten julki-
sivujen tulee olla ikkunallisia riippumatta sisatilojen
kayttotarkoituksesta.

Pihakannen alaisten pysakdintilaitosten poisto-
ilmahormit tulee sijoittaa rakennuksiin tai niiden
yhteyteen. Maan- tai pihakannen alaisissa pysa-
kointilaitoksissa ei tarvitse rakentaa tontin rajaseinia.
Mikali rajaseinaé ei rakenneta, tulee paloteknisia
ratkaisuja suunniteltaessa kasitella korttelia yhtena
kokonaisuutena riittavan turvallisuustason
saavuttamiseksi.

Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoitetaso.

Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulevia hulevesia
tulee viivyttaa siten, etta viivytyspainanteiden, -
altaiden, sailididen ja viherkattojen mitoitustila-
vuuden tulee olla 1,0 m?® jokaista sataa vettéla-
paisematonta pintaneliometria kohden, ja niissa
tulee olla suunniteltu ylivuoto. Viivytys tulee
ensisijaisesti jarjestad samassa korttelissa olevien
tonttien yhteisind nk.sadepuutarhoina.

Alueen kivimuureissa, maastonmuotoilussa ja
kiveyksissa tulee pyrkia kayttdmaan rakennettaessa
syntyvaa louhekivea.

Kaikkiin yksikerroksisiin rakennusosiin, talous-
rakennuksiin, auto- ja polkupyorakatoksiin ja
vastaaviin tulee rakentaa viherkatto.

pka-merkityissa pysakdintilaitoksissa tulee
kansirakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa
maariteltdessa ottaa erityisesti huomioon pihan
puuistuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus
ja paino seka pelastustoiminnan vaatimukset.

Parvekkeet tulee rakentaa kadun puolella
sisdanvedettyina tai yhtenaista julkisivua
muodostavina. Kadun suuntaan avautuvat
parvekkeet tulee lasittaa likennemelun
torjumiseksi.

Parvekkeet saavat ulottua rakennusalan rajan yli
enintdan 2,0 m pihan puolella.

Parvekkeiden on oltava ripustettuja tai sisaanvedettyja.
Ulokeparvekkeita ei saa kannattaa maasta.

Jatehuoneet tulee sijoittaa rakennuksiin tai katoksiin.

Pysakainti:

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- Asunnot: 1 ap /130 k-m?

- Asuntojen vieraspysakointi: 1 ap / 1000 k-m?
- Myymalat ja monikayttétilat: 1 ap / 100 k-m?
- Péivékodit: 1 ap /300 k-m?

Jos taloyhti6 osoittaa pysyvasti liittyvansé yhteis-
kayttoautojarjestelmaan tai muulla tavalla varaa-
vansa yhtién asukkaille yhteiské&yttdautojen kaytto-
mahdollisuuden, voidaan autopaikkojen vahimmais-
maarasta vahentaa 5 ap yhteiskayttdautopaikkaa
kohti, yhteensa kuitenkin enintdan 10 %.

Jos toteutetaan vahintaan 100 pysakéintipaikkaa
keskitetysti siten, etta paikat ovat nimeamattomia,
voidaan autopaikkoja toteuttaa 10 % vahemman.

Jos tontilla on valtion pitk&aikaisella korkotuella toteu-
tettavia vuokra-asuntoja, voidaan niiden osalta
vahentad autopaikkoja 20%.

Valtion pitkaaikaisella korkotuella toteutettavien vuokra-
asuntojen osalta kannustimilla tehtavien vahennysten
yhteenlaskettu kokonaismaara on enintaan 40 %
laskentaohjeen maarittamasta mitdan vahennyksia
sisaltamasta kokonaispaikkamaarasta. Muun kuin
valtion pitkaaikaisella korkotuella toteutettavan vuokra-
asuntotuotannon osalta kannustimilla tehtavien
vahennysten yhteenlaskettu kokonaismaara on enintaan
25 % laskentaohjeen maarittamasta mitdén vahennyksia
sisaltamasta kokonaispaikkamaarasta.

| kvarter 45354 och 45361 ska placeras ett 20 m2
utrymme for decentraliserad energiproduktion.

Pa tomt 45238/4 ska byggnaderna mot Viksvéagen
sammankopplas med ett fran garden sett minst
1,5 meter hdgt enhetligt bullerddmpande staket,
mur eller annan konstruktion.

Golvet i bostadsrum i byggnadens forsta vaning
ovan jord ska ligga minst 0,5 m ovanfor intilliggande
gatuomradets niva.

Service- och raddningstrafik till tomt via en
annan tomt &r tillaten.

| kvarteren 43169, 43170, 45101, 45238, 45354,
45355, 45356, 45357, 45361, 45362, 45363,
45364 ja 45365 ska byggnaderna byggas fast

i varandra pa de sidor dar byggnadsytorna
tangerar varandra.

PL-kvartersomraden:

Tomten ska till stadsbilden byggas av hdg kvalitet.

Fasadernas farger ska huvudsakligen vara jordnara.
LPA-kvartersomraden:

Parkeringsanlaggningens fasader ska till arkitekturen
struktureras hogklassigt och i varierande delar.
Fasaderna ska livas upp med belysningen,
gronkonstruktioner eller motsvarande medel.

Gatuomraden och dppna platser:

Vintersdmnsplatsen och fordrojningsomradet
ska utforas i hdgklassiga material och med
planteringar. De ska ansluta enhetligt ill
Bjérntraden.

Sparvéagen ska genomforas sa att vibration och de
stomljud som spartrafiken astadkommer inte éver-
stiger den maximivarden som efterstrévas inomhus.

Byggnadernas fasader i bottenvaningar mot gata
ska ha fonster oavsett anvandningsendamalet.

Franluftsschakt i parkeringsanlaggningar belagna
under gardsdacket ska placeras i eller i samband

med byggnaden. Man behdver inte bygga gransvaggar
mellan tomterna i parkeringsanlaggningar som ar
underjordiska eller belagna under gardsdacket.

Om gréansvaggar inte byggs ska separata tomter
behandlas som en helhet for att uppna en

tillracklig sakerhetsniva.

Tomternas gréna effektivitet ska uppna
malsattningsvardet for gronytefaktorn i Helsingfors.

Dagvatten fran ogenomslappliga ytor ska fordrojas
sa att fordrojningssankor, -bassanger , -behallare
och grontak &r dimensionerade for en volym pa
1,0 kubikmeter per varje hundratal kvadratmeter
ogenomslapplig yta, och deras Gversvamning ska
vara planerad. Fordrdjningen ska foretradesvis
ordnas i form av gemensamma regntradgardar
for tomterna inom ett kvarter.

Sprangsten som uppkommer vid byggandet av
omradet ska efterstravas till att anvandas t.ex. i
stenmurar, terrangformationer eller stenléggningar.

Alla byggnadsdelar i en vaning,
gardsbyggnader samt bil-, cykel- och dvriga
skarmtak ska forses med grontak.

| pka-mérkta underjordiska parkeringsanlaggningar
ska vid faststallande av dackkonstruktionernas
barighet och hojdlage sarskilt beaktas de for gardens
tradplanteringar nédvandiga vaxtunderlagens tjocklek
och vikt samt raddningsverksamhetens krav.

Balkongerna ska mot gatan byggas antingen
indragna i byggnadskroppen eller sa, att de
bildar en enhetlig fasadyta.

Balkonger som Gppnar sig mot gatan

ska inglasas mot trafikbuller.

Balkongerna far stracka sig dver byggnadsytans
grans hogst 2,0 m pa gardssidan.

Balkongerna ska vara upphéngda eller indragna.
Utskjutande balkonger far inte stédas fran marken.

Avfallsutrymmen ska placeras i byggnader eller
under skarmtak.

Parkering:

Bilplatsernas minimiantal:

- Bostader: 1 bp / 130 m? vy

- Gastparkeringsplatser for bostader: 1 bp / 1000 m? vy
- Butiker och allaktivitetsutrymmen: 1 bp / 100 m? vy

- Daghem: 1 bp / 300 m? vy

Om bostadsbolaget visar, att det pa ett bestdende
satt ansluter sig till ett sambruksbilsystem eller pa
annat satt reserverar en mdjlighet for bolagets
invanare att anvanda sambruksbilar, kan
bilplatsernas minimiantal minskas med 5 bp

per sambruksbilplats, tillsammans dock hégst 10m%.

Om minst 100 bilplatser byggs centrerat och som
icke namngivna, kan helhetsantalet bilplatser
minskas med 10 %.

Om det finns med statligt langvarigt rantestod
finansierade hyresbostader pa tomten kan
bilplatsernas antal for deras del minskas med 20 %.

Den tillatna sammanlagda helhetsminskningen
av platser for hyresbostadsproduktion med
statligt langvarigt rantestdd ar hogst 40 % av det
helhetskrav pa platser som definierats utan
minskningar. For andra @n hyresbostads-
produktion med stdd ar den tillatna
helhetsminskningen av platser hdgst 25 % av
det helhetskrav pa platser som definierats utan
minskningar.

Autopaikat tulee sijoittaa LPA-alueille, kellariin tai piha-
kannen alle lukuunottamatta likuntavammaisille tarkoi-
tettuja autopaikkoja, joita voi sijoittaa porraskaytavien
laheisyyteen enintdan 1 ap/2000 k-m?, sek& monikayt-
totilojen autopaikkoja, jotka saa sijoittaa tontille. Jos
autopaikat pysakaintilaitoksessa toteutetaan nimeamat-
tomina, monikayttotiloille ei tarvitse osoittaa erikseen
autopaikkoja.

Kortteleiden 45361, 45362, 45363 ja 45364 kaikki auto-
paikat on sijoitettava korttelissa 45361 sijaitsevaan
LPA-alueen pysékointilaitokseen. Kortteleiden 45169,
45170, 45365 ja 45357 kaikki autopaikat on sijoitettava
korttelissa 45358 sijaitsevaan LPA-alueen pysakdinti-
laitokseen. Kortteleiden 45351, 45352, 45353, 45354,
45355 ja 45356 kaikki autopaikat on sijoitettava korttelissa
45354 sijaitsevaan LPA-alueen pysakaintilaitokseen.

Polkupy6rapaikkojen vahimmaismaarat;

- Asunnot 1 pp / 30 k-m?
- Liike- ja toimistotilat 1 pp / 50 k-m?
- Paivakodit 1 pp / 90 k-m?

Asuntojen polkupydrapaikoista vahintaan 75 % on
sijoitettava asuin- tai ulkorakennuksiin.

Talla kaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Bilplatserna ska placeras pa LPA-kvarteromrade,

i kallare eller under gardsdacket fransett for rérelse-
hindrade avsedda platser, vilka far placeras i narheten
av trapphusen hdgst 1 bp/2000 m2 vy samt bilplatser
for allaktivitetsutrymmen, vilka far placeras pa tomten.

Om bilplatserna i parkeringsanlaggningar

forverkligas som icke namngivna, behéver inga
separata bilplatser anvisas for allaktivitetsutrymmen.

Samtliga bilplatser som reserveras for kvarteren
45361, 45362, 45363 och 45364 ska placeras

i parkeringsanlaggningen pa LPA-kvartersomrade

i kvarter 45361. Samtliga bilplatser som reserveras
for kvarteren 45169, 45170, 45365 ja 45357ska
placeras i parkeringsanlaggningen pa LPA-kvarters-
somrade i kvarter 45358. Samtliga bilplatser som
reserveras for kvarteren 45351, 45352, 45353,

45354, 45355 och 45356 ska placeras i parkerings-
anlaggningen pa LPA-kvartersomrade i kvarter 45354.

Minimiantalet cykelplatser:

- Bostader: 1 cp / 30 m? vy
- Butiker och kontor: 1 cp /50 m? vy
- Daghem: 1 ¢cp /90 m? vy

Minst 75% av cykelplatser for bostéder ska placeras
i byggnaderna.

Pa detta detaljplanomrade ska for kvartersomradet
uppgoras en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVA KOSKEE:
45 kaupunginosan ( Vartiokyla, Myllypuro)
kortteleita 45351-45366

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

43. kaupunginosan ( Herttoniemi,
Lansi-Herttoniemi)

suojaviher- ja katualueita

45 kaupunginosan ( Vartiokyla, Myllypuro )
korttelia 45239 seka puisto-, lahivirkistys
rautatie-, likenne-,suojaviher-, ja
katualueita ja kaupunginosan raja
(muodostuvat uudet korttelit 43169 ja 43170

DETALJPLANEN GALLER:
45 stadsdelen (Botby, Kvarnbacken)
kvarteren 45351-45366

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:

43 stadsdelen ( Hertonas,
Vastra-Hertonas)

skyddsgron- och gatuomraden

45 stadsdelen ( Botby, Kvarnbacken)
kvarteret 45239 samt park-, omrade for
narrekreation, jarnvags-, trafik-,
skyddsgron-,gatuomraden och
stadsdelsgransen.

(de nya kvarteren 43169 och 43170 bildas)
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