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Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue.

Julkisten lahipalveluiden korttelialue.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Yleinen pysakointialue.

Autopaikkojen korttelialue.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontinraja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Ensimmainen luku ilmoittaa asuntokerrosalan
enimmaismaaran ja toinen luku liiketilojen
vahimmaismaaran.

Suluissa olevat luvut osoittavat ne korttelit,
joiden autopaikkoja alueelle saa sijoittaa.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan tai pihakannen likimaarainen korkeus-
asema.

Ensimmainen luku ilmoittaa pihakannen likimaarai-
sen korkeusaseman ja toinen luku ilmoittaa pysa-
kéintihallin alimman kerroksen lattiapinnan likimaa-
raisen korkeusaseman.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus
on rakennettava kiinni.

Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleis-
ten rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden ja
muiden rakenteiden aaneneristavyyden liikenne-
melua vastaan on oltava vahintaan luvun osoittama
desibelimaara.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa tontille.

Puistomaisesti rakennettava katualue, jolla sallitaan
vein raitio-, huolto-, jalankulku- ja pyoraliikenne.
Raitiovaunuliikenteelle varattu alue on toteutettava
nurmiratana. Raitiotien rakenteet ja kevyen liikkenteen

alueet tulee sovittaa alueen puistomaiseen iimeeseen.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko, jonka sijainti
on likimaarainen.

| Alueen osa, jolle tulee rakentaa porras.

Sijainniltaan likimaarainen maanalaista johtoa varten
varattu alueen osa.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.

Sailytettava tai tarvittaessa uudistettava puurivi

tai pensasaita. Puiden tai pensaiden sijainti oh-
jeellinen.

Sailytettava puu tai pensas.

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa autopaikkoja ja
teknisia tiloja.

Sijainniltaan likimaarainen ajoluiska.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Katu.

I Aukiomainen alue.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu
likimaarainen alueen osa, jolla pelastus- ja
huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyoréilylle varattu
alueen osa.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu alueen
0sa, jolla tontille ajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu likimaarainen
alueen osa.

Pihakatu.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknisen
huollon laitteita ja rakenteita.

Likimaarainen alueen 0sa, jossa kallio tulee sailyttaa.
Likim&arainen alueen osa, jolla olevaa puustoa
tulee sailyttaa.

Autopaikat on jasennditava puu- ja pensasistutuksin.

Likimaarainen rakennusalan osa, jolle on rakennettava

autotalleja. Autotalleille ei tarvitse rakentaa valiseinia.
Autotallin oven tulee olla puupintainen.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu likimaarainen
alueen osa.

Ohjeellinen urheilukentta.

Rakennusalan osa, johon tulee sijoittaa liiketiloja.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Kvartersomrade for smahus.

Kvartersomrade for offentlig narservice.

Park.

Omrade for narrekreation.

Omrade for allman parkering.

Kvartersomrade for bilplatser.

Kvartersomrade for byggnader och anlagg-
ningar for samhallsteknisk service.

Linje 2 m utanfdr planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande gréns for omrade eller delomrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.
Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata, véag, Oppen plats, torg, park
eller annat allmant omrade.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.
Det forsta talet anger den maximala bo-
stadsvaningsytan och det andra talet mi-
nimivaningsytan for affarsutrymmen.
Talen inom parentes anger de kvarter vars
bilplatser far placeras pa omradet.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller

i en del darav.

Ungefarlig niva for markyta eller gardsdack.
Det forsta talet anger gardsdackets ungefarliga

h6jdlage och det andra talet det ungefarliga hojd-
laget for parkeringshallens nedersta vaning.

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden skall tangera.

Beteckningen anger att ljudisoleringen i ytter-
vaggar,fonster och andra konstruktionerna ska
vara minst den decibelmangd som talet utvisar
mot denna sida av byggnadsytan.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart

ar forbjuden.

Gatuomrade, som ska byggas parklikt, dar endast
spar-, service-, gang- och cykeltrafik ar tillatna.
Omrade reserverat for sparvagnstrafik ska utforas
som grasbana. Sparvagens konstruktioner och om-
raden for gang- och cykeltrafik ska anpassas till om-
radets parklika pragel.

Ungefarligt lage for genomfartsoppning
i byggnad.

Del av omrade dar trappa ska byggas.
Ungefarligt Iage for del av omrade som reserveras
for ledning under marknivan.

Del av omrade som ska planteras med trdd och
buskar.

Tradrad som ska planteras.

Trad eller hack som ska skyddas eller vid behov
fornyas. Tradens och buskarnas lage ar riktgivande.
Trad eller buske som ska bevaras.

Underjordiskt utrymme dar bilplatser och

tekniska utrymmen far byggas.

Ungefarligt lage for korramp.

Ungefarligt Iage for in- och utfart.

Gata.

Torglikt omrade.

Del av omrade som ar reserverad for allman
gangtrafik.

Ungefarlig del av omrade som é&r reserverad
for allman gang- och cykeltrafik dar raddnings-

och servicetrafik ar tillaten.

Del av omrade som ar reserverad for allman
gang- och cykeltrafik.

Del av omrade reserverad for gang- och
cykeltrafik dar korning till tomt ar tillaten.

For allman gang- och cykeltrafik reserverad
ungefarlig del av omrade.

Gardsgata.

Del av omrade dar apparatur och konstru-
tioner for samhéllsteknik far placeras.

Ungefarlig del av omrade, dar berg ska bevaras.
Ungefarlig del av omrade, dar existerande
tradbestand ska bevaras.

Bilplatserna ska indelas med trad- och

buskplanteringar.

Ungefarlig byggnadsyta, dar garage ska
byggas. | garage behdver man inte bygga
mellanvaggar. Garagedadrrarna ska ha trayta.

Ungefarligt omrade reserverat for lek och
utevistelse.

Riktgivande sportplan.

Del av byggnadsyta dar affarsutrymmen
ska byggas.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

AK-korttelialueella

Kerrostaloissa rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa
rakentaa asumista palvelevia yhteis-, varasto-, huolto-
ja teknisia tiloja asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi.

Kerrostaloissa asukkaiden kayttoon on rakennettava
rittavasti harraste- ja vapaa-ajantiloja seka riittavat
varastotilat ja talopesula.

Rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa
saa olla liiketiloja ja julkisia palvelutiloja seka yhdys-
kuntateknista huoltoa palvelevia tiloja.

Ullakolle tai ylimpaan kerrokseen on jokaiselle tontille
rakennettava saunatilat seka parveke tai kattoterassi
asukkaiden kayttoon. Tilat saa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

AP-korttelialueella

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi saa raken-
taa enintdén 15% sallitusta kerrosalasta varasto-,
kasvihuone-, lasikuisti-, pihasauna-, tai vastaavaa tilaa.

Yisitvisill tontei

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50% tulee toteuttaa
asuntoina, joissa on keittio-/ keittotilan lisaksi kolme asuin-
huonetta tai enemman.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa.

AK-korttelialueella

llmastointikonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee
integroida rakennuksiin eika niita saa sijoittaa erillisiin
rakennusosiin. Tilat saa sijoittaa ullakkokerrokseen
saunan tai yhteistilan yhteyteen. Ylimman kerroksen
ylapuolelle rakennettavien tilojen jukisivujen on oltava
samaa materiaalia kuin muut julkisivut.

Julkisivu materiaalin on oltava paikalla muurattu poltettu
tiili tai muuratun pinnan paalle tehty rappaus tai slam-
maus. Julkisivuvarityksen on oltava vaalea tai valkoinen.

Kortteleissa 49051, 49056, 49059, 49063,49072
ja.49091
Rakennuksiin on rakennettava tasakatto.

Parvekkeet tulee toteuttaa katualueisiin rajautuvilla
julkisivuilla ja paadyissa sisaanvedettyina tai julki-
sivupintaa muodostavina. Parvekkeissa tulee olla
umpikaide, joka on ilmeeltaan yhtenainen muun
julkisivun kanssa. Parvekevyohykkeen julkisivu
tulee ulottaa maahan asti.

Kortteleiden rakennusala on rakennettava koko
pituudeltaan.

Korttelissa 49051
Parvekkeet tulee sijoittaa rakennusalan sisapuolelle.
AP i laia AK- lissa 49003/13

Rakennusten tulee olla puurakenteisia ja julkisivu-
materiaalina on kaytettava puuta.

PIHAT JA ULKOALUEET

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulku-
teing, leikki- ja oleskelualueina tai pysakoimiseen, on
istutettava puin ja pensain.

AK-korttelialueella

Tonttien valisia rajoja ei saa aidata. Niilla tonteilla,
joiden pihamaat rajautuvat toisiinsa, leikki- ja oles-
kelutilat on rakennettava tonttien yhteisiksi. Pihat on
jasenneltava pintamateriaalein, istutuksin, kalustein
ja valaistuksen avulla viihtyisiksi leikki- ja ulko-oleske-
|lutiloiksi.

YMPARISTOHAIRIOIDEN TORJUNTA

Koirasaarentien, Ollinraition, Marunapolun, llomaen-
tien ja Humalniementien varressa olevat rakennukset
tulee varustaa koneellisella tulo- ja poistoilmavaihdolla.
Tuloilman sisaanottokohta tulee sijoittaa kattotasolle
tai sisapihan puolelle.

VIHERTEHOKKUUS JA UUSIUTUVA ENERGIA

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

AK-korttelialueella

Pihakannen alaisten pysakdintilaitosten poistoilma
on johdettava viereisen rakennuksen kattotason yla-
puolelle. Poistoilmapiiput on rakennettava osaksi ra-
kennuksia.

Pysakaintitilat saa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan lisaksi.

AK-kartteli I T _
- Asuinkerrostalot: vahintdan 1 ap/130 k-m2.

- Myymélat: vahintaan 1 ap/100 k-m2.

- Ravintolat: vahintdan 1 ap/150 k-m2.

- Toimistot: vahintaan 1 ap/100 k-m2.

Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja,
voidaan autopaikkojen maaraa naiden osalta vahen-
taa 20 %:lla.

Jos vahintaan 50 autopaikkaa toteutetaan keskite-
tysti nimeamattdming, voidaan kokonaispaikkamaa-
rasta vahentaa 10%.

- AK-korttelialueilla vahintaan 1 pp/30 k-m2, joista
75% on sijoitettava rakennuksiin, piha tai katutasoon.

- Vieraspysakoinnin osalta vahintaan 1 pp/1000
k-m2, jotka sijoitetaan asuinrakennusten sisaan-
kayntien yhteyteen.

- Toimistot: vahintaan 1 pp/50 k-m2.
- Myymalat: vahintaan 1 pp/50 k-m2.
- Ravintolat; vahintaan 1 pp/15 asiakaspaikkaa.

- Tyontekij6ille (pl. toimistot) vahintaan 1 pp/3 tyonte-
kijaa.

- Asukkaiden ja vieraspysakoinnin paikoissa tulee
olla runkolukitusmahdollisuus.

\P-korttelialuei kkojen mAzrat ovat

-Pientalotontit, joilla on enemman kuin kaksi asuntoa:
vahintaan 1 ap / asunto ja lisaksi 1 ap / asunto auton
tilapaista sailyttamista varten.

-Pientalotontit joilla on enemman kuin kaksi asuntoa:
vahintaan suurempi luvuista 1 ap / 100 k-m2 tai 1 ap
/ asunto.

-Pientalotontit, joilla on enemman kuin kaksi asuntoa:
vahintaan 1 oo / 30 k-m2.

Talla asemakaava-alueella on korttelialueella laadittava

erillinen tonttijako.

BYGGNADSRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN

P4 AK- .

| flervaningshus i byggnadens alla vaningar far byg-

gas gemensamma utrymmen, forrads-, service- och
tekniska utrymmen som betjanar boendet. Utrymmena
far byggas utover den i detaljplanen angivna vaningsytan.

| flervaningshus ska for invanarnas bruk
byggas tillréckliga hobby- och samlings-
utrymmen, forradsutrymmen och tvéattstuga.

| byggnadens tva nedersta vaningar far finnas affars-
utrymmen och offentliga serviceutrymmen samt ut-
rymmen for samhallsteknisk service.

| vindsvaningen eller dversta vaningen ska pa varje
tomt byggas bastuutrymmen och balkong eller tak-
terrass for invanarnas bruk. Utrymmena far byggas
utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan.

P4 AP- .

Utéver den i detaljplanen angivna vaningsytan far byggas
forrads-, vaxthus-, glasveranda-, gardsbastu- eller mots-
varande utrymme, vars sammanlagda vaningsyta far vara
hogst 15 % av den tillatna vaningsytan.

P4 ori

Minst 50% av bostadernas sammanlagda lagenhetsyta
ska utforas som bostader som férutom kok- / koksutrymme.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Fasaden for vaningen i markplan far inte ge ett
slutet intryck.

P4 AK- ]

Ventilationsmaskinrum och andra tekniska utrymmen

ska integreras i byggnaderna och de far inte placeras

i skilda byggnadsdelar. Utrymmen ska placeras i
vindsvaningen i samband med bastu eller gemensamt
utrymme. Fasaderna for utrymmen som byggs ovanfor
oversta vaningen ska ha samma material som Gvriga fasader.

Fasadmaterialet ska vara platsmurat brant tegel
eller rappning eller slamning pamurad yta. Fasad-
fargsattningen ska vara ljus eller vit.

Lkvarteren 49051, 49056, 49059, 49063, 49072
ach 49091

Ska byggnaderna forses med plant tak.

Balkongerna ska byggas indragna i byggandsmassan eller sa,
att de bildar en enhetlig fasadyta. Balkongerna ska ha slutna
racken med utformning, som overensstammer med den dvriga
fasaden. Balkongfasaden ska byggas &nda ner till markniva.

Kvarterens byggnadsyta ska bebyggas till hela sin langd.

L kvarten 49051
Balkongerna ska placeras innanfor byggnadsytan.
P4 AP- . hiAK- 19003/13

Byggnaderna ska ha trakonstruktion och fasaderna ska
utforas i tra.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Obebyggda tomtdelar, som inte anvands som gangvagar,
lek- och vistelsomrade eller parkering, ska planteras med
trad och buskar.

P4 AK- .

Far granserna mellan tomterna inte ingardas. Pa tomter vars
gardsplan grénsar till varandra ska lek- och vistelsomraden
byggas som gemensamma omraden fér tomten. Gardarna
ska indelas i trivsamma lek- och utevistelseplatser med hjalp
av ytmaterial, planteringar, mobler och belysning.

FOREBYGGANDE AV MILJOSTORNINGAR

Byggnaderna invid Hundholmsvéagen, Olasparet, Malértsstigen,
llomé&kivagen och Humleuddsvégen ska forses med maskinell
till- och franluftventilation. Tilluftsintaget ska placeras pa takniva
eller pa innergardens sida.

GRONEFFEKTIVITET OCH FORNYBAR ENERGI

TRAFIK OCH PARKERING

P4 AK- .

Franluften fran parkeringsanlaggningar under
gardsdack ska ledas upp ovanfor intilliggande bygg-
nads takniva. Franluftskanaler ska byggnas i bygg-
naderna.

Parkeringsutrymmen far byggas utdver den i
detaljplanen anvisade vaningsytan.

P4 AK- < den bilol Lar
- Flervaningshus: minst 1 bp/130 m2 vy.

- Butiker: minst 1 bp/100 m2 vy.

- Restauranger: minst 1 bp/150 m2 vy.

- Kontor: minst 1 bp/100 m2 vy.

Om man bygger stadens eller ARA-hyresbostader
pa tomten far bilplatsernas antal for dessa minskas
med 20%.

Om minst 50 bilplatser byggs centraliserat utan re-
serverade platser kan det totala antalet platser mins-
kas med 10 %.

P4 AK- o et cvkelolatser Ar

- Pa AK-kvartersomraden minst 1 cp/30 m2 vy, varav
75% ska placeras inomhus i gards- eller gatuniva.

- FOr besoksplatser minst 1 cp/1000 m2 vy. Dessa ska
placeras nara bostadsbyggnadernas entréer.

- Kontor: minst 1 cp/50 m2 vy.
- Affarer: minst 1 cp/50 k-m2.
- Restauranger: minst 1 cp/15 kundplatser.

- Minst 1 cp/3 arbetstagare (exkl. kontor)

- Invanarnas och besdkarnas platser ska ha majlig-
het for ramlasning.

P4 AP- e et bilol Lar

-Smahustomter med hdgst 2 bostader:
minst 1 bp / bostad och dartill 1 bp / bostad
for tillfallig bilparkering.

-Smahustomter med mer an 2 bostader:
minst det stdrre antalet av 1 bp / 100 m2
vy eller 1 bp / bostad.

| !ao él !_ Q !aﬂe[som[ao den antalet C} !ke platse[ a"[-
-Smahustomten med hdgst 2 bostader:

minst 1 pp / 30 m2 vy.

Pa detta detaljplanomrade ska fér kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

é Osa 1 lloméaentie

Osa 2 Koirasaarentie

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskyla)
korttelin 49003 tonttia 11

korttelin 49020 tonttia 5

korttelin 42029 tontteja 5ja 6

korttelin 49033 tonttia 2

korttelin 49036 tonttia 5

korttelin 49037 tonttia 1

korttelin 49051 tonttia 18

korttelin 49072 tonttia 1

puisto-, [ahivirkistys- ja katualueita
(muodostuu uusi kortteli 49091)

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
49. stadsdelen (Degero, Uppby)
kvarteret 49003 tomten 11

kvarteret 49020 tomten 5

kvarteret 49029 tomterna 5 och 6
kvarteret 49033 tomten 2

kvarteret 49036 tomten 5

kvarteret 49037 tomten 1

kvarteret 49051 tomten 18

kvarteret 49072 tomten 1

park-, narrekreations- och gatuomraden
(det nya kvarteret 49091 bildas)

HELSINKI Asemakaavoitus

Kylk (ehdotus paivatty)

HELSINGFORS  Detaljplanlaggning i rslge et

Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
1 2 5 4 8 Koirasaarentien ja llomaentien alueet Nahtavills (MRL 65§)
o . = Framlagt (MBL
Omradet vid Hundholmsvigen och ramiagt (MBL 655)
OSA 313 llomakivagen
Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
HEL 2016-000535 Tyko Saarikko, Maria Isotupa
Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
4388_1 Pia Viitanen, Juha-Pekka Konttinen
Paivays/Datum Asemgkaavgpéé_ilIikk6/StadspIanechef Hyvaksytty/Godkant;
Marja Piimies
OI 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J 100 m
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:1000
Korkeusjarjestelmé/Hojdsystem N2000
Pohjakartan hyvéksyminen/Godkannande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikén paallikkd 04.09.2018 29/2018 A i
29.08.2018 292018 B Tt vomaan

Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:




