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Asemakaavan nro 9661 osa, jonka asemakaavan muutos nro 12563 voimaantullessaan kumoaa.
Del av detaljplan nr 9661 som upphévs da detaljplaneandringen nr 12563 trader i kraft.

Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna ar i annan skala an detaljplane&ndringen.

Kartta on eri korkeusjarjestelméssé kuin asemakaavan muutos.
Kartan har ett annat hdjdsystem &n detaljplaneéndringen.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolelle oleva
viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfér planomradets gréns.

Stadsdelsgrans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradegrans.
Riktgivande grans for omrade.

Kryss pa beteckning anger att
beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pé gata.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.
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Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa asemakaavaan
merkityn kerrosalan liséksi rakentaa
yksikerroksisen talousrakennuksen.
Ohjeellinen pysakdimispaikka.

Katu.

Jalankululle ja polkupyéréilylle varattu
katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Séilytettava tai tarvittaessa
uudistettava puurivi. Puiden sijainti
ohjeellinen.

AK-korttelialueella:
Rakennusten julkisivumateriaalin tulee

olla paéosin kiviainesta, esim. tiilta,
slammattua tiilta tai rappausta.

Romersk siffra anger storsta tillatna
antalet vaningar i byggnaderna, i
byggnaden eller i en del dérav.
Byggnadsyta.

Byggnadsyta dar ekonomibyggnad i en
vaning far byggas utbver den i
detaljplanen angivna vaningsytan.
Riktgivande parkeringsomrade.

Gata.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.

Tradrad som ska bevaras eller férnyas vid
behov. Tradens lage ér riktgivande.

Pa AK-kvartersomrade:

Byggnadernas fasadmaterial ska i huvudsak

vara av stenmaterial, t.ex. tegel,
slammat tegel eller rappning.

Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa
Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.

Tontilla tulee olla maanvaraisia puita.

Piharakennuksissa kattorakenteet tulee
ensisijaisesti toteuttaa viherkattoina.

Hulevesien maaraa tulee vahentaa tontilla
minimoimalla [apaiseméattdmien pintojen
méaaraa mahdollisuuksien mukaan ja
kayttamalla lapaisevia pinnoitteita

kulku-, oleskelu- ja pysakéintialueilla.

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei
kéytetd kulkutein, leikkipaikkoina tai
pysékdimiseen on istutettava ja niilld
oleva elinvoimainen puusto sdilytettava.

Tontin lounaisrajalle on istutettava
pensasaita.

Rakentamisessa on pyrittava korkeaan
energiatehokkuuteen ja tuotettava
tonteilla uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan
energian hyodyntamiseen tarkoitetut
laitteet tulee suunnitella osana
rakennusten arkkitehtuuria.

Oleskeluparvekkeet tulee suojata
likennemelulta siten, ettd saavutetaan
melutason ohjearvot.

Asukkaiden kayttédn on rakennettava
rittdvasti varasto- ja huoltotiloja ja
yhteisia vapaa-ajantiloja.

Pysékaintitilat, kylmat sivukaytavat,
tekniset tilat, vaestonsuojat, asukkaiden
varastot ja yhteistilat, kuten

sailytystilat, pesutuvat, kuivaushuoneet,
saunat ja kerhotilat saa rakentaa
kaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi.

[Imanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa
suurimman sallitun kerrosluvun
ylapuolelle.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

-1ap/120 k-m2.

- senioriasunnoissa 1 ap/250 k-m2.
- lisaksi tulee varata asukkaiden
vieraspysakdintiin 1 ap/1000 k-m2.

Jos tontilla on kaupungin tai
ARA-vuokra-asuntoja, voidaan
autopaikkojen mééaraa naiden osalta
véhentaé 20 %:lla.

Liikuntaesteisille tarkoitettuja
pysakointipaikkoja on sallittua sijoittaa
porrashuoneiden laheisyyteen.

Talla asemakaava-alueella
korttelialueelle on laadittava erillinen
tonttijako.

Tomternas grona effektivitet ska uppna
malsattningsvardet for grontakfaktorn i
Helsingfors.

Pa tomten ska finnas trad som vaxer ur
marken.

Takkonstruktioner ska foretradesvis
utféras som grontak.

Dagvattens volym ska minskas pa tomten
genom att minimera méngden av
ogenomslappliga ytor i man av méjlighet
och genom att anvanda genomslappliga
belaggningar pa gang-, utevistelse- och
parkeringsomraden.

Obebyggda delar av tomterna som inte
anvands som gangvagar, lekplatser eller
for parkering ska planteras och
livskraftigt tradbestand pa dessa ska
bevaras.

En buskhack ska planteras pa tomtens
sydvastra grans.

| byggandet ska hdg energieffektivitet
efterstravas och produceras fornybar
energi pa tomterna. Anordningar som &r
avsedda for utnyttjande av fornybar
energi ska planeras som en del av
byggnadernas arkitektur.

Vistelsebalkonger ska skyddas mot
trafikbuller s, att man pa dem uppnar
bullerriktvardet.

For invanarna ska det byggas tillrackligt
med forrads och serviceutrymmen och
gemensamma fritidsutrymmen.

Utéver den i detaljplanen angivna
vaningsytan far man bygga
parkeringsutrymmen, kalla sid gangar,
tekniska utrymmen, skyddsrum, invanarnas
forrad och gemensamma utrymmen sasom
férvaringsutrymmen, tvattstugor,
torkutrymmen, bastur och klubbutrymmen.

Maskinrum for luftvéxling far placeras
ovanfor det storsta tilldtna antalet
vaningar.

MINIMIANTAL BILPLATSER:

-1bp/120 m2 vy.

- i seniorbostader 1 bp/250 m2 vy.

- dartill ska reserveras for invanarnas
gastparkering 1 bp/1000 m2 vy.

Ifall stadens eller ARA-hyresbostader
byggs pa tomten far bilplatsernas antal
for dessa minskas med 20 %.

Bilplatser som ar avsedda for
rérelsehdmmade far placeras i narheten av
trapphuset.

Pa detta detaljplaneomrade skall for
kvartersomradet utarbetas en separat
tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

38. kaupunginosan (Malmi)
korttelin 127 tonttia 11
ja katualuetta

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
38 stadsdelen (Malm)

kvarteret 127 tomten 11

och gatuomradet

H ELSl N KI Asemakaavoltus Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:
Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
1 2 56 3 Salavakuja 2 Nahtavilla (MRL 65§)
= = Framlagt (MBL 65
Silggrinden 2 ramiagt (VB 655)
Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
HEL2017-005403 Antti Mentula
Hanke/Projekt Piirtdnyt/Ritad av
4003.5 Matti Paivansalo
Péivays/Datum Asemakaavapaallikké/Stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant:
Marja Piimies
0 [ 1 I 1 I I 1 I 1 J 50 m
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:500
Korkeusjérjestelma/Hojdsystem
Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikkd 26.11.2018 43/2018 Tullut voimaan
Trétt i kraft




