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MERKINNAT M Gso0) | Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton M maplu ~!  Maanalainen tila puiston alla, johon saa sijoittaa M mais | Aluevaraus, johon saa pakottavista syistésijoittaa
L—~_1 leikkauskohdan ylin korkeusasema. |(+2.0--30.0)]  yleisen pysékaintilaitoksen, harjoitusjaéhallitiloja L.——. 1 maanalaisista tiloista maanpinnalle johtavan
KTYA Toimitila- ja asuinrakennusten korttelialue. o o _ Ja vaestonsuojan suojavyohykkeineen tuloilmanvaihtoaukon. Maanpaallisen osan ylin osa
Korttelialueelle tulee sijoittaa monitoimiareena- e f Vélilla e ja f rakennuksen julkisivupinnan ja sulkuihin merkittyjen korkeusasemien valiin. saa olla korkeintaan tasolla +8.5.
seka urheilu- ja likuntaharrastustiloja. vesikaton leikkauskohdan ylimpien sallittujen o o o
Korttelialueelle saa sijoittaa pysakaintilaitoksen. korkeusasemien valilla katon raystaslinjan tulee L o o o o |stutettava puurivi, jonka sijainti on ohjeellinen.
nousta korosta toiseen tasaisesti. % Kellari- ja maanalainen tila KTYA- ja YU Kt
— L -korttelialueilla seka niihin liittyvien katu- ja atu.
Urheilu- ja vapaa-ajan rakennusten korttelialue. Ej Rakennuksen vesikaton ylimmén kohdan korkeusasema. puistoalueiden alla suojavydhykkeineen. Tilalle on - S .
YU Rakennus tulee sailyttaaja osoittaa urheilu-, — osoitettu vhteinen kokonaiskerrosala. [ “hule~ | Hulevesien kasittelya varten varattu maanalainen
\ llytlaay 1a urn — — y hule . /a val ratt
likunta-, harraste- ja tapahtumakayttoon. L i Rakennusala. L — — — alueen osa, jonka sijainti on ohjeellinen.
T - Maanalainen tila kadun alla, johon saa
] FPuisto ™ Tk | Alueenosa, jolle tulee sijoittaa julkisena —mali  jjoittaa tasojen —6.0 ja _27,(1) valille yhteyksia TIIIKI][[  Alueen osa, joka on rakennettava yleiseksi
VP Alue on kunnostettava maisemalliseksi osaksi L Higunta-b‘jg ta;l)(allw(tumapaikkana t(ﬁimiva, vl?hli(ntaan suojavyhykkeineen maanalaisten harjoitusjaahalli- ja bal?nkﬁlr#alﬁfelasl, ja J|c>nka”sua||r|1(t| ontohjeelllnen.
Olympiastadionin kaupunkikuvallisesti tarkeaa m x 60 m kokoinen tasainen kenttasekakentan pysakointilaitostilojen seka korttelin 14528 alankulkuyhteyden tulee olla julkisesti
puistojulkisivua. Alue on liitettava luontevasti varoalueet. Alueen tulee liittya saumattomasti myaana|aisten ti|ojejn valille. lapikuljettava ympari vuorokauden. Sijainti ohjeellinen.
ymparistoonsa. alueen kaakon puoleiseen, samalle tasolle nostettuun L o
S _ o puistoalueeseen. Kentan tulee olla kaytettavissamyos r 1 Maanalainen tila, joka tulee varata VU-alueeseen _ o
Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja alueen muiden toimijoiden suurtapahtumien —ma2j ittyville, ylipainehallin huolto-, varasto- ja teknisille ]:| Uiklh]:[ [[ Alueen osa, joka on rakennettava yleiseksi
Qmstema-?(rkkil(tehtuur;ltaantﬁrvok%s sukOJeItu l{)wsto. laajenemistilana. Sijainti on ohjeellinen. tiloille. Tilan saa rakentaa kerrosalan lisaksi. J\a;rl]e:nkglku?llljeeklsll, jOI|.|ﬁ. htq_q_ltogjo oP.se}Ihttu..
uisto on Keskuspuiston jatkuvuuden kannalta R eyden tulee olla vahinta@n 6 metrin levyinen,
merkittavéosa kolfonaisudtta, joka liittda Keskus- {1 7¢ Rakennusalan likimaéréinen osa, johon on ™"~ 71 Maanalainen tila, johon saa rakentaa yhden aina )(/esteetén ja julkisesti lapikuljettava ymypéri
puiston pohjoisosan laajat metsaalueet Todlonlah- dneninnnd sijoitettava puistomainen sisapiha. —ma3j ellarikerroksen siten, ett alin lattiataso vuorokauden. Sijainti on ohjeellinen.
den viheraluekokonaisuuteen. Puiston alle saa rakenteineen on tasolla -0,50. Tilaan saa sijoittaa
sijoittaa harjoitusjaahalli- ja pysékéintitiloja seka ™ Vp2 1 Alueen osa, jolla maanpinnan tasoero on huolto-, pysakainti-, varasto- ja teknisia tiIona.
vaestonsuojatiloja. L.~ .1 kasiteltavaportaittaisena hatapoistumisteiden,
I _ tunnelien uloskéyntien kohtia lukuun ottamatta. ma-ajo Alueen osa, johon saa sijoittaa korttelia 14528 [][Juh-Z][[  Alueen osa joka on rakennettava yleiseksi
varatiavs Akapalokentaks, Kontan saf kataa tominalisest koreatascinan. " ' Doliskon, e 2 pyssictilojen aloyteycen Eiait on objeaiman, - oro on sai
: : suuaukon. :
arkkitehtoniselta ilmeeltaan korkeatasoisella - e . -
ylipainehallilla vuosittain ajalla 15.10-15.4. / ™ g 1 Rakennusalan likimaarainen osa, jonka on oltava ajolh Ajoyhteys, joka on rakennettava
lokakuusta huhtikuuhun. L. = 1 sisdanvedetty vahintadn kahden ensimmaisen ~ o Alueen osa, johon saa sijoittaa korttelia 14528 — — —— huoltoajoyhteydeksi YU-korttelialueen urheilu-,
kerroksen osalta. _ A% _ palvelevien huolto- ja pysakaintitilojen ajoyhteyden. Iiik/tij(ntell- jal}apihtuwatiloihin dseka ajoyhteydeksi
vu/k-alueelle. Ajoyhteys saadaan jarjestaa toisen
VIIVAT JA NUMEROT I Likimaarainen sisaanajon sijainti maanalaisiin tontin kautta. SiJja?lnti oyn ohjeeIIineJn. J
—  huolto- ja pysakaintitiloihin. mal23.0 | Maanalainen tila, johon saa sijoittaa korttelia 14528
. — .1 palvelevien huolto- ja pysakaintitilojen ajoyhteyden
= ..o = 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva M aeqr2de | Rakennuksen julkisivuun kohdistuva paiva- j% pelastuskéytévénj sggja\/ybhykkéinee#_ysuhi,issa ]:I HI‘@:IH Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle
vilva. BA AR a”@_'ﬂgﬂ__mdutt,asa J_Ofl}l?a, perukstﬁella.vmdaan oleva luku ilmoittaa maanalaisen tilan alimman tason varattu alueen osa. Sijainti on ohjeellinen.
maarittaa vaatimus Julkisivun Kokonais- korkeusaseman.
—_— _|_ —  Kaupunginosan raja. aaneneristavyydelle. Merkitylle sivulle ei TTTopm ][] Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle
. . . . saa sijoittaa asuntojen oleskeluparvekkeita. mayht | Alueen osa, jolle louhittavien ja rakennettavien varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. o o o —— .1 tilojen suunnitelmat on tehtava yhteen sovittaen . .
. :Z Rakennukseen jatettava yleinen kulkuaukko. Aukon ajotunneli ja Pisararadan tilavaraus. ]:| E@/ﬂ[ [[ Alueen osa, joka on varattava yleiselle
—-——— Osa-alueen raja. —. -— tulee olla lahes rakennusmassan korkuinen, ja sen o . o jalankululle ja polkupyorailylle, jolla huoltoajo on
Ohjeellinen osa-alueen raja tulee kaventua kohti korkeinta kohtaansa. E meu ﬁ\lu?glrl] o.s?];[ johon sgalls?ontaelll EA?lnEjarhqn sallittu. Sijainti on ohjeellinen.
- - - : _ L , . — entélle johtavan urheilutunneliyhteyden ja o .
Ohjeellinen tontin raja Z T2 j guklttatgrlﬂgtlgittc:artlaeilllilézesiitléF\?ouk%usnglligﬂﬂg%h o Olympiastadionille johtavan tunnellyhteyden. ]:I sz@:[ I:[ g}l;?r:lt?Ler:tgﬁj;/glrl?r}gunalueen %8 Jonka
o o . S Rakennus on kaupunkikuvallisesti ' M mai-1 | Maanalainen tila, johon saa sijoittaa o '
—X—%— Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista. arvokas alueen maamerkkina ja osana L..— .1 pysakaintilaitoksen maanpinnalle johtavan y Kadun ylittava yleinen jalankulku-ja
. urheilurakennusten muodostamaa laajempaa poistumistie-, savunpoisto- sekatulo- tai —+———  pyoréliikenteen yhteys.
1 4 Kaupunginosan numero. kokonaisuutta. poistoilmanvaihtokuilun suojavydhykkeineen. Kuilun MAARAYKSET
maanpaallisen osan koko saa olla enintaan 4,5 m x
1 4528 Korttelin numero. Rakennuksen tulee sailya monitoimiareena- ja 14,5 rﬁ ja korkeus saa olla enintd@n 5 m maantasosta
o , urheilukaytossa. Sita ei saa purkaa eika siina saa lukien, jos se sisaltda poistoilmanvaihtokuilun. 1. RAKENNUSOIKEUS, ALUEIDEN JA TILOJEN
2 Ohjeelllsen tontin numero. tehda sellaisia Ilsarakenﬁamls- t@l muutogtmta, _ Kuilun maanpaallisen osan koko saa olla enintaan 5 m KAYTTO
. - jotka muuttavat julkisivujen, vesikaton tai kantavien x 16 m ja korkeus saa olla enintaén 4,6 m maantasosta . ,
NORDENS Kadun, aukion tai puiston nimi. betonirakenteiden alkuperaista iimetta ja hahmoa. lukien, jos se sisltaa tuloilmanvaihtokuilun. KTYA-korttelialueen rakentaminen tulee toteuttaa
kokonaisuutena. Maanpaallinen rakentaminen saadaan
75000 Maanpaallisissa kerroksissa sallitun kokonais- o M mai-2 Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysakdinti- ottaa kayttoon vasta, kun maanalaiset areena- ja
kerrosalan enimmaismaara. Rakenknukset? ?NOKrim(alllt’?ISlsqtl!gjato}/at It sK3 (R laitoksen maanpinnalle johtavan poistumistien likuntatilat on rakennettu. Maanpaalliset toimitilat
vaijerikannatteinen nallitila, sisaantuloaulat seka suojavyohykkeineen. Kuilun maanpaallisen osan ja vp-1-merkitty alue tulee rakentaa ensin tai saman-
as30% Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia kunniavieraiden vastaanottoa ja oleskelua varten kokJo sga glla enintaan 4,3 m x 4,3pm ja korkeus saa Jaikarisesti asuir):rakentamisen kanssa.
rakennusalalle sallitusta maanpaallisten kerrosten rakennettu tilasarja, joiden tilallinen hahmo on olla enintdan 3 m maantasosta lukien. _ _ o
kokonaiskerrosalasta saadaan kayttaa asumiseen. ensisijaisesti sailytettava tai palautettava. Kk']I'YA-korttellaIuee1II% 6a0maplu-aLukeeIIe saa sijoittaa
Rakennuksen alkuperéiset rakennusosat ja kiinted yhteenséenintaan autopaikkaa, joista
ma-k 93500 _mall(-k —rEe_rkityIIé I?![ueelllakmaa_nle(llaisissia tiloissa sisustus tulee ensisijaisesti séilyttaa. M mai3 | Maanalainen tila, johon saa sijoittaa urheilu- ja KTYA-korttelialueelle saa sijoittaa enintaan 300 ap.
ja kerroksissa sallitun kokonaiskerrosalan L . — vaestonsuojatilan maanpinnalle johtavan poistumistie-
enimmaismaara. T aus | Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti ja savunpoijstokuilun Sel?époiStOJ tai P
o " e L —I arvokas sisaankayntiaukio. tuloilmanvaihtokuilun suojavydhykkeineen. Kuilun Ulkotilat kiinteine rakenteineenja )
ma 8500 Maanalaisissa tiloissa sallittujen harjoitusjaahalli- _ . . maanpaallisen osan koko saa olla enintdéan 3,3 m x 3,3 ulkotarjoilualueineen tulee suunnitella siten, etta
tilojen kerrosalan enimméaismaara. éﬂgysskuélégts%kagslﬁgtgléqllsgr;tggg?g.tgulr;nﬂ!g m, ja korkeus enintéd&n 3 m maantasosta lukien. 9||eSkf|=J|||?, taFI)(qhtuml!he, I?tutqk?A”Qlfa "
—— ISyy: lota el I louhi alankululle seka suurille yleisovirroille jaa
+10.00 Maanpinnan tai pihakannen likimaarainen siten, etta tunnelille aiheutuu haittaa. Jriittéi\/ém valjat tilat. Suunr%littelussa tuleé
korkeusasema. . _ _ . . _ _ o huomioida turvallisuusnakokohdat. Alueita tai niiden
. o . . o - Maanalaista pohjaveden virtausputkea varten varattu M maia | Aluevaraus, johon saa pakottavista syistasijoittaa osia ei saa aidata kuin tilapaisesti tapahtumien
max +7.5 Maanpinnan tai pihakannen ylin sallittu — _~Z _ alueen o0sa, jonka sijainti on ohjeellinen. [ maanalaisista tiloista maanpinnalle johtavien aikana, paivakodin piha-aluetta lukuun ottamatta.
korkeusasema. poistoilmahormien maanpaallisiaosia. Maanpaallisten
osien korkeus saa olla enintaan 5 m maantasosta To0lon jalkapallostadionin ja jalkapallokenttien
lukien. valiset kulkuyhteydet on suunniteltava ja
toteutettava sujuviksi ja turvallisiksi.
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VU-alueen suuntaan tai sen lahelle saa avata
ainoastaan hatapoistumistiekaytossa olevia ovia ja
ylipainehallin teknisten tilojen ovia seka VP-alueen
alaisiin tunneleihin johtavan sisaankaynnin.

Jatehuollon laitteet ja tilat on sijoitettava
rakennusrungon sisaan tai maanlaisiin tiloihin.

KTYA-korttelialue

Asuinrakentamista saa osoittaa ainoastaan
rakennusten ylimpiin kerroksiin.

Hotellikerrosalaa saa rakentaa enintaan 55%
asumiseen kaytetyn maanpaallisen kerrosalan yli
jaavastaosuudesta.

Katuihin, aukioihin ja vp-1-merkittyyn alueeseen
littyvat kerrokset on varattava ravintola-,

kahvila-, myymala- ja muiksi asiakaspalvelutiloiksi
ja naihin tulee rakentaa sisaankaynnit suoraan
kadulta tai aukiolta. Pihan puolelle saa sijoittaa
paivakodin, jonka piha-alue tulee sijoittaa
vp-1-merkitylle alueelle.

Rakennuksen asukkaiden kayttoon on varattava
rittavasti tarkoituksenmukaisia ulko-oleskelu- ja
leikkialueita, varasto- ja huoltotiloja seka
vahintaan seuraavat yhteistilat: talopesula,
kuivaustila, talosauna ja monikayttotila.
Yhteistiloja tulee sijoittaa rakennuksen
ylakerroksiin sijoitettavien, asukkaiden yhteiseen
kayttoon varattujen ulkotilojen yhteyteen.
Yhteistiloja tulee rakentaa vahintaan 1,5 % tontin
asuinrakentamisen maanpaallisesta kerrosalasta.
Asukkaiden yhteis- ja varastotiloja ei tarvitse
laskea kerrosalaan.

Rakennuksen asukkaiden yhteisten seka
asuntokohtaisten ulko-oleskelualueiden tulee olla
viihtyisia, turvallisia, melulta ja muilta
ymparistohairidilta seka tuulelta suojattuja.
Yksinomaan asukkaiden kayttoon varattuja
ulko-oleskelutiloja ei saa osoittaa vp-1-merkitylle
alueelle rakennusalan osalle tai korttelialueen
muihin maantason ulkotiloihin.

Asuntojen porrashuoneiden tulee olla viihtyisia ja
kerrostasanteiden on saatava luonnonvaloa.
Porrashuoneista tulee olla yhteys seka pihalle etta
kadulle tai jalankulkualueelle.

Yksinomaan Nordenskié[dinkadun suuntaan avautuvat
asunnot tulee varustaa viherhuoneilla.

Viherhuoneita saa rakentaa kerrosalan lisaksi
enintaan 700 k-m2. Viherhuoneille ei tarvitse
rakentaa autopaikkoja.

Rakennusten asuin- ja majoitustilojen ja muiden
vastaavien tilojen lampoolosuhteet on suunniteltava
siten, etteivat ne paase ylikuumenemaan.

ma-k -merkitty maanalainen alue ja kellaritilat

Noin tasolle -21,5 tulee sijoittaa monitoimiareena,
jonka kapasiteetin tulee olla vahintaan 11 000
kiinteaa istumapaikkaa.

Alueelle saa sijoittaa like-, myymala- ja
ravintolatiloja sekamuita kaupallisia vapaa-ajantiloja
enintaan 16 400 k-m2 sekakorkeintaan 4 000 k-m2
paivittaistavarakaupan tiloja. Alueelle tulee

sijoittaa vahintaan 3 100 k-m2 pelikentta- ja
ryhmaliikuntaan sopivia salitiloja.

Areenan huoltopihan saa rakentaa kerrosalan lisaksi.
YU-korttelialue

Rakennuksen hallitilaa jaettaessa monitoimiareenan
kapasiteetin tulee olla vahintaan 5 000 henkea.
Hallin pienempi osa tulee varata liikunta- ja
urheilusalitilaksi.

2. KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Kaava-alue rajautuu maariteltyyn valtakunnallisesti
merkittavaan rakennettuun kulttuuriymparistoon:
Olympiarakennukset (RKY 2009).

Rakennukset ja niiden ymparistd seka kaikki
kaava-alueelle tulevat rakenteet on suunniteltava
arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi
kiinteiston sijainnin seka Keskuspuiston
maisemallisen ja kaupunkikuvallisen arvon
edellyttamalla tavalla.

Kaikki julkisessa kaytossa olevat aukiot, kulkualueet

ja niihin liittyva vp-1 merkitty alue tulee toteuttaa
yhtenéisen suunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntatek-
nisen huollon jakokaapit on sijoitettava kauEunkikuvaan
hallitusti osaksi rakennuksia tai maisemarakenteita.

Kaikki maanalaisista tiloista maanpintaan nousevat
rakennusosat sekdalueen opasteet ja rakenteet on

sijoitettava ja sovitettava huolella olemassa olevaan
arvokkaaseen kulttuuri- ja luonnonymparistoon.

YU-korttelialueella rakennuksen laajennusosan tulee
olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja
littyaluontevasti suojeltuun rakennukseen ja sen
arkkitehtuuriin.

Julkisivut

Rakennusten julkisivut tulee suunnitella ja rakentaa
kaupunkikuvalliseksi ja arkkitehtonisesti korkeatasoi-
seksi kokonaisuudeksi. Rakennusten ja rakennelmien
julkisivumateriaalien tulee olla laadukkaita ja aikaa
kestavia. Julkisivuihin liittyvat tekniset rakenteet

ja ratkaisut on integroitava osaksi julkisivujen
arkkitehtuuria.

KTYA-korttelialueella rakennuksen ulkokehan
julkisivun tulee olla ilmeeltaan yhtenainen ja sen
yleisilmeen tulee olla vaalea ja lapinakyva siten,
ettélasijulkisivujen eteen tulevat
julkisivurakenteet tai -aiheet eivat estasuoraa
nakyvyyttaulos. Parvekkeet, viherhuoneet ja
kattoterassit mahdollisine lasituksineen on
sisallytettavarakennuksen ulkoiseen hahmoon.
vp-1-merkittyyn alueeseen rajautuvat julkisivut on
suunniteltava siten, ettasisapihan aanimaailma on
miellyttava.

Maanalaisen areenan sisaankayntien on hahmotuttava
selkeasti kaupunkikuvassa. Sisaankayntejaei saa
osoittaa viereisen VU-alueen rajan lahelle, vaan

niiden tulee avautua yleiselle jalankululle

osoitetuille alueille tai katualueille.

KTYA -korttelialueen ulkokehan 1-2 alinta kerrosta
ja pihan puolella maantasokerroksien tulee
arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti olla
nayteikkunamaisia, julkisivumateriaaliltaan
paaasiassa lasisia ja lapinakyvia julkisivuja.
Taman tulee nakya julkisivujen jasentelyssa ja
maantasokerrosten detaljoinnissa.

KTYA -korttelialueen rakennusten vesikattomaailman
ilmeen tulee olla kaukonakymassayhtenainen ja
linjakas sekamaisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti
korkeatasoinen. Kattojen tulee olla ensijaisesti
hulevesidviivyttaviaviherpihoja ja viherkattoja.
Katolle sijoitettavien valttamattomien teknisten
laitteiden tulee sopia katon arkkitehtuuriin ja ne
tulee suunnitella luontevaksi osaksi viherkattoa.
Vesikatto rakenteineen, viherhuoneet, kattoterassit,
tekniset tilat tai laiteet eivat saa miltaan osin

nousta kaltevan raystaslinjan ylapuolelle.

Aurinkopaneeleita on hyddynnettava osana
rakennuksen energiajarjestelmaa

Puistoalueilla maan alaisista tiloista maanpintaan
nousevien rakennusosien tulee olla luonnonkivea,
saleikkopintoja lukuun ottamatta.

Valaistus, opastus ja mainokset.

Kaavan osa-alge_iden va]laistus tulee suynnitella
alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottaen.

Pohjoisen Stadiontien tulee ensisijaisesti hahmottua
Olympiastadionin tarkeanasisaankayntiakselina,
mikatulee huomioida rakennuksen valaistuksen ja
mainoslaitteiden suunnittelussa. Rakennusta ei tule
erikseen valaista metsaalueen suuntaan.

Mainokset ja rakennusten julkisivujen valaistus ja on
integroitava osaksi julkisivujen arkkitehtuuria.
KTYA-korttelialueella mainoksia saa sijoittaa
julkisivuihin ainoastaan alimpien kerrosten lasisena
Jalustaosana hahmottuvan julkisivun osan kohdalle
seka ylemmas julkisivuihin Nordiksenaukion ja
Nordenskidldinkadun sekaPohjoisen Stadiontien ja
Nordenskidldinkadun kulma-alueille.

KTYA- ja YU-korttelialueiden valaistuksesta tulee
laatia kokonaisvalaistussuunnitelma

osana lupahakemuksia. Rakennuksille,
Nordiksenaukiolle, vp-1-merkitylle alueelle seka
muille jalankulkuymparistaille on laadittava
valaistuksen, opastuksen sekamainoslaitteiden
yleissuunnitelmat. Suunnitelmat tulee sovittaa
toisiinsa sek&osaksi julkisen kaupunkitilan ja
valaistuksen suunnitelmaa. Nordiksenaukio ja
Voittokuja tulee valaista siten, etta Voittokuja
hahmottuu julkisena jalankulkuyhteytena

KTYA-korttelialueella huolto- ja pysakaintitilojen
seka VP/s-alueella ma-ajo-merkityn ajoyhteyden
sisanakyman valaistusratkaisun tulee olla pimeaan
aikaan huomiota herattamaton.

3. PUISTO- JA KATUALUEET SEKA KORTTELI
ALUIDEN JALANKULKU-, OLESKELU- ja HUOLTO
AJOYHTEYSALUEET

Puistot, kadut, aukiot ja muut julkiseen
kaupunkitilaan liittyvat ymparistot tulee
suunnitella, toteuttaa ja/tai kunnostaa
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
kantakaupunkiympariston korkean
laatuvaatimustason mukaisesti.

mal-merkitty ajotunneli teknisine tiloineen tulee
linjata siten, ettamai-2 merkitylle alueelle
sijoitettava kuilun maanpaallinen osa tulee
alarinteeseen mahdollisimman huomaamattomalle
paikalle.

au/s-merkityn sisaankayntiaukion tulee olla
korkeatasoinen arkkitehtoninen kokonaisuus vanhan
jaahallin rakennuksen ja sen julkisivun kanssa.
Alueelle saa rakentaa ulkoporrasyhteyden
ma-k-merkityn alueen tiloihin. Porrasta ei saa
kattaa. Aukio tulee liittda Nordenskidldinkatuun
mahdollisimman pitkalta osalta samassa tasossa.

VP/s-alue

Maisemakuvaan ja kaupunkinakymiin olennaisesti
kuuluva kallioselanne lakialueineen, alueen
puustoinen luonne ja vehreiden reunavyohykkeiden
eheys tulee sailyttaa. Selanteelle ominaiset
pienialaiset mannikot ja avokallioalueet tulee
sailyttaa. Puistoa tulee hoitaa ja kehittaa
historiallisena puistona. Puustoa voidaan
tarvittaessa uudistaa.

ma-ajo -merkitrn ajoyhteyden suuaukko tulee sovittaa
puistoon ja kalliomaastoon osaksi metséista rinnetta.
Rakentamisvaiheen jalkeen tulee alueen metsainen iime
tuhoutuneilta osin palauttaa. Suuaukon nakyvat
rakenteet ja pinnoitteet seka kaupunkikuvassa nakyva
tunnelin sisanakyma tulee suunnitella ja toteuttaa
korkeatasoisina, kaupunkikuvassa merkittavan
kaupunkitunnelin suuaukon vaatimusten mukaisena.

VP-alue

Puistoalue tulee suunnitella osaksi laajempaa,
VP/s-alueelta Olympiastadionin lansipuolelle
ulottuvaa metsaista kallioselannealuetta ja sille
tulee istuttaa mantyja. Tunnelien suuaukot ja
kulkuyhteydet seka tunnelien paalle toteutettava
puistoalue on sovitettava yhteen. Alue tulee
suunnitella ja rakentaa siten, etta istutettaville
puille tulee varata riittdvat kasvualustat ja
Easvuolosuhteet, jotka mahdollistavat lajityypillisen
asvun.

vp-1-merkitty alue

Siséapiha on pidettava julkisesti avoimena. Aluetta ei
saa aidata mahdollista paivakodin piha-aluetta lukuun
ottamatta.

Sisapiha on rakennettava viihtyisaksi, yleiseksi
jalankulku- ja oleskelualueeksi istutuksin ja
korkeatasoisin materiaalein. Alueen Einta-alasta on
oltava kasvullista alaa vahintaan 30 %. Alueelle

tulee istuttaa myGs runkopuita ja niille tulee varata
rittavat kasvualustat ja kasvuolosuhteet, jotka
mahdollistavat lajityypillisen kasvun.

Viherrakenteena rakennettava osuus on toteutettava A1
hoitoluokan puistoalueen tasoisesti. Alueella tulee
voida jarjestaa pienimuotoisia tapahtumia.

Raskaiden ajoneuvojen ajo pihakannelle on estettava
rakenteellisesti. Alueen tulee olla jalankulkijalle
esteeton.

Alueelle saa sijoittaa maanalaisten tilojen .
savunpoistoluukkuja seka ilmanvaihtokuilurakennelmia.

Alue tulee liittdéd samassa tasossa aluetta sivuavaan
jalankulkualueeseen, seka Pohjoisen Stadiontien ja
alueen yhdistavan aukon kohdalla katuun.

4. YLEISET TEKNISET SEIKAT

Tekniset tilat ja niiden vaatimat kuilut ja hormit,
tekniset laitteet ja ajoneuvorampit on sijoitettava
rakennusrungon sisaan, ellei alueita tai alueen osia
koskevissa kaavamerkinnoissa ja -maarayksissa ole
sijoittamista erikseen sallittu.

Yhdyskuntateknisen huollon verkostojen tilantarpeet
alueella tulee hankkeeseen ryhtyvan selvittaa ja
huomioida suunnitelmissa ennen rakennus- tai
louhintaluvan myontamista.

Tehtaessa muutoksia tai korvaavia jarjestelyja
olemassa oleviin maanalaisiin tiloihin, on muutos
suunniteltava yhteistyossa olemassa olevan tilan
omistajan ja haltijan kanssa. Muutosten suunnitelmat
ja niiden toteutusaikataulu on hyvaksytettava
yseisen tilan omistajalla ja haltijalla.
Johtosiirrot suunnitelmineen tulee hyvaksyttaa
kyseisten putkien ja johtojen omistajilla.

Maanalaiset tilat ja tekniset rakenteet

Kaupungin katualueisiin liittyvat rajakohdat seka
julkiselle jalankululle varatut alueet tulee
suunnitella ja rakentaa tasausten, pinnoitteiden ja
rakenteiden osalta Helsingin kaupungin yleisten
alueiden suunnittelua koskevien ohjeiden mukaan.
Ennen rakennusluvan myontamista tulee sopia
rakenteiden vastuurajat pysty- ja vaakasuunnassa.

Yleisilla alueilla seka vu/k-merkitylla alueella on
noudatettava maanalaisten tilojen suunnittelussa ja
toteutuksessa Helsingin kaupungin ohjetta yleisten
alueiden alle tehtavien rakenteiden suunnittelusta.
Alueiden pinnoitteen ylapinnan ja ylimman maan-
alaisen rakenteen valissa oltava vahintaan 1 metri.
vu/k-alueella rakenteet on mitoitettava ja
rakennettava siten, ettd ne kestavat alueen kayton
raskaiden ajoneuvojen pysakdintialueena ja
tarvittaessa tekojaaratana. Ennen rakennusluvan
myontamista tulee sopia rakenteiden vastuurajat
pysty- ja vaakasuunnassa. Yleisilla katualueilla
maanalaisen rakentamisen tydmaan kaivanto
suojarakenteineen ei saa ulottua
likennesuunnitelmassa esitettyjen ajoratojen
kohdalle.

Yleisten alueiden alle tulevat maanalaiset tilat
tulee suunnitella ja rakentaa siten, etta
Nordenskidldinkadun varteen merkityn puurivin
sijainti toteutuu ja suurille katupuille varataan
riittavat kasvuolosuhteet.

Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, etteivat
rakentaminen ja kayttd alenna orsi- eika pohjaveden
pintaa. Pohjaveden virtaus sen luonnolliseen suuntaan
on varmistettava.

Hulevedet tulee ensisijaisesti viivyttaa ja imeyttaa
alueella.

Maanalaisia pohjaveden siirto- ja imeytysputkistoja
saa sijoittaa VU-alueelle. Pohjavesijarjestelman seka
vp-2-merkityn alueen kohdalla olevan maanpaallisen ja
maanalaisen rakentamisen sijoittelussa,
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa
huomioon, etta VU-alueelle tulee olla mahdollista
sijoittaa 100 m x 64 m (varoalueineen 106 m x 70 m)
kokoisen jalkapallokentan ylipainehalli

perustuksineen ja poistumistiejarjestelyineen.

VP/s -alueelle ei saa toteuttaa muita maan paalta
avattavia osia kuin asemakaavaan merkityt pystykuilut
ja ajotunnelin Vauhtitien puoleinen suuaukko.

ma-2 —merkitysta tilasta saa osoittaa tarvittavat
yhteydet viereiselle YU -korttelialueelle 14528 ja VU
—alueelle. Tilojen tarvitsemat tekniset laitteet ja
jarjestelyt tulee ensisijaisesti integroida

pystysuoriin seinamiin.

mal —merkityn tilan 7 metria korkean tunnelin
alapuolelle on varattava 5 metria korkea suojavyohyke
ja ylapuolelle 6 metria korkea suojavyohyke, tai
suojavyohyke voidaan korvata rakenteellisilla
ratkaisuilla.

Louhinta- ja rajaytys- ja kaivuutyot

Louhinta ja rakentaminen eivat saa aiheuttaa vahinkoa
rakennuksille, maanalaisille tiloille tai

rakenteille, kaduille, puistoille, urheilukentille

tai kunnallistekniikan verkostoille.
Rakentamisvaiheessa tulee alueen puustoa ja
kasvillisuutta saastaa mahdollisimman paljon.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja
|ujitettava siten, ettei niista tai niiden
rakentamisesta aiheudu vahinkoa olemassa oleville
maanalaisille tiloille eika aiheudu haittaa
suunniteltujen maanalaisten tai maanpaallisten
tilavarausten toteutumiselle.

Kaava-alueella maanalaisten tilojen ja niihin

littyvien rakennelmien louhimisessa ja
rakentamisessa tulee noudattaa erityista
varovaisuutta. mai-1 - mai-4- seka ma-ajo- ja
ajo-merkittyja alueita ja vastaavia mahdollisesti

tyon aikana ilmenevia alueita rakennettaessa on
lahtokohtana alueiden ennallistaminen tai alueelle
toteutussuunnitteluvaiheessa hyvaksytty suunnitelma.

Tyonaikaiset rajaytys-, louhinta- ja

likennejarjestelyt tulee tehda niin, etta
Olympiastadionin ja alueen muiden yleisoa palvelevien
laitosten toiminta ei kohtuuttomasti hairiinny.

YU-korttelialueella huoltoajoyhteyden rakentaminen ei
saa aiheuttaa vaurioita kaava-alueen ulkopuolella
sijaitseville puille eik& heikentaa niiden
kasvuolosuhteita.

Ymparistohairiot

KTYA-korttelissa asuin- ja majoitustilojen ja muiden
vastaavien tilojen ulkovaipan aanitasoerotuksen
ymparistomelua vastaan on oltava vahintaan 35 dB.

Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei
raitioliikenteen aiheuttama runkoaani ylita
tavoitteena pidettavia enimmaisarvoja rakennusten
sisatiloissa.

Oleskeluparvekkeet tulee lasittaa
ymparistomeluhaittojen vahentamiseksi ja
viihtyisy?/den parantamiseksi ja ne tulee tarvittaessa
suojata likennemelulta siten, etta niilla

saavutetaan melutason ohjearvo paivalla ja yolla.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet,
kattoterassit ja vastaavat alueet tulee sijoittaa ja
tarvittaessa suojata likennemelulta siten, etta
ni_illllé saavutetaan melutason ohjearvot paivalla ja
yolla.

KTYA- ja YU—korttelialueiden LVIS- laitteet eivat
saa aiheuta haittaa alueen asuin- ja
virkistyskaytolle.

mai-1 - mai-4 -merkityille alueille sijoitettavien
laitteiden melusta ei saa aiheutua haittaa
V/P/s-alueen virkistyskaytolle.

Nordenskioldinkadun varrella rakennusten
raittiinilmanotto tulee jarjestaa suodatettuna
kattotasolta tai sisapihan puolelta.

KTYA-korttelialueella pysakaintitilojen ja
varsinaisen rakennuksen ilmanvaihtojarjestelyt tulee
suunnitella ja jarjestaasiten, ettei niistdaiheudu
ilmanlaatu- tai meluhaittaa asumiselle ja muille
toiminnoilla. Raitis ilma tulee ottaa riittavan
etaaltapaastolahteista.

Palo- ja pelastusturvallisuus

Ennen maanalaisen tilan rakennus- tai louhintaluvan
myontamista tulee hakijan laatia hyvaksyttava
selvitys hankkeen aiheuttamista olemassa olevien
tilojen palo- ja pelastusturvallisuusjarjestelyjen
muutoksista myos rakennuslupa-alueen ulkopuolelta
koko toimenpiteen tosiasialliselta vaikutusalueelta.

Palotekniset suunnitelmat tulee laatia niin laajalle
alueelle, etta niiden perusteella on mahdollista
arvioida kayton ja poikkeustilanteiden todellinen
vaikutusalue.

Maanalaisissa tiloissa tonttien seka tonttien ja
katualueen valisia rajaseinia ei tarvitse rakentaa.
Alueet ja rakennukset on suunniteltava ja
rakennettava siten, etta vastaava turvallisuustaso on
saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

5. LIIKENNE

KTYA-korttelialueelle ei saa osoittaa tonttilittymaa
Nordenskioldinkadun varrelta.

Autopaikkoja on osoitettava seuraavasti:

- yhteensa enintaan 1 000 a

- asunnot; vahintaan 1 ap / 150 asunto -k-m2

- Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti
littyvansayhteiskayttdautojarjestelmaan tai muulla
tavalla varaavansa yhtion asukkaille
yhteiskayttoautojen kayttomahdollisuuden,
autopaikkojen vahimmaismaarastavoidaan vahentaas ap
yhtayhteiskayttoautopaikkaa kohti, yhteensakuitenkin
enintdén 10%. tarkistetaan vieléd
likennesuunnittelijalta

Autopaikkoja saa osoittaa ainoastaan maanalaisiin
pysakointitiloihin.

Polkupydrapaikkoja on osoitettava vahintaan
seuraavasti:

- asunnot: 1 pp / 30 asunto-k-m2, jotka on
sijoitettava lukittaviin sisatiloihin helpon
kulkuyhteyden paahan.

- muille toiminnoille lisaksi yhteensa 500 kiinteda
polkupyorapaikkaa.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
14. kaupunginosan (Taka-T60l0)
puisto-, urheilupuisto-, pysakointi-

ja katualueita seka maanalaista

tilaa a-b-c-d -merkitylla alueella

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER.
14 stadsdelen (Bortre T610)

park-, idrotts-, parkerings- och
gatuomrade och underjordiskt

utrymme pa omradet markt med a-b-c-d
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