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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Elintarviketeollisuuden ja tukkukaupan toimintaa
palvelevien teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialue.

Puisto.

Autopaikkojen korttelialue.

Suluissa olevat numerot osoittavat ne tontit, joiden
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

3 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.
Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennusala.

Talousrakennuksen rakennusala.

Polttoaineen jakeluasemalle varattu alue.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katu.

Katuaukioksi rakennettava alueen osa. Alueella

Sornaistentunnelia palveleva huoltoajo ja
pysakointi on sallittua.

selle tontille on sallittu.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
- BESTAMMELSER

Kvartersomrade for industri- och lagerbyggnader
som betjanar livsmedelsindustrin och
partihandeln.

Park.

Kvartersomrade for bilplatser.

Siffror inom parentes anger de tomter, vars
bilplatser far placeras pa omradet.

Linje 3 m utanfor planomradets grans.
Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels - och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata, vag, dppen plats, torg, park eller
annat allmant omrade.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.
Byggnadsyta.

Byggnadsyta dar ekonomibyggnad far placeras.

Omrade dar forsaljningsplats for drivmedel far placeras.

Del av omrade som bor planteras med trad och buskar.
Gata.

Del av omrade som bebyggs som torg dar
parkering och servicetrafik for Sornastunneln tillats.

till annan tomt.

Korramp till underjordiskt utrymme.

TE-korttelialueella:

- tontin rakennetusta kerrosalasta saa kayttaa toimisto-
ja vastaaviin tiloihin enintaan 25 %.

- saa sijoittaa sen paakayttotarkoitukseen liittyvia
myymaloita, tyopaja-, koulutus- ja nayttelytiloja,
kahvila- ja ravintolatiloja seka palvelutiloja enintaan
25 % rakennetusta kerrosalasta.

- saa rakentaa maanalaisia autopaikkoja
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

VP-korttelialueella:

- Kumpulanpuron alueellinen tulvareitti tulee huomioida.

LPA-korttelialueella:
- aluetta ei saa aidata.
- huoltoajo ja tontille ajo on sallittu.

- alue on rajattava puu- ja pensasistutuksin seka
Haukilahdenkujan puolella matalalla muurilla.

- alueen reunakiven on oltava graniittia.

- saa rakentaa kunnallisteknisia johtoja.

Autopaikat:

- AK- ja A -korttelialuetta varten tulee rakentaa
1 ap/125 m2 asuntokerrosalaa.

- AK -korttelialueen autopaikat tulee sijoittaa
LPA -korttelialueelle.

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliikenteen
aiheuttama tarina tai runkoaani ylita tavoitteena
pidettavia enimmaisarvoja rakennusten sisatiloissa.

Pa TE- kvartersomrade:

- av tomtens byggda vaningsyta far anvandas hogst
25 % for kontors- och motsvarande utrymmen.

- far placeras butiker, verkstads-, skolnings- och
utstaliningsutrymmen, kafé- och restaurangutrymmen
samt serviceutrymmen max. 25 % av den byggda
vaningsytan.

- far byggas underjordiska bilplatser utéver den i
detaljplanen avgivna vaningsytan.

P& VP- kvartersomrade:

- regional flodrutt av Gumtaktsback bor beaktas.

P& LPA- kvartersomrade:
- far omradet ej gérdas.
- tillats servicetrafik och infart till tomt.

- omrade bor begransas med trad- och busk-
planteringar samt en lag mur mot Gaddviksgranden.

- bor kantstenar vara av granit.

- far man bygga kommunaltekniska ledningar.

Bilplatser:

- AK- och A -kvartersomrade 1 bp/125 m2
bostadsvaningsyta.

- AK -kvartersomradens bilplatser bor byggas pa
LPA -kvartersomrade.

Sparvagen ska planeras sa att de maximivarden inte
overskrids pa grund av spartrafikens vibration och
stomljud som efterstravas inomhus i buggnaderna.

[[]]ee]]]]] Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu. Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.
S T T > \ VN | N/ m | oot | m Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu, jolla Gata reserverad for gang- och cykeltrafik dar
el H 0w | VS / |V — — = huoltoajo on sallittu. servicetrafik ar tillaten.
TOUKOLAN RANTAPngTO K o\ W “ )
.+ MAJSTADS STRANDPARK 4 \y N \ - . , L P , . o N . , . , . . .
AR e , N W : \ N o ajo Alueella oleva ajoyhteys, jonka kautta ajo toi- Karforbindelse inom omradet via vilken man far kora Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on P4 detta detaljplaneomrade skall for kvartersomradet

laadittava erillinen tonttijako.

utarbetas en separat tomtindelning.

M- "IIID Kadun tai likennealueen alittava jalankulun ja Gang- och cykelférbindelse under gata eller
- polkupydrailyn yhteys, sijainti ohjeellinen. trafikomrade, vars lage ar riktgivande.
-  Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa Del av gatuomrades grans dar in- och utfart &r
ajoneuvoliittymaa. forbjuden.
r _k 1 Katualueen osa, jolle tulee rakentaa haikaistymista Del av gatuomrade dar ett skydd mot blandning bor
—Kal estava rakenne. byggas.
ILMANVAIHTOKUILUT JA MAANPAALLISET VENTILATIONSKANALER OCH UTRYMMEN
— TILAVARAUKSET PA MARKNIVAN
T e 7 Rakennusala, jolle saa rakentaa ilmanvaihtokuilut Byggnadsyta dér ventilationskanaler med skyddzonen
L suojavyohykkeineen, seka valvomon (25 m2) ja far byggas jamte ett kontrollrum (25 m2) och eltekniska
sahkoteknisia tiloja (200 m2). Aluetta ei saa aidata. utrymmen (200 m2). Omradet far ej gardas.
Poistoilmakuilun korkeus tulee olla vahintaan 6 metria Franluftkanalens héjd dver markplanet bor vara minst
maanpinnasta, ja raitisiimakuilun korkeus tulee olla 6m och tilluftskanalens hojd minst 3 m.
vahintaan 3 metria maan pinnasta.
llmanvaihtohormien asuinrakennuksiin ja niiden Man bér beakta det buller av ventilationskanaler som
I piha-alueisiin kohdistamaan meluun tulee kiinnittaa bostadsbyggnaderna och dessas gardar utsatts for.
huomiota.
SORNAISTENTUNNELIN SORNASTUNNELNS UTRYMMENA
MAANALAISET TILAVARAUKSET UNDER MARKPLANET (tilavaraukset)
Kysearenkents Tk Sorndistentunnelille ja sen aputiloille kaupungin Utrymme under markplanet for Sérnastunneln med
& —L —  farpeisiin varattu maanalainen tila suoja- biutrymmen jamte skyddszon reserverad for stadens
et o ot 6676030.. vydhykkeineen. behov.
Soérnéistentunnelin ajotilan vapaa korkeus tulee olla Den fria hojden i S6rnastunneln bor vara minst
vahintaan 4,8 m. 4,8 m.
Kalliotunneliosuudella sen ylapuolelle ja sivuille on Skyddszonen ovanfdr och bredvid tunnelns
varattava 10 m:n suojavyohyke seka alapuolelle bergsavsnitt bér vara 10 m och under tunneln 3 m.
3 m:n suojavyohyke.
Betonitunneliosuudella sen sivuille on varattava Skyddszonen bredvid betongtunnelavsnittet bor
2 m:n ja alapuolelle 3 m:n suojavyohyke. vara 2 m och undertill 3 m.
STADSBILDEN
KAUPUNKIKUVA
Sornaistentunnelin maanpaalliset rakenteet kuten Utrymmena pa markplanet i tunneln sdsom
o \ \ . RN \ B ~ 2 ilmanvaihtohormit, tekniset tilat, ajoluiskien nakyvat ventilationskanaler, tekniska utrymmen, rampernas
; 1 HERMANNI 21 . AN \ A\ O] ) < . . , . . x . rakenteet_,_ ha:_ik?istymis.en g§f[éyét ra_I_<enteet seka synliga delar, bléneringsskyd_q samt de <_ielar av
[~ . e VW B ~ DURON ~ 7 | kadulta nahtava tunnelin sisdnakyma tulee rakentaa tunneln som syns fran gata bor till material och ° = aoom
7 \\ ; NS AN A \ . RN ' N\ ‘ SoRNANE materiaaleiltaan ja muotoilultaan kaupunkikuvallisesti stadsbildsméassiga egenskaper byggas som en
) /e 2 % TN A \ yhtenaiseksi kokonaisuudeksi. enhetlig helhet.
Tunneli ja kaikki siihen littyvat rakenteet seka Tunneln och alla delar i anslutning tll den bor Asemakaavan nro 2052, 8750, 9128, 9945, 10240, 10900, 11056, 11535, 11744, 11783 ja 12223 osa,
istutukset tulee rakentaa yhtendisen suunnitelman byggas enligt en enhetlig plan som tar hansyn till ionka asemakaavan muutos nro 12578 voimaantullessaan kumoaa
o | V. ‘ \ s e an | mukaan, joka ottaa huomioon kaupunkikuvallisesti det kravande stadsbildsmassiga sammanhanget. Dol av detaliplan nr 2052, 8750, 9128, 9945, 10240, 10900, 11056, 11535, 11744, 11783 ja 12223
WNe 7 ehmmrten” e T - A 2 NS SN i 7 | vaativan ympariston. som upphvs da detaljplaneandringen nr 12578 trader i kraft.
- \?’% ey L o i : ‘ = : . A\ . %, H N0\ ) . . Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
W \ I ) ) S - " - ; — N AN oA X, ) ) ) TURVALLISUUS SAKERHET De strukna beteckningarna ar i annan skala an detaljplaneandringen.
AN - / \ W= ' ‘ 3 \ Ve—" Maanalaisista tiloista tulee jérjestaé pelastus- Fran utrymmena under markplanet bor ledas . N L
yhteydet maan pinnalle pelastuslaitoksen raddningsleder till markplanet som godkéans av Kartta on eri korkeusjarjestelmassa kuin asemakaavan muutos.
hyvaksymalla tavalla. raddningsverket. Kartan har ett annat hojdsystem an detaljplaneandringen.
TULVATILANTEISIIN VARAUTUMINEN BEAKTNING AV OVERSVAMNING
Ajoluiskat ja -aukot tulee suunnitella niin, etta Ramper och kdrdppningar bor planeras sa att .
voidaan varautua tulvatilanteisiin. Kaukaloiden versvamning beaktas. Betongkonstruktioner i ASEMAKAAVA KOSKEE: DETALJPLANEN GALLER:
betonirakenteet sivuilla on ulotettava vesitiiviina schakt bor utstrackas vattentatt till nivan +3,0. ) ) . .
rakenteena tasoon +3,0. 22. kaupunginosan (Vallila) katualuetta 22 stadsdelen (Vallgard) gatuomrade
RAKENTAMISEN JA LOUHINNAN FORBEREDELSE FOR BYGGANDE OCH ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
VALMISTELU SCHAKTNING 10. kaupunginosan (Sérmainen, Kalasatama, 10 stadsdelen (Sérnés, Fiskehamnen, Her-
Ennen rakentamiseen ja louhintaan ryhtymisté Innan byggstart bor en riskkartering uppgoras Hermanninranta) katu- ja satama-aluetta manstadsstranden) gatu- och hamnomraden
tulee laatia tunnelin tilan ja sen vaikutusalueen for utrymmena under markplanet inklusive ) ) . )
Kayttda koskeva riskikartoitus. influensomraden. 21. kaupunginosan (Hermanni, Kylasaari, 21 stadsdelen (Hermanstad, Byholmen, Her-
Ennen rakentamiseen ja louhintaan ryhtymists Innan byggstart bér planer for uppflining av Hermanninmaki, Hermanninranta) manstadsbacken, Hermanstadsstranden)
tulee laatia suunnitelmat kallion seka rakennusten skakning och rorelse i berggrund och byggnader . : :
fikkeiden ja {arindn seurannasta. Uppgoras. korttelia 21001, korttelin 21274 tonttia 12, kvarteret 21001, kvarteret 21274 tomten 12,
o - S _ korttelin 21639 tonttia 6 ja kvarteret 21659 tomten 6 och
Ennen rakentamiseen ja louhintaan ryhtymista Innan byggstart pa avsnitt for 6ppen schaktning _ . . . L .
tulee paéalta avattaville osuuksille laatia pohja- bor en grundbyggnadsplan uppgéras genom pUIStO-, rautatie-, satama- Ja katualueita park-, jarnvags-, hamn- och gatuomraden
rakennussuunnitelma, jolla turvataan orsi- ja vilken nivan pa kapillar- och grundvatten bibehalls. ) ) .
pohjaveden pinnan séilyminen nykyisellaan. 22. kaupunglnosan (Va”"a) 22 stadsdelen (Va”gard)
Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja Jord"ménens fororeningsgrad ska redas ut och katu- ja pwstoaluelta gatu' och parkomraden
Ja pilaantuneet alueet kunnosteftava ennen de fororenade omradena ska rustas upp innar 23. kaupunginosan (Toukola, Arabianranta) 23 stadsdelen (Majstad, Arabiastranden)
. rakentamiseen ryhtymista. byggandet inleds. _ . . )
- . _ _ . o _ katu- ja puistoalueita gatu- och parkomraden
Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon suunnittelu- | planeringen ska beaktas Idsningarnas inverkan ) . .
ratkaisujen vaikutukset aluekuivatukseen, tulva- pa drénering, flodskydd och kommunalteknik Kaupunginosan raja Stadsdelsgrans
suojeluun ja yhdyskuntatekniseen huoltoon kaava- utanfor planeomradet.
alueen ulkopuolisella alueella.
% TYONAIKAISET VAROTOIMET SAKERHETSATGARDER UNDER BYGGET
X sz; , N “ \ + 6675450 Vo Maanalaiset tilat on sijoitettava ja rakennettava Utrymmen under markplanet bor placeras och
: @® R : st N siten, ettei niista aiheudu haittaa rakennuksille byggas sa att byggnader och konstruktioner inte
Hermanninmaki / ‘ / - ‘ ‘ tai muille rakenteille. utsatts for skadliga effekter.
T / | 7/ : 7/ e | \ Maanalaisten tilojen yla- tai alapuolella olevilla Vid byggande eller sprangning inom omrade INEO 5.3.2019
/ \Pres ' “ alueilla rakennettaessa tai louhittaessa on otettava ovanpa eller under underjordiska utrymmen "~
e huomioon maanalaisten tilojen sijainti ja rakenteiden skall de underjordiska utrymmenas lage och
ol /}/ﬁfmn N s : oF -y K an , & I suojaetaisyydet siten, ettei aiheuteta haittaa maan- konstruktionernas skyddsavstand beaktas sa att
LA . , a/ e s Now ‘ L]/ ; : / 77~/ a4l \ YA alaisille tiloille tai rakenteille. de inte fororsakar olagenhet for underjordiska :
i o)1 o 5 ! i - L/ % / /M ¢ | / \ .
//'{ (// . \5 i 4 y : y ' : f ’ / ) ) ' ,,'/ ‘ utrymmen eller konstruktioner. H ELSl N KI AsemakaaVO|tUS Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och forandringar:
| T '/ Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei rakenta- Utrymmena under markplanet bor byggas sa att HELSINGFORS Detaljplanlaggnlng -
minen ja kayttd alenna orsi- eikd pohjaveden pintaa. varken bygge eller bruk sénker kapillar- och oo Pl e oo i Pl ran E‘faﬁflggf ((Mgtg‘%ﬁ))
grundvattennivan. aav van nim
1 2 57 8 Hermannin rantatie
Alueelle tulee rakentaa kattava pohjaveden tarkkailu- Ett observationsnatverk bor byggas pa omradet
verkosto tunnelin vaikutusten seuraamiseksi. for uppféljning av tunnelns verkningar.
YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO SAMHALLSTEKNISKA SERVICEN ﬂ?f‘“ﬁ“&"ﬁgﬁgg{"gr Elf‘at(‘;‘%i’ﬁg%a;en
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, Fér underjordisk ledning reserverad del av omrade Hanke/Projekt PiirtanyURitad av Hyvaksytty/Godkand
jolla ei maanalaisia rakenteita saa rakentaa déar inget far byggas under marken utan 37411 Riikka Elo
ilman johdon omistajan lupaa. tillstand av agaren. Paivays/Datum Rzzn;fgagﬁﬁg'gﬁfsmdsplanechef
Johtotunneli. Tunnelin kohdalla ei saa suorittaa Ledningstunnel. Nara tunneln far inte schakta
louhintaa, joka aiheuttaa tunnelille vahinkoa. s att tunneln skadas. o1 | | | | | | [ | 900 m
Alueellinen tulvareitti. Regional flodrutt. Eﬁfgﬁ;ﬁreziﬁgﬂ;ﬂg@gmatSYStem E‘zggdGKzs ietanasias o
Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikkéd 20.2.2019 36/2017 Tullut voimaan
Trétt i kraft




