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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuin-, like- ja toimistorakennusten
korttelialue.

Rakennuksen ensimmaisessa maanpaallisessa

kerroksessa sijaitsevat tilat tulee
varata liikke-, ravintola- tai muiksi
toimitiloiksi.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa
rakennusoikeuden kerrosalaneliometreina.
Ensimmainen luku osoittaa maanpaallisissa
kerroksissa sallitun kerrosalan ja
ma-merkitty luku tontin maanalaisissa
tiloissa sallitun kerrosalan.

Muutostoiden tulee tapahtua olemassa
olevan rakennusrungon sisalla.

Rakennusala.
Maanalainen tila.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti

ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa, eika siina saa
tehda sellaisia korjaus- tai muutostaita,
jotka heikentavat rakennuksen
historiallista arvoa tai muuttavat
arkkitehtuurin ominaispiirteita.

Korjaus- ja muutostoiden yhteydessa
rakennuksen julkisivut, ikkunat, ovet,
vesikatto ja rakenteet materiaaleineen,
vareineen, yksityiskohtineen on
korjattava alkuperaistoteutuksen
mukaisesti. Rakennuksen arvokkaat
sisatilat; sisdankayntiaula ja
porrashuone lasiseinineen ja
pintamateriaaleineen, tulee sailyttaa.
Muissa korjaus- ja muutostoissa tulee
pyrkia séilyttdmaan alkuperéinen tilajako.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for bostads-, affars- och
kontorsbyggnader.

Utrymmena i byggnadens forsta vaning ovan
markplan ska reserveras for butiks-,
restaurang- eller andra verksamheter

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Gréns for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att
beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.
Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt.

Romersk siffra anger storsta tillatna
antalet vaningar i byggnaderna, byggnaden
eller i en del darav.

Talserie som sammanlagd anger
byggnadsréatten i kvadratmeter vaningsyta.
Det frsta talet anger den i vaningarna
ovan jord tillatna vaningsytan och talet
med beteckningen ma den i de
underjordiska utrymmena pa tomten
tillatna vaningsytan.

Andringsarbeten ska utforas inom
befintlig byggnadsstommen.

Byggnadsyta.
Underjordiskt utrymme.

Arkitektoniskt, historiskt och
stadsbildsmassigt vardefull byggnad.
Byggnaden far inte rivas och i den far

inte utfdras sadana reparations- eller
andringsarbeten, som minskar byggnadens
historiska varde eller &ndrar

arkitekturens sardrag.

| samband med reparations- och
andringsarbeten ska byggnadens fasader,
fonster, dorrar, yttertak och

konstruktioner vad galler materialer,
farger och detaljer repareras enligt
ursprungliga modeller. Byggnadens
vardefulla interidrer; entréhallen och
trapphuset med sina glasvaggar och
ytmaterial, ska bevaras. Vid ovriga
reparations- och andringsarbeten ska man
stréva efter att bevara den ursprungliga
rumsindelningen.

Vesikaton ylapuolelle ei saa sijoittaa
teknisia laitteita eika muita rakennelmia.

Ensimmaiseen kellarikerrokseen tulee
sijoittaa like-, kokoontumis- tai
ravintolatiloja. Kellarikerroksessa
tydskenteleville tyontekijoille on
osoitettava taukotila maanpaallisessa,
paivanvalolla valaistussa tilassa.

Kulku katutasoon liittyviin liike-,
kokoontumis- tai ravintolatiloihin tulee
jarjestaa porrashuoneen kautta.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 %
tulee toteuttaa asuntoina, joissa on
keittion/keittotilan lisaksi kolme
asuinhuonetta tai enemman.

Katujulkisivulla tulee rakenteellista
meluntorjuntaa pyrkia parantamaan
rakennussuojelulliset tavoitteet huomioon
ottaen.

Asukkaiden kayttoon on varattava
riittdvat yhteis-, varasto- ja
huoltotilat.

Jatehuone tulee sijoittaa rakennusrungon
sisaan.

Piha-alue on kunnostettava leikki- ja
ulko-oleskelualueeksi.

Tontille sijoitettavien

polkupyodrapaikkojen vahimmaismaara on:
- 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Naista
vahintaan 75% on sijoitettava

sisatiloihin.

- 1 pp/50 m2 liike- tai

toimistokerrosalaa. Naista vahintaan 50%
on sijoitettava sisatiloihin.

Vieraspysakainnille tulee osoittaa
pyorapysakaintipaikkoja asuintalon
ulko-ovien laheisyydesta vahintaan
1pp/1000 k-m2.

Kerrostaloissa seka ulkona sijaitsevien
asukkaiden paikkojen etta
vieraspysakaintipaikkojen tulee olla
runkolukittavia.

Autopaikkojen maarat:

-asunnot vahintaan 1 ap/150 k-m2
-liiketilat enintaan 1 ap/150 k-m2
-toimistot enintaan 1 ap/250 k-m2

Autopaikat saa sijoittaa enintaan 400
metrin paassa olevaan yleiseen
pysakointilaitokseen.

Talla qsemakaava-alugella N
korttgllalueelle on laadittava erillinen
tonttijako.

Tekniska anordningar eller andra
konstruktioner far inte placeras ovanfor
yttertaket.

| forsta kallarvaningen ska placeras

affars-, samlings- eller
restaurangutrymmen. FOr den personal som
arbetar i kallarvaningen ska anvisas
pausrum i utrymme bel@get ovan jord som
ar forsett med dagsljus.

Ingangen till affars-, samlings- eller
restaurangutrymmena i anslutning till
gatuplanet ska anordnas via trapphuset.

Av bostadernas sammanlagda lagenhetsyta
ska minst 50 % utgéras av bostader som
forutom kok/kokutrymme har minst tre
bostadsrum.

| gatufasaden ska man strava till att
forbattra byggnadens strukturella
bullerbekampning med beaktande av
byggnadsskyddsaspekterna.

For invanarnas bruk ska reserveras
tillrackliga gemensamma utrymmen,
férvaringsutrymmen och serviceutrymmen.

Soputrymmet ska placeras i
byggnadsstommen.

Gardsomradet ska istandsattas till ett
omrade for lek och utevistelse.

Minimiantalet cykelplatser som ska
placeras pa tomten ar:

- 1cp/30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75%
av dessa ska placeras inomhus.

- 1cp/50 m2 affars- eller
kontorsvaningsyta. Minst 50% av dem ska
placeras inomhus.

For gastparkering ska anvisas
cykelparkeringsplatser i narheten av
ytterdorrarna till boningshuset minst 1
cp/1000 m2 vy.

Invanarnas och besdkarnas cykelplatser
bade i flervaningshusen och utomhus ska
vara ramlasbara.

Antalet bilplatser:

-bostader minst 1 bp/150 m2 vy
-affarsutrymmen hogst 1 bp/150 m2 vy
-kontor hogst 1 bp/250 m2 vy

Bilplatser far placeras i en allmén
parkeringsanlaggning pa hogst 400 meters
avstand.

Pa detta detaljplaneomrade ska for
kvartersomradet utarbetas en separat
tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
5. kaupunginosan (Punavuori)

korttelin 94 tonttia 8

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:

5 stadsdelen (Rodbergen)
kvarteret 94 tomten 8
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