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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Liiketilan rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerrok-
sen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Maanpinnan tai pihakannen likimaarainen korkeus-
asema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan korkeus-
asema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-
kohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa like-, toimisto-, julkisia
palvelu- ja niihin verrattavia tiloja rakennuksen ensim-
maiseen maanpaalliseen kerrokseen, mikali sisaan-
kaynti kuhunkin tallaiseen huoneistoon jarjestetaan
suoraan kadulta.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Pihakatu.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande gréns for del av omrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Byggnadsratt for affarsutrymme i kvadratmeter

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del dérav.

Ett braktal efter en romersk siffra anger hur stor del
av arealen i byggnadens storsta vaning man far
anvanda i vindsplanet fér utrymme som inréknas i
vaningsytan.

Ungefarlig niva for markyta eller gardsdack.

Hogsta hojd for byggnads vattentak.

Hogsta hojd for skarningspunkten mellan fasad och
Byggnadsyta.

Byggnadsyta dar affars-, kontors-, offentliga service-
och dérmed jamférbara utrymmen far férlaggas i

forsta vaningen ovan markplanet beldgna vaning
ifall varje sadan lokal forses med ingang direkt

Linje som anger takasens riktning.
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RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi saa rakentaa:
- teknisia tiloja ja niiden vaatimat kuilut ja hormit

- yhteissaunat, talopesulat, kuivaushuoneet, harraste- ja
kokoontumistilat

- asuinrakennusten varasto-, jate- ja huoltotilat seka kier-
ratyshuoneet ja -pisteet

- vaestonsuojat

- pysakointitilat seka niiden vaatimat poistoilmakanavat ja
muut kuin porrashuoneisiin johtavat poistumistiet.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 % tulee toteuttaa
asuntoina, joissa on keittion/keittotilan lisaksi kolme asuin-
huonetta tai enemman.

Uudisrakennuksen katutasoon Helsinginkujan varteen
tulee sijoittaa liike-, kahvila- tai ravintolatila. Tilaan tulee
olla esteeton sisaankaynti kadulta.

Tonttia ei saa aidata, ellei muuta ole maaratty tai elleivat
korkeuserot sita vaadi. Pihan mahdolliset porttirakenteet
tulee sijoittaa irti katujulkisivusta. Rakenteet tulee suunni-
tella kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina, metallisina ja
luonteeltaan lapinakyvina.

Tekniset tilat tulee integroida rakennukseen yhtenaisen
vesikattopinnan alle eika niita saa sijoittaa vesikaton yla-
puolelle erillisiin rakennusosiin.

Jate- ja muut huoltotilat tulee sijoittaa rakennuksiin.

Pysakaintitilojen poistoilmahormi on sijoitettava rakennuk-
sen yhteyteen ja johdettava rakennuksen korkeimman
kohdan ylapuolelle.

AK-korttelialueella ensimmaisen kerroksen porrashuonee-
seen saa rakentaa enintaan 30 k-m2 asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan lisaksi edellyttaen, etta porrasaula lisaa
sisaantulon viihtyisyytta ja valoisuutta.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Maantasokerroksen julkisivut eivat saa antaa umpinaista
vaikutelmaa.

Pihan puoleisille julkisivuille tulee rakentaa parvekkeet

ripustettuna ulokeparvekkeina, osittain sisaanvedettyina

tai ranskalaisina parvekkeina. Kadun puolella parvekkeet

Lu[ee rakentaa sisaanvedettyind tai ranskalaisina parvek-
eina.

Uudisrakentamisen tulee varitykseltaan, kattomuodoiltaan
seka aukotukseltaan sopia olemassa oleviin rakennuksiin
seka lahiympariston muuhun kaupunkikuvaan.

Paaasiallisena julkisivumateriaalina on kaytettava paikalla
muurattua punatiilta ja perinteista kolmikerrosrappausta.
LampOrappausta ei sallita.

Porrashuoneen ulko-ovien pintarakenteen tulee olla puuta.

Rakennuksen katonlappeisiin saa tehda lapeikkunoita ja
kattolyhtyja.

Ennen rakennus- ja louhintaluvan myontamista on esitet-
tava hyvaksyttavat suunnitelmat kallion seka rakennusten
likkumisen ja tarindiden seurannasta.

PIHAT JA ULKOALUEET

Tontin rakentamattomat kadun puolen osat tulee kasitella
osana katualuetta.

Piha-alueilla tonttien valisia rajoja ei saa aidata. Tonttien
leikki- ja oleskelutilat on rakennettava yhteisiksi. Pihat on
jasenneltava pintamateriaalein, istutuksin, kalustein ja
valaistuksen avulla viihtyisiksi leikki- ja ulko-oleskelutiloiksi.
Istutuksissa ei saa kayttaa pihatason ylapuolelle kohoavia
istutusaltaita.

Avokalliota tulee sailyttaa osana pihaa mahdollisuuksien
mukaan.

Piha-alueen hulevesi- ja kuivatusratkaisut tulee suunnitella
ja toteuttaa kokonaisuutena.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI
Tonttien autopaikkamaaraykset:

- Asunnot, vahintaan 1 ap/150 k-m2

- Toimistot, enintaan 1 ap/250 k-m2

- Liiketilat, enintaan 1 ap/150 k-m2

- Ravintolat, enintdan 1 ap/350 k-m2

Taydennysrakentamisen yhteydessa asunnoille ei tarvitse
osoittaa autopaikkoja 1 200 m2 osalta.

Tonttien polkupyorapaikkojen maaraykset:

-Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen vahimmais-
maara on 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Naista vahintaan
75 % on sijoitettava rakennuksiin. Lis&ksi vieraspysakaintia
varten 1 pp/1 000 k-m2, jotka sijoitetaan sisdénkayntien
laheisyyteen. Maarays el koske erityisasumista opiskelija-
asuntoja lukuun ottamatta.

- Toimistot, vahintaan 1 pp/50 k-m2

- Liiketilat, vahintaan 1 pp/50 k-m2

- Vahittaismyymalat, vahintaan 1 pp/40 k-m2
- Ravintolat, 1 pp/15 asiakaspaikkaa

- Lisaksi muissa kuin toimistoissa tulee varata
1 pp/3 tydntekijaa.

Asukkaiden paikoissa ja vieraspysakointipaikoissa tulee
olla runkolukitusmahdollisuus.

PALOTURVALLISUUS

Rakennusten varatiejarjestelyt tulee tarvittaessa sisapihan
puolella suunnitella siten, etta palokunnan toimenpiteet
eivat edellyta pelastusauton kayttoa.

Téllé asemak_aava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Korforbindelse.

For lek och utevistelse reservarad del av omrade.
Riktgivande lage.

BYGGNADSRATT OCH ANVANDNING AV
UTRYMMEN

tJtE)ver den i detaljplanen angivna vaningsytan far man

ygga:

- tekniska utrymmen och schakt och rékgangar som de
kraver

- gemensamma bastur, tvattstugor, torkrum, hobby- och
samlingsrum

- bostadshusens forrads-, avfalls- och serviceutrymmen
samt atervinningsrum och -punkter

- befolkningsskydd

- parkeringsutrymmen samt de franluftskanaler som de

kraver och Gvriga utrymningsvagar an de som leder till

trapphus.

Minst 50 % av bostadernas sammanlagda lagenhetsyta
ska utgdras av bostader som forutom kok/kéksutrymme
har minst tre bostadsrum.

| nybyggnadens gatuplan ska placeras ett afférs-, kafé-
eller restaurangutrymme mot Helsingegranden. Utrymmet
ska ha en hinderfri ingang fran gatan.

Tomten far inte gardas in, om inte annat &r sarskilt bestamt
eller om inte hojdskillnaderna kraver det. Gardens eventu-
ella portkonstruktioner ska placeras loss fran gatufasaden.
Konstruktionerna ska planeras och byggas stadsbildmas-
sigt hogklassiga, i metall och ha en genomsynlig karaktar.

De tekniska utrymmena ska integreras i byggnaden under
en enhetlig vattentaksyta och de far inte placeras ovanfér
vattentaket i separata byggnadsdelar.

Soputrymmen och Gvriga servicerymmen ska placeras i
byggnaderna.

Parkeringsanlaggningarnas franluftskanaler ska placeras
in i byggnaderna och ledas upp ovanom byggnadens
hogsta hojd.

Pa AK-kvartersomraden i anslutning till trapphusen i forsta
vaningen far man bygga hdgst 30 m2 vy aulautrymmen
utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan, forutsatt
att aulan forbattrar entréns trivsel och ljus.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Fasaden i markplan far inte ge ett slutet intryck.

| fasaderna mot gardssidan ska balkongerna byggas som
hangande konsolbalkonger, delvis indragna balkonger
eller som franska balkonger. Mot gatan ska balkonger
byggas indragna eller som franska balkonger.

Nybyggnadernas farg, takform och fonsterdisposition ska
anpassas till de befintliga byggnaderna samt till den 6vriga
stadsbilden i narmiljon.

Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial ska vara pa
platsen murat rodtegel och traditionell treskiktsrappning.
Varmerappning tillats inte.

Trapphusens ytterdorrar ska ha en ytstruktur av tra.

Byggnadens takfall far forses med takfallsfonster och
takkupor.

Innan bygg- eller schaktningslov beviljas ska framlaggas
godkanda planer 6ver uppfoljningen av berggrundens
samt byggnadernas rorelser och vibrationer.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Obyggda delar av tomten mot gatan ska behandlas som
delar av gatuomradet.

Pa gardsplanen far granser mellan tomter inte ingardas.

Tomternas lek- och vistelseomraden ska byggas gemen-
samma. Gardsplanerna ska struktureras med ytmaterial,
planteringar, mobler och belysning till trivsamma lek- och
utevistelseutrymmen. | planteringarna far inte inga plan-

teringslador som hojer sig ovanfor gardsplanet.

Kala berg ska bevaras i man av mdjlighet som en del av
garden.

Dagvatten- och draneringssystemet pa gardplanen ska
planeras och byggas som en helhet.

TRAFIK OCH PARKERING
Bilplatsbestammelser for tomterna:

- Bostéader, minst 1 bp/150 m2 vy

- Kontor, hogst 1 bp/250 m2 vy

- Affarslokaler, hogst 1 bp/150 m2 vy
- Restauranger, hogst 1 bp/350 m2 vy

| samband med tilldggsbyggandet, behdver bilplatser for
bostader inte anvisas for 1 200 m2 del.

Cykelplatshestammelser for tomterna:

- Minimalantalet cykelplatser pa tomten &r 1 cp/30 m2
bostadsvaningsyta. Minst 75 % av dem ska placeras i
byggnaderna. Dessutom gastplatser 1 cp/1 000 m2 vy
i narheten av ingangarna. Bestammelsen galler inte
specialboende forutom studiebostader.

- Kontor, minst 1 cp/50 m2 vy

- Affarslokaler, minst 1 cp/50 m2 vy

- Detaljhandelsaffarer, minst 1 cp/40 m2 vy

- Restauranger, 1 cp/15 kundplatser

- Dartill ska for annan an kontorsverksamhet reserveras
1 cp/3 arbetstagare.

Invanarnas och besokarnas cykelplatser ska ha mojlighet
for ramlasning.

BRANDSAKERHET

Byggnadernas reservutgangsarrangemang ska vid behov
pa innergardssidan planeras sa att brandkarens ingrepp
Inte forutsatter anvandning av raddningsbil.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
12. kaupunginosan (Alppiharju, Harju)

korttelin 575 tonttia 17

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
12 stadsdelen (Ashdjden, As)

kvarteret 575 tomten 17
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