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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -
MAARAYKSET

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

HALLITUSKATU Kadun nimi.
Katu.
+9.1 Kadun likimaarainen korkeusasema.
Rakennusalan raja

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa kadun
alle varastotilan. Tilan lattia on tasolla +2,9.
Varastotilan kaikki tekniset tilat ja muut pys-
ty-yhteydet on sijoitettava korttelin 3 raken-
nuksiin. Poistoilma tulee johtaa korttelissa
3 rakennusrungon sisalla katolle. Luku oso-
ittaa maanalaisessa tilassa sallitun raken-
nusoikeuden kerrosneliometreina.

Maanalainen tilan suunnittelussa ja raken-
tamisessa on otettava huomioon Helsingin
kaupungin suunnitteluohjeet yleisten aluei-
den alle tehtavien rakenteiden suunnittelus-
ta.

Kadun alle sijoittuvan tilan suunnittelussa ja
rakentamisessa on otettava huomioon kadun
alla kulkevan yhdyskuntateknisen huollon
verkostojen tarvitsemat tilavaraukset ja maan-
alaisen tilan toteuttamisen edellyttamat joh-
tosiirrot. Johtosiirrot tulee hyvéaksyttaa kysei-
sen johdon omistajalla.

Kadun alle sijoittuvan tilan suunnittelussa ja
rakentamisessa on otettava huomioon alu-
een arkeologinen historia. Ennen rakenta-
mista on alueella suoritettava arkeologinen
tutkimus.

Maaperan pilaantuneisuuden tutkimustarve
on selvitettdvaennen maankaivuun johtavan
rakennus- tai toimenpideluvan myontamista.

Kaava-alue sisaltyy valtakunnallisesti merkit-
tavaan rakennettuun kulttuuriympéristoon
(RKY 2009, Helsingin Aleksanterinkatu).

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja
|lujitettava siten, etta niista ei aiheudu vahin-
koa olemassa oleville maanpaallisille tai
maanalaisille tiloille tai rakenteille.

Alin sallittu louhintataso kaava-alueella
Korttelissa on +1.7 lukuun ottamatta
pumppaamoa, jossa louhinta saadaan
ulottaa tasolle +0,7.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -
BESTAMMELSER

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarteret grans
Gatunamn

Gatu

Ungefarlig hojd for gata.
Grans for byggnadsyta.

Underjordiskt utrymme i vilket under gatan
far placeras en lagerutrymmen. Utrymmens
golvniva ar pa nivan cirka +2,9. Lagerutrym-
mens alla tekniska och 6vriga lodrata forbin-
delser ska placeras i byggnaderna i kvar-
teret 3. Franlufta ska i kvarteret 3 ledas

via byddnadsstommen upp till taket. Tal
anger byggnadsratten i kvadrameter
vaningsyta i underjordiska utrymmen.

Vid planeringen och byggandet av den un-
derjordiska utrymmen ska man beakta Hel-
singfors stadens anvisningar gallande plane-
ringen av konstruktioner under allmanna
omraden.

Vid planeringen och byggandet av den un-
derjordiska utrymmen ska man beakta de
under gatan l6pande nddvandiga rumsre-
servationerna och de ledningsflytt som de
byggande av de underjordiska utrymmena
forutsatter. Ledningsflytt ska godkannas av
de ifragavarande ledningarnas agare.

Vid planeringen och byggandet av den un-
derjordiska utrymmen ska man beakta arke-
ologiskt historia av omradet.

Behovet att undersdka markens kontamine-
ring ska utredas innan bygg- eller atgardslov
som leder till schaktning, ges.

Planeomradet ingar i en byggd kulturmiljo
av riksintresse (RKY 2009, Alexandersga-
tan i Helsingfors).

Underjordiska utrymmen ska placeras,
schaktas och forstarkas sa att de eller
byggandet av dessa inte férorsakar
skada pa befintliga 6verjordiska dver-
jordiska eller underjordiska utrymmen
eller konstruktioner.

Den lagsta tillatna schaktningsnivan i
planeomrade kvarteret ar +1,7 forutom
schaktet for Centrumslingans rulltrappa
samt ventilationmaskinrummets
pumpstation dar den lagsta tillatna
schaktningsnivan ar +0,7.

Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei
rakentaminen tai kayttoalenna pohjaveden
pintaa. Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa
pysyvasti alentaa. Olemassa oleville raken-
nuksille ja rakenteille ei saa aiheutua hait-
taa tyonaikaisesta pohjavedenalennuksesta.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Underjordiska utrymmen ska byggas
sa att deras byggande eller anvandning
inte medfor en sankning av nivan pag-
rundvatten. Kapillar- och grundvattnets
nivafar inte sankas bestandigt. Tempo-
rar sankningav grundvattennivan far
inte orsaka skador for befintliga bygg-
nader och konstruktioner.

Padetta detaljplaneomrade ska for
kvartersomradet utarbetas en se-
parat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

1. kaupunginosan (Kruununhaka)
katualuetta

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
1 stadsdelen (Kronohagen)
gatuomrade
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