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Autopaikat on sijoitettava maanalaisiin tiloihin.
kautta. säköintilaitoksiin on järjestettävä rakennusten Ajoyhteydet korttelialueiden alla oleviin py-
Ajoyhteyksien sijoittaminen:
tulee olla runkolukitusmahdollisuus.Ulkotiloissa sijaitseville polkupyöräpaikoille 
käyntien läheisyyteen.1 pp / 1000 k-m2, jotka sijoitetaan sisään-Toimistojen vieraspysäköintiä varten 
tilassa. lee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa kijöiden pyöräpaikoista vähintään 50% tu-Toimistoissa ja muissa työpaikoissa työnte-

  vähintään 1 pp / 40 k-m2- Myymälät ja ravintolat, - Toimistot, vähintään         1 pp / 50 k-m2
himmäismäärä:Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vä-
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
tiloihin tulee järjestää kulkuyhteys kadulta.sä enintään 200 autopaikkaa. Pysäköinti-voidaan pysäköintilaitokseen toteuttaa yhteen-taan yhteiskäyttöön korttelin 20001 kanssa, Mikäli korttelin 20789 pysäköintitilat toteute-
- Teollisuushalli tai varasto, enintään 1 ap / 220 k-m2- Myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m2- Toimistot, enintään   1 ap / 150 k-m2
Tonttien autopaikkamääräykset:
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI: 

sen kaivun edellyttämässä laajuudessa.Pilaantuneet maat on poistettava rakentami-
RAKENNETTAVUUS
pohjaveden pintaa. rakentaminen ja käyttö alenna orsi- eikä Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei 
sisällä. siten, että saavutetaan melutason ohjearvot Julkisivujen ääneneristävyys tulee mitoittaa 
dun puolelta liikenteen päästöjen vuoksi. tuloilmanottoa ei saa järjestää Porkkalanka-Porkkalankatuun rajautuvien rakennusten 
naisääneneristävyydelle. daan määrittää vaatimus julkisivun koko-aikainen melutaso, jonka perusteella voi-Rakennuksen julkisivuun kohdistuva päivä-
syydellä laitteesta ylittää 45 dB. vaihtolaitteiden melutaso ei saa 25 m etäi-osana rakennuksen arkkitehtuuria. Ilman-sille. Savunpoistoluukut tulee suunnitella ilmanlaadullista haittaa viereisille rakennuk-linjan sisäpuolelle siten, ettei niistä aiheudu hormit tulee sijoittaa rakennuksiin julkisivu-Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilma-
taan on oltava vähintään 30 dB(A) MIKKO LAATII.sa ääneneristävyyden liikennemelua vas-ulkoseinissä, ikkunoissa ja muissa rakenteis-puoleisissa liikennemelulle alttiina olevissa Porkkalankadun ja Länsisatamankadun 
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA: 

kulkuteinä on istutettava.oleskelualueina, polkupyöräpaikkoina tai Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetätontin osan materiaali tulee olla luonnonkivi. Rakennusten ja katualueen väliin jäävän 
kattona hulevesien viivyttämiseksi.nusten katot tulee toteuttaa pääosin viher-Alle kahdeksan kerrosta korkeiden raken-
PIHAT JA VIHERALUEET: 

louhintataso on -5,3.tiloille. Rumbanaukion alueella alin sallittu du haittaa olemassa oleville maanalaisille saa tehdä tasolle -11,9 asti, jos siitä ei aiheu-kaivannon osalta -9,5. Vähäisiä louhintoja yleinen alin sallittu louhintataso on perus-Maanalaisten tilojen osalta korttelissa 20798 
tavissa vaihtoehtoisin keinoin.vastaava paloturvallisuustaso on saavutet-on suunniteltava ja rakennettava siten, että välisiä rajaseiniä ei tarvitse rakentaa. Tilat Maanalaisissa tiloissa tonttien ja katualueen 
massa olevan väestönsuojan suojakäyttöä. ötä. Rakentaminen ei saa vaarantaa ole-Metron liikennöinnille ei saa aiheuttaa häiri-tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.kaduille ja katupuuistutuksille eikä haittaa muille maanalaisille tiloille tai rakenteille eikä tamisesta aiheudu vahinkoa rakennuksille, lujitettava siten, ettei niistä tai niiden raken-Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja 
pysty- ja vaakasuunnassa.mistä tulee sopia rakenteiden vastuurajat mukaan. Ennen rakennusluvan myöntä-alueiden suunnittelua koskevien ohjeiden den osalta Helsingin kaupungin yleisten kentaa tasausten, pinnoitteiden ja rakentei-kululle varatut alueet tulee suunnitella ja ra-siin liittyvät rajakohdat sekä julkiselle jalan-teiden suunnittelusta. Kaupungin katualuei-ohjetta yleisten alueiden alle tehtävien raken-lussa ja toteutuksessa Helsingin kaupungin noudatettava maanalaisten tilojen suunnitte-sessa ja käytön aikana. Yleisillä alueilla on Tulvariski on otettava huomioon rakentami-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN: 

luiskat saa toteuttaa kerrosalan lisäksi.Tekniset tilat sijainnista riippumatta ja ajo-
tason alapuolelta.putkivedot vähintään 1 m kadunpinnan olla alapohjaa. Tilan tulee mahdollistaa avautuvassa, ovellisessa tilassa ei saa ja 2,2 m korkeassa kadun suuntaan Vähintään 1,2 m syvässä, 1,8 m leveässä kuntateknisen huollon jakokaappeja varten. suuntaan avautuva ovellinen tila yhdys-tonteille tulee varata kullekin yksi kadun Korttelialueiden kadun varrelle sijoittuville 
groituna rakennuksiin.Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille inte-
tiloja ylimpään kerrokseen kerrosalan lisäksi.Tontille saa sijoittaa enintään 200 m2 sauna-
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ: 

järjestää ajoneuvoliittymää.Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 
rattu alueen osa. Sijainti ohjeellinen. (pp)Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle va-
olla istutuksia. Sijainti ohjeellinen.tulee olla pääosin kivetty ja alueella saa Aukioksi rakennettava alueen osa. Alue 

Katuaukio, sijainti ohjeellinen.
Ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen. 
Katu.
rakennus on rakennettava kiinni.Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon 
XXX. (yk)Yhdyskäytävän tai yhdysosan rakennusala 
vähintään 4,2 metriä. (u)puolella olevan vapaan korkeuden tulee olla räystäskoron korkotasossa ja ulokkeen ala-enintään viereisen korttelin rakennusosan teliin liittyvän ulokkeen. Ulokkeen yläpinta on Alueen osa, jolle saa sijoittaa viereiseen kort-
ohjeellinen.Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Sijainti 

olemassa olevaan pysäköintilaitokseen. Länsisatamankadun alitse viereisen korttelin alaisen kulkuyhteyden korttelista 20797 likimääräisen tason -5,0 yläpuolelle maan-
alaisen tilan tason -5.0 yläpuolelle.Maanalainen tila. Alueelle saa sijoittaa maan-
(map2)rakennuksiin.pysty-yhteydet on sijoitettava korttelin 20798 Pysäköintilaitoksen kaikki tekniset ja muut köintitiloissa on oltava koneellinen ilmanvaihto. kolmeen maanalaiseen kerrokseen. Pysä-huoltoa, väestönsuojia ja tekniikkaa varten sijoittaa pysäköintitilan sekä tiloja varastointia, Maanalainen pysäköintilaitos. Alueelle saa 
vaihto. (map1)Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen ilman-varten kahteen maanalaiseen kerrokseen. tia, huoltoa, väestönsuojia ja tekniikkaa sijoittaa pysäköintitilan sekätiloja varastoin-Maanalainen pysäköintilaitos. Alueelle saa 
Sijainti ohjeellinen. (et)Yhdyskuntateknisen huollon rakennusala. 
lattiatasosta asti avattavina lasiseininä.(li)liiketilan julkisivun pituudesta tulee toteuttaa Korttelissa 20798 vähintään kolmasosa saa peittää tarroilla tai muilla umpipinnoilla. säänkäynti suoraan kadulle. Lasiseiniä ei sivujen tulee olla kauttaaltaan lasia ja si-nusala. Sijainti ohjeellinen. Liiketilojen julki-Myymälä-, ravintola- tai kahvilatilan raken-
Rakennusala.
korkeusasema.Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 
leikkauskohdan ylin korkeusasema. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
kerrosluvun.rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Ohjeellisen tontin numero.
Korttelin numero.
Kaupunginosan numero.
poistamista.Risti merkinnän päälläosoittaa merkinnän 
Ohjeellinen tontin raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
viiva.3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 
paloeristetylläpoistoilmahormilla. (<-li100)män kattotason yläpuolelle johdettavalla tettava rasvanerottelukaivolla ja tontin ylim-Vähintään yksi tila kullakin tontilla on varus-Luku sisältyy tontin kokonaiskerrosalaan. 
va myymälä-, ravintola- tai kahvilatiloiksi. maantasokerroksesta vähintään on varatta-paljon rakennuksen katujulkisivun puolella Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka 
ulkoseinien ja vesikaton sisäpuolelle. (KTY)ton päätelaitteet tulee sijoittaa rakennuksen - IV konehuoneet, tekniset tilat ja savunpois-
ulkopuolelle.saa rakentaa enintään 1 metrin tontin rajanseen rajautuvan julkisivuun liittyvät rakenteet - Toisesta kerroksesta ylöspäin katualuee-
kulkuyhteydet ja tekniset tilat.seen väestösuojaan liittyvät maanalaiset sekä lisäksi alueella sijaitsevaan maanalai-rakentaa enintään kolme kellarikerrosta vähintään 5,2 metriä. Rakennukseen saa tasokerroksen kerroskorkeuden tulee olla lisäksi sijoittaa liiketilaa ja palveluita. Maan-Toimitilarakennusten korttelialue, jolle saa 
- MÄÄRÄYKSETASEMAKAAVAMERKINNÄT JA 
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Autopaikat on sijoitettava maanalaisiin tiloihin.
kautta. säköintilaitoksiin on järjestettävä rakennusten Ajoyhteydet korttelialueiden alla oleviin py-
Ajoyhteyksien sijoittaminen:
tulee olla runkolukitusmahdollisuus.Ulkotiloissa sijaitseville polkupyöräpaikoille 
käyntien läheisyyteen.1 pp / 1000 k-m2, jotka sijoitetaan sisään-Toimistojen vieraspysäköintiä varten 
tilassa. lee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa kijöiden pyöräpaikoista vähintään 50% tu-Toimistoissa ja muissa työpaikoissa työnte-
  vähintään 1 pp / 40 k-m2- Myymälät ja ravintolat, - Toimistot, vähintään         1 pp / 50 k-m2
himmäismäärä:Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vä-
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
taiskäytössäXXXteys kadulta ja pysäköintipaikat ovat vuorot-mikäli pysäköintitiloihin järjestetään kulkuyh-määräysten lisäksi toteuttaa 50 autopaikkaa, Kortteliin 20789 saa tonttien autopaikka-
tiloihin tulee järjestää kulkuyhteys kadulta.sä enintään 200 autopaikkaa. Pysäköinti-voidaan pysäköintilaitokseen toteuttaa yhteen-taan yhteiskäyttöön korttelin 20001 kanssa, Mikäli korttelin 20789 pysäköintitilat toteute-
teensä enintään 200 autopaikkaa. TEEMU LAATIIvoidaan pysäköintilaitokseen toteuttaa yh-daan käyttää yleisenä pysäköintilaitoksena, tetään jalankulkuyhteys siten, että tiloja voi-Mikäli korttelin 20789 pysäköintitiloihin järjes-
- Teollisuushalli tai varasto, enintään 1 ap / 220 k-m2- Myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m2- Toimistot, enintään   1 ap / 150 k-m2
Tonttien autopaikkamääräykset:
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI: 

sen kaivun edellyttämässä laajuudessa.Pilaantuneet maat on poistettava rakentami-
RAKENNETTAVUUS
pohjaveden pintaa. rakentaminen ja käyttö alenna orsi- eikä Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei 
sisällä. siten, että saavutetaan melutason ohjearvot Julkisivujen ääneneristävyys tulee mitoittaa 
dun puolelta liikenteen päästöjen vuoksi. tuloilmanottoa ei saa järjestää Porkkalanka-Porkkalankatuun rajautuvien rakennusten 
naisääneneristävyydelle. daan määrittää vaatimus julkisivun koko-aikainen melutaso, jonka perusteella voi-Rakennuksen julkisivuun kohdistuva päivä-
syydellä laitteesta ylittää 45 dB. vaihtolaitteiden melutaso ei saa 25 m etäi-osana rakennuksen arkkitehtuuria. Ilman-sille. Savunpoistoluukut tulee suunnitella ilmanlaadullista haittaa viereisille rakennuk-linjan sisäpuolelle siten, ettei niistä aiheudu hormit tulee sijoittaa rakennuksiin julkisivu-Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilma-
taan on oltava vähintään 30 dB(A) MIKKO LAATII.sa ääneneristävyyden liikennemelua vas-ulkoseinissä, ikkunoissa ja muissa rakenteis-puoleisissa liikennemelulle alttiina olevissa Porkkalankadun ja Länsisatamankadun 
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA: 

kulkuteinä on istutettava.oleskelualueina, polkupyöräpaikkoina tai Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetätontin osan materiaali tulee olla luonnonkivi. Rakennusten ja katualueen väliin jäävän 
kattona hulevesien viivyttämiseksi.nusten katot tulee toteuttaa pääosin viher-Alle kahdeksan kerrosta korkeiden raken-
PIHAT JA VIHERALUEET: 

louhintataso on -5,3.tiloille. Rumbanaukion alueella alin sallittu du haittaa olemassa oleville maanalaisille saa tehdä tasolle -11,9 asti, jos siitä ei aiheu-kaivannon osalta -9,5. Vähäisiä louhintoja yleinen alin sallittu louhintataso on perus-Maanalaisten tilojen osalta korttelissa 20798 
tavissa vaihtoehtoisin keinoin.vastaava paloturvallisuustaso on saavutet-on suunniteltava ja rakennettava siten, että välisiä rajaseiniä ei tarvitse rakentaa. Tilat Maanalaisissa tiloissa tonttien ja katualueen 
massa olevan väestönsuojan suojakäyttöä. ötä. Rakentaminen ei saa vaarantaa ole-Metron liikennöinnille ei saa aiheuttaa häiri-tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.kaduille ja katupuuistutuksille eikä haittaa muille maanalaisille tiloille tai rakenteille eikä tamisesta aiheudu vahinkoa rakennuksille, lujitettava siten, ettei niistä tai niiden raken-Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja 
pysty- ja vaakasuunnassa.mistä tulee sopia rakenteiden vastuurajat mukaan. Ennen rakennusluvan myöntä-alueiden suunnittelua koskevien ohjeiden den osalta Helsingin kaupungin yleisten kentaa tasausten, pinnoitteiden ja rakentei-kululle varatut alueet tulee suunnitella ja ra-siin liittyvät rajakohdat sekä julkiselle jalan-teiden suunnittelusta. Kaupungin katualuei-ohjetta yleisten alueiden alle tehtävien raken-lussa ja toteutuksessa Helsingin kaupungin noudatettava maanalaisten tilojen suunnitte-sessa ja käytön aikana. Yleisillä alueilla on Tulvariski on otettava huomioon rakentami-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN: 

luiskat saa toteuttaa kerrosalan lisäksi.Tekniset tilat sijainnista riippumatta ja ajo-
tason alapuolelta.putkivedot vähintään 1 m kadunpinnan olla alapohjaa. Tilan tulee mahdollistaa avautuvassa, ovellisessa tilassa ei saa ja 2,2 m korkeassa kadun suuntaan Vähintään 1,2 m syvässä, 1,8 m leveässä kuntateknisen huollon jakokaappeja varten. suuntaan avautuva ovellinen tila yhdys-tonteille tulee varata kullekin yksi kadun Korttelialueiden kadun varrelle sijoittuville 
groituna rakennuksiin.Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille inte-
tiloja ylimpään kerrokseen kerrosalan lisäksi.Tontille saa sijoittaa enintään 200 m2 sauna-
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ: 

järjestää ajoneuvoliittymää.Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 
rattu alueen osa. Sijainti ohjeellinen. (pp)Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle va-
olla istutuksia. Sijainti ohjeellinen.tulee olla pääosin kivetty ja alueella saa Aukioksi rakennettava alueen osa. Alue 
Katuaukio, sijainti ohjeellinen.
Ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen. 
Katu.
rakennus on rakennettava kiinni.Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon 
XXX. (yk)Yhdyskäytävän tai yhdysosan rakennusala 
vähintään 4,2 metriä. (u)puolella olevan vapaan korkeuden tulee olla räystäskoron korkotasossa ja ulokkeen ala-enintään viereisen korttelin rakennusosan teliin liittyvän ulokkeen. Ulokkeen yläpinta on Alueen osa, jolle saa sijoittaa viereiseen kort-
ohjeellinen.Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Sijainti 

olemassa olevaan pysäköintilaitokseen. Länsisatamankadun alitse viereisen korttelin alaisen kulkuyhteyden korttelista 20797 likimääräisen tason -5,0 yläpuolelle maan-
alaisen tilan tason -5.0 yläpuolelle.Maanalainen tila. Alueelle saa sijoittaa maan-
(map2)rakennuksiin.pysty-yhteydet on sijoitettava korttelin 20798 Pysäköintilaitoksen kaikki tekniset ja muut köintitiloissa on oltava koneellinen ilmanvaihto. kolmeen maanalaiseen kerrokseen. Pysä-huoltoa, väestönsuojia ja tekniikkaa varten sijoittaa pysäköintitilan sekä tiloja varastointia, Maanalainen pysäköintilaitos. Alueelle saa 
vaihto. (map1)Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen ilman-varten kahteen maanalaiseen kerrokseen. tia, huoltoa, väestönsuojia ja tekniikkaa sijoittaa pysäköintitilan sekätiloja varastoin-Maanalainen pysäköintilaitos. Alueelle saa 
Sijainti ohjeellinen. (et)Yhdyskuntateknisen huollon rakennusala. 
lattiatasosta asti avattavina lasiseininä.(li)liiketilan julkisivun pituudesta tulee toteuttaa Korttelissa 20798 vähintään kolmasosa saa peittää tarroilla tai muilla umpipinnoilla. säänkäynti suoraan kadulle. Lasiseiniä ei sivujen tulee olla kauttaaltaan lasia ja si-nusala. Sijainti ohjeellinen. Liiketilojen julki-Myymälä-, ravintola- tai kahvilatilan raken-
Rakennusala.

korkeusasema.Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 
leikkauskohdan ylin korkeusasema. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
kerrosluvun.rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Ohjeellisen tontin numero.

Korttelin numero.

Kaupunginosan numero.

poistamista.Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 
Ohjeellinen tontin raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
viiva.3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 
paloeristetyllä poistoilmahormilla. män kattotason yläpuolelle johdettavalla tettava rasvanerottelukaivolla ja tontin ylim-Vähintään yksi tila kullakin tontilla on varus-Luku sisältyy tontin kokonaiskerrosalaan. va myymälä-, ravintola- tai kahvilatiloiksi. maantasokerroksesta vähintään on varatta-paljon rakennuksen katujulkisivun puolella Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka 
ulkoseinien ja vesikaton sisäpuolelle. ton päätelaitteet tulee sijoittaa rakennuksen - IV konehuoneet, tekniset tilat ja savunpois-
ulkopuolelle.saa rakentaa enintään 1 metrin tontin rajanseen rajautuvan julkisivuun liittyvät rakenteet - Toisesta kerroksesta ylöspäin katualuee-
kulkuyhteydet ja tekniset tilat.seen väestösuojaan liittyvät maanalaiset sekä lisäksi alueella sijaitsevaan maanalai-rakentaa enintään kolme kellarikerrosta vähintään 5,2 metriä. Rakennukseen saa tasokerroksen kerroskorkeuden tulee olla lisäksi sijoittaa liiketilaa ja palveluita. Maan-Toimitilarakennusten korttelialue, jolle saa 
- MÄÄRÄYKSETASEMAKAAVAMERKINNÄT JA 

Autopaikat on sijoitettava maanalaisiin tiloihin.
kautta. säköintilaitoksiin on järjestettävä rakennusten Ajoyhteydet korttelialueiden alla oleviin py-
Ajoyhteyksien sijoittaminen:
tulee olla runkolukitusmahdollisuus.Ulkotiloissa sijaitseville polkupyöräpaikoille 
käyntien läheisyyteen.1 pp / 1000 k-m2, jotka sijoitetaan sisään-Toimistojen vieraspysäköintiä varten 
tilassa. lee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa kijöiden pyöräpaikoista vähintään 50% tu-Toimistoissa ja muissa työpaikoissa työnte-
  vähintään 1 pp / 40 k-m2- Myymälät ja ravintolat, - Toimistot, vähintään         1 pp / 50 k-m2
himmäismäärä:Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vä-
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
taiskäytössäXXXteys kadulta ja pysäköintipaikat ovat vuorot-mikäli pysäköintitiloihin järjestetään kulkuyh-määräysten lisäksi toteuttaa 50 autopaikkaa, Kortteliin 20789 saa tonttien autopaikka-
tiloihin tulee järjestää kulkuyhteys kadulta.sä enintään 200 autopaikkaa. Pysäköinti-voidaan pysäköintilaitokseen toteuttaa yhteen-taan yhteiskäyttöön korttelin 20001 kanssa, Mikäli korttelin 20789 pysäköintitilat toteute-
teensä enintään 200 autopaikkaa. TEEMU LAATIIvoidaan pysäköintilaitokseen toteuttaa yh-daan käyttää yleisenä pysäköintilaitoksena, tetään jalankulkuyhteys siten, että tiloja voi-Mikäli korttelin 20789 pysäköintitiloihin järjes-
- Teollisuushalli tai varasto, enintään 1 ap / 220 k-m2- Myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m2- Toimistot, enintään   1 ap / 150 k-m2
Tonttien autopaikkamääräykset:
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI: 

sen kaivun edellyttämässä laajuudessa.Pilaantuneet maat on poistettava rakentami-
RAKENNETTAVUUS
pohjaveden pintaa. rakentaminen ja käyttö alenna orsi- eikä Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei 
sisällä. siten, että saavutetaan melutason ohjearvot Julkisivujen ääneneristävyys tulee mitoittaa 
dun puolelta liikenteen päästöjen vuoksi. tuloilmanottoa ei saa järjestää Porkkalanka-Porkkalankatuun rajautuvien rakennusten 
naisääneneristävyydelle. daan määrittää vaatimus julkisivun koko-aikainen melutaso, jonka perusteella voi-Rakennuksen julkisivuun kohdistuva päivä-
syydellä laitteesta ylittää 45 dB. vaihtolaitteiden melutaso ei saa 25 m etäi-osana rakennuksen arkkitehtuuria. Ilman-sille. Savunpoistoluukut tulee suunnitella ilmanlaadullista haittaa viereisille rakennuk-linjan sisäpuolelle siten, ettei niistä aiheudu hormit tulee sijoittaa rakennuksiin julkisivu-Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilma-
taan on oltava vähintään 30 dB(A) MIKKO LAATII.sa ääneneristävyyden liikennemelua vas-ulkoseinissä, ikkunoissa ja muissa rakenteis-puoleisissa liikennemelulle alttiina olevissa Porkkalankadun ja Länsisatamankadun 
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA: 

kulkuteinä on istutettava.oleskelualueina, polkupyöräpaikkoina tai Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetätontin osan materiaali tulee olla luonnonkivi. Rakennusten ja katualueen väliin jäävän 
kattona hulevesien viivyttämiseksi.nusten katot tulee toteuttaa pääosin viher-Alle kahdeksan kerrosta korkeiden raken-
PIHAT JA VIHERALUEET: 

louhintataso on -5,3.tiloille. Rumbanaukion alueella alin sallittu du haittaa olemassa oleville maanalaisille saa tehdä tasolle -11,9 asti, jos siitä ei aiheu-kaivannon osalta -9,5. Vähäisiä louhintoja yleinen alin sallittu louhintataso on perus-Maanalaisten tilojen osalta korttelissa 20798 
tavissa vaihtoehtoisin keinoin.vastaava paloturvallisuustaso on saavutet-on suunniteltava ja rakennettava siten, että välisiä rajaseiniä ei tarvitse rakentaa. Tilat Maanalaisissa tiloissa tonttien ja katualueen 
massa olevan väestönsuojan suojakäyttöä. ötä. Rakentaminen ei saa vaarantaa ole-Metron liikennöinnille ei saa aiheuttaa häiri-tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.kaduille ja katupuuistutuksille eikä haittaa muille maanalaisille tiloille tai rakenteille eikä tamisesta aiheudu vahinkoa rakennuksille, lujitettava siten, ettei niistä tai niiden raken-Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja 
pysty- ja vaakasuunnassa.mistä tulee sopia rakenteiden vastuurajat mukaan. Ennen rakennusluvan myöntä-alueiden suunnittelua koskevien ohjeiden den osalta Helsingin kaupungin yleisten kentaa tasausten, pinnoitteiden ja rakentei-kululle varatut alueet tulee suunnitella ja ra-siin liittyvät rajakohdat sekä julkiselle jalan-teiden suunnittelusta. Kaupungin katualuei-ohjetta yleisten alueiden alle tehtävien raken-lussa ja toteutuksessa Helsingin kaupungin noudatettava maanalaisten tilojen suunnitte-sessa ja käytön aikana. Yleisillä alueilla on Tulvariski on otettava huomioon rakentami-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN: 

luiskat saa toteuttaa kerrosalan lisäksi.Tekniset tilat sijainnista riippumatta ja ajo-
tason alapuolelta.putkivedot vähintään 1 m kadunpinnan olla alapohjaa. Tilan tulee mahdollistaa avautuvassa, ovellisessa tilassa ei saa ja 2,2 m korkeassa kadun suuntaan Vähintään 1,2 m syvässä, 1,8 m leveässä kuntateknisen huollon jakokaappeja varten. suuntaan avautuva ovellinen tila yhdys-tonteille tulee varata kullekin yksi kadun Korttelialueiden kadun varrelle sijoittuville 
groituna rakennuksiin.Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille inte-
tiloja ylimpään kerrokseen kerrosalan lisäksi.Tontille saa sijoittaa enintään 200 m2 sauna-
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ: 

järjestää ajoneuvoliittymää.Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 
rattu alueen osa. Sijainti ohjeellinen. Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle va-
olla istutuksia. Sijainti ohjeellinen.tulee olla pääosin kivetty ja alueella saa Aukioksi rakennettava alueen osa. Alue 

Ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen. 

Katu.
eristävyydelle.määrittää vaatimus julkisivun kokonaisäänen-aikainen melutaso, jonka perusteella voidaan Rakennuksen julkisivuun kohdistuva päivä-
rakennus on rakennettava kiinni.Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon 

Yhdyskäytävän tai yhdysosan rakennusala. 
vähintään 4,2 metriä. puolella olevan vapaan korkeuden tulee olla räystäskoron korkotasossa ja ulokkeen ala-enintään viereisen korttelin rakennusosan teliin liittyvän ulokkeen. Ulokkeen yläpinta on Alueen osa, jolle saa sijoittaa viereiseen kort-
ohjeellinen.Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Sijainti 
alaisen tilan tason -5.0 yläpuolelle.Maanalainen tila. Alueelle saa sijoittaa maan-
rakennuksiin.pysty-yhteydet on sijoitettava korttelin 20798 Pysäköintilaitoksen kaikki tekniset ja muut köintitiloissa on oltava koneellinen ilmanvaihto. kolmeen maanalaiseen kerrokseen. Pysä-huoltoa, väestönsuojia ja tekniikkaa varten sijoittaa pysäköintitilan sekä tiloja varastointia, Maanalainen pysäköintilaitos. Alueelle saa 
vaihto. Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen ilman-varten kahteen maanalaiseen kerrokseen. tia, huoltoa, väestönsuojia ja tekniikkaa sijoittaa pysäköintitilan sekä tiloja varastoin-Maanalainen pysäköintilaitos. Alueelle saa 
Sijainti ohjeellinen. Yhdyskuntateknisen huollon rakennusala. 
lattiatasosta asti avattavina lasiseininä.liiketilan julkisivun pituudesta tulee toteuttaa Korttelissa 20798 vähintään kolmasosa saa peittää tarroilla tai muilla umpipinnoilla. säänkäynti suoraan kadulle. Lasiseiniä ei sivujen tulee olla kauttaaltaan lasia ja si-nusala. Sijainti ohjeellinen. Liiketilojen julki-Myymälä-, ravintola- tai kahvilatilan raken-

Rakennusala.

korkeusasema.Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 
leikkauskohdan ylin korkeusasema. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
kerrosluvun.rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Ohjeellisen tontin numero.
Korttelin numero.
Kaupunginosan numero.
poistamista.Risti merkinnän päälläosoittaa merkinnän 
Ohjeellinen tontin raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
viiva.3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 
paloeristetylläpoistoilmahormilla. (<-li100)män kattotason yläpuolelle johdettavalla tettava rasvanerottelukaivolla ja tontin ylim-Vähintään yksi tila kullakin tontilla on varus-Luku sisältyy tontin kokonaiskerrosalaan. 
va myymälä-, ravintola- tai kahvilatiloiksi. maantasokerroksesta vähintään on varatta-paljon rakennuksen katujulkisivun puolella Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka 
ulkoseinien ja vesikaton sisäpuolelle. (KTY)ton päätelaitteet tulee sijoittaa rakennuksen - IV konehuoneet, tekniset tilat ja savunpois-
ulkopuolelle.saa rakentaa enintään 1 metrin tontin rajanseen rajautuvan julkisivuun liittyvät rakenteet - Toisesta kerroksesta ylöspäin katualuee-
kulkuyhteydet ja tekniset tilat.seen väestösuojaan liittyvät maanalaiset sekä lisäksi alueella sijaitsevaan maanalai-rakentaa enintään kolme kellarikerrosta vähintään 5,2 metriä. Rakennukseen saa tasokerroksen kerroskorkeuden tulee olla lisäksi sijoittaa liiketilaa ja palveluita. Maan-Toimitilarakennusten korttelialue, jolle saa 
- MÄÄRÄYKSETASEMAKAAVAMERKINNÄT JA 

Autopaikat on sijoitettava maanalaisiin tiloihin.
kautta. säköintilaitoksiin on järjestettävä rakennusten Ajoyhteydet korttelialueiden alla oleviin py-
Ajoyhteyksien sijoittaminen:
tulee olla runkolukitusmahdollisuus.Ulkotiloissa sijaitseville polkupyöräpaikoille 
käyntien läheisyyteen.1 pp / 1000 k-m2, jotka sijoitetaan sisään-Toimistojen vieraspysäköintiä varten 
tilassa. lee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa kijöiden pyöräpaikoista vähintään 50% tu-Toimistoissa ja muissa työpaikoissa työnte-

  vähintään 1 pp / 40 k-m2- Myymälät ja ravintolat, - Toimistot, vähintään         1 pp / 50 k-m2
himmäismäärä:Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vä-
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
tiloihin tulee järjestää kulkuyhteys kadulta.sä enintään 200 autopaikkaa. Pysäköinti-voidaan pysäköintilaitokseen toteuttaa yhteen-taan yhteiskäyttöön korttelin 20001 kanssa, Mikäli korttelin 20789 pysäköintitilat toteute-
  1 ap / 220 k-m2- Teollisuushalli tai varasto, enintään   1 ap / 90 k-m2- Myymälät ja ravintolat enintään - Toimistot, enintään   1 ap / 150 k-m2
Tonttien autopaikkamääräykset:
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI: 
sen kaivun edellyttämässä laajuudessa.Pilaantuneet maat on poistettava rakentami-
RAKENNETTAVUUS
pohjaveden pintaa. rakentaminen ja käyttö alenna orsi- eikä Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei 
sisällä. siten, että saavutetaan melutason ohjearvot Julkisivujen ääneneristävyys tulee mitoittaa 
dun puolelta liikenteen päästöjen vuoksi. tuloilmanottoa ei saa järjestää Porkkalanka-Porkkalankatuun rajautuvien rakennusten 
naisääneneristävyydelle. daan määrittää vaatimus julkisivun koko-aikainen melutaso, jonka perusteella voi-Rakennuksen julkisivuun kohdistuva päivä-
syydellä laitteesta ylittää 45 dB. vaihtolaitteiden melutaso ei saa 25 m etäi-osana rakennuksen arkkitehtuuria. Ilman-sille. Savunpoistoluukut tulee suunnitella ilmanlaadullista haittaa viereisille rakennuk-linjan sisäpuolelle siten, ettei niistä aiheudu hormit tulee sijoittaa rakennuksiin julkisivu-Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilma-
taan on oltava vähintään 30 dB(A).sa ääneneristävyyden liikennemelua vas-ulkoseinissä, ikkunoissa ja muissa rakenteis-puoleisissa liikennemelulle alttiina olevissa Porkkalankadun ja Länsisatamankadun 
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA: 

kulkuteinä on istutettava.oleskelualueina, polkupyöräpaikkoina tai Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetätontin osan materiaali tulee olla luonnonkivi. Rakennusten ja katualueen väliin jäävän 
kattona hulevesien viivyttämiseksi.nusten katot tulee toteuttaa pääosin viher-Alle kahdeksan kerrosta korkeiden raken-
PIHAT JA VIHERALUEET: 

louhintataso on -5,3.tiloille. Rumbanaukion alueella alin sallittu du haittaa olemassa oleville maanalaisille saa tehdä tasolle -11,9 asti, jos siitä ei aiheu-kaivannon osalta -9,5. Vähäisiä louhintoja yleinen alin sallittu louhintataso on perus-Maanalaisten tilojen osalta korttelissa 20798 
tavissa vaihtoehtoisin keinoin.vastaava paloturvallisuustaso on saavutet-on suunniteltava ja rakennettava siten, että välisiä rajaseiniä ei tarvitse rakentaa. Tilat Maanalaisissa tiloissa tonttien ja katualueen 
massa olevan väestönsuojan suojakäyttöä. ötä. Rakentaminen ei saa vaarantaa ole-Metron liikennöinnille ei saa aiheuttaa häiri-tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.kaduille ja katupuuistutuksille eikä haittaa muille maanalaisille tiloille tai rakenteille eikä tamisesta aiheudu vahinkoa rakennuksille, lujitettava siten, ettei niistä tai niiden raken-Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja 
pysty- ja vaakasuunnassa.mistä tulee sopia rakenteiden vastuurajat mukaan. Ennen rakennusluvan myöntä-alueiden suunnittelua koskevien ohjeiden den osalta Helsingin kaupungin yleisten kentaa tasausten, pinnoitteiden ja rakentei-kululle varatut alueet tulee suunnitella ja ra-siin liittyvät rajakohdat sekä julkiselle jalan-teiden suunnittelusta. Kaupungin katualuei-ohjetta yleisten alueiden alle tehtävien raken-lussa ja toteutuksessa Helsingin kaupungin noudatettava maanalaisten tilojen suunnitte-sessa ja käytön aikana. Yleisillä alueilla on Tulvariski on otettava huomioon rakentami-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN: 

luiskat saa toteuttaa kerrosalan lisäksi.Tekniset tilat sijainnista riippumatta ja ajo-
tason alapuolelta.putkivedot vähintään 1 m kadunpinnan olla alapohjaa. Tilan tulee mahdollistaa avautuvassa, ovellisessa tilassa ei saa ja 2,2 m korkeassa kadun suuntaan Vähintään 1,2 m syvässä, 1,8 m leveässä kuntateknisen huollon jakokaappeja varten. suuntaan avautuva ovellinen tila yhdys-tonteille tulee varata kullekin yksi kadun Korttelialueiden kadun varrelle sijoittuville 
groituna rakennuksiin.Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille inte-
tiloja ylimpään kerrokseen kerrosalan lisäksi.Tontille saa sijoittaa enintään 200 m2 sauna-
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ: 

järjestää ajoneuvoliittymää.Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 
rattu alueen osa. Sijainti ohjeellinen. Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle va-
olla istutuksia. Sijainti ohjeellinen.tulee olla pääosin kivetty ja alueella saa Aukioksi rakennettava alueen osa. Alue 
Katuaukio, sijainti ohjeellinen.
Ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen. 
Katu.
rakennus on rakennettava kiinni.Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon 
XXX. (yk)Yhdyskäytävän tai yhdysosan rakennusala 
vähintään 4,2 metriä. (u)puolella olevan vapaan korkeuden tulee olla räystäskoron korkotasossa ja ulokkeen ala-enintään viereisen korttelin rakennusosan teliin liittyvän ulokkeen. Ulokkeen yläpinta on Alueen osa, jolle saa sijoittaa viereiseen kort-
ohjeellinen.Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Sijainti 

olemassa olevaan pysäköintilaitokseen. Länsisatamankadun alitse viereisen korttelin alaisen kulkuyhteyden korttelista 20797 likimääräisen tason -5,0 yläpuolelle maan-
alaisen tilan tason -5.0 yläpuolelle.Maanalainen tila. Alueelle saa sijoittaa maan-
(map2)rakennuksiin.pysty-yhteydet on sijoitettava korttelin 20798 Pysäköintilaitoksen kaikki tekniset ja muut köintitiloissa on oltava koneellinen ilmanvaihto. kolmeen maanalaiseen kerrokseen. Pysä-huoltoa, väestönsuojia ja tekniikkaa varten sijoittaa pysäköintitilan sekä tiloja varastointia, Maanalainen pysäköintilaitos. Alueelle saa 
vaihto. (map1)Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen ilman-varten kahteen maanalaiseen kerrokseen. tia, huoltoa, väestönsuojia ja tekniikkaa sijoittaa pysäköintitilan sekätiloja varastoin-Maanalainen pysäköintilaitos. Alueelle saa 
Sijainti ohjeellinen. (et)Yhdyskuntateknisen huollon rakennusala. 
lattiatasosta asti avattavina lasiseininä.(li)liiketilan julkisivun pituudesta tulee toteuttaa Korttelissa 20798 vähintään kolmasosa saa peittää tarroilla tai muilla umpipinnoilla. säänkäynti suoraan kadulle. Lasiseiniä ei sivujen tulee olla kauttaaltaan lasia ja si-nusala. Sijainti ohjeellinen. Liiketilojen julki-Myymälä-, ravintola- tai kahvilatilan raken-
Rakennusala.
korkeusasema.Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 
leikkauskohdan ylin korkeusasema. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
kerrosluvun.rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Ohjeellisen tontin numero.
Korttelin numero.
Kaupunginosan numero.
poistamista.Risti merkinnän päälläosoittaa merkinnän 
Ohjeellinen tontin raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
viiva.3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 
paloeristetylläpoistoilmahormilla. (<-li100)män kattotason yläpuolelle johdettavalla tettava rasvanerottelukaivolla ja tontin ylim-Vähintään yksi tila kullakin tontilla on varus-Luku sisältyy tontin kokonaiskerrosalaan. 
va myymälä-, ravintola- tai kahvilatiloiksi. maantasokerroksesta vähintään on varatta-paljon rakennuksen katujulkisivun puolella Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka 
ulkoseinien ja vesikaton sisäpuolelle. (KTY)ton päätelaitteet tulee sijoittaa rakennuksen - IV konehuoneet, tekniset tilat ja savunpois-
ulkopuolelle.saa rakentaa enintään 1 metrin tontin rajanseen rajautuvan julkisivuun liittyvät rakenteet - Toisesta kerroksesta ylöspäin katualuee-
ulkuyhteydet ja tekniset tilat.seen väestösuojaan liittyvät maanalaiset sekä lisäksi alueella sijaitsevaan maanalai-rakentaa enintään kolme kellarikerrosta vähintään 5,2 metriä. Rakennukseen saa tasokerroksen kerroskorkeuden tulee olla lisäksi sijoittaa liiketilaa ja palveluita. Maan-Toimitilarakennusten korttelialue, jolle saa 
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