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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.
Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, jossa on oltava
puita ja pensaita.

Katu.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu
katu.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu
katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Pysakoimispaikka.

Viiteviiva osoittaa alueen, jota merinta
koskee.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Gréans for delomrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att
beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna
antalet vaningar i byggnaderna, i
byggnaden eller i en del darav.

Byggnadsyta.
Del av omrade som ska planteras.

Del av omrade som ska planteras, dar det
ska finnas trad och buskar.

Gatu.

Gatu reserverad for gang- och cykeltrafik.

Gata reserverad fér gang- och cykeltrafik
dar servicetrafik ar tillaten.

Parkeringsplats.

Hanvisningslinjen visar omradet som
beteckningen galler.

AK-KORTTELIALUEILLA:

Asukkaiden kayttoon on rakennettava
rittdvasti yhteisia vapaa-ajan tiloja ja
vahintaan yksi talopesula. Asukkaiden
yhteiseen kayttdon osoitettavat sauna-,
varasto-, huolto- ja vapaa-ajan tilat ja
pesulat seka tekniset tilat saa rakentaa

asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Sisadankayntien yhteyteen tulee sijoittaa
riittdvat ulkoilu- ja apuvalinevarastot.

Rakentaminen ja kaupunkikuva

Uusien asuinrakennusten paaasiallisen
julkisivumateriaalin on oltava
paikallamuurattu tiili tai puu.

Rakennuksissa tulee olla vinot lappeet,
jolloin katemateriaalin on oltava silea
ja vaaleasavyinen.

Katolle sijoitettavat tekniset tilat ja
laitteet on sovitettava osaksi
rakennuksen arkkitehtuuria.

Parvekkeita ei saa tukea maasta
umpinaisin sivuseinin. Parvekkeita saa
rakentaa asemakaavaan merkityn
rakennusalan estamatta.

Erillisissa talousrakennuksissa ja
autosuojissa tulee olla viherkatto.

Piha-alueet ja ulkotilat

Tontilla tulee olla riittavat yhteiset
jaltai yksityiset ulko-oleskelutilat ja
niihin tulee olla esteetdn paasy.
Yhteisiin oleskelutiloihin tulee liittya
terassi tai parveke.

Tontin osat, joita ei kayteta kulkuteina,
leikkialueina tai pysakoimiseen, on
istutettava.

Hulevesien maaraa tulee vahentaa tontilla
minimoimalla lapaisemattomien pintojen
maaraa mahdollisuuksien mukaan ja
kayttamalla lapaisevia pinnoitteita

kulku-, oleskelu- ja pysakdintialueilla.
Hulevesia tulee ensisijaisesti imeyttaa
tontilla.

Tontilla (tonteilla?) tulee pyrkia
soveltamaan Helsingin
viherkerroinmenetelmaa siten, etta tontin
vihertehokkuus tayttaa viherkertoimelle
asetetun tavoiteluvun.

PA AK-KVARTERSOMRADEN:

For invanarna ska det byggas tillrackligt

med gemensamma fritidsutrymmen och minst
en tvattstuga. Invanarnas gemensamma
bastu-, forrads-, service- och

fritidsutrymmen, tvattstugor samt

tekniska utrymmen far byggas utover den i
detaljplanen angivna vaningsytan. Vid
entréerna ska placeras tillrackliga

forrad for frilufts- och hjalpredskap.

Byggande och stadsbild

Nya bostadsbyggnaders huvudsakliga
fasadmaterial ska vara pa plats murat
tegel eller tra.

Byggnaderna ska ha sneda tak, da
taktackningsmaterialet ska vara slatt och
ljust.

De tekniska utrymmen och anordningar som
placeras pa taket ska anpassas till
byggnadens arkitektur.

Balkonger far inte stodas fran markniva
med hjalp av slutna sidovéaggar. Balkonger
far byggas utover den i detaljplanen
angivna byggnadsytan.

Separata ekonomibyggnader eller bilskydd
ska ha grontak.

Gardar och uterum

Tomtdelar som inte anvands for gangvagar,
lekomraden eller parkering ska planteras.

Dagvattnets volym ska minskas pa tomten
genom att minimera mangden
ogenomslappliga ytor i man av mojlighet
och genom att anvanda genomslappliga
belaggningar pa gang- och
utevistelseomraden. Dagvatten ska primart
absorberas i tomten.

Pa tomternas ska man strava till att
tillampa Helsingfors gronytefaktormetod
sa att tomtens groneffektivet uppfyller
gronytefaktorns malsattningstal.

Liikenne ja pysakointi
Autopaikkojen vahimmaismaarat:
1 ap /300 k-m2

Jos tontilla on kaupungin tai
ARA-vuokra-asuntoja, voidaan
autopaikkojen maaraa naiden osalta
vahentaa 20 %:lla.

Jos tontti liittyy pysyvasti
yhteiskayttoautojarjestelmaan tai

osoittaa muulla tavoin varaavansa
asukkaille yhteiskayttéautojen
kayttomahdollisuuden, voidaan
autopaikkojen kokonaismaarasta vahentaa 5
ap yhta yhteiskayttdautopaikkaa kohti,
yhteensa kuitenkin enintdan 10 %.

Jos kerrostaloyhtio osoittaa pysyvasti
vaadittua suuremman ja laadukkaamman
pyorapysakaintiratkaisun, autopaikkojen
vahimmaismaarasta voidaan vahentaa 1 ap
kymmenta pyorapysakoinnin lisapaikkaa
kohden, kuitenkin enintdan 5 %
autopaikkojen kokonaismaarasta.

Polkupyoérapaikkojen vahimmaismaarat:
1 pp / 3 tyontekijaa

Kerrostaloissa seka ulkona sijaitsevien
asukkaiden pyorapaikkojen etta
vieraspyorapysakointipaikkojen tulee olla
runkolukittavia.

Talla asemakaava-alueella
korttelialueelle on laadittava erillinen
tonttijako.

Trafik och parkering
Bilplatsernas minimiantal:
1 bp /300 m2 vy

Ifall det byggas stadens eller
ARA-hyresbostader pa tomten far
bilplatsernas antal for dessa minskas med
20 %.

Ifall tomten varaktigt ansluts il ett
sambruksbilsystem eller pa annat satt
pavisar att invanarna erbjuds motsvarande
service kan bilplatsernas totala antal
minskas med 5 bp per sambruksplats,
sammanlagt dock maximalt 10 %.

Ifall husbolaget pavisar en bestaende
planeringslosning for cykelparkering som
ar storre och battre till sin kvalitet an
minimikravet kan bilplatsernas
minimiantal minskas med 1 bp per 10
tillaggsplatser for cyklar, dock hogst 5

% av bilplatsernas totala mangd.

Minimiantal cykelplatser:
1 ¢cp / 3 arbetstagare

Invanarnas cykelplatser i
flervaningshusen och utomhus samt
gasternas cykelplatser ska ha
ramlasningsmdjlighet.

Pa detta detaljplaneomrade ska for
kvartersomradena utarbetas en separat
tomtindelning.
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