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Asemakaavan nro 6420, 8825, 9906, 10594, ja 11743 osa,

jonka asemakaavan muutos nro 12546 voimaantullessaan kumoaa.
Del av detaljplan nr 6420, 8825, 9906, 10594 och 11743 som upphdvs d& detaljplanedndringen tradder i kraft.

Poistuvat merkinnat ovat er mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna ar 1 annan skala an detaljplaneandringen.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT DETALJPLANEBETECKNINGAR . ‘ ainen tia. o contan ot
AAD A A i , annenalainen tila, jolle saa rakentaa enintaan
JA -MAARAYKSET OCH -BESTAMMELSER L_ma ET_J 18000 k-m2 kokoisen raitiovaunun ymparisto-
hairioita tuottamattoman sailytys- ja huoltovari-
AK Asuinkerrostalojen korttelialue. Kvartersomrade for flervaningshus. l;gg's;/. arikon tilat saavat olla kahdessa kerrok-
YL Julkisten lahipalveluiden korttelialue. Omrade for narrekreation.
. . o _ o o © maph . Likimaarainen alueen osa, johon saadaan sijoit-
YO Opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevien Kvarteromrade for undervisningsbyggnader. PN | taa maanalaisista tiloista maanpinnalle tai raken-
rakennusten korttelialue. nukseen johtavan portaan, hissiyhteyden, hata-
poistumistien, iimanvaihtokuilun ja naihin liittyvat
VP Puisto. Park. tekniset tilat suojavyohykkeineen.
— bka ' Pihakansi.
VL Lahivirkistysalue. Omrade for narrekreation. .
G , T S Merkinta osoittaa rakennusalan, joka on
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue. Alue ST : !
VUIYO on ensisijaisesti viereisen YO-korttelialueen rakennettava koko pituudeltaan.
kaytossa. T (Z — Rakennukseen jatettava kulkuaukko, jonka
, . . . . — -—  sijainti on likimaarainen.
—_— — 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva Linje 2 m utanfor planomradets grans.
viva. ™ 308 '  Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jolla ra-
: , . : . . CATASa kennuksen julkisivun kokonaisaa istavyy-
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdel- och omradesgrans. dzpﬂilfkgﬁﬂéumelﬂgli,r;sfaaonn?df:: gﬁ;%ﬁ%\gyén
, L . luvun osoittama desibelimaara.
- — Osa-alueen raja. Grans for delomrade.
o , , o o . . ™ e 1 Alueen osa, jolle tulee sijoittaa leikkipaikka, jonka
- — — Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Riktgivande grans for omrade eller delomrade L I " de
' ' - sijainti on ohjeellinen. Leikkipaikan tulee olla kort-
Ohjeellinen tontinraja. Riktgivande tomtgrans. telien 49073 ja 49089 yhteiskaytossa.
7 lstutettava alueen osa.
4 9 Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.
L AAJ Kaupunginosan nimi. Stadsdelsnamn. Katu.
49073 Korttelin numero. Kvartersnummer. Katuaukio, jonka kautta pelastus- ja huoltoajo
tontille on sallittu. Aukiolle on istutettava puita.
(XXXXX) Korttelin numero +2.00 - +13.70.
1 Ohjeellisen tontin numero. Nummer pa riktgivande tomt. Aukiomainen tonfin osa.
REPOSALMENTIE  Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai o . . . _— . - .
muun yleisen alueen nimi. oo ' Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu, jolla
422 Ll alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.Yhteys si- huoltoajo on sallittu.
8500 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina. tova, sijainti ohjeellinen. _ S o o
r 0 ~1  Pysakoimispaikka, jonka sijainti on ohjeellinen.
Vv Roomalainen numero osoittaa rakennusten, II I F IIH Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu - — -
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun PPPe alueen osa, jolla pelastus- ja huoltoajo on sallittu. - . . . N
kerrosluvun - e L 5 ! Jalankulun luiska tai porras, jonka sijainti
: Yhteys sitova, sijainti ohjeellinen. Lo Py o
- on ohjeellinen.
123 &/Iqr:tgusku rrzcra]ngzlaari]s?ankgg?ifgnesesrsi ;:%lttke;? E&Jf\} Lanegtneardrgg”ltgglgaS\llfgﬁ ﬁ;ggtrahgg r%tor el Alueen siséiselle jalankululle ja polkupydrailylle 5 stutet ok siaint on ofveell
ui uu u uuri - _ St > om, : R : stutettava puu, jonka sijainti on ohjeellinen.
roksen alasta saa kaavassa lukumaaraltaan mainit- ]H.t‘;"” th"r]r?r%r av \r/r?ri]r;rr]glfr?ntail(\a/t"’ r‘:?nr amt/arrwld?/S - = Varattﬁ.tiluiir: 0%3, Jtolla pe.l.a.StE:.S r{a hllljloltoajo
tujen kerrosten ylapuolella olevasta tilasta kerrosluvun doetlijtrryymm?asgom é?be?ésget%var?fsi’)yr ?je? on sallittu. Thieys sitova, sijainti ohjeetlinen. ® Sailytettava tai tarvittaessa uudelleen istutettava
amatta kayttaa k laan lask ksi tilaksi. i ani
estamala kaytiaa kerrosalaan laskettavaks! fiaks planen till il antalet angivna vaningarna. Raitiovaunuliikenteelle varattava katualueen puu.
5400+550 Ensimmainen luku iimoittaa asuntokerrosalan 0sa, joka on toteutettava nurmiratana. o Nuoli osoittaa siséan- ja ulosajon ohjeellisen
enimmaismaaran, toinen liiketilan vahlmmals- sijainnin varikko-, huolto-, ja pysakointitiloihin.
maaran. Lukusarja yhteenlaskettuna iimoittaa m Pihakatu, jolla pysakainti on sallittu ja jolle tulee
rakennusoikeuden kerrosalaneliometreina. istuttaa puita. a b Julkisivuun sopiva paikallaan muurattu muuri.
+14.0 Maanpinnan tai pinakannen likimaarainen
korkeusasema.
" "T "7 Rakennusala. Byggnadsyta.
L.l . 1)
!_mé-LP A Kannenalainen tila, jolle saa rakentaa enin-
| .~ taan 13000 k-m2 autopaikkoja, varastoja,

kiinteistohuoltotiloja ja teknisia tiloja. Luku
osoittaa sallittujen kannenalaisten kerrosten
lukumaaran.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asukkaiden kayttoon on rakennettava harraste- ja
kokoontumistiloja 1,5 % asemakaavaan merkitysta
kerrosalasta seka riittavat varastotilat ja talopesula.
Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerros-
alan lisaksi.

Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa rakentaa asu-
mista palvelevia yhteis-, varasto-, huolto-, ja tekni-
sidtiloja asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan li-
saksi.

Rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa saa
olla liiketiloja ja julkisia palvelutiloja seka yhdyskunta-
teknistd huoltoa palvelevia tiloja.

Kunkin ohjeellisen tontin korkeimpaan rakennukseen
tulee rakentaa saunatilat seka kattoterassi, joiden tu-
lee olla koko tontin kaytossa. Tilat saa rakentaa ase-
makaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Alimman kerroksen asuntojen parvekkeet saavat avau-
tua pihalle. Asuntoon ja porrashuoneeseen tarvittava
esteeton sisaankaynti saadaan jarjestaa pihan puolelta.

Jatehuoneet tulee sijoittaa rakennukseen tai kannen-
alaisen pysakoinnin yhteyteen.

Korttelialueille on suunniteltava ja rakennettava
Helen Sahkdverkon ohjeen mukaiset muuntamotilat.

Talla asemakaava-alueella on korttelialueella laa-
dittava erillinen tonttijako.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

AK-KORTTELEISSA 49073 JA 49089

Rakennusten jalustaosan paaasiallisena julkisivuma-
teriaalina tulee kayttaa vaalean savyista paikallamuu-
rattua tiilta. Asuinrakennusten jalustaosan paalle ra-
kentuvien kerrosten julkisivumateriaali tulee poiketa
alempien kerrosten julkisivumateriaalista ja sen tulee
olla korkeatasoista materiaalia ja variltaan vaaleampi
kuin jalustaosa.

Varikon jalustaosan julkisivumateriaalina tulee
kayttaa vaaleansavyista paikallaan muurattua
iilta ja ovissa tulee kayttaa kuparin savyista metallia.

Maantasokerrosten julkisivut eivat saa antaa umpinaista
vaikutelmaa lukuun ottamatta varikon julkisivua.

Asuntoihin tulee rakentaa terassi, lasikuisti, lasitettu par-
veke tai vinerhuone. Rakennusten tiilisen jalustaosan
parvekkeet on rakennettava kokonaisuudessaan sisaan-
vedettyina. Ylempien vaaleiden kerrosten parvekkeet
muodostavat yhtenadisen horisontaalisen pinnan. Parve-
kekaiteet ovat teraslattaa. Parvekkeiden lasitukset tulee
tehda yhtenevasti. Viherhuoneet saa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Parvekkeet tulee toteuttaa katu- ja piha-alueisiin rajau-
tuvilla julkisivuilla ja paadyissa sisaanvedettyina tai jul-
kisivupintaa muodostavina. Parvekkeissa tulee olla lat-
ta- tai pinnakaide, joka on ilmeeltdan yhtendinen muun
julkisivun kanssa. Parvekevyohykkeen julkisivu tulee
ulottaa maahan asti.

Kortteleiden katot on rakennettava tasakattoisina.
Rakennusten katot lukuun ottamatta korkeimpia
rakennusosia on rakennettava viherkattoina.
Viherkaton kasvualustan on oltava vahintdan 60 mm.

PIHAT JA ULKOALUEET

Kansipihat ja maanvaraiset pihat on jasenneltava
pintamateriaalein, istutuksin, kalustuksen ja valais-
tuksen avulla viihtyisiksi leikki-, ulkoilu- ja oleskelu-
tiloiksi. Pihoilla olevia tonttien valisia rajoja ei saa
aidata. Niilla tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat
toisiinsa, leikki- ja oleskelutilat on rakennettava
tonttien yhteisiksi.

Kansipihoilla on huolehdittava istutusten vaatimien
kasvualustojen rakenteet. Kasvualustan syvyys on
puuistutuksilla oltava vahintaan 1,5m, pensasistutuk-
silla vahintd&n 500mm ja nurmialueilla vahintaan 250mm.

Asuinkerrostalokortteleissa tulee olla kansipihalle nouse-
vat luiskat Laajasalon liikuntapuiston seka Holmanmoi-
sionpolun suunnasta seka porrasyhteydet Holmanmoi-
sionaukiolta, Reposalmentieltéd seka Rantametsanpolulta.
Holmanmoisionpolulta kansipihalle nouseva luiska seka

kansipiha tulee rakentaa siten, etta rakenteet kestavat pe-

lastus- ja huoltoajon.

Kansipiha on rajattava niiltd osin, kun piha ei rajoitu ra-
kennukseen, luiskaan tai portaikkoon paikalla muura-
tulla tilimuurilla, jonka korkeus ja materiaali tulee olla
viereiseen julkisivuun sopiva ja kortteleittain yhteneva.

Asuinkerrostalojen Holmanmoisionpolun ja Rantametsan-
polun puoleisten pihojen seka Rantametsanpolun pihaka-
dun suunnittelussa on huomioitava yhteensovittaminen
ymparistoon.

Holmanmoisionpolku tulee paallystaa kivituhkalla.
Holmanmoisionpolun kummallekin puolelle tulee
istuttaa puurivi.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee sijoit-
taa ja tarvittaessa suojata melulta siten, etta niilla saavu-
tetaan melutason ohjearvot.

Holmanmoisionaukion ja Rantametsanpolun pihakadun
vieraspysakaintipaikat on toteutettava vetta lapaisevana
pintana, kuten nurmikivella tai vastaavalla vetta lapaise-
valla pintamateriaalilla.

Ma-ET alueella ei saa olla hulevetta viivyttavia rakenteita.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Maata louhittaessa ja tiivistaessa on huomioitava suoja-
etaisyydet siten, ettei lahimetsan puiden juuristo vahin-
goitu.

Varikko ja sen yhteyteen sijoittuvat asuinrakennukset
on kokonaisuutena suunniteltava ja rakennettava siten,
ettei varikon toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa
asemakaavan mukaiselle kaytolle, ymparistolle tai
rakenteille. Rakenneratkaisut tulee suunnitella varikon
melu, tarina- ja runkoaaniriskit huomioiden.

Pihakannen alaisten pysakainnin ja varikon poistoilma on
johdettava viereisten rakennusten kattotason ylapuolelle.

Poistoilmahormit on sijoitettava ja sovitettava osaksi raken-

nuksia.

Oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suoja-
ta siten, etta niilla saavutetaan melutason ohjearvo pai-
valla ja yolla.

KESTAVYYS - ENERGIA JA ILMASTONMUUTOS

Tontilla tulee soveltaa Helsingin viherkerroin menetelmaa
siten, etta tontin vihertehokkuus tayttaa viherkertoimelle
asetetun korotetun tavoiteluvun 1,0. Viherkerroin on suh-
deluku tontin painotetun viherpinta-alan ja tontin kokonais-
pinta-alan valilla.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitiotielikenteen
aiheuttama tarina- tai runkoaani ylita tavoitteena pidet-
tavia enimmaisarvoja rakennusten sisatiloissa.

Asuinrakennusten ja varikon pysakdintipaikat tulee raken-
taa ma-p3 merkinnalla varustetulle alueelle pihakannen
alle. Pihakannen paalle ei saa rakentaa autopaikkoja.

Kortteleiden 49073 ja 49089 rakennussuunnitelmissa on
huomioitava pysakaintiin, huoltoon ja varikolle johtavien
sisaankayntien mitoitus seka sen kautta meneva liikenne.

Korttelin 49073 ajoluiskan kautta saadaan jarjestaa piha-
kannen huolto- ja pelastusliikenne.

Pysakointitilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi.

\K-lorttelialueel G

- Asuinkerrostalot: vahintdan 1 ap/130 k-m2.
- Myymalat: vahintaan 1 ap/100 k-m2.

- Ravintolat: vahintaan 1 ap/150 k-m2.

- Toimistot: vahintaan 1 ap/100 k-m2.

Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja,
voidaan autopaikkojen maaraa naiden osalta vahen-
taa 20 %:lla.

Jos vahintaan 50 autopaikkaa toteutetaan keskite-
tysti nime@mattdbmina, voidaan kokonaispaikkamaa-
rasta vahentaa 10%.

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti liitty-
vansa yhteiskayttoautojarjestelmaén tai muulla ta-
valla varaavansa yhtion asukkaille yhteiskayttdauto-
jen kayttomahdollisuuden, autopaikkojen vahimmais-
maarasta voidaan vahentaa 5 ap yhta yhteiskayttoau-
topaikkaa kohti, yhteensa kuitenkin enintaan 10 %.

- AK-korttelialueilla vahintaan 1 pp/30 k-m2, joista
75% on sijoitettava rakennuksiin, piha- tai katutasoon.

- Vieraspysakainnin osalta vahintaan 1 pp/1000
k-m2, jotka sijoitetaan asuinrakennusten sisaan-
kayntien yhteyteen.

- Toimistot: vahintaan 1 pp/50 k-m2.
- Myymalat: vahintaan 1 pp/50 k-m2.
- Ravintolat: vahintaan 1 pp/15 asiakaspaikkaa.

- Tyontekijdille (pl. toimistot) vahintaan 1 pp/3 tyonte-
kijaa.

- Asukkaiden ja vieraspysakainnin paikoissa tulee
olla runkolukitusmahdollisuus.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskyla) 49. stadsdelen (Degero, Uppby)

korttelin 49023 tonttia 5

korttelin 49027 tonttia 4

katu-, puisto-, suojaviher- urheilukeskus-,
urheilu-, virkistyspalvelu-

ja yleisia pysakoimisalueita

(muodostuu uudet korttelit 49073 ja 49089)

HELSINKI Asemakaavoitus
HELSINGFORS Detaljplanlaggning

Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn

1 2 5 46 Laajasalon ratikkakortteli

Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av

HEL 2017-005378 Suvi Huttunen

Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av

4388.3 Juha-Pekka Konttinen

Paivays/Datum Asemakaavapéaallikko/Stadsplanechef

25.2.2020 Marja Piimies
0 | 1 | 1 | 1 J 100 m
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:1000
Korkeusjarjestelma/Hojdsystem N2000
Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr

§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikkd 11.11.2019 31/2018

Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:

Nahtavilla (MRL 658)
Framlagt (MBL 658)

Hyvéksytty/Godkant:

Tullut voimaan
Tratt i kraft




