Asumista palvelevia yhteistiloja saa

Kortteliin 45057 on sijoitettava 200 kpl
rakentaa korttelin yhteisina.

lityntapysakoinnin autopaikkaa, joista
puolet voi olla yhteiskaytossa korttelin
muiden toimintojen kanssa disin ja
viikonloppuina.
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Korttelialueen Marjaniementien puoleiseen
katutason paatyyn tulee toteuttaa
rakennukseen integroitu, kaikilta

sivuilta suljettu ja katettu huoltopiha. Polkupy6rapaikkojen maarat:

Asunnot: vahintaan1 pp/30 k-m2
Jatehuollon tarvitsemat tilat tulee

sijoittaa rakennuksiin siten, etta ne Liiketilat ja toimistot: vahintaan 1
voidaan keskitetysti huoltaa katutasossa ap/50 k-m2
olevan huoltopihan kautta.

Korttelissa 45057 maanalaiselle alueelle
ma-1 tulee toteuttaa vahintaan 175 kpl
liityntdpysakoinnin pydrapaikkaa.

Korttelialueelle on varattava Helen
Séahkoverkon ohjeen mukainen tila
muuntamolle. Muuntamo tulee integroida
rakennukseen.

Asuntojen kaikki polkupyérapaikat on
sijoitettava lukittaviin sisatiloihin.
Asuntojen pydrapaikkoja voi sijoittaa
my6s pihakannen tasolle, jos hissien
mitoituksessa on huomioitu pyorien
kuljetus.

Pysakaintitilojen poistoilmahormit on
sijoitettava rakennusten yhteyteen ja
johdettava rakennusten korkeimman kohdan
ylapuolelle. Hormit on tehtéva niin, etta

ne ovat kiintea osa rakennusta.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisiksi
rakennettavia tiloja varten ei tarvitse
rakentaa auto- ja pydrapaikkoja.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Rakennuksiin on rakennettava tasakatto. Talla kaava-alueella korttelialueelle on

laadittava erillinen tonttijako.

Rakennusten julkisivupintojen tulee olla
klinkkerilankkua, paikalla
tilimuurattuja, valkobetonia, lasia tai
metallia.
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T “ Rakennusten julkisivut tulee suunnitella
AR ; ja rakentaa kaupunkikuvallisesti ja
N ‘ arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi
433-2-1118, kokonaisuudeksi. Julkisivumateriaalien
N\ tulee olla paikkaan sopivia ja aikaa
A \ AN ya kestavia. Julkisivuihin liittyvat
: Vo ( ‘ 1 S ) \ ) . : : & 2 tekniset rakenteet ja rakenteet ja
ﬁ\\\ N - | . 7 < ' - ; . > XRT N\ el Nl WA IR R NNz o | e A\ W 5 o ratkaisut on integroitava osaksi
\ “‘ NN T Y~ e N C e d — A% W . julkisivujen arkkitehtuuria.

! A ) ~— ) e \\ X s o Pt s AT A o ' ' -1 Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos Kartta on eri korkeusjarjestelmassa 1:3000

nro 12633 voimaantullessaan kumoaa. kuin asemakaavan muutos. Turunlinnantiehen rajoittuvan as-merkityn

alueen rakennukset on massoiteltava
siten, etta erilliset asuntolamellit
erottuvat selkeasti toisistaan
matalampien valiosien avulla.

Sammanstalining av de detaljplaner som upphévs da Kartan har ett annat hojdsystem
detaljplaneéndringen nr 12633 trader i kraft. an detaljplaneandringen.

Likimaaraisella tasolla +11 olevan
kerroksen julkisivujen tulee olla
mahdollisimman laajalti katutasoon
ulottuvia lasijulkisivuja, joita ei saa
teipata umpeen.

Parvekkeet tulee sijoittaa korttelin
ulkokehalla ja sen sisdosissa
rakennusalan sisapuolelle ja toteuttaa
joko sisaanvedettyina tai yhtenaista
julkisivupintaa muodostavina. Korttelin
ulkokehalla parvekejulkisivuja tulee

: : I o . jasentaa umpiosin siten, etta lasitetut

- . g P | ™ valo-1 ~ 1 Sijainniltaan ohjeellinen alue, johon parvekkeet eivat muodosta suuria
\/ ‘ ‘ 2 : g i . P ey L. — — tulee rakentaa alapuolella sijaitsevia
1118

cros JaReTid N yhtenaisia lasipintoja.
liiketiloja ja likenneterminaalin

= kulkutiloja valaisevia valokatteita.

=74 4332 jl-2 ja jl-3 alueilla rakennusosien
* ' alakattopintojen ja valaistuksen tulee

. _v . . . .
r ~1  Merkinta osoittaa katutasoon olla kaupunkikuvallisesti korkealaatuisia

L. —— 1 rakennettavan joukkoliikenneterminaalin ja edistaa viihtyisyytta ja
lippuhallin sisdankaynnin likimaaraisen turvallisuutta.
sijainnin.

Kerrostasot likimaaraisilla tasoilla +11

ja +17 tulee suunnitella siten, etta

julkisen liikenteen ja liiketilojen

kayttajille varattujen kulkuvaylien
risteyskohdasta arviolta rakennusalueen
keskikohdassa on esteeton nakyma
rakennuksen lapi Tallinnanaukion suuntaan
molemmilla tasoilla.

™ 348 | Merkinté osoittaa rakennusalan sivun,

ooy olla rakennuksen julkisivun
kokonaisaaneneristavyyden liikennemelua
vastaan tulee olla asuin- ja
majoitustiloissa vahintaan luvun
osoittama desibelimaara.
Liikehuoneistoissa vaatimus on 10 dB
pienempi.

Korttelin 45057 alueelle tulee laatia
kokonaisvalaistussuunnitelma.

Alug, jolle tulee rakentaa julkinen
S porrasyhteys likimaaraisten tasojen +8.5
ja +11 vélille.

Korttelin 45057 alueelle laadittavat
likenne- ja katutason ympariston
suunnitelmat on sovitettava yhteen
ympardivien katualueiden suunnitelmien

Alue, jolle saa rakentaa porras- ja
R ramppiyhteyden julkisessa k&ytossa
olevaan pyorapysakdéintilaitokseen. Porras

( _ _ kanssa ja hyvaksytettava kaupungin
ja ramppi on katettava ja varustettava likenne- ja katusuunnittelusta
lasiseinalla. vastaavilla tahoilla ennen rakennusluvan
mydntémista.
" h  Ajohuoltotiloihin. Sijainti on
L likimaarainen.
10 DAL ) z > 2 - X / A —\ R AR R E) Esteettomyys
Py° onaseskus s e — K ) O A < g ! - Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.
! \ Ajoneuvoliittymia ei saa jarjestaa Korttelialueella tulee kaikki yleisen
- g P \ kortteliin 45057 muista kohdista. jalankulun paéreitit seka ulko- etta
- R ~ Sy TN \ \ \ Koo ” O _~ W\ ‘ sisatiloissa ja kaynnit joukkoliikenteen

— | - B © iy : ; N\ T S ) WAL / <~ \ 4. \ terminaalialueille toteuttaa esteettémina
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/ \\ // ) ) Paikoitus

1 ) \ A S sl UNo) PPN\ Vgl SN AT - NN A\ X _Q_'___ Maanalaista johtoa varten varattu alueen

. : o kaikkien kayttajaryhmien kannalta.
— Ll — .~ _ osa. Rakentaminen ei saa hairita olemassa
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o olevan putkitunnelin rakenteita,

_ - D » | b toimintaa tai huoltamista. Pélle
) e —— \ ‘ Y| 433- rakentamisen yhteydessa tulee olla Ympéristohairiot
o o} L A 3 \ ‘ I yhteydessa johtojen ja putkien
VARTIOKYLA 4b= T ( #7\ 6 \ /| omistajaan.
o — ‘ | -

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut
piha-alueet seka oleskeluparvekkeet tulee
sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta
siten, etta niilla saavutetaan melutason
ohjearvo paivalla.

Paikoitus

Puilla istutettava alueen osa.
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Yleiselle jalankululle likimaaraisella
—l— Ll tasolla +11 varattu alueen osa.
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Liikenteen haittojen vuoksi kaikkien
korttelin 45057 Itavaylan puoleisella
sivulla sijaitsevien asuntojen tulee
avautua myos sisapihan puolelle.
[tavaylan suuntaan avautuville asuntojen

julkisivuille ei saa rakentaa
K-KORTTELIALUEELLA: oleskeluparvekkeita.
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Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden

: ASem: Rakennukset tulee suunnitella siten,
NS \ / ~ o g N\ N 4 S AN lisaksi saa rakentaa: ettei raideliikenteen aiheuttama tarina
I N ' \ AL R\ L\ \2 o A tai runko&ani ylit4 tavoitteena
B : '\ o\ B e o pidettdvia enimmaisarvoja rakennusten
e -sen estamatta mita suurimmasta sisatiloissa.
L o} sallitusta kerrosluvusta on maaratty,
I [ ) \ rakennuksen ullakolle saunoja
| et \ o \ & oo 7 2 AR DT N aputiloineen. Rakennusten ilmanotto tulee jarjestaa
L - \ =% v _ ' L e N N A\ tehokkaasti suodatettuna mahdollisimman
G etaaltd ja korkealta katualueisiin
. -likimaaraisen tason +11 alapuolelle nahden.
ASEMAKAAVAMERKINNAT JA M Giero) | Likimaaréinen vesikaton ylin - Osa ajovaylien alapuolista katualuetta, varasto-, pysakdinti- ja teknisia tiloja . .
-MAARAYKSET L~—="_1 korkeusasema. Korkeusaseman ylapuolelle -__Ma:4;  jonne saa sijoittaa teknisi tiloja. seka niihin verrattavia tiloja ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
saa as-merkityilla alueilla korkeinta ) ) L .
rakennusosaa lukuun ottamatta ulottaa o _ e . KAIKKI ALUEITA KOSKEVIA MAARAYKSIA 45. kaupunginosan (Vartiokyla, ltakeskus) 45 stadsdelen (Botby, Ostra centrum)
Asuin-, liike-, toimisto- ja iv-konehuoneita, jotka tulee suunnitella b e 3 Alueen osa, joka on varattu metrorataa Sen estamatta mita suurimmasta sallitusta . .

ALP palvelurakennusten korttelialue. ulkon&éltaan kappalemaisina ja korttelin 8 Mm@ varten. kerrosluvusta on maaratty, likimaaraisen Korttelin 45172 tonttia 1 kvarteret 45172 tomten 1
Korttelialueelle saa rakentaa tiloja myds kattomaisemaan sopivina. tason +11 alapuolelle saa sijoittaa ) _ _ _ o .
hotelleja varten. Asuntoja saa sijoittaa S N kerrosalaan laskettavia tiloja. Rakennettavuus seka katu- ja rautatiealueita samt gatu- och jarnvagsomraden
vain as-merkinnalla osoitetulle - ‘n:_a 3 Likimaaraiselle tasolla +11 olevan
rakennusalalle. Likimaaraiselle tasolle +25.5 Maanpinnan tai pihakannen likimaarainen 8 & kansirakenteen alapuolella oleva alueen S (muodostuu uusi kortteli 45057) (det nya kvarteret 45057 bi|das)
+11 on sijoitettava pikaraitiotien ja korkeusasema. 0sa, joka on varattu metrorataa ja asemaa Rakennusten julkisivupintojen tulee olla Orsiveden ja pohjaveden pintaa ei saa
bussilikenteen terminaalin likenne- ja varten. paaosin punatiilta. alentaa pysyvasti eika tydnaikaisesti.
laiturialueet, lippuhalli- ja odotustilat — T 3
seka sisdankaynnit metroaseman : - Rakennusala. o L
laituritasolle. e L J ——j—— Joukkolikenteelle varattu alueen osa. Likimaaraisella tasolla +11 sijaitsevalla Rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa

yleiselle jalankululle varatulla alueella metroradan rakenteille tai toiminnalle.
™ s ' Rakennusala jolle saa sijoittaa asuntoja rakennukseen tulee jattaa
K Liike- ja toimistorakennusten L £ _y likimaaraiselle tasolle +25.5 tai sen ™ =7 71 Joukko- huolto- ja taksilikenteelle jalankulkutasoon liittyva vahintaan 2,8 m
korttelialue. ylapuolelle. L "1y varattu alueen osa likimaéraisella korkea kulkuaukko. Olemassa olevien maanalaisten tilojen
tasolla +11. Alueen kautta saa kulkea laheisyydessa rakennettaessa on otettava
N o huoltoliikennetta ja taksien e _ huomioon maanalaisten tilojen sijainti ja
Katualue. ™ Tan | Alue, jolle tulee rakentaa korttelin saattolikennetta myds korttelien 45170, Alueelle saa rakentaa viereisen korttelin rakenteiden suojaetéisyydet siten, ettei
_— L Y 5 Kaikkien asukkaiden yhteiskayttinen 45172, 45173 ja Tallinnanaukion pysakaintilaitoksen vaatimia aiheuteta haittaa maanalaisille tiloille
kansipiha oleskelu- ja leikkipaikkoineen. tarpeisiin. iimastointilaitteita ja kanaaleita. ja rakenteille.
— ... —— 2 mkaava-alueen rajan ulkopuolella oleva Alueella tulee olla mahdollisimman
viiva. runsaasti pensas- ja puuistutuksia ) _ o
korotetuissa altaissa sekd muuta "1 Joukkolikenteelle ja sen laitureille Itakadun varrella olevien toimistotilojen Maanalaiset tilat on rakennettava siten,
istutettua, hulevesia pidattavaa pintaa seka joukkoliikenneterminaalin sujuvan ikkunaseinien aaneneristavyyden ettei niista tai niiden rakentamisesta
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. pihan toiminnallisuus ja kulkuvaylat toiminnan edellyttamille likennemelua vastaan on oltava vahintaan aiheudu vahinkoa tai haittaa ympardiville
huomioiden. Alueelle tulee sijoittaa jalankulkualueille seka huolto- ja 30 dB(A) rakennuksille, kaduille, muille
alapuolisia tiloja valaisevia taksiliikenteelle varattu alueen osa maanalaisille tiloille tai rakenteille ja
Osa-alueen raja. kattoikkunoita, jotka tulee suunnitella likimaaraisella tasolla +11. Alueen kunnallistekniikan verkostoille.
pihan kokonaisiimeeseen sopivalla kautta saa kulkea huoltolikennetta ja
tavalla. Alueelle saa sijoittaa enintaan taksien saattoliikennettd myds korttelien ALP-KORTTELIALUEELLA: Palo- ja pelastusturvallisuus
— — — — Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 200 k-m2 yksikerroksisia ulkoiluvaline- 45710, 45172, 45173 ja Tallinnanaukion
ja pyoravarastoja, jotka tulee sovittaa tarpeisiin. Alueen paalle saa rakentaa ja . e L
ulkonadltaan ja materiaaleiltaan alueelle saa ulottaa ylapuolisen Rakennusoikeus ja tilojen kaytto Tonttien valista rajaseinaa ei tarvitse
451 72 Korttelin numero. kattoikkunoihin. Varastoja ei saa rakentamisen edellyttamia rakentaa. Rakennukset on suunniteltava ja
sijoittaa alueen Tallinnanaukion pystyrakenteita. Rakennusten alapuolelle . _ rakennettava siten, ettd vastaava
puoleiseen paatyyn. jaavien alueen osien vapaa korkeus tulee Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden paloturvallisuustaso on saavutettavissa
Ohjeellisen tontin numero. olla vahintaan noin 4.7 m. lisaksi saa rakentaa: vaihtoehtoisin keinoin.
7 Likimaaraiselle tasolla +11 olevan -asumista palvelevia yhteis-, varasto- ja
TURUNLINN Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston ——_ma-1;  kansirakenteen alapuolella oleva tila, 71 Joukkoliikenteelle ja sen laitureille huoltotiloja ja portaiden valoaukkoja Liikenne ja pysak®inti
tai muun yleisen alueen nimi. johon saa sijoittaa tiloja pysakointia, L 2™ s seka joukkoliikenneterminaalin sujuvan - e
vaestosuojia tekniikkaa ja varastointia toiminnan edellyttamille -allapl|10I|_5|tste;_|e(| {(ayttr?(}aﬁ(qltu;tﬁ _
varten kahteen kerrokseen. Alueelle tulee jalankulkualueille varattu alue palvelevisia tiloista jonaetiuja Kulluja Autopaikkojen maarat: . e . T
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. rakentaa yleisessa kaytdssa oleva likimaaraiselld tasolla +11. Alueen ja hormeja paikKo) HELSINKI Asemakaavoitus Késitielyt ja muutokset/Behandlingar och &ndringar:
polkupyodrien pysakaintilaitos, jossa on paalle saa rakentaa ja alueelle saa L . Asunnot: vahintaan1 ap/140 k-m2 . " . Kylk (ehdotus paivatty)
myés liityntapysakainnin pydrapaikkoja. ulottaa ylapuolisen rakentamisen -teknisia tiloja ja niiden vaatimat P HELSINGFORS Detal Jpl anl aggning Stmn (Grslaget dateral)
Lukusarja yhteenlaskettuna osoittaa Moottoriajoneuvojen yhteys alueelle edellyttamia pystyrakenteita. Alueen kuilut ja hormit Liiketilat: enintd&n 1 ap/60 k-m2 Kylk (péétds ehdotuksesta)
rakennusoikeuden kerrosalaneliémetreina. kulkee korttelin 45170 kautta. raljaus ;)rl]l I|k|maara|n|en Rakennusten hissikuilui Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn Stmn (beslut om forslaget)
Ensimmainen luku osoittaa liike- alapuolelle jaévien alueen osien vapaa -nissikulluja Toimistot: enintdan 1 ap/60 k-m2 x : : I
toimisto, hotelli- ja palvelutilojen korkeus tulee olla vahintaan noin 4.7m. o o P 1 2633 Itakeskuksen Jokerikortteli Efa?;alg.nta(&ﬂl\gRLLegg)g)
kerrosalan enimmaismaaran. as-merkitty -kiinteistohuollon tiloja Hotellit: enintaan 1 ap/180 k-m2 Ostra centrums Jokerkvarter ?
luku osoittaa asuinkerrosalan 7 Likim&araiselle tasolla +11 olevan I S
enimmaismaaran. yjk-merkitty luku ~__Ma-2;  kansirakenteen alapuolella oleva tila, T Kortteliin 45173 kuuluvan ulokkeen -jatehuollon tiloja, lastaustiloja ja
osoittaa likimaaraisella tasolla +11 johon saa sijoittaa pysakdintilaitoksen = rakennusala, jolle saa rakentaa tasosta muita vastaavia huollon tiloja Asuntojen vahimmaisautopaikkamaarasta on Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
lammitettyjen likenneterminaalin ja teknisié tiloja kahteen kerrokseen. +14.2 ylospain. S mahdollista poiketa erillisen HEL 2018-010884 Mikko Naveri
odotustiloille, matkustajapalvelutiloille Moottoriajoneuvojen yhteys alueelle on -pysakainnin tiloja pysakadintiselvityksen perusteella. Hanke/Projek PitanyURitad av
ja yleisessa kaytossa oleville Itakadulta ja se on yhteinen korttelin o 075014 Erkki Evinsalo
lapikulkukaytaville varatun kerrosalan. 45173 kanssa. Alueella tulee sallia T Ulokkeena oleva rakennuksen osa, jonka -metron tiloja o o
korttelin 45173 pysakaintilaitoksen — saa rakentaa likimaaraisten tasojen +15.7 . ) N o Autopaikat on sijoitettava korttelin Paivays/Datum Asemakaavapaallikko/Stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant:
likenne. ja +30.5 valille. Ulokkeen rakenteita saa -joukkoliikenteen henkilokunnan kayttoon 45057 pysakaintilaitoksiin, korttelin Marja Piimies
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ulottaa katutasolle, jos ne eivat haittaa varattuja tauko-, sosiaali- ja aputiloja 45057 etelaiseen pysakaintilaitokseen
rakennuksen tai sen osan suurimman 0 jkalankulllélij(alue"en toirﬂivltljutta ja ovat liittyvalle ma-3 alueelle tai muuhun of | | | | L q00m
sallitun kerrosluvun. = sa ajovaylien alapuolista katualuetta, aupunkikuvallisesti hallittuja. akointilai inta3 . . . )
A jonneraa };ijoittaa Ii)/iereisen P ’ Kaikissa 1200 k-m2 suuremmissa gg/ésizl;%net“gl.tokseen eninaan 40 Ei?fﬁﬁ;ﬁj”ei?éiﬂiﬁﬁ'&%ﬁ‘;‘é{‘i’rﬂa‘sys‘e"‘ E;gosduss itelaevalSiae Fo
korttelialueen pysékdintilaitokseen asuinrakennushankkeissa on asukkaiden botiakartan hrvkevminen/Godkénmande av baskart CartoitusKartaann Mo/
littyvia pysakoinnin tiloja. M ihiat1 | Alue, jossa katto on toteutettava kéyttoon rakennettava riittavasti e Karta s paikatioco! -yksikon paalis w10t Y gnote e
L /<"1 hulevesia pidattavana viherkattona. yhteisia vapaa-ajantiloja ja vahintaan 1 TrE At
talopesula.
| [ | |




