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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue.

Lahivirkistysalue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina
Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun

kerrosluvun.

Maanpinnan, piha- tai pysakointikannen liki-
maarainen korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit,
joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa auto-
paikkoja ja teknisia tiloja kahteen tasoon.

Sijainniltaan likimaarainen maanalaisiin
tiloihin johtava ajoluiska.

Geologisesti arvokas siirtolohkare.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualue.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH-
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade fér bostadshus.
Kvartersomrade for bilplatser.

Omrade for narrekreation.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att betckningen slopas.

Kvarters nummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.
Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, byggnaden eller

i en del darav.

Ungefarlig markhojd eller héjd pa gards-
eller parkeringsdacket.

Byggnadsyta.

Hogsta hojd for skarningspunkten mellan
fasad och vattentak.

Siffrorna inom parentesen anger de kvarter
vilkas bilplatser far forlaggas till omradet.

Underjordiskt utrymme dar bilplatser och
tekniska utrymmen far byggas i tva vaningar.

Ungefarligt lage for korramp till underjordiskt
utrymme.

Geologiskt vardefullt flyttblock.

Riktgivande lek- och vistelseomrade.

TILOJEN KAYTTO:

Kaikissa 1 200 k-m? suuremmissa
asuinrakennushankkeissa tulee asukkaiden
kayttdon rakentaa riittavien varasto- ja
huoltotilojen liséksi vahintaan seuraavat
asumisen aputilat: talopesula, kuivaustila,
talosauna ja vapaa-ajantila.

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan
liséksi saa rakentaa:

- asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varastoja, saunoja ja talopesuloita, kuivaus-
ja jatehuoneita, harraste-,

kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja

- pysakointi- ja teknisia tiloja ja niiden
vaatimia kuiluja ja hormeja.

lImanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa
rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylimman korkeusaseman
ylapuolelle, ja ne tulee suunnitella osana
rakennusten arkitehtuuria.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Rakennuksissa on oltava tasakatto tai loiva
pulpettikatto.

Teknisten laitteiden on oltava osa rakennuksen
arkkitehtuuria.

Asuntojen yhteyteen tulee rakentaa parveke,
terassi tai maantasopiha.

Maantasoon ei saa muodostua parvekerakenteiden

rajaamia kayttamattomia tiloja.

Rakennukseen liittyvat parvekkeet saavat ylittaa
rakennusalan rajan 2 m.

PIHA-ALUEET JA ULKOTILA

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta
kulkuteina, oleskelualueina tai pysakaintiin, on
sailytettava luonnonmukaisina tai istutettava.
Tontit saa aidata ainoastaan istutuksin.

VIHERTEHOKKUUS

Rakentamisessa tulee suosia kuivatusvesien

maahanimeytys-, hyotykaytto- ja haihdutusratkaisuja,

jotka poistavat vetta pintakuivatusjarjestelmasta.

Talousrakennuksissa tulee olla hulevesia
viivyttava viherkatto.

ANVANDING AV UTRYMMEN:

| alla bostadsprojekt som dverstiger
1200 m2 vy ska tillrackliga forrad och
dessutom féljande serviceutrymmen for
boendet byggas: tvattstuga, torkrum,
gemensam bastu och fritidslokal.

Utover den i detaljplanen angivna vaningsytan
far byggas:

- for invanarna avsedda, utom bostaden
belagna forrad, bastur och tvattstugor, tork-
och soprum, hobby-, samlings- eller
motsvarande gemensamma utrymmen

- parkerings- och tekniska utrymmen med
tillhorande schakt och kanaler.

Maskinrum for ventilation far byggas
ovanfor det hdgsta hojd for skarnings-
punkten mellan fasad och vattentak.
Maskinrummen ska planeras som en del
av byggnadens arkitektur.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Byggnaderna ska ha platt tak eller svagt
pulpettak.

Tekniska anordningar ska vara en del av bygg-
nadens arkitektur.

| anslutning till bostaderna ska byggas balkong,
terrass eller gard i markplan.

Balkongkonstruktionerna far inte bilda utrymmen
i markplan som inte kan utnyttjas.

Fasadernas balkonger far Gverskrida byggnadsytan
med 2 m.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Obebyggda tomtdelar, som inte anvands som gang-
vagar, for utevistelse eller for parkering, ska bevaras
i naturenligt tillstand eller forses med planteringar.

Tomterna far ingardas endast med planteringar.
GRONEFFEKTIVITET

Vid byggandet ska man gynna draneringsvattnets
markinfilterings-, atervinnings- och avdunstningsldsningar
som minskar vattenméngden i system for ytlig dranering.

Ekonomibyggnader ska férses med dagvattenfor-
drjande grontak.

Korttelialueella on suositeltavaa hyodyntaa
uusiutuvaa energiaa. Aurinkopaneelien ja muiden
vastaavien energiankeraimien sijoittaminen raken-
nusten katolle tai julkisivuun on sallittua.

RAKENNETTAVUUS

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja

lujitettava siten, ettd niista tai niiden rakentamisesta

ei aiheudu vahinkoa rakennuksille, muille maanalaisille
tiloille tai rakenteille eika kaduille ja katupuuistutuksille,
eiké haittaa tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.

Ma-merkityissa tiloissa ei tarvitse rakentaa tonttien
rajaseinia. Jos rajaseinaa ei rakenneta, tulee palo-
teknisia ratkaisuja suunnitellessa kasitella alueita
yhtena kokonaisuutena riittavan paloteknisen
paloteknisen turvallisuustason saavuttamiseksi.

Pohjavedenpintaa ei saa alentaa pysyvasti.
AUTO- JA PYORAPAIKAT

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- vahintaan 1ap / 120 k-m2 tai

- senioriasunnot 1 ap / 160 k-m2

Kaupungin vuokrataloyhtidissa autopaikkojen
méaéaraa voidaan vahentaa 20 % edellisista.

Tontille sijoitettavien autopaikkojen maaraa voidaan
vahentaa 10 % mikali autopaikkoja osoitetaan keski-

tetysti vahintaan 50 ap ja autopaikat ovat nimeamattomia.

Jos tontti liittyy pysyvasti yhteiskayttoautojarjestelmaan,
voidaan autopaikkojen kokonaismaarasta vahentaa

5 ap yhta yhteiskayttoautopaikkaa kohti, yhteensa
kuitenkin enintdén 10%.

Tontille 47208 / 9 on osoitettava tonttien 47208 /
7,10, 11 ja 12 autopaikat.

Tontille sijoitettavien pyorapaikkojen
vahimmaismaara:

- 1pp / 30 m2 asuntokerrosalaa. Naista
75 % on sijoitettava rakennuksiin tai
talousrakennuksiin.

- ulkona sijaitsevissa pyorapysakaoinnin
paikoissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus.

TONTTIJAKO

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Pa kvartersomradet rekommenderas att utnyttja
fornybar energi. Solpaneler eller andra motsvarande
energifangare far placeras pa byggnadernas tak

tak eller fasad.

BYGGBARHET

Utrymmen under markniva ska placeras, schaktas
och forstarkas sa att de eller byggandet av dem inte
fororsakar skada pa byggnader, pa 6vriga utrymmen
eller konstuktioner under markniva eller pa gator och
och gatutrad. Samhallstekniska natverk far inte heller
fororsakas olagenhet eller skada.

| utrymmen med beteckningen ma behdver gransvaggar
mellan tomter inte byggas. Om gransvaggar inte byggs
ska man vid planeringen av brandtekniska ldsningar
behandla omradena som en helhet sa att en tillracklig
tillracklig brandsékerhetsniva uppnas.

Grundvattennivan far inte sankas permanent.
BIL- OCH CYKELPLATSER

Minimiantal bilplatser:
-minst 1 bp /120 m2 vy
- seniorbostader 1 bp / 160 k-m2

| stadens hyresfastigheter far antalet bilplatser
minskas med 20 % av ovanstaende antal.

Pa tomten kan bilplatsernas antal minskas med

10 % om de sammanfors i enheter pa minst 50 bp
och bilplatserna inte reserveras for enskilda invanare.
Om tomten ingar ett bestaende avtal med en bilpool,
kan bilplatsernas totala avtal minskas med 5 bp for
en bilpoolplats dock max 10%.

Pa tomten 47208 / 9 ska anvisas bilplatser for tomterna
47208 /7,10, 11 och 12.

Minimiantalet cykelplatser pa tomten:

- 1 ¢p /30 m2 vaningsyta. Minst 75 % av

dem ska placeras i byggnader eller i

ekonomibyggnader.

- cykelplatser som som ar belagna
utomhus ska ha mdjlighet for ramlasning.

TOMTINLEDNING

Pa detta detaljplanomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
47 kaupunginosan (Mellunkyla, Mellunmaki)
korttelin 47208 tontteja 8 ja 9

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
47 stadsdelen ( Mellungsby, Mellungsbacka)
kvarteret 47208 tomterna 8 och 9
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