Rakennuksen sisaankaynteja tulee korostaa
arkkitehtuurin keinoin ja niiden tulee olla selkeasti
hahmottuvia.

Mainoslaitteiden sijoittelussa, valaistuksessa ja
rakenteissa tulee erityisesti ottaa huomioon
kaupunkikuvalliset nakdkohdat. Mainoslaitteiden
valaistus tulee suunnitella sellaiseksi, ettei se
aiheuta hairiota liikenteelle.

Talousrakennuksissa ja katoksissa tulee olla

402-4-19-M503 .
viherkatto.

Pihat ja ulkoalueet
Jalankulkualueet tulee rakentaa korkeatasoisesti.

Pysakointialueiden autopaikat on jaettava puu- ja
pensasistutuksin enintaan 10 pysakaointipaikan
yksikoiksi.

— L Rakennuksen ulkopuolelle tulevat jatehuollon tilat

(33K53 tulee sijoittaa katoksiin.
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Rakennettavuus

Orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa alentaa
tyonaikaisesti eika pysyvasti.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja
|ujitettava siten, etta niista tai niiden
rakentamisesta ei aiheudu vahinkoa rakennuksille,
muille maanalaisille tiloille tai rakenteille eika
kaduille ja katupuuistutuksille, eika haittaa tai
vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.

Rakentamisen aikana tulee huolehtia, ettei Vihdintien
avo-ojaan kulkeudu kiintoainesta.

llmastonmuutos - hillinta ja sopeutuminen

Hulevesia tulee ensisijaisesti viivyttaa tontilla ja
johtaa maanvaraiselle piha-alueelle. Hulevesien
maaraa vahennetaan minimoimalla lapaisemattomien
pintojen maara.

Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulevia hu-levesia
tulee viivyttaa alueella siten, etta
viimvytyspainanteiden, -altaiden tai -sailididen
mitoitustilavuuden tulee olla 0,75 m3 tontin jokaista
sataa vetta lapaisematonta pintaneliometria kohden.
Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sai-lididen

tulee tyhjentya 12 tunnin kuluessa tayt-tymisestaan
ja niisséa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

- MALUINKARTA

Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin

R viherkertoimen tavoiteluku.
ASEMAKAAVAMERKINNAT JA DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH Alueella/tonteilla tulee soveltaa
-MAARAYKSET -BESTAMMELSER matalaenergiarakentamisen periaatteita ja
I . o o e e . . o - hyédyntaa/tuottaa uusiutuvaa energiaa. Mikali " .
KM Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Kvartersomrade for affars- och kontorsbyggnader. e=0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde Exploateringstal, dvs. férhallandet mellan vaningsytan uusiutuvaa energiaa tuotetaan tontilla, uusiutuvan ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
Korttelialueelle ei saa sijoittaa paivittais- tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. och tomtens/byggnadsplatsens yta. energian tuottamiseen tarkoitetut Iaittéet tulee . ,
tavarakauppaa. suumnitella osana rakennusten arkkitehtuuria 32. kaupunginosan (Konala) 32 stadsdelen (Kanala)
LH Huoltoaseman korttelialue. Kvartersomrade for servicestation. : :  Istutettava alueen osa. Del av omrade som ska planteras. L H-korttelialueella korttelin 32043 tontteja 7 ja 8 kvarteret 32043 tomterna 7 och 8
, . katu-, ja puistoalueita gatu-, parkomraden
Korttelialueelle saa sijoittaa huoltoasemarakennuksen.
EV Suojaviheralue. Skyddsgronomrade. - Katu. Gata.
Liikenne ja pysakainti
— _p 1 Pysakoimispaikka, jolle saa rakentaa kaksikerroksisen Autonaikkoien vAhimmaismaarat:
— "7 2mkaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 2 m utanfor planomradets grans. = %y::ﬁgg(t)lil_asl’éonkas %?]' ;Sft?quiskaaﬁcj?langttta?\}glgﬁﬁa}g palkro) '
pensasistutuksin enintaan 10 pysakaointipaikan KM: xxx
yksikoiksi.
, . . LH: xxx
—_— _|. — Kaupunginosan raja. Stadsdelsgrans. - R "= Ajoyhteys. Korforbindelse.
- Kortteliin 32043/8 saa sijoittaa yhteensa 100
autopaikkaa.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och omradesgréns. Z- 20 Z Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. For underjordisk ledning reserverad del av omrade. Polkupy®rapaikkojen vahimmaismaarat:
7 Osa-alueen raja. Grans for delomrade. FHHF  Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa Del av gatuomrades grans dar in- och utfart & Ulkona sijaitsevien pydrapaikkojen tulee olla
ajoneuvoliittymaa. forbjuden. runkolukittavia.
Ohjeellinen tontin raja. Riktgivande tomtgrans. KM-korttelialueella:
Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
Rakennusoikeus ja tilojen kaytto laadittava erillinen tonttijako.
x—xX Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista. Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas. Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi teknisia
tiloja saa sijoittaa rakennuksen kaikkiin kerroksiin,
rakentaa vaestosuoja- ja varastotiloja
K . Stadsdel kellarikerrokseen seka rakentaa lastaus- ja
32 aupunginosan numero. adsdelsnummer. huoltotiloja.
Ullakolle saa sijoittaa kerrosalaan laskettavia HELSINKI Asemakaavoitus Kasittlytja muutokset/Befiandiingar och andringar:
. tiloja. . .“ .
32043 Korttelin numero. Kvartersnummer. HELS|NGFORS Detaljplanlaggnlng
Ylimman kerroksen ylapuolelle saa sijoittaa teknisia N
tiIoja suurimman kerrosluvun estamatta. Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
. , o Julkisivulinjaan tai sen lahelle sijoittuvat ja Malminkartanontie 1 Nahtavilla (MRL 65§)
10 Ohjeellisen tontin numero. Nummer pa riktgivande tomt. kaupunkikuvassa nakyvat tekniset tilat tulee 1 2636 Malmgardsvagen 1 Framlagt (MBL 65§)
suunnitella osaksi julkisivua.
in ai AvHAA ArictAAa i Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
MALMINKARTAN Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston nimi. Namn pa gata, vag, oppen plats, torg, park. 'rl;aqir;it:éae\(/aé;ﬁi:fays’tgmirxpanstoa rumentavaan ja HEL 2019-004460 Tytti Wiinikka
| Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
Kaupunkikuva ja rakentaminen 074050 Jaana Forsman
) . o . . Paivays/Datum Asemakaavapaallikko/Stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant:
9200 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreind. Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta. Rakennusten julkisivut tulee tehda korkeatasoisista Marja Piimies
ja kestavista materiaaleista. Yhtajaksoinen
julkisivupinta tulee jasentaa ja jakaa selkeisiin of ' / ' / ' / ' / ' } 100 m
. . . . ‘e o . osiin. Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:1000
I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen  Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar Korkeusjarjestelma/Hcjdsystem N2000
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav. Katolle sijoitettavat tekniset tilat ja laitteet on Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta Kartoitus/Kartiaggning  Nro/Nr |
. . . . §, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikko 6.9.2019 35/2019 Tullut voimaan
ullut voimaal
sovitettava osaksi rakennuksen arkkitehtuuria. Trat i kraft




