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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paallé osoittaa merkinnan poistamista.
Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuk-
sen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan korkeusasema.
Rakennusala.

Rakennusala.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Julkisivujen aaneneristavyys tulee mitoittaa siten, etta
saavutetaan melutason ohjearvot sisalla.

Jatekatoksen rakennusala.
Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Sailytettava tai tarvittaessa uudistettava puu.

Istutettava pensasaita.

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Gréans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Ungefarlig markhdjd.
Hogsta hojd for byggnadens yttertak.
Byggnadsyta.

Byggnadsyta.

Fasadernas ljudisoleringsférmaga ska dimensioneras
sa att riktvarden for bullerniva uppnas inomhus.

Byggnadsyta for sopskijul.

Del av omrade som ska planteras med trad och
buskar.

Del av omrade som ska planteras och dér for
stadsbilden viktigt tradbestand ska bevaras
och fornyas vid behov.

Hack som ska planteras.
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Alueen osa, jolla avokallio ja kasvillisuus tulee sailyttaa.
Pysakaintipaikka, sijainti ohjeellinen.
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asukkaiden kayttoon tulee osoittaa tontilta talosauna ja
vapaa-ajantila.

Tontilla asuntojen huoneistoalasta vahintdén 50 % tulee
toteuttaa asuntoina, joissa on keittion/keittotilan lisaksi
kolme asuinhuonetta tai enemman.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vai-
kutelmaa.

Maantasokerroksen julkisivun tulee poiketa muiden ker-
rosten julkisivusta varin, materiaalin tai pintakasittelyn
osalta.

Porrashuoneeseen on oltava sisaankaynti seka kadun
etta pihan puolelta.

Rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla muurattua
tiilta, muurauksen paalle tehtya rappausta tai puuver-
hottuja.

Lamporappausta ei sallita.

Rakennuksen julkisivuvaritys tulee sovittaa tontilla sijait-
sevan 1950-luvun rakennuksen varimaailmaan.

Rakennuksessa ei saa olla tasakattoa.

llmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee inte-
groida rakennukseen eika niit4 saa sijoittaa katolle eril-
lisiin rakennusosiin.

Parvekkeita
- ei saa lasittaa, mikali ne toteutetaan ulokemaisina.
- ulokeparvekkeita ei saa sijoittaa kadunpuoleiseen
julkisivuun.

aantasoon ei saa muodostua parvekerakenteiden
rajaamia kayttamattémia tiloja.

Asunnot eivat saa avautua ainoastaan pihan suuntaan
pelastusratkaisujen takia, ellei pelastautumista jarjesteta
omaehtoisesti tai sprinklaamalla (tms.). Katualueelle sijoi-
tettavalle nostopaikalle tulee saada erillinen lupa.

Ensimmaisessa kerroksessa asuinhuoneen lattian tulee
olla vahintaan 0,7 m kadun pintaa ylempana, mikali asun-
toja sijoitetaan kadun puolelle ensimmaiseen kerrokseen.

Tontille saa rakentaa enintdan xx k-m2 kokoisen jatetilan
kerrosalan lisaksi rakennusalan ulkopuolelle. Jatetilan
on oltava vahintdan metrin paassatontin etelarajasta.
Jatetilan tulee sopia tontin arkkitehtuuriin ja siina tulee
olla viheraiheita kuten viherkattoa tai kdynnosseinaa.

Tonttia ei saa aidata. Liittyminen puistoon tai toiseen
tonttiin tulee toteuttaa saumattomasti.

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulkutei-
na, leikki- ja oleskelualueina tai pysakoimiseen, tulee istut-
taa puin ja pensain ja niilla oleva elinvoimainen puusto
sailyttaa.

Tontit tulee aidata Artturi Kanniston tieta ja Artturi
Kanniston puiston leikkialuetta vastaan pensasaidalla.

RAKENNETTAVUUS JA YMPARISTOTEKNIIKKA

Rakennusten ilmanotto tulee jarjestaa kattotasolta mah-
dollisimman etaalta paastolahteista.

Oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee sijoittaa ja tarvit-
taessa suojata melulta siten, etta niilléa saavutetaan melu-
tason ohjearvo paivalla ja yolla.

Orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa alentaa tydnaikaisesti
eika pysyvasti.

Rakentamisesta ei saa aiheutua haittaa tai vahinkoa
alueen sailytettaville kunnallistekniikan verkostoille.

ILMASTONMUUTOS

Tontilla tulee soveltaa matalaenergiarakentamisen peri-
aatteita ja hyodyntaa uusiutuvaa energiaa. Mikali uusiu-
tuvaa energiaa tuotetaan tontilla, uusiutuvan energian
tuottamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana
rakennusten arkkitehtuuria.

Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee olla 10 %
tiukempi kuin rakennusluvan myontamisen hetkella
voimassa olevissa asetuksissa oleva vahimmaistaso.

Tontilla tulee valttaa vettalapaisemattomia materiaaleja
ja suosia hulevesia pidattavia rakenteita.

Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulevia hulevesia tulee

viivyttaa siten, etta viivytyspainanteiden, altaiden tai sailioi-

den mitoitustilavuuden tulee olla 1,0 kuutiometria jokaista
sataa vetta lapaisematonta pintaneliometria kohden, ja
niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Parkeringsplats, riktgivande lage.

Pa tomten xxx ska minst 50 % av bostadernas
sammanlagda lagenhetsyta utgoras av bostader som
forutom kok/koksutrymme har minst tre bostadsrum.

Fasaden i markniva far inte ge ett slutet intryck.

Fasaden i marknivaska avvika fran de dvriga vaningar-
nas fasader till farg, material eller ytbehandling.

Trapphusen ska ha ingang bade fran gatan och fran
garden.

Fasadmaterialet ska vara platsmurat tegel med
putsyta eller trapanelering.

Varmeisolering med putsyta ar inte tillaten.

Byggnadens fasader ska anpassas sa att den sam-
manfogas med byggnaden i samma kvarter.

Byggnaden far inte ha platt tak.

Maskinrum for ventilation och dvriga tekniska utrym-
men ska integreras i byggnaden och far inte place-
ras i separata byggnadsdelar pa taket.

Balkonger

- far inte glasas in, om de utgdras som en utsprang.
- far inte vila mot marken.

- far inte placeras i fasaden mot gatan.

Bostader far inte dppna dig enbart mot gard pa grund
av raddningsplan.

Golvet i forsta vaningens bostader ska vara minst
0,7 m ovanfor gatuniva.

Pa tomten far byggas ett sopskjul vars sammanlagda
yta ar hogst xx m2 vy utver den i detaljplanekartan
angivna vaningsytan, utanfor byggnadsytan.
Sopskjulet ska ska ha gréna motiv, sasom grontak
eller vagg med klangvaxter.

Tomten far inte inhagnas. Tomten ska anslutas till
park eller annan tomt sa att gransen inte markeras.

Obebyggda tomtdelar som inte anvands som gang-
vagar, lekplatser eller for parkering ska planteras
med trdoch buskar och livskraftigt tradbestand pa
dessa ska bevaras.

Tomterna ska avgransas mot gatan eller vriga
allmanna omraden med en héack.

Byggnademnas friskluftsintag ska placeras pa takniva
sa langt som mgjligt fran utslappskallor.

Gardar for vistelse ska placeras och vid behov
skyddas mot buller sa att man pa dessa uppnar
bullernivans riktvarden dag och natt.

Nivan for hangande grundvatten eller fér grundvatten
far inte sénkas under byggtiden eller sankas bestaende.

Byggandet far inte fororsaka olagenhet eller skada pa
omradets samhallstekniska natverk som ska bevaras.

Pa tomten ska principerna for lagenergibyggande
tilldmpas och fornybar energi ska utnyttjas. Om
fornybar energi produceras pa tomten ska
anordningarna for produktion av férnybar energi
planeras som en del av byggnadernas arkitektur.

Flervaningshusens energieffektivitetskrav ska vara
10 % strangare an minimikravet i férordningarna
som galler vid tidpunkten for beviljande av bygglov.

Pa tomt ska man undvika material som inte slapper
igenom vatten och gynna konstruktioner som fordrojer
dagvatten.

Dagvatten fran ytor som inte slapper igenom vatten ska
fordrojas sa att fordréjningssankor, bassanger eller
magasin dimensioneras for en volym pa1,0 kubik-
meter per varje hundra kvadratmeter yta som inte
slapper igenom vatten och deras 6versvamning

ska planeras.

Tontin vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin viher-
kertoimen tavoiteluku.

PYSAKOINTI JA LIKENNE

Autopaikkojen maarat:

- asuinkerrostalot vahintaan 1 ap / 140 k-m2

- likkumisesteisten autopaikat 1 ap / 20 tavallista ap.
Liikkumisesteisten autopaikat eivat lisaa autopaikkojen
kokonaisméaaraa (taté ei varmaan tule, koska paikkoja
tulee vain 5 lis&a?)

- 1 vieraspysakointipaikka / 1000 k-m2.
Vieraspysakointipaikkoja ei tarvitse osoittaa tontilta.

Jos kerrostaloyhtid, jonka etdisyys linnuntieta

lahimmalle metro- tai juna-asemalle tai pikaraitiotien
pysakille on alle 600 m, osoittaa pysyvasti vaadittua
suuremman ja laadukkaamman pyorapysakéintiratkaisun,
autopaikkojen vahimmaismaarasta voidaan vahentaa 1 ap
kymmenta pyorapysakaoinnin lisapaikkaa kohden kuitenkin
enintdén 5 % laskentaohjeen maaradmasta autopaikkojen
kokonaismaarasta. Lisapaikkojen tulee sijaita

pihatasossa olevassa ulkoiluvalinevarastossa.

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti
liittyvansa yhteiskayttoautojarjestelmaan tai

muulla tavalla varaavansa yhtion asukkaille
yhteiskayttdautojen kayttdmahdollisuuden, autopaik-
kojen vahimmaismaarasta voidaan vahentaa 5 ap
yhta yhteiskayttoautopaikkaa kohti, yhteensa kuitenkin
enintaan 10%.

Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee osoittaa
palvelun toimivuus kohteessa, muuten paikkoja ei voi
vahentaa kokonaismaarasta. Tontin omistajan tai haltijan
tulee esittaa yhteiskayttoautoyrityksen kanssa tehty
jatkuva, riittavan pitkaaikainen sopimus, jossa
yhteiskayttoautoyritys sitoutuu toimittamaan
taloyhtidlle niin monta yhteiskayttoautoa kuin siella on
yhteiskayttoautoille varattuja paikkoja. Myos muut
ratkaisut yhteiskayttoautoille ovat mahdollisia. Mikali
yhteiskayttoautojarjestelysta luovutaan, on puuttuvat
autopaikat toteutettava.

Polkupyorapaikkojen vahimmaismaarat:
- asuinkerrostalot vahintaan 1 pp / 30 k-m2

Vieraspysakoinnille kerrostaloissa tulee osoittaa
pyorapysakointipaikkoja asuintalon ulko-ovien
laheisyydestavahintaan 1 pp / 1 000 k-m2.

Asukkaiden polkupyorien pysakointipaikoista vahintaan
75 % tulee sijaita ulkoiluvalinevarastossa pihatasossa
tai kellarissa (7). Ulkona sijaitsevien asukkaiden
pyorapaikkojen ja vieraspysakaintipaikkojen tulee

olla runkolukittavia.

Talla asemakaava-alueella korttelialueella on laadittava
erillinen tonttijako.

Tomtens groneffektivitet ska uppfylla Helsingfors
gronytefaktors malsattningstal.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
29. kaupunginosan (Haaga, Etela-Haaga)
korttelin 29050 tonttia 1

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
29 stadsdelen (Haga, Sodra Haga)
kvarteret 29050 tomten 1
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