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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Palvelurakennusten korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

420-4150 | Osa-alueen raja.
2 ]

K
N\ Ohijeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

25 o Ohjeellisen tontin numero.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Rakennusala.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Rakennusoikeus ja tilojen kaytto

P-korttelialueelle saa rakentaa talousrakennuksia ja
katosrakennelmia rakennusalan estamatta.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Rakennusten on oltava arkkitehtonisesti korkeatasoi-
sia ja ne on sovitettava ymparistoon.

llmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee
integroida rakennukseen eika niita saa sijoittaa ka-
tolle erillisiin rakennusosiin. Teknisten laitteiden on
oltava osa rakennuksen arkkitehtuuria.

Huoltopiha on rajattava siten, ettadse soveltuu ympa-
ristoon.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

24 ) Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.
/ (30K100)

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for servicebyggnader.
Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pa gata, vag, dppen plats, torg, park.

Byggrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen  Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Byggnadsyta.

Del av omrade som ska planteras med trad och buskar.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.

Byggnadsratt och anvandning av utrymmen

Pa P-kvartersomrade far ekonomibyggnader och
skarmtakskonstruktioner byggas utanfor byggnads-
ytan.

Stadsbild och byggande

Pa P-kvartersomrade far ekonomibyggnader och
skarmtakskonstruktioner byggas utanfor byggnads-
ytan.

Maskinrum for ventilation och dvriga tekniska utrymmen
ska integreras i byggnaden och far inte placeras i se-
parata byggnadsdelar pa taket. Tekniska anordningar
ska vara en del av byggnadens arkitektur.

Servicegard ska omgardas pa ett sétt, som passar in i
miljon.

Pihat ja ulkoalueet

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta
kulkuteina, leikki- ja oleskelualueina tai pysa-
kdimiseen, tulee istuttaa ja niilld oleva elinvoi-
mainen puusto sailyttaa.

Ymparistotekniikka

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta
kulkuteind, leikki- ja oleskelualueina tai pysa-
koimiseen, tulee istuttaa ja niilla oleva elinvoi-
mainen puusto sailyttaa.

limastonmuutos - hillinta ja sopeutuminen

P-korttelialueen vihertehokkuuden tulee tayttaa
Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.

P-korttelialueella tulee soveltaa matalaenergia-
rakentamisen periaatteita ja hyodyntaa/ tuottaa
uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian tuot-
tamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osa-
na rakennusten arkkitehtuuria.

P-korttelialueella vetta [apaisemattomilta pinnoilta
tulevia hulevesia tulee viivyttaa siten, etta viivytys-
painanteiden, altaiden tai sailididen mitoitustilavuu-
den tulee olla 1 kuutiometria jokaista sataa vetta
lapaisematonta pintaneliometria kohden, ja niissa
tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Talousrakennuksiin ja katoksiin tulee rakentaa vi-
herkatto.

Liikenne ja pysakointi

Autopaikkojen maarat:
- P-korttelialueella tulee rakentaa enintaan 1 ap
/320 k-mZ,

Polkupyorapaikkojen vahimmaismaarat:
- P-korttelialueella 1 pp / 90 k-m?,
- P-korttelialueella tyontekijat 1 pp / 3 tyontekijaa.

Kaikkien pyorapaikkojen tulee olla runkolukittavia.

Gardar och utomhusomraden

Obebyggda tomtdelar, som inte anvands som
gangvagar, lekplatser eller for parkering ska
planteras och livskraftigt tradbestand pa dessa
ska bevaras.

Gardar och utomhusomraden

Obebyggda tomtdelar, som inte anvands som
gangvégar, lekplatser eller for parkering ska
planteras och livskraftigt tradbestand pa dessa
ska bevaras.

Begransning av och anpassning till klimatforandringen

P-kvarteromradets groneffektivitet ska uppfylla Helsing-
fors gronytefaktors malsattningstal.

Pa P-kvartersomradet ska principerna for lagenergi-
byggande tillampas och férnybar energi ska utnyttjas/
produceras. Anordningarna for produktion av fornybar
energi ska planeras som en del av byggnadernas
arkitektur.

Dagvatten fran ytor som inte slapper igenom vatten ska
pa P-kvartersomradet fordrojas sa att fordrojningssankor,
bassanger eller magasin dimensioneras for en volym pa
1 kubikmeter per varje hundra kvadratmeter yta som inte
slapper igenom vatten och deras dversvamning ska pla-
neras.

Ekonomibyggnader och skarmtak ska ha grontak.

Trafik och parkering

Antal bilplatser:
- Pa P-kvartersomrade ska byggas hdgst 1 bp / 320 m?

vy.
Minimiantal cykelplatser:

- Pa P-kvarterssomrade 1 cp / 90 m? vy,

- pa P-kvarterssomrade arbetstagare 1 cp / 3 arbetstagare.

Alla cykelplatser ska ha ramlasningsméjlighet.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha
Munkkiniemi) korttelin 30018 tonttia 9

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
30 stadsdelen (Munksnas, Gamla
Munksnas) kvarteret 30018 tomten 9

H E LS I N Kl Ase m a ka avoltu S Késittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:
. " . Kylk (ehdotus paivatty)
HELSINGFORS Detaljplanlaggning S (orsiaget datra
Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
1 266 1 Munkkiniemi, Riihitie 9 Nahtavilla (MRL 65§)
u T Framlagt (MBL 65
Munksnis, Rievagen 9 ramiagt (MBL 655)
Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
HEL 2020-001526 Lotta Aulamo
Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
0740_64 Samu Lehtolainen
Paivéays/Datum Vs. asemakaavapaéllikkd / Tf stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant:
Tuomas Hakala
of 1 ] 1 J 1 J 1 J 1 J 100 m
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:1000
Korkeusjarjestelma/Hojdsystem N2000
Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikko 19.5.2020 17/2020 Tullut voimaan
Trétt i kraft




