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Autopaikat tulee rajata istutuksin.

Tonttien maaperan pilaantuneisu

ja tarvittaessa maapera on kunnostettava ennen

rakentamista.

HULEVEDET TONTILLA

- korttelialueiden suunnittelussa ja
rakentamisessa tulee ottaa huomioon

hulevesien hallinta. Tonteilla tule

imeyttaa pinta- ja kattovesia maaperaan

ja hidastaa niiden virtausta

mahdollisimman paljon. Ensisijaisesti
hulevedet tulee kasitella syntypaikallaan
imeyttamalla tai viivyttamalla. Jos tama
ei ole mahdollista, vedet on johdettava
eteenpain hidastaen tai viivyttaen ojien,

painanteiden tai muiden

Ska bilplatserna avgrasas med planteringar.

us tulee tutkia Ska eventuell fororening av marken utredas

och vid behov ska marksanering utféras pa

tomterna fore byggande.

e

mojligt. | forsta

- vid planering och byggande pa
kvartersomradena ska dagvattenhanteringen
beaktas. Pa tomterna ska yt- och

takvatten infiltreras i marken och dess

flode ska fordrojas sa mycket som

and ska dagvatten
infiltreras eller fordrojas pa platsen.

Om detta inte ar mgjligt ska vattnet

ledas vidare via fordrojning i diken,

sankor eller med andra ytledningsmetoder

eller i dagvattenavlopp.

ﬁintajohtamismenetelmien kautta tai

ulevesiviemarissa.

- vettd lapaisemattomilta pinnoilta tulee

hulevesia viivyttaa siten, etta
viivytyspainanteiden, -altaiden tai

sailididen mitoitustilavuuden tulee olla

1,0 kuutiometrigjokaista sataa vetta
lapaisematonta pintaneliometriakohden ja
niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

- hulevesien maaraa vahennetaa

kaava-alueella minimoimalla vetta
[apaisemattomien pintojen maaraa
mahdollisuuksien mukaan ja kayttamalla
lapaisevia pinnoitteita kulku-, oleskelu-

ja pysakaintialueilla.

- autokatosten kattorakenteet tulee
toteuttaa ensisijaisesti vinerkattona.

- ska dagvatten fran ogenomslappliga ytor

fordrojas sa att fordrojningssankor,
bassanger eller -magasin ar

dimensionerade for en volym pa 0,5
kubikmeter per varje hundratal
kvadratmeter ogenomslapplig yta, och
deras dversvamning ska vara planerad.

n - dagvattenmangden ska minskas pa

planomradet genom att minimera mangden
ogenomslappliga ytor i man av majlighet
och genom att anvanda genomslappliga
ytbelaggningar pa gang-, utevistelse- och
parkeringsomraden.

- bilskyddens takkonstruktioner ska i
forsta hand byggas som grontak. Grontaken

Viherkatot tulee rakentaa hulevetta ska byfg as dagvattenfordréjande med

pidattavana niitt

kasvualustan tuP{ee olla paksuudeltaan

vahintaan 15-20 cm.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT

- Pientalotontit, joilla on enintaan
1 ap /asunto ja lisaksi 1 ap / asu
tilapaista sailyttamista varten.

- Pientalotontit, joilla on enemman kuin kaksi

asuntoa suurempi luvuista 1 ap /

1 ap / asunto ja polkupyorapaikkojen
vahimmaismaara on 1 pp / 30 m2 asuntokerrosalaa.

- Vieraspaikat 1 ap / 1 000 kem2.

TONTTIJAKO

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle

on laadittava erillinen tonttijako.

/ketokattona ja katon angs-/

altvaxter och vaxtunderlaget ska
vara minst 15-20 cm till sin tjocklek.

MINIMIANTAL BILPLATSER

kaksi asuntoa - Smahustomter med hdgst tva bostader

nto auton

1 bp / bostad samt for varH'e bostad plats for

tillfallig parkering av en bi

- Smahustomter med flera ar tva bostader

100 kem?2 tai det storre antalet av 1 bp / 100 m2 vy eller

1 bp / bostad. Minimiantalet cykelplatser pa
tomten &r 1 cp / 30 m2 bostadsvaningsyta.

- Gastparkering 1 bp / 1000 m2 vy.

TOMTINDELNING

Ska for kvartersomradet uppgdras en
separat tomtindelning.

2 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupungiosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Rakennusala

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.
Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Alueella oleva ajoyhteys.

Toista tonttia palvelevan tulvareitin
suunnittelutarve.

Tulvareittialueelle ei saa tehda
vedenvirtausta estavaa rakenteellista
estetta.

Maanalainen teknisen huollon tunneli.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att
beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Exploateringstal, dvs. férhallandet mellan vaningsytan

och tomtens yta.

Romersk siffra anger storsta tillatna
antalet vaningar i byggnaderna, i
byggnaden eller i en del darav.

Byggnadsyta.

Del av omrade som ska planteras med trdd och buskar.

Ungefarlig markhojd.
For underjordisk ledning reserverad del av omrade.
Korforbindelse inom omradet.

Planeringsbehov av rutt for
oversvamningsvatten som betjanar annan
tomt. Pa rutten for Gversvamningsvatten
far inte goras konstruktioner som
forhindrar vattnets flode.

Underjordisk tunnel for teknisk service.

Jos raystas ulottuu lahemmas kuin 0,5 m
tontin rajasta, lape ei saa kallistua tontin rajalle pain.

- jos asemakaavaan merkitty tontin
tehokkuusluku on enintaan e=0,25 saa
tontin kerrosalan ja rakennusalan
estamattarakentaa enintdan 25 m2 talous-
tai autosuojatilaa asuntoa kohden.
Rakennusalan ulkopuolelle rakennettava
talous- tai autosuojarakennus saadaan
rakentaa naapurin suostumuksella
vahintaan 0,5 m etaisyydelle tontin
rajasta ja sen enimmaiskorkeus on 3.0 m.
Jos raystas ulottuu Idhemmas kuin 0,5 m
tontin rajasta, lape ei saa kallistua

tontin rajalle pain.

- saa tontin kerrosalan estamatta rakentaa
kylmaa kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintaan
10 % asemakaavassa sallitusta asuntokerrosalasta.

- asuinrakennusten enimmaiskorkeudet ovat
2-kerroksisilla 8 m ja 1-kerroksisilla 5 m

AP-KORTTELIALUEELLA

- Tonteilla asuntojen huoneistoalasta vahintaan
50% tulee toteuttaa asuntoina, joissa on
keittion/keittotilan lisaksi kolme asuinhuonetta
tai enemman.

- saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi
rakentaa yhteensa enintaan 15 % sallitusta
kerrosalasta asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-,
askartelu-, kerho-, sauna- ym. tiloja.

- saadaan asemakaavakarttaan merkityn rakennus-
oikeuden lisaksi rakentaa enintaan 5 % kerrosalasta
kuistitilaa. Kuistin seinapinnasta tulee vahintaan

2/3 olla lasia

- tulee maantasokerroksessa jokaiseen asuntoon
littya oleskelupiha tai terassi.

- asuinrakennusten enimmaiskorkeudet ovat
2-kerroksisilla 8 m ja 1-kerroksisilla 5 m ja
talousrakennuksilla 3 m.

KAIKILLA KORTTELIALUEILLA

Asemakaavakartassa sallitusta kerrosalasta saa
enintaan 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta
kulkuteina tai pysakointiin, tulee Istuttaa.

Tontit on aidattava katuihin rajoittuvilta sivuiltaan
pensasaidalla.

Tontit saa aidata ainoastaan pensasaidoilla.

narmare an 0,5 m fran gransen till granntomt far
takfallet inte luta mot granntomten.

- om det i detaljplanen angivna
effektivitetstalet for tomten ar hogst
e=0,25 far utan hinder av vaningsyta och
byggnadsyta byggas 25 m2 ekonomi- eller
bilskyddutrymme per bostad.
Ekonomibyggnad eller bilskydd som byggs
utanfor byggnads?/ta far byggas minst 0,

m fran gransen till granntomten med
grannens medgivande och dess maximihojd
ar 3,0 m. Om takoverhanget stracker sig
narmare an 0,5 m fran gransen till
granntomt far takfallet inte luta mot
granntomten.

- far utan hinder av vaningsyta byggas kallt
farstu-utrymme, vaxthus el.dyl. hogst 10 % av
den bostadsvaningsyta som anges i detaljplanen.

- ar maximihojd for bgggnader i tvavaningar
8 m och i en vaning 5m

PA AP- KVARTERSOMRADEN

- Pa tomter ska minst 50% av bostademas
sammanlagda lagenhetsyta utgoras av
bostader som forutom kdk/kokutrymme
har minst tre bostsadsrum.

- far utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan
byggas sammanlagt dock hdgst 15 % av den
angivna vaningsytan forrads-, service-, hobby-,
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- saa tontin rakennusalan estimétts - far utan hinder av byggnadsyta 40. kaupunginosan (Suutarila, 40 stadsdelen ( Skomakarbole,
rakentaa kerrosalasta enintaan 25 k-m' talous- byggas 25 m’ av vaningsyta ekonomi- eller o . .
AO o . e e s e tai autosuojatilaa asuntoa kohden. Rakennusalan bilskyddutrymme per bostad. Ekonomi- eller Toyrynummi) Lidmalmen)
Erillispientalojen korttelialue. Kvartersomrade for fristaende smahus. ulkopuolelle rakennettava talous- tai bilskyddb d b for b d
- | g 00 L pygnadsya, korttelin 40196 tontteja 5,19-22 ja 25 kvarteret 40196 tomterna 5,19-22 och 25
auto?UOJaLakclalnnqshsethQaaél 5raker1ttga n%aﬂurm far byggas minst 0,5 m fran gransen till ortelin ontteja 5,19-22 ja variere omterna o,19-22 0C
o , , L . suostumuksella vahintéan 0,5 m etaisyydelle ranntomten med grannens tillstand och dess
AP Asuinpientalojen korttelialue. Kvartersomrade for smahus. tontin rajasta ja sen enimmaiskorkeus on 2,5 m. ?naximihéjd ar2,5 ?n Om takéverhanget stréacker sig

klubb-, bastu- 0. dyl. utrymmen utanfor bostaden.
- far utéver den i detaljplanekartan angivna

vaningsytan byggas hogst 5 % av vémngs tan
farstu. Minst 2/3 av yttervégg till farstu skall vara glas.

- skall i bottenvaningen i anslutning till varje

bostad finnas gard eller terrass.

- ar maximihojd for byggnader i tvavaningar 8 m
och i en vaning 5 m och for ekonomibyggnader 3 m.
| ALLA KVARTERSOMRADEN

Av den detaljplanen angivna vaningsytan far
hogst 70 % byggas i en vaning.

Obebyggda tomtdelar som inte anvandas som
vag eller bilparkering ska planteras.

Tomterna skall till den del de gransar mot gata
forses med buskhack.

Tomter far inhadgnas endast med hackar.
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