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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Urheilu- ja liikuntarakennusten korttelialue.
Autopaikkojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.
Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennusoi-
keuden maaran kerrosalaneliometreina. Ensimmainen
luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun kayttotarkoituksen

mukaisen kerrosalan enimmaismaaran, toinen luku
liiketilaksi rakennettavan kerrosalan vahimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Liike-, toimisto-, tyo- ja palvelutilan rakennusala.

Terassin rakennusala.

Vesialtaalle varattu alueen osa.
Istutettava alueen osa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.
Aita.

Ajoyhteys.

Pysékaintipaikka.

Ajoneuvoliittyma, sijainti ohjeellinen.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for byggnader for idrott och motion.

Kvartersomrade for bilplatser.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Byggratt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie som sammanraknad anger byggratten i
kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger
maximvaningsytan for den anvandning som anvisats
for kvarteret, det andra talet anger minimivaningsytan
for affarslokaler.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta for affars-, kontors-, arbets- och
servicelokal.

Byggnadsyta for terrass.

For bassang reserverad del av omrade.

Del av omrade som ska planteras.

Del av omrade som ska planteras med trad och buskar.

Staket.

Kérforbindelse.
Parkeringsplats.

In- och utfart, riktgivande lage.

Rakennusoikeus ja tilojen kaytto

YU-korttelialueelle saa rakentaa korkeintaan 80 k-m?
asunnon kiinteiston hoidon kannalta valttamatonta hen-
kilokuntaa varten asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi.

LPA-korttelialueella pysakointitilat saa rakentaa asema-
kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

LPA-korttelialueella pysékéintitalon maantasokerrokseen
tulee rakentaa liiketiloja. Liiketiloissa tulee olla suuret
ikkunat ja liiketiloihin tulee olla esteeton sisaankaynti
kadulta.

LPA-korttelialueella vahintaan yksi liiketila on avaudut-
tava Pekanraitille. Liiketila on varustettava rasvanerotte-
lukaivolla ja katon ylimman tason ylapuolelle johdetta-
valla ilmastointihormilla.

Alueen osalle, jolle voi rakentaa ulkoaltaan, saa rakentaa
uimahallin toimintoja tukevia rakennuksia yhteensa enin-
taan 80 k-m? asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.
Rakennuksiin tulee rakentaa viherkatto.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Uimahallin uudisosan paéaasiallisen julkisivumateriaalin
tulee olla paikalla muurattua ja poltettua tiilta ja kirkasta
lasia. Ulkoaltaiden puoleisen ulkoseinan tulee olla paa-
osin keraamista julkisivua.

LPA-korttelialueen pysakointitalon julkisivujen on oltava
materiaaliltaan poltettua tiiltd. Maantasokerroksen julkisi-
vun tulee olla paikalla muurattua.

Rakennus tulee liittymékohdissa sovittaa yhteen naapuri-
rakennuksen kanssa.

Rakennuksen maantasokerros ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa.

llmanvaihtohuoneita saa sijoittaa suurimman sallitun
kerrosluvun ylapuolelle, ja ne tulee suunnitella osana
rakennusten arkkitehtuuria.

Pihat ja ulkoalueet

Uimahallin ulkoaltaita rajaava aita tulee olla maksimis-
saan 2 metria korkea ja materiaaliltaan metallia ja suun-
nitella osaksi rakennusten arkkitehtuuria.

Rakentamatta ja&vat tontinosat, joita ei kéyteta kulkutei-
na, allas- ja oleskelualueina tai pysakoimiseen, tulee
istuttaa.

Ymparistotekniikka

Orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa alentaa tyonaikaisesti
eika pysyvasti.

Rakennettavuus

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava
siten, etta niista tai niiden rakentamisesta ei aiheudu va-
hinkoa rakennuksille, muille maanalaisille tiloille tai raken-
teille eika kaduille ja katupuuistutuksille, eika haittaa tai
vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.

limastonmuutos-hillinta ja sopeutuminen

Tonteilla tai alueellisesti tulee tuottaa aurinkoenergiaa.

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien tekniset lait-
teet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa maanvaraiselle
pihan osalle. Lapaisemattomia pintamateriaaleja tulee
valttaa.

Korttelien tonttien muodostaman kokonaisuuden viherte-
hokkuuden tulee tayttaa Helsingin viherkertoimen tavoi-
teluku.

YU-korttelialueella rakennusten katoilla tulee olla katto-
puutarhoja tai hulevesia viivyttavia viherkattoja.

Liikenne ja pysakointi

Autopaikkojen maara:

- uimahallit 1 ap/40 k-m?

- liiketilat ja ravintolat 1 ap/100 k-m?
- asunnot 1 ap/130 k-m2.

Polkupyodrapaikkojen maara:

- uimahallit 1 pp/150 k-m?

- liiketilat ja ravintolat 1 pp/50 k-m?
- asunnot 1 pp/30 k-m2,

Tyopaikoissa tyontekijoiden pyorapaikoista vahintaan
50% tulee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa
tilassa.

Kaikissa ulkotiloissa sijaitsevissa pydrapaikossa on
oltava runkolukitusmahdollisuus.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Byggratt och anvandning av utrymmen

Pa YU-kvartersomrade far byggas en hogst 80 m? v.y.
en bostad for den personal som ar nddvandig for fastig-
hetens skotsel ut over den i detaljplanekartan angivna
vaningsytan.

LPA-kvartersomradets parkeringsutrymmen far byggas
utdver den i detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Pa LPA-kvartersomrade ska affarutrymme byggas
endast i bottenvaningen. Affarslokalerna ha stora
fonster och tillganglighetsanpassad entré direkt fran
gatan.

Pa LPA-kvartersomrade ska minst en affarslokal dppna
mot Pehrstaet. Affarslokalen ska forses med fettavskilj-
ningsbrunn och en ventilationskanal som ska ledas upp
ovanfor takets hogsta niva.

Pa del av omrade med badplats far byggas tillsammans
en hogst 80 m? v.y. byggnader som stoder simhallens
funktioner ut 6ver den i detaljplanekartan angivna
vaningsytan. Byggnaden ska ha grontak.

Stadsbild och byggande

Fasadmaterialet i simhallens nybyggnadsdel ska vara
huvudsakligen platsmurat och brant tegel och klart glass.
Fasad mot en del av omrade med badplats ska vara
huvudsakligen en keramisk fasad.

Pa LPA-kvartersomrade ska fasadmaterialet vara brant
tegel. Fasad pa bottenvaningen ska vara platsmurat.
Vid anslutningar mot grannbyggnader ska byggnaden
anpassas till dessa.

Byggnadens markniva ar inte ge ett slutet intryck.
Ventilationsrum far byggas ovanfor det tillatna antalet

vaningar. Maskinrummen ska planeras som en del av
byggnadens arkitektur.

Gardar och utomhusomraden

Staket som gransar den del av omrade med badplats
ska vara hogst 2 meter hogt och byggnad av metall och
planeras som en del av byggnaders arkitektur.

Obebyggda tomtdelar som inte anvands som gangvagar,
bad- och vistelseplatser eller for parkering ska planteras.

Miljoteknik

Nivan for hangande grundvatten eller for grundvatten far

inte sankas under byggtiden eller snkas bestaende.

Byggbarhet

Utrymmen under markniva ska placeras, schaktas och
forstarkas sa att de eller byggandet av dem inte foror-
sakar skada pa byggnader, pa dvriga utrymmen eller
konstuktioner under markniva eller pa gator och gatu-
trad. Samhallstekniska natverk far inte heller fororsakas
olagenhet eller skada.

Begransning av och anpassning till klimatforand-
ringen

Solenergi produceras pa tomterna eller omradesvis.

Tekniska anordningar for produktion av fornybar energi
ska planeras som en del av byggnadens arkitektur.

Dagvatten ska fordréjas pa tomten och ledas till obe-
byggt gardsomrade. Ytmaterial som inte slapper ige-
nom vatten ska undvikas.

| helheten som bestar av kvarterens tomter ska gronef-
fektiviteten uppfylla Helsingfors gronytefaktors malsatt-
ningstal.

Pa YU-kvartersomradets tak ska vara taktradgardar
eller grontak som fordrojer dagvatten.

Trafik och parkering

Bilplatser antal:

- simhallen 1 bp/40 m2 v.y.

- afférslokaler och restauranger 1bp/100 m?v.y.
- bostader 1bp/130 m? v.y.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi)
korttelia 38075

DETALPLANEANDRINGEN GALLER:
38 stadsdelen (Malm, Nedre Malm)

kvarteret 38075

Antalet cykelplatser:

- simhallen 1 cp/150 m? v.y.

- affarslokaler och restauranger 1 cp/50 m? v.y.
- bostader 1 cp/30 m2v.y.

Pa arbetsplatser ska 50% av de for arbetstagarna re-
serverade cykelplatserna placeras i takférsedda och
lasbara utrymmen.

Alla ute belagna cykelplatser vara ramlasbara.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradena
uppgoras en separat tomtindelning.
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