Talosauna ja siihen liittyva ulkotila seka asukkai-
den vapaa-ajantila tulee rakentaa ullakolle tai
ylimpiin kerroksiin (8. tai 9. kerros). Tiloista tulee
olla sujuva kulkuyhteys kattoterassille.

Kattoterassi tulee rakentaa IX-kerrokseen.

Tontilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa tai
lityttava keskitettyyn paikallisen uusiutuvan
energian tuotantojarjestelmaan.

Rakennukseen ei saa rakentaa kokonaan tai
paaasiallisesti maanpinnan ylapuolella olevaa
kellaritilaa.

Rakennuksen kadunvarren tilat tulee varata liike-,
toimisto- tai tyotilaksi.

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi saa
rakentaa:

- talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-
ajantilat

- asukkaiden varasto- ja huoltotila

- iimanvaihdon konehuoneet ja muut tekniset tilat,
talotekniikan kuilut, varastot ja sosiaalitilat.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Tarvittavat muutokset ja uudisosat tulee suunnitel-
la siten, etta ne muodostavat alkuperaista arkkiteh-
tuuria tasapainoisesti taydentavan kerrostuman.

Tonttien valiselle rajalle ei maanalaisissa auton-
sailytystiloissa tarvitse rakentaa rajaseinaa.

Mikali tontin rajalla olevan rakennuksen seind ei
rajaudu naapurintontin rajalla olevan rakennuk-
sen seindan, on se késiteltava julkisivun tavoin
ja siihen saadaan naapurin suostumuksella si-
joittaa ikkuna-aukkoja.

Mikali kaavaan merkityt rakennusalat sallivat, on
rakennukset rakennettava siten, etta katuliiken-

teen aiheuttama melu ei tunkeudu tontin ja kort-
telin sisaosiin.

Uudisosan julkisivumateriaalien tulee olla kaupun-
kikuvallisesti korkeatasoisia seka paikkaan ja ra-
kennustapaan sopivia.

lImanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tu-
lee integroida rakennukseen eika niita saa sijoit-
taa katolle erillisiin rakennusosiin.

Kadun puolella nykyinen raystaslinja tulee sailyt-

taa Kulmavuorenkatu 6:n puolella, ja uusi raystas-
linja voi nousta tasta porrastuen kerroksen verran
ylospain. Pihan puolella nykyista raystaslinjaa voi
nostaa kerroksella. Raystaslinjan ylittavien raken-
nusosien julkisivu tulee kallistaa sisaanpain kadun
puolelta 20 astetta ja sisapihan puolelta 10 astetta

Bolagsbastun och en till den anslutande uteplats
samt en fritidslokal for invanarna ska byggas pa
vinden eller i de Gversta vaningarna (8:e eller
9:e vaningen). Utrymmena ska ha en lattillgang-
lig gangforbindelse till takterrassen.

Takterrassen ska byggas pa vaningen IX.

Pa tomten ska produceras fornybar energi. Tom-
ten kan alternativt anslutas till ett centralt produkti-
onssystem for lokal fornybar energi.

Far i byggnaden inte byggas helt eller huvudsak-
ligen ovan markytan belaget kallarutrymme.

Byggnadens utrymmen I&ngs gatan ska reserve-
ras for affars-, kontors- eller arbetsutrymmen.

Utéver den i detaljplanen angivna vaningsytan far
man bygga:

- tvattstuga, torkrum, gemensam bastu och fritids-
lokal

- invanarnas forrads- och serviceutrymmen

- maskinrum for ventilation och andra tekniska ut-
rymmen, tekniska schakt, lager och sociala utrym-
men.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Nodvandiga andringar och nybyggnadsdelar ska
planeras sa att de bildar ett skikt som balanserat
kompletterar den ursprungliga arkitekturen.

Behdver pa grans mellan tomter inte byggas gran-
svagg i underjordiska bilforvaringsutrymmen.

Ska, ifall byggnads intill tomtgrans belagna vagg
inte gransar mot dylik vagg pa granntomten, vagg-
en behandlas som fasad och far denna med gran-
nens medgivande forses med fonsteroppningar.

Ska, ifall de i planen angivna byggnadsytorna till-
ater det, byggnaderna byggas sa, att buller foror-
sakat av gatutrafiken inte nar tomtens och kvarte-
rets inre delar.

Nybyggnadens fasadmaterial ska vara stadsbild-
massigt hdgklassiga samt fér platsen och bygg-
nadsstilen [@ampliga.

Maskinrum for ventilation och ovriga tekniska ut-
rymmen ska integreras i byggnaden och far inte
placeras i separata byggnadsdelar pa taket.

Den nuvarande takfotslinjen mot gatan ska beva-
ras pa sidan mot Hornebergsgatan 6, och den nya
takfotslinjen kan stiga fran detta i ett trappsteg en
vaning uppat. Pa gardssidan kan den befintliga
takfotslinjen hojas med en vaning. Fasaden pa de
byggnadskomponenter som nar upp Gver takfots-
linjen ska lutas inat fran gatasidan med 20 grader

ja julkisivumateriaalina naiden kerrosten osalta och fran innergarden med 10 grader och fasad-
tulee olla mustaksi maalattu pelti. materialet for dessa vaningspartier ska vara svart-
malad plat. n n
ASEMAKAAVAMERKINNAT JA STADSPLANEBETECKNINGAR OCH ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
MAARAYKSET BESTAMMELSER Réaystaslinjan tulee erottua ulokkeena. Takfotslinjen ska byggas som ett utsprang. 10. kaupunginosan (Sbrnéinen) 10 stadsdelen (Sbrnas)
. . , o | g - Parvekkeet Balkonger i i
Asuinkerrostalojen korttelialue. Kvartersomrade for flervaningshus. - tulee sijoittaa ainoastaan rakennusten pihan puo- - ska placeras endast i byggnadernas fasader mot korttelin 285 tonttia 4 kvarteret 285 tomten 4
9 . y - . . " leiselle julkisivulle. gardssidan.
i — m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 2 m utanfor planomradets grans. - saavat ulottua rakennusalan ulkopuolelle. “far overskrida byggnadsytan.
— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans. - ¢l saa kannattaa maasta. -farinte stodjas fran marken.
e Osal . Gréns fr delomrad Jate- ja muu huolto tulee sijoittaa rakennuksiin tai Sop- och annan service ska placeras i byggnader-
sa-alueen raja. fans for delomrade. pyséakaointihalliin. na eller i parkeringshallen.
Onhjeellinen tontin raja. Rikigivands tomigrans. PIHAT JA ULKOALUEET GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN
— E(i)?gt;nrﬁi;ktiannén paalla osoittaa merkinnan Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas. Autopaikkoja ei saa sijoittaa pihalle. Parkeringsplatser far inte placeras pa garden.
, YMPARISTOTEKNIIKKA MILJOTEKNIK
Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.
Korttell Kvart Rakennusten ilmanotto tulee jarjestaa tehokkaasti Byggnadernas friskluftsintag ska filtreras effektivt
orttelin numero. vartersnummer. suodatettuna mahdollisimman etaalta ja korkealta och placeras sa langt fran gatan och sa hgt som
Ohjeellisen tontin numero. Nummer pé rikigivande tomt. suojaisan pihan puolelta. mojligt pa den skyddade gardens sida.
, - - - LIIKENNE JA PYSAKOINTI TRAFIK OCH PARKERING
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. Byggratt i kvadratmeter vaningsyta.
, . , " - - Tontille tai ulkopuoliseen pysakaintilaitokseen on Pa tomten eller i en extern parkeringsanlaggning
Roomala|r_1en numero osoittaa rakennusten, raken- RO“?erSK siffra anger storsta filatna a_ntalet vanin- sijoitettava seuraavat kiinteistojen omaan kayttoon ska forlaggas foljande antal bilplatser for fastighe-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerros- gar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav. tulevat autopaikkamaarit: tens eget bruk:
luvun. - 1 autopaikka / 175 m2 asuntokerrosalaa. - 1 bilplats / 175 m2 bostadsvaningsyta.
r +m0 1 Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan korkeus- Hogsta hojd for byggnadens yttertak. Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen vahim- Minimiantalet cykelplatser pa tomten ar 1 cp / 30
L | asema P v ga el e . X
— ' maismaara on 1 pp / 30 k-m2. Naista vahintaan m2 vy. Minst 75 % av dessa ska placeras i bygg-
e | B dsvt 75 % on sijoitettava rakennuksiin. Lisaksi vieras- naderna. Dessutom gastplatser 1 cp / 1000 m2 vy
. akennusaia. yggnadsyta. pysakaintia varten 1 pp / 1000 k-m2, jotka sijoite- i narheten av ingangarna.
— ———1 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus  Pilen anger den sida av byggnadsytan som bygg- taan sisaankayntien laheisyyteen.
L. ._1 onrakennettava kiinni. naden ska tangera. MUUT OVRIGT
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Loter Terassin rakennusala. Byggnadsyta for terrass. Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laa- Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomra-
o , , . . " dittava erillinen tonttijako. det utarbetas en separat tomtindelning.
—-——-— Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla raken- Beteckningen anger den sida av byggnadsytan dar .
h~ Q388 nuksen julkisivun kokonaisadneneristavyyden lii- yttervaggens totala ljudisoleringsformaga mot tra- HELSl NK]| Asemakaavoitus Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar.
kennemelua vastaan tulee olla vahintaan luvun fikbuller ska vara minst paden decibelnivasom talet . . ]
osoittama desibelimaara. anger. HELSINGFORS Detaljplanlaggnlng
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