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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin [aheisyy-
dessa ei saa suorittaa kaivua tai louhintaa siten, etta
siita aiheutuu tunnelille haittaa.

Maanalainen tila.

Maanalainen pysakaintitila.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

Istutettava alueen osa.

Istutettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuval-
lisesti arvokas suojeltava rakennus. Suojelu koskee
rakennuksen julkisivuja ja vesikattoa. Rakennuksessa
tehtavat korjaustyot ja muutokset eivat saa heikentaa
sen arvoa tai havittaa sen ominaispiirteita. Rakennusta
ei saa purkaa.

Tontilla 294/15 rakennuksen pohjoisen julkisivun katu-
tasossa ensimmaisen kerroksen pohjoispaadyssa tulee
olla katutasoon avautuva liiketila.

Julkisivujen @aneneristavyys tulee mitoittaa siten, etta
saavutetaan melutason ohjearvot sisalla.

Rakennusten ilmanotto tulee jarjestaa tehokkaasti
suodatettuna kattotasolta mahdollisimman etaalta
ja korkealta paastolahteista tai katualueista.

Maanalaisten pysakointitilojen poistoilma tulee johtaa
viereisen rakennuksen katolle asti.

Map-merkityissa tiloissa ei tarvitse rakentaa tonttien
rajaseinia. Jos rajaseinaa ei rakenneta, tulee palotekni-
sia ratkaisuja suunnitellessa kasitella alueita yhtena
kokonaisuutena riittavan paloteknisen turvallisuustason
saavuttamiseksi.

Maanalaisen pysakaintitilan kattotaso tulee rakentaa ja
istuttaa oleskelualueeksi ja viereiseen piha- ja puisto-
alueeseen liittyvaksi. Kattotasoon ei saa tehda avoimia
aukkoja.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

AUTOPAIKAT:

- K-tontit vahintaan 1 ap/350 k-m?2.

K-tonttien autopaikat tulee sijoittaa tontilla sijaitse-
vaan rakennukseen ja/tai korttelin 294 LPA-tontilla

sijaitsevaan maanalaiseen pysakaintitilaan.

Korttelin 294 LPA-tontilla sijaitsevaan pysakointilai-
tokseen saadaan sijoittaa enintaan 500 autopaikkaa.

POLKUPYQORAPAIKAT:

- Toimistot ja liiketilat v&hintdan 1 pp/50 k-m2.
Liséksi vieraspysakdintia varten 1 pp/1000 k-m2

Lisaksi muissa kuin toimistoissa tulee varata
1 pp/3 tyontekijaa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
BESTAMMELSER

Kvartersomrade for affars- och kontorsbyggnader.

Kvartersomrade for bilplatser.

Linje 2 m utanfdr planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Ungefarlig markhdjd.

Tunnel for sammhalisteknisk service. | narheten av
tunneln far inte gravning eller schaktning utforas sa
att tunneln skadas.

Underjordiskt utrymme.

Underjordisk parkering.

Passage genom byggnad.

Del av omrade som ska planteras.

Tradrad som ska planteras och vid behov fornyas.

For allman gangtrafik reserverad del av omrade.

Arkitektoniskt, historiskt eller for stadsbilden vardefull
byggnad som ska skyddas. Byggnadens fasader och
yttertak skyddas. Reparationer och andringar som
utfors i byggnaden far inte forsvaga dess varde eller
forstora dess sardrag. Byggnaden far inte rivas.

Pa tomt 294/15, pa gatunivan i den norra fasaden
av byggnaden, i norra anden av forsta vaningen, ska
finnas ett affarsutrymme som Gppnar mot gatunivan.

Fasadernas ljudisoleringsfdrmaga ska dimensioneras
sa att riktvardena for bullernivan inomhus uppnas.

Byggnadernas friskluftsintag ska filtreras effektivt.
Friskluftsintagen ska placeras pa i takniva sa langt
och sa hogt som mojligt fran utslappskallor eller fran
gatuomraden.

Franluften fran parkeringsutrymmen under markniva
ska ledas &nda upp pa taket till intilliggande byggnad.

| utrymmen med beteckningen map behdver grans-
vaggar mellan tomter inte byggas. Om gransvaggar
inte byggs ska man vid planeringen av brandtekniska
l6sningar behandla omradena som en helhet sa att en
tillracklig brandsakerhetsniva uppnas.

Takplanet till det underjordiska parkeringsutrymmet
ska byggas och planteras for lek och vistelse och

anslutas till det bredvidliggande g_érds- och parkomradet.

| takplanet far inte goras oslutna Gppningar.

Pa detta detaljplanomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

BILPLATSERNAS ANTAL:

- K-tomterna minst 1 bp/350 m? vy.

K-tomternas bilplatser ska placeras i byggnad be-
lagen pa tomten och/eller i det underjordiska utrymmet

som ligger pa LPA-tomten i kvarter 294.

| den parkeringsanlaggning, som ligger pa LPA-tom-
ten i kvarter 294 far forlaggas hogst 500 bilplatser.

CYKELPLATSER:

- Kontor och butiker minst 1 cp/50 m? vy. Dessutom
gastplaster 1 cp/1000 m? vy.

Dessutom for dvriga an kontor 1 cp/3 arbetstagare.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
10. kaupunginosan (Sornainen)
korttelin 294 tontteja 10 ja 11

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
10 stadsdelen (Sornas)
kvarteret 294 tomterna 10 och 11
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Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikko

Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem
Korkeusjérjestelma/Hojdsystem

29.5.2020
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