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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Rakennuksen kadun varren ensimmainen kerros
on varattava liike- ja muita asiakaspalvelutiloja varten.

Rakennuksen ullakolle saa rakentaa asuntoja.
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.
Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin sallittu korkeusasema.

Rakennusala.
Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

Osa-alue korttelialueella maanalaisista tiloista raken-
nukseen johtavaa porrasyhteytta seka hissiyhteytta
varten suojavyohykkeineen.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti erityisen arvokas suojeltava rakennus. Suojelu
koskee rakennuksen alkuperaisia tai niihin verrattavia
rakenteita, rakennusosia ja arvokkaita sisatiloja, julki-
sivuja ja vesikattoa, paaporrashuonetta, vanhoja tak-
koja ja huonejakoa. Raken-nuksessa tehtavat korjaus-
tyot ja muutokset eivat saa heikentaa rakennuksen
arvoa tai havittaa sen ominaispiirteitd. Korjaus- ja muu-
tostdiden yhteydessa on pyrittava palauttamaan alku-
peraiset tai niitd vastaavat rakennusosat ja yksityis-
kohdat. Rakennusta ei saa purkaa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for affars- och kontorsbyggnader.

Byggnadens forsta vaning mot gatan ska reserveras
for affars- och dvriga kundservicelokaler.

| byggnadens vindsvaning far byggas bostader.
Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Gréns for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av
omrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Byggrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Ungefarlig markhojd.

Hogsta tillatna hojd for skaringspunkten mellan
byggnadens fasadyta och yttertak.

Byggnadsyta.
Passage genom byggnad.

Delomrade pa kvartersomradet for en trappforbindelse

samt en hissforbindelse med skyddszoner fran de under-

jordiska utrymmena som leder upp till byggnaden.

Arkitektoniskt, historiskt och for stadsbilden speciellt
vardefull byggnad som ska skyddas. Skyddet galler
byggnadens ursprungliga eller med dem jamforbara
konstruktioner, byggnadsdelar och vardefulla interidrer,
fasader och yttertak, huvudtrapphuset, de gamla
eldstaderna och rumsindelningen. Reparationer och
andringar som utfors i byggnaden far inte minska dess
varde eller forstora dess sardrag. Vid reparations- och
andringsarbeten ska man strava till att aterstélla de
ursprungliga eller med dem jamférbara byggnadsdelar
och detaljer. Byggnaden far inte rivas.
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Kadun puolen katon lappeen alkuperaiset kattolyhdyt saa

korvata vastaavan tyylisilla suojeltavaan rakennukseen
sopivilla hieman isommilla lyhdyilla.. Sijainnista ja koosta
on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa.

Pihan puolen katonlappeeseen saa rakentaa ullakon
asuinhuoneistoihin liittyvat parvekkeet, joiden kautta on
pelastustieyhteys viereiseen porrashuoneeseen.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvalli-
sesti arvokas suojeltava rakennus.

Suojelu koskee rakennuksen korttelihistorian kannalta
arvokasta ominaisuutta sailyneena puisena piharaken-
nuksena, jonka ominaispiirteet tulee sailyttaa. Vesikaton
muotoa voi muuttaa rakenteen sailymisen varmistami-
seksi. Satulakaton perusmuoto tulee sailyttaa. Ullakon
saa sisustaa. Rakennuksessa tehtavat korjausty6t ja
muutokset eivat saa heikentaa sen arvoa tai havittaa
sen ominaispiirteitd. Rakennusta ei saa purkaa. Raken-

nusluvan yhteydessa tulee esittaa rakennushistoriaselvitys

inventoineen.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asukkaiden varastot ja yhteistilat seka toiminnan vaatimat
tekniset tilat saa rakentaa asemakaavassa osoitetun ker-

rosalan lisaksi.

llmanvaihdon konehuoneet ja muut tekniset tilat, talotek-

niikan kuilut, varasto- ja sosiaalitilat saa rakentaa asema-

kaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi.

Maantasokerros on varattava liiketiloiksi. Maantaso-
kerrokseen ei saa sijoittaa hotellihuoneita.

Liiketilat on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon
ylimman tason ylapuolelle johdettavalla iimastointihor-
milla.

llmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee
integroida rakennukseen eika niita saa sijoittaa katolle
erillisiin rakennusosiin. Tilat saa rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN
Uudisrakennusta koskevat maaraykset:

Uudisosan arkkitehtuuri tulee sovittaa arvokkaaseen
korttelirakenteeseen ja kaupunkikuvaan. Julkisivu-
materiaalien tulee olla korkeatasoisia ja sopia
ympariston ominaispiirteisiin.

Pihan puolen ullakkoasuntojen katon lappeen nosto
tulee tayttaa 45 asteen kulman vaatimus.

Ulokeparvekkeita ei saa rakentaa.

Pihan puolen suojeltavan puurakennuksen restau-
roinnin yhteydessa katon muoto tulee sailyttaa,
kuitenkin niin, etta liittyminen olemassa olevan
porrashuonesiiven seinaan tehdaan sadevesi-
valumasuunnat huomioiden.

Rakennusten sadevedet on ohjattava tontin puolelle.

Rakennusten katemateriaalina tulee olla alkuperaisen
kaltainen tai korttelikokonaisuuteen sopiva, esimerkiksi
konesaumattua maalattua peltia.

PIHAT JA ULKOALUEET

Piha on rakennettava ja istutettava kulku- ja oleskelu-
alueeksi. Rakentamatta jadvat tontinosat tulee istuttaa
janiilla oleva elinvoimainen puusto tulee sailyttaa.

Jateastiat tulee sijoittaa rakennukseen sisaan.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Tuloilmanottoa ei saa jarjestaa kadun puolelta.
Alueilla, joilla rakentaminen edellyttad kaivamista,
tulee selvittaa ja ottaa huomioon maaperan haitta-
ainepitoisuudet.

RAKENNETTAVUUS

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava
siten, ettei niista tai niiden rakentamisesta aiheudu hait-
taa muille maanalaisille tiloille. Erityista varovaisuutta on
huomioitava rajanaapurin maanalaisen teatteritilan vie-
ressa louhittaessa ja kaivettaessa. Tyomaa-aikaisista
jarjestelyista on sovittava niin, etta teatteritoiminta ei
hairiinny.

Tontilla olemassa oleva yhteys Kampin pysakaintilaitok-
sesta tulee sailyttaa.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa maanvaraiselle
pihan osalle. Lapaisemattomia pintamateriaaleja tulee
valttaa.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava
siten, etta niista tai niiden rakentamisesta ei aiheudu
vahinkoa rakennuksille, muille maanalaisille tiloille tai
rakenteille eika kaduille ja katupuu-istutuksille, eika
haittaa tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Autopaikkojen maarat:
- liike- tai toimistotilat enintaan 1/500 k-m?
- ravintolat, enintaan 1 ap/350 k-m?,

Autopaikat tulee sijoittaa tontin ulkopuolelle pysakaointi-
laitokseen. Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen
vahimmaismaarat ovat:

- 1 pp/30 m? asuntokerrosala
- like- ja toimistotilat, vahintaan 1 pp/50 k-m2.

De ursprungliga taklyktorna i takfallet mot gatan far er-
sattas med lite storre taklyktor i motsvarande stil som
passar in i byggnaden som ska skyddas. Underhand-
lingar om storlek och placering ska foras med museim-
yndighet.

| takfallet pa gardssidan far byggas till vindslagenhe-
terna horande balkonger som hor via vilka gar en radd-

ningsvagsforbindelse till det bredvidliggande trapphuset.

Arkitektoniskt, historiskt eller for stadsbilden vardefull
byggnad som ska skyddas.

Skyddet galler byggnadens for kvartershistorien varde-
fulla egenskap som bevarad gardsbyggnad i tra vars
sardrag ska bevaras. Yttertakets form kan andras for
att garantera att konstruktionen kan bevaras. Sadel-
takets grundform ska bevaras. Vinden far inredas.
Reparationer och andringar som utfors i byggnaden

far inte forsvaga dess varde eller forstora dess sardrag.
Byggnaden far inte rivas. | samband med bygglovet
ska en byggnadshistorisk utredning med inventering
presenteras.

BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN

Invanarnas forvaringsutrymmen och gemensamma
utrymmen samt tekniska utrymmen som verksamheten
kraver far byggas utéver den i detaljplanen angivna
vaningsytan.

Luftvaxlingsmaskinrum och andra tekniska utrymmen,
tekniska schakt, lager och sociala utrymmen far byg-
gas utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan.

Vaningen i makniva ska reserveras for affarslokaler.
| vaningen i markplan far inte placeras hotellrum.

Afférslokalerna ska forses med fettavskiljningsbrunn
och en ventilationskanal som ska ledas upp ovanfor
takets hogsta niva.

Maskinrum for ventilation och 6vriga tekniska ut-
rymmen ska integreras i byggnaden och far inte
placeras i separata byggnadsdelar pa taket. Loka-
lerna far byggas utdver den i detaljplanekartan
angivna vaningsytan.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Bestammelser for nybyggnaden:

Nybyggnadens arkitektur ska anpassas till den varde-
fulla kvartersstrukturen och stadsbilden. Fasadmateri-
alen ska vara av hog kvalitet och passa in i miljons
sardrag.

Takfallet i vindsvaningarna mot garden ska uppfylla
kravet pa en 45 graders lutningsvinkel.

Utskjutande balkonger far inte byggas.

Vid restaurering av trdbyggnaden som ska skyddas
pa gardssidan, ska takets form bevaras, dock sa att
anknytningen till den bredvidliggande trapphusflygelns
vagg byggs med beaktande av regnvattenflodenas
riktning.

Byggnadernas regnvatten ska ledas pa tomtens sida.

Byggnadernas takmaterial ska motsvara det ursprung-
liga eller passa in i kvartershelheten, till exempel
maskinfogad, malad takplat.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Garden ska bebyggas och planteras som ett gang-
och vistelseutrymme. Obebyggda tomtdelar ska
planteras och livskraftigt tradbestand pa dessa ska
bevaras.

Sopkarlen ska placeras in i en av byggnaderna.
MILJOTEKNIK

Friskluftsintag far inte placeras mot gatan. P4 omraden
dar byggandet kraver schaktning ska markens konta-
minering utredas och beaktas.

BYGGBARHET

Utrymmena under markplanet ska forlaggas, sprangas
och forstarkas sa att de eller byggandet av dem inte
skadar andra underjordiska utrymmen eller byggnader.
Speciell uppmarksamhet ska fastas vid schaktning och
gravning vid gransgrannens underjordiska teaterut-
rymme. Byggplatsarrangemangen ska ordnas sa att
teaterverksamheten inte stors.

Den pa tomten befintliga forbindelsen fran Kampens
parke-ringsanlaggning ska bevaras.

Dagvatten ska fordrojas pa tomten och ledas till obe-
byggt gardsomrade. Ytmaterial som inte slapper
igenom vatten ska undvikas.

Utrymmen under markniva ska placeras, schaktas
och forstarkas sa att de eller byggandet av dem inte
fororsakar skada pa byggnader, pa dvriga utrymmen
eller konstuktioner under markniva eller pa gator och
gatutrad. Samhéllstekniska natverk far inte heller
fororsakas olagenhet eller skada.

TRAFIK OCH PARKERING

Antalet bilplatser pa tomten:
- affars- och kontorsutrymmen, hogst 1 bp/500 m? vy
- restauranger, hogst 1 bp/350 m? vy.

Bilplatser ska forlaggas i en parkeringsanldggning
utanfér tomten. Minimiantalet cykelplatser pa tomten:

- 1 ¢p/30 m? bostadsvaningsyta
- affars- och kontorsutrymmen 1 ¢p/50 m? vy.

Toimistojen osalta vieraspysakaoinnille tulee osoittaa
vahintaan 1 pp / 1 000 m? ulko-ovien laheisyydesta.

Asukkaiden polkupydrien pysakadintipaikoista vahintaan
75 % tulee sijaita helposti saavutettavissa olevissa sisa-
tiloissa. Liike- ja toimistotilojen py6rapaikoista vahintaan
50% tulee sijaita katetussa tilassa.

Kaikkien pyorapaikkojen tulee olla runkolukittavia.

TONTTIJAKO

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

For kontor ska for gastparkering anvisas minst
1¢cp /1000 m?vyinarheten av ytterdorrarna.

Av invanarnas cykelplatser ska minst 75 % placeras
attillgangligt inomhus.Minst 50 % av kontors och
affarsutrymmenas cykelplatser ska placeras i
utrymme med tak.

Alla cykelplatser ska vara ramlasbara.

TOMTINDELNING

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
4. kaupunginosan (Kamppi)
korttelin 67, tonttia 6

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
4 stadsdelen (Kampen)
kvarteret 67 tomten 6
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HELSINKI Asemakaavoitus
HELSINGFORS Detaljplanlaggning

Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn

Nahtavilla (MRL 658)
Framlagt (MBL 658)

Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av

HEL 2018-006395 Kajsa Lybeck

Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av

32219 Joonas Arponen

Paivays/Datum Asemakaavapaallikko / Stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant:

Marja Piimies
OI 1 J 1 J 1 50m
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:500
Korkeusjarjestelma/Hojdsystem N2000
Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikén paallikkd 30.1.2020 10/2019 Tullut voimaan

Tratt i kraft

Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:




