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AS.‘.E,MA_KAAVAMERKINNAT JA DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-MAARAYKSET -BESTAMMELSER

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennus-
oikeuden maaran kerrosalaneliometreina. Ensim-
mainen luku osoittaa asuntokerrosalan enimmais-
maaran, toinen luku liike- ja/tai toimitilojen vahim-
maismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun.

Rakennusala.

Rakennusala, johon tulee sijoittaa liiketilaa maantaso-
kerrokseen, laajuus ohjeellinen.

Rakennusala, johon tulee sijoittaa liiketilaa maantaso-
kerrokseen, laajuus ohjeellinen. Tila on varustettava
rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman tason ylapuo-
lelle johdettavalla ilmastointihormilla.

Maanalainen pysakointitila.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla asuin-
rakennuksen julkisivun kokonaisaaneneristavyyden
likennemelua vastaan tulee olla vahintaan luvun
osoittama desibelimaara.

[stutettava alueen osa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata, torg, park eller annat allméant
omrade.

Talserie som sammanraknad anger byggnadsréatten
i kvadratmeter vaningsyta. Det férsta talet anger den
maximala bostadsvaningsytan och det andra talet
minimivaningsytan for affars- och/eller verksamhets-
utrymmen.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller
i en del darav.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta dér affarslokal ska placeras i
markniva, riktgivande storlek.

Byggnadsyta dér afférslokal ska placeras i mark-
niva, riktgivande storlek. Lokalen ska férses med
fettavskiliningsbrunn och en ventilationskanal som
ska ledas upp ovanfor takets hogsta niva.

Underjordisk parkering.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan
dar bostadsyttervaggens totala ljudisolerings-
formaga mot trafikbuller ska vara minst pa den
decibelniva som talet anger.

Del av omrade som ska planteras.

Del av omrade som ska planteras med
buskar och trad.

Gata.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar
forbjuden.

AK-KORTTELIALUEILLA:

Rakennusoikeus ja tilojen kaytto

Rakennusten varatiejarjestelyt tulee suunnitella siten,
ettd pelastuslaitoksen toimenpiteet eivat edellyta nos-
topaikkojen rakentamista.

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien varasto-
ja huoltotilojen lisaksi riittavasti vahintaan seuraavia
asumisen aputiloja: talopesula, kuivaustila, talosauna
ja vapaa-ajantila. Tilat saa rakentaa asemakaavakart-
taan merkityn kerrosalan lisaksi.

Jate- ja kierratystilat tulee sijoittaa asuinrakennuksen
pohjakerrokseen tai pysakaintilaitokseen. Tilat saa ra-
kentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 % tulee toteut-
taa asuntoina, joissa on keittion/keittotilan lisaksi kolme
asuinhuonetta tai enemman.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Konalan- ja Ajomiehentiehen rajautuvissa liike-, toimis-
to-, tyo- tai palvelutiloissa maantasokerroksen korkeu-
den on oltava vahintaan 4,5 metria.

Katujen puoleisille julkisivulle ei saa rakentaa sivukay-
tavia tai pitkia porrashuonekaytavia.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa. Maantasokerroksen liiketiloissa tulee olla
suuret ikkunat ja esteeton sisaankaynti suoraan kadulta.

Katuun rajautuvissa rakennuksissa porrashuoneeseen
on oltava sisaankaynti seka kadun etta pihan puolelta.
Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden ulko-
ovien on oltava syvennyksessa.

Kadun puoleisten julkisivujen maantasokerrosten tulee
poiketa muiden kerrosten julkisivusta materiaalin tai pinta-
késittelyn osalta.

Rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla muurattua tiil-
ta, muurauksen paalle tehtya rappausta tai puuverhottuja.

Rakennusten julkisivujen on oltava varitykseltdéan murret-
tuja. Julkisivut eivat saa olla valkoisia.

Kadun puoleiset parvekkeet tulee rakentaa sisaanve-
dettyina yhtenaista julkisivupintaa muodostavina.

Julkisivulinjasta ulos tyontyvia parvekkeita ei saa kannat-
taa maasta.

Katolle sijoitettavan ilmanvaihtokonehuoneen on oltava
julkisivulinjasta sisdanvedetty ja osa rakennuksen arkki-
tehtuuria.

Piha ja ulkoalueet

Rakennusten ja katualueen valiin jaavan tontin osan
materiaalin on oltava korkealuokkainen.

Tontteja ei saa aidata. Liittyminen toiseen tonttiin tulee
toteuttaa saumattomasti.

Piha-alueet tulee korttelikohtaisesti rakentaa yhteiskayt-
toisiksi. Yhteiskayttoiset piha-alueet on rakennettava
korttelikohtaisesti laadittujen kokonaissuunnitelmien mu-
kaan.

Kortteliin saa rakentaa yhteiskayttdisen leikkipaikan niin,

etta se sijaitsee joillakin tonteista. Leikkipaikan saa sijoit-
taa korttelialueelle istutettava alueen osamerkinnan esta-
matta.

Asuntopihat saa aidata vain pensasaidoin.

limastonmuutos - hillinta ja sopeutuminen

Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee olla 10 %
tiukempi kuin voimassa olevissa asetuksissa oleva va-
himmaistaso.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa maanvaraiselle
pihan osalle. Lapaiseméattomia pintamateriaaleja tulee
valttaa.

Asuintonttien muodostaman korttelikokonaisuuden viher-
tehokkuuden tulee tayttaa Helsingin viherkertoimen tavoi-
teluku.

Ymparistotekniikka

Maaperén pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvi-
tettava ennen rakentamiseen ryhtymista ja tarvittaessa
maapera on puhdistettava ennen alueen ottamista kaa-
van kayttotarkoitukseen.

Oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata
siten, etta niilla saavutetaan melutason ohjearvo paivalla
jayolla.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee sijoittaa
siten, etta niilla saavutetaan melutason ohjearvo paivalla
ja yolla.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Autopaikkojen maarat:

- asuinkerrostalot vahintaan 1 ap / 120 k-m?,

- liiketilat 1 ap / 100 k-m?,

- 1 vieraspyséakointipaikka / 1000 k-m?

- erityisasumisen pysakaintipaikkatarve arvioidaan
rakennuslupavaiheessa erillisen selvityksen pohjalta.
Mahdolliset vahennykset autopaikkamaarista laske-
taan kaupungin voimassaolevien autopaikkojen las-
kentaohjeiden mukaan.

Polkupydréapaikkojen vahimmaismaarat:

- asuinkerrostalot vahintaan 1 pp / 30 k-m?,

- vieraille 1 pp / 1000 k-m?. Paikat tulee sijoittaa kulku-
reittien ja padovien laheisyyteen.

PA AK-KVARTERSOMRADE:

Byggnadsratt och anvandning av utrymmen

Byggnadernas reservutgangar ska planeras s att
raddningstjanstens atgarder inte forutsatter byggande
av platser for stegbil.

Forutom tillrackliga forrad och serviceutrymmen for de
boende ska atminstone fdljande hjalputrymmen for
boendet byggas i tillracklig omfattning: tvattstuga, torkrum,
gemensam bastu och fritidslokal. Lokalerna far byggas
utdver den i detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Sop- och atervinningsrum ska placeras i bostadshusens
bottenvaning eller i parkeringshus. Utrymmena far byggas
utdver den i detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Minst 50 % av bostadernas sammanlagda l&genhetsyta
ska utgoras av bostader som forutom kok/koksutrymme
har minst tre bostadsrum.

Stadsbild och byggande

| affars-, kontor-, arbets- eller servicelokaler som gransar
mot Kanalavagen (Ajomiehentie myds!) ska vaningen i
markniva ha en hojd pa minst 4,5 meter.

Pa den sida av byggnaden som dppnas mot Kanalavagen
och Ajomiehentieta far inte byggas loftgangar eller langa
trapphusgangar.

Fasaden i markniva far inte ge ett slutet intryck. Affarslokalerna

i markniva ska ha stora fonster och tillganglighetsanpassad
entrédirekt fran gatan.

| byggnader som gransar mot gatan ska trapphusen ha ingang
bade fran gatan och fran garden. Trapphusens ytterddrrar som

oppnar sig direkt mot gatan ska placeras i en fordjupning.

Fasaden i markniva mot vagen ska avvika fran de Gvriga vanin-

garnas fasader till material eller ytbehandling.

Fasadmaterialet ska vara platsmurat tegel, platsmurat tegel med

putsyta eller trapanelering.

Byggnadens fasader ska ha brutna fargtoner. Fasaderna ska

inte vara vita.

Balkonger mot gatan ska byggas som indragna balkonger sa

att de bildar en enhetlig fasadyta.

Balkonger som skjuter ut fran fasadlinjen far inte stddas fran mar-

ken.

Maskinrum for ventilation pa taket ska dras in fran fasadlinjen och

integreras i byggnadens arkitektur.

Gardar och utomhusomraden

Tomtdelen mellan byggnaderna och gatuomradet ska belaggas

med hogklassigt material.

Tomterna far inte inhdgnas. Tomten ska anslutas till annan tomt

sa att gransen inte markeras.

Gardarna ska byggas for kvarterets gemensamma bruk. De

gemensamma gardarna ska byggas i enlighet med en helhets-

plan som uppgjorts for kvartersomradet.

| kvarteret far byggas en gemensam lekplats som far placeras
pa en av tomterna. Lekplatsen far placeras pa kvartersomradet

utan hinder av omrade som &r avsett for plantering.

Bostadsgardar far avgransas endast med en hack.

Begransning av och anpassning till klimatforandringen

Flervaningshusens energieffektivitet ska vara 10 % strangare

an minimikravet i gallande forordningar.

Dagvatten ska fordréjas pa tomten och ledas till obebyggt

gardsomrade. Ytmaterial som inte slapper igenom vatten ska

undvikas.

| helheten som bestar av bostadstomter ska groneffektiviteten

uppfylla Helsingfors gronytefaktors malsattningstal.
Miljéteknik

Markens kontaminering och behovet av sanering ska
utredas fore man barjar bygga. Vid behov ska konta-
minerad mark saneras fore omradet tas i bruk for detalj-
planens anvandningsandamal.

Balkongerna ska placeras och vid behov skyddas sa att
man pa dessa uppnar bullernivans riktvarden dag och natt.

Gardar for lek och vistelse ska placeras sa att man pa dessa

uppnar bullernivans riktvarden dag och natt.

TRAFIK OCH PARKERING

Antal bilplatser:

- flervaninghus minst 1 bp / 120 m? vy,

- affarslokaler 1 bp / 100 m? vy,

- gastbilplats / 1000 m? vy.

- for specialboende avgors bilplatsbehovet i bygglovsskedet
pa basen av separat utredning.

Eventuell minskning av antalet bilplatser ska beraknas
enligt stadens gallande anvisningar.

Minimiantal cykelparkeringsplatser:

- bostadshus minst 1 cp / 30 m? vy,

- gaster 1 cp / 1000 m? vy. P-platserna ska placeras i
narheten av vagar och huvudingangar.

Asukkaiden polkupyodrapaikoista vahintaan 75 % tulee
sijoittaa lukittavaan, s&alta suojattuun ja helposti kaytet-
tavaan pyoravarastoon enintaan 50 metrin etaisyydelle
korttelin asuinrakennusten paaovista.

Minst 75 % av invanarnas cykelplatser ska placeras i ett
lasbart, vaderskyddat och Iatt anvandbart forrad pa maximalt
50 meters avstand fran kvarterets bostadsbyggnaders huvud-
ingangar.

Talla asemakaava-alueella korttelialueella on laadittava
erillinen tonttijako.

P& detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

KONALA 32 ) 1o0B212

Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos nro 12776 voimaantullessaan kumoaa.
Sammanstalining av de detaljplaner som upphévs da detaljplaneandringen nr 12776 trader i kraft.

Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna ar i annan skala an detaljplaneandringen.

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
32 stadsdelen (Kanala) kvarteret 32037
tomterna 1-2 och gatuomrade

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
32. kaupunginosan (Konala) korttelin
32037 tontteja 1-2 ja katualuetta

Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:

HELSINKI
HELSINGFORS

Kaavan nro/Plan nr

12776

Diaarinumero/Diarienummer

HEL 2021-008999

Hanke/Projekt

Asemakaavoitus
Detaljplanlaggning

Kaavan nimi/Planens namn

Ristikon korttelin lansiosa

Kylk (ehdotus paivétty)
Stmn (férslaget daterat)

Nahtavilld (MRL 658)
Framlagt (MBL 658)

Laatinut/Uppgjord av
Minna Koskinen

Piirtdnyt/Ritad av

58845 Samu Lehtolainen
Péivays/Datum Asemakaavapaallikkd/Stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant:
Marja Piimies
OI 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J 100 m
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:1000
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Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikkd

Korkeusjarjestelma/Hojdsystem
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54/2021

Kartoitus/Kartlaggning
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